
industrial.omron.eu/s8vk

• Самая компактная конструкция на рынке 
• Надёжная работа даже в тяжёлых условиях 
• Технология Push-In Plus для простой коммутации

Надёжность и простота 
эксплуатации в любой части мира
Источники питания S8VK
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1978 - S82C

1985 - S82K

2002 - S8VS

2013 - S8VK

2016 - S8VK-S

Компактные источники питания…

Источники питания S8VK – надёжность и простота эксплуатации – по всему миру

В популярную серию S8VK добавлены НОВЫЕ 
МОДЕЛИ. Теперь мы предлагаем устройство S8VK-S с 
номинальной мощностью 30 Вт, 60 Вт, 120 Вт, 240 Вт и 
480 Вт. Все модели:

•  оснащены технологией Push-In Plus, которая 
сокращает время коммутации до 60%. Достаточно 
просто вставить провода в клемму рукой, и несмотря 
на то, что для этого требуются небольшие усилия, 
провод фиксируется намного надёжнее, чем при 
использовании обычных клеммных колодок с 
винтовым зажимом;

•  имеют самый компактный в своем классе корпус, 
объём которого на 50% меньше для версии 
мощностью 480 Вт и на 36% меньше для версии 
мощностью 120 Вт по сравнению с предыдущей 
серией источников питания S8VK-G. 

Чтобы вы могли подобрать идеальное устройство для 
решения своих задач, мы включили в серию следующие 
модели: 
•  однофазные (S8VK-S, -C и –G); 
• трехфазные (S8VK-T); 
•  модуль резервирования источников питания (S8VK-R).

На платы всех устройств типа S нанесено герметичное 
покрытие для защиты от неблагоприятных условий. На 
другие модели защитный состав может быть нанесён по 
дополнительному заказу.
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…которые меняют всё!

Три безусловных причины, по которым источники питания S8VK – это 
именно то, что вам нужно:

Надежная конструкция выдержит 
даже самые суровые условия 
эксплуатации и обеспечит 
стабильную работу в широком 
диапазоне температур. Благодаря 
высоким показателям среднего 
времени безотказной работы 
источник питания S8VK будет 
продолжать работать там, где 
остальные уже выйдут из строя. 

Процесс установки стал ещё 
проще и быстрее благодаря 
технологии Push-in Plus на S8VK-S. 
Больше не придется затягивать 
винты, а потом ещё и повторно 
подтягивать их – просто вставьте 
провод, и специальный механизм 
в клеммном блоке надёжно 
зафиксирует его. 

Серия S8VK, при проектировании 
которой особое внимание было 
уделено экономии места, является 
самой компактной
в истории и самой компактной 
из представленных на рынке 
источников питания.

Надёжная работа даже в 
тяжёлых условиях

Простота и скорость 
установки

Самая компактная 
конструкция на рынке
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Надёжная работа даже в тяжёлых условиях

На высоте  
до 3000 м

Усиленная изоляция для 
применения в условиях низкого 

атмосферного давления.

Скачки  
напряжения до 300 ~В* 
Стабильная работа даже при 

низком качестве электроэнергии.

Эксплуатация  
при влажности  

воздуха до 95%.
Возможно использование во 

влажных средах.

Большое  
количество  

сертификатов
Проектные нормативы для 
надёжной работы в разных 

странах мира.

Широкий  
рабочий диапазон 

температур окружающей 
среды, от -40 до 70 °C.

Возможно применение в  
тяжелых условиях: от экстремально  
холодных до экстремально тёплых.

Устойчивость  
к воздействию пыли  

и коррозионных газов
Печатные платы с покрытием для 

стабильной работы в тяжёлых 
условиях.

Устойчивость к  
вибрации до 5G

Надежная конструкция, 
позволяющая работать под 

воздействием сильных вибраций.

Стабильная работа 
в самых разных 

условиях

Источники питания S8VK – надёжность и простота эксплуатации – по всему миру

Соответ-
ствует UL 508A, 
стандарту для 

промышленных 
шкафов управле-
ния в Северной 

Америке

Печатные пла-
ты с покрытием 

входят в стандарт-
ную комплекта-

цию.

* за 1 с
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Возможность параллельной установки 
повышает универсальность конструкции

Компактные 
корпуса 

Технология для повышения эффективности и 
сокращения потерь 
Технология, созданная для S8VK-G, была дополнительно 
доработана, чтобы уменьшить потери при переключении 
и потери от компонентов, генерирующих тепло, таких 
как трансформаторы и диоды. Это позволило уменьшить 
размер и расстояние между монтируемыми устройствами.

не менее 
20 мм

Можно использовать при температуре  
окружающей среды до 70 °C*3

Размеры были уменьшены благодаря высокоэффективной технологии с низкими потерями. Наша уникальная 
технология терморегулирования позволяет устанавливать устройствa параллельно. Сокращение площади установки 
позволяет уменьшить шкафы управления.

Предыдущий 
источник питания 
Omron

*1. Согласно нашему исследованию, проведённому в ноябре 2015 года.

*2. По сравнению с предыдущим источником питания OMRON.

*3. См. график ухудшения параметров в спецификации S8VK-S.

Площадь  
установки была  

уменьшена прибл. на

30%*2

50%
уменьшение 

объёма*2

Параллельная установка позволяет сократить 
занимаемую площадь

Продуманная технология терморегулирования 
Чтобы создать быстрые и точные методы моделирования 
тепловых процессов, было использовано наше 
уникальное решение в области термического 
моделирования. Результат — оптимальное расположение 
компонентов и контроль тепловых потоков. Оптимизация 
формы и размера радиатора позволила уменьшить 
габариты источников питания и устанавливать их 
параллельно.

S8VK-S (60 Вт)

Предыдущий 
источник 

питания Omron

Объём модели S8VK-S мощностью 480 Вт меньше на 50% 

Объём модели S8VK-S мощностью 120 Вт меньше на 36%

По сравнению с предыдущей моделью S8VK-G
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Простота и скорость установки

Облегчая вашу жизнь 
Если вам нужен пример того, какое внимание мы 
уделяем любым мелочам при разработке нашей 
продукции, чтобы облегчить вашу жизнь, достаточно 
обратить внимание хотя бы на аспект установки. 
Просто защёлкните источник питания одной 
рукой на стандартную DIN -рейку – и устройство 
мгновенно установлено. Без каких-либо усилий и 
затрат времени! Кроме того, S8VK снабжены двумя 
комплектами выходных клемм постоянного тока (три для 
отрицательной клеммы) – это означает, что вы потратите 
меньше времени и сил на подключение.

Разработанный в соответствии с международными стандартами безопасности для мирового 
рынка, S8VK имеет сертификат даже для морского применения и снабжен полной международной 
гарантией на все модели независимо от страны-импортера! Благодаря высоким значениям 
среднего времени безотказной работы источник питания S8VK продолжит работать даже тогда, 
когда остальные выйдут из строя.

Гарантия длительного срока службы
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Электрическая цепь управления

Электрическая цепь управления

Трансформатор Источники питания 
с переключением режимов

ПЛК или другое 
устройство

Источники питания 
с переключением режимов

ПЛК или другое 
устройство

Трансформатор, 
совместимый с 
IEC 61558-2-16

Технология Push-in Plus для простой 
коммутации 

Быстрая коммутация с помощью технологии Push-In Plus 
Просто вставляйте провода — инструменты не потребуются. Время, необходимое для 
коммутации, сократилось в два раза по сравнению с подключением клеммных колодок с 
винтовыми зажимами.

Отвертка фиксируется, чтобы освободить вам руки
Благодаря усовершенствованной конструкции с 
полимерными компонентами и пружиной отвертка 
надежно удерживается на месте. Подключение 
многожильных проводов напрямую к клеммной 
колодке выполняется быстрее за счет облегченного 
доступа к блоку.

Легкое подключение 
Использовать нашу технологию Push-In Plus проще, чем 
вставить в гнездо разъем наушников, благодаря этому 
экономится время и силы, необходимые для коммутации, 
а также повышается качество подключения.  

Надежная фиксация 
Несмотря на то что требуется меньше усилий для 
вставки проводов по сравнению с другими источниками 
питания, оснащёнными технологией Push-In, провода 
по-прежнему надёжно фиксируются на своих местах 
благодаря усовершенствованной конструкции механизма 
и технологии производства.

Стандарт МЭК
(диаметр кабеля)

Технология  
Push-In Plus

Клеммы 
с винтовыми 

зажимами

Мин. 20 Н 
(AWG20, 0,5 мм2)

125 Н* 112 Н*

* Данные получены на основании исследований нашей компании. 

Технология Push-In PlusОбычная клемма с 
винтовым зажимом

Экономия  
прибл. на

60%

*  Информация о клеммных колодках Push-In Plus и технологии с винтовыми 
зажимами приведена на основании основании данных наших измерений.

Исключение трансформаторов из электрических цепей управления
(Для применения с источниками питания с переключаемым режимом, 
в которых используется трансформатор, соответствующий стандарту 
МЭК 61558-2-16)
В МЭК 60204-1 (одном из стандартов в Директиве по машинам) 
говорится, что если питание переменного тока подаётся в 
электрическую цепь управления, то в ней необходимо использовать 
трансформатор с отдельной (компаундной) обмоткой.

Для S8VK не нужен автономный трансформатор, поскольку в 
устройство встроен трансформатор для питания цепей управления
В МЭК 60204-1 также написано, что источник питания с 
переключаемым режимом, использующий трансформатор с 
отдельной (компаундной) обмоткой, соответствует вышеуказанному 
условию. Таким образом, если применять этот тип источников питания 
с переключаемым режимом, то можно исключить трансформатор из 
электрической цепи управления.

Способы сэкономить место в шкафах управления 
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240 Вт 480 Вт

30 Вт/60 Вт 120 Вт

124 мм

38 мм
60 мм

117,8 мм

90 мм

32 мм
55 мм

90 мм

Самые миниатюрные, самые надёжные и 
самые простые в установке во всём мире

Воспользуйтесь преимуществами высокоэффективных источников питания серии S8VK-S, которые позволят уменьшить 
размер шкафов управления, сократить время их изготовления и повысить их надёжность особенно в тяжёлых 
условиях эксплуатации.

•  Меньше до 50% по сравнению с предыдущей моделью
•  Время коммутации сокращено на 60% благодаря 

новой технологии Push-In Plus
•  Надёжная конструкция выдерживает самые суровые 

условия эксплуатации (вибропрочность 5G, работа на 
высоте до 3000 м, широкий температурный диапазон 
от -40°C до 70°C, покрытие печатной платы 
обеспечивает защиту от пыли, коррозионных газов и 
влажности)

•  Защитное покрытие наносится на все печатные платы
•  Функция форсированной мощности обеспечивает до 

120% (30 Вт, 60 Вт, 120 Вт) и 150% (240 Вт, 480 Вт) 
номинального тока

•  Функция оповещения о пониженном напряжении 
(240 Вт, 480 Вт)

•  Большое количество сертификатов теперь также 
дополнено сертификатами UL/EN/IEC 60950-1 и 
EN50178 для эксплуатации на высоте 3000 м, 
сертификатом для морского применения DNV-GL* и 
ATEX*.

компактность

уменьшение размеров

прочность 

простота установки 

* За исключением модели 30 Вт
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Номинальная  
мощность

Номинальное входное 
напряжение

Номинальное 
выходное напряжение

Номинальный 
выходной ток

Выходной аварийный сигнал 
пониженного напряжения

Максимальный 
форсированный ток

Размер  
(Ш×В×Д) (мм)

Модель

30 Вт

100 - 240 В~  
(допустимый диапазон: 

85 - 264 В~ или 90 - 350 В=)

24 В 1,3 A Нет 1,56 A 32×90×90 S8VK-S03024

60 Вт 24 В 2,5 A Нет 3 A 32×90×90 S8VK-S06024

120 Вт 24 В 5 A Нет 6 A 55×90×90 S8VK-S12024

240 Вт 24 В 10 A Да 15 A 38×124×117,8 S8VK-S24024

480 Вт 24 В 20 A Да 30 A 60×124×117,8 S8VK-S48024

Линейка продуктов

S8VK-S
•  Идеально подходит для небольших шкафов управления 
•   Печатные платы с покрытием, 

повышающим устойчивость к 
воздействию внешней среды 

•  Технология Push-in Plus для простой 
коммутации 

15 

24 

S8VK-C
Однофазные 
•  Экономичность 
•  Универсальный ввод и 

международные стандарты 
безопасности

S8VK-G
Однофазный ввод
•  Надёжность и простота эксплуатации – по всему миру
•   Надёжная работа даже в тяжёлых условиях
•  Простота и скорость установки

S8VK-T
 Трёхфазные, входное напряжение 400 В перемен. тока 
•  Надёжная работа даже в тяжёлых условиях
•  Простота и скорость 

установки
•  Самый компактный класс на 

рынке 

S8VK-R
Резервируемые устройства
•   Создание высоконадёжных систем
•  Компактное и экономичное решение для резервирования 
•  Простая настройка в зависимости от требований к 

надёжности системы

15 

24 

48 

24 

12 

5 

24 

10 A 20 A

Номинальная мощность/выходное напряжение

Номинальная мощность/выходное напряжение

Номинальная мощность/выходное напряжение

Номинальная мощность/выходное напряжение

Выходной ток

Вт  30 Вт  60 Вт  120 Вт  240 Вт  480 Вт  960 Вт

В

Вт  30 Вт  60 Вт  120 Вт  240 Вт  480 Вт  960 Вт

В

В

В

В

В

В

15 Вт  30 Вт  60 Вт  120 Вт  240 Вт  480 Вт  960 Вт

15 Вт  30 Вт  60 Вт  120 Вт  240 Вт  480 Вт  960 Вт
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S8BA 
Источник бесперебойного 

питания (ИБП)

Срок службы 10 лет

Небольшой вес, возможность монтажа 
S8BA прямо на рейку DIN

Гарантия постоянного питания

Вход/выход

=24В
Li-Ion

Батарея
ЗАМЕНА
без от-
ключения 
питанияI/O - USB 

RS-232

Источник питания с переключаемым режимом
S8VK-S (120 Вт)

100 мм

Нату-
ральная 
величи-

на
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3 типа соединений 
USB - RS232C - I/O

S8BA 
Источник бесперебойного 

питания (ИБП)

Коммуникационные соединения обеспечивают 
совместимость с различными контроллерами 

автоматизированного оборудования и ПК.

Светодиодные индикаторы указывают 
состояние источника питания

Возможность замены батарей  
без выключения системы

Самое компактное устройство на рынке массой 
всего 800 г (литиево-ионные батареи) способствует 

уменьшению размера шкафа управления

Уменьшение  
размеров

Бесплатное 
программное 
обеспечение

Возможность "горячей" 
замены батарей обеспечивает 

непрерывную работу в любое время



Изделия, выпущенные в октябре 2016 года

Новые изделия, выпущенные в апреле 2017 года

Продукты, выпущенные в 2015 году

2016, выпущено в апреле

Источники питания с 
переключаемым режимом 

(60/120 Вт)

Твердотельные таймеры Контрольно-
измерительные реле

Устройства контроля мощности
(монтаж на DIN-рейку)

Стандартные разъемы 
(для MY/H3Y(N)-B)

Стандартные разъемы 
(для G2R-S/H3RN-B/

K7L-B)

Компактные реле 
ввода/вывода

Твердотельные 
таймеры

Твердотельные 
таймеры

Усилители датчика 
обнаружения утечек 

жидкостей 

Клеммные колодки
с DIN-рейкой

Цифровые контроллеры 
температуры

Твердотельные реле 
для нагревателей

Источник бесперебойного
питания (ИБП)

Подчинённые терминалы EtherCAT

Блоки реле ввода/вывода

CD_RU-05+S8VK+BR

Ассортимент продуктов для шкафов управления

Несмотря на постоянное стремление к совершенству, компания Omron Europe BV и/или дочерние компании и филиалы не могут 
гарантировать или принимать на себя ответственность за точность и полноту информации, представленной в данном документ. 
Мы сохраняем за собой право в любое время вносить изменения без предварительного уведомления.

Шкафы
• Экономия пространства 
• Устойчивость к вибрации 
• Улучшенный обдув 

Процесс
•  Проектирование с использованием 

библиотеки CAD и Eplan 
•  Оперативное выполнение 

индивидуальных настроек  
• Экспресс-доставка по Европе 

Производители
•  Простое подключение и извлечение 

проводов спереди

Источники питания с 
переключаемым режимом

(240 Вт/480 Вт)

Разъемы 
для реле 

безопасности

Push-In Plus
Кнопочные 

переключатели

Устройства контроля 
мощности 

(монтаж на шкафу)

Универсальный контроллер

Источники питания 
с переключаемым 
режимом (30 Вт)

Клеммные колодки 
с DIN-рейкой 

(5,2 мм/6,2 мм)

Модели блоков реле ввода/вывода с 
внутренним подключением клемм 

Простота и  
удобство для  

производителей 
шкафов управления

Производители

Хотите узнать больше? 

OMRON РОССИЯ

 +7 495 648 94 50

 industrial.omron.ru

 omron.me/socialmedia_ru

Дальнейшее 
развитие 
Шкафы 

управления

Новые 
преимущества 

для шкафов 
управления

Инновации  
в производстве 

шкафов управления 
Процесс


