OMmRON

BLOC RELAIS DE SECURITE G9S

Pour circuits d’arrét d’urgence et portes
avec interrupteur de sécurité
conformément a la directive
Européenne de “sécurité machine”

B Modeles 2 pbles a faible encombrement, 22,5 mm;
modeéles 3 pbles et 5 pdles.

B Modeles temporisés, retard a la mise hors tension.
B Voyants de visualisation de I'état des relais.

B Possibilité de montage sur rail DIN ou fixation par
vis (modéles 2 péles).

B Conformes aux normes EN60204-1 (IEC204-1),
EN954-1, approuvé par BIA.

Rem.: Se référer avant tout au paragraphe Conseilsd’utilisation.

Références

Modeles de base

Nombre de pbles Configuration du Nombre de canaux d’entrée Référence Tensionnominale
contactprincipal
2 2NO 1 canal G9S-2001 A 24 Vc.c.
2 canaux G9S-2002 A
3 (cf. Rem.) 3NO 1 canal ou 2 canaux G9S-301 24 Vc.c. A
100 Vc.a.
200 Vc.a.
240Vc.a. A
5 (cf. Rem.) 5NO G9S-501 24 Vc.c. A
100 Vc.a.
200 Vc.a.
240Vc.a. A
Rem.: Contactauxiliaire SPST-NC.
Modéles a retard a I'ouverture
Nombre de Configuration Configuration Nombre de canaux Référence Retard ala Tension
pbles du contact duretardala d’'entrée mise hors nominale
principal mise hors tension
tension
3 3NO 2NO 1 canal ou 2 canaux | G9S-321-T01 1s 24Vc.c. A
possibles 100 Veoa,
200 Vc.a.
240Vc.a. A
G9S-321-T10 10s 24Vc.c. A
100 Vc.a.
200 Vc.a.
240Vc.a. A
G9S-321-T30 30s 24Vc.c. A
100 Vc.a.
200 Vc.a.
240Vc.a. A
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Rem.: Chaque modéle comporte un contact auxiliaire NF.
Comment lire une référence :

GoSs-Un0-0otd

1 2 3 4 5

1. Configurationdu contact (sortie sécurité)

2: 2NO
3: 3NO
5: 5NO
2. Configuration du contact (sortie retard a
I'ouverture)
0: Néant
2: 2NO
3. Configuration du contact (sortie auxiliaire)
0: Néant
1: NF

Configurationd’entrée

Absence d'indication :

1:
2:

Entrée canal 1 ou 2 possible
Entrée 1 canal
Entrée 2 canaux

Retard a I'ouverture

Absence d'indication :

Pas de retard a la mise hors tension

TOl : 1seconde
T10: 10 secondes
T30: 30 secondes

Caracteéristiques techniques

m Puissances
Bloc de commande

Contact
G9S-301 G9S-2001
G9S-501 G9S-2002
G9S-321-T
Chargenominale |3 Asous240Vc.a. |5Asous240Vc.a.
(voir Rem.) cosp=0,4
cosp=0,4
AC15 3 Asous 240 Vc.a. ; cosp=0,3
(IEC-947-5-1/ 6 050 actions
Tableau 4)
DC13 1 Asous 24 Vc.c. ; LIR=100 ms
(IEC-947-5-1/ 6 050 actions
Tableau 4)
Courantde 5A

liaisonnominal

Modéle Tension Intensité Consommation
nominale nominale nominale

G9S-2001 24 Vc.c. 66 mMA+20% Approx. 1,6 W

G9S-2002

G9S-301 24 Vc.c. 62,5 mA+20% | Approx.1,5W
100 Vc.a. 30 mA+20% Approx. 3 VA
200Vca. | 15mA:20% | (60H2)

240 Vc.a. 12,5 mA+20%

G9S-501 24 Vc.c. 127 mA+20% | Approx.3W
100 Vc.a. 55 mA+20% Approx. 5,5 VA
200Vca. | 27,5mA20% | (60H2)

240 Vc.a. 22,9 mA+20%

G9S-321-TL] | 24 Vc.c. 150 mA+20% | Approx. 3,6 W
100 Vc.a. 61 mA+20% Approx. 6,1 VA
200Vc.a. | 30,5mA+20% | (60H2)

240 Vc.a. 25,4 mA+20%

Rem.: Lespuissances ci—dessus sontvalables pourunetempéra-
ture ambiante de 23°C.

Tension 250 Vc.a., 24 Vc.c.

commutable

max.

Capacité de c.a.:1250VA;

commutation c.c.:120 W

max.

Charge min. 50 mA sous 24 Vc.c.

admissible (fréquence de fonct. : 60 manoeuvres/mn.)

Rem.: Silacharge estde 5Aa 240 Vc.a., ladurée de vie serade
40000 manoeuvres.
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m Caractéristiques
G9S-2001 G9S-301 G9S-501 G9S-321-T0]
G9S-2002
Tensiond'alimentation 24 Vc.c.x10% 24 Vc.c.£10%, 50/60 Hz 100 Vc.a.£10%, 50/60 Hz
200 Vc.a.210%, 50/60 Hz 240 Vc.a.210%, 50/60 Hz
Protectionfusible 0,4A
Contact du circuit de sécurité 2NO 3NO 5NO 3NO
Contact du circuit auxiliaire NF NF NF
Contact du circuit de sécurité temporisé 2NO
Résistance de contact 200mQ 300 mQ max. (conditions de mesure : 5 Vc.c., 10 mA, sauts de
tension.)
Temps de réponse 25ms 25ms ‘ 50 ms 25ms
Enclenchement (fonctionnementsous 50 ms 300 ms max. 300 ms
tensionnominale, N
Relachement temps de 50 ms 100 ms max. 100 ms ; retard a
rebondissementnon 'ouverture : 1s,
compris) 10s,30s
Fréquence max. Mécanique 1800 manoeuvres/h
de commutation Charge nominale 1800 manoeuvres/h

Résistance d'isolement (sous 500 Vc.c.)

100 MQ min. entre le circuit de commande et les circuits de sécurité et auxiliaire, entre
les circuits de sécurité et les circuits auxiliaires et entre les circuits de sécurité.

Catégorie de surtension 3
(IEC664-1, DIN VDE 0110/'89)

Tension nominale d’isolement 250V
P.D. 3 (externe), P.D. 2 (interne)
(IEC664-1, DIN VDE 0110/'89)

Tension nominale de tenue a I'impulsion 4 kv

Rigiditédiélectrique

2500 Vc.a. (50/60 Hz pendant 1 mn) entre le circuit de commande et les circuits de

sécurité et auxiliaire, entre les circuits de sécurité et les circuits auxiliaires, et entre les
circuits de sécurité.

Résistance aux Destruction 10 a55 Hz, 0,75 mm double amplitude
vibrations ‘ -
(IEC68-2-6) Endommagement 10 455 Hz, 0,5 mm double amplitude
Résistance aux Destruction 300 m/s2 (approx. 30G) pendant 11 ms
chocs

(IEC68-2-27) Endommagement 50 m/s2 (approx. 5G) pendant 11 ms

Charge minimum applicable (valeur de 24 Vc.c., 50 mA

référence standard P)

Températureambiante Fonctionnement: —-25°C 4 55°C
Stockage : -25°C ab5°C

Humidité ambiante Fonctionnement:  38% & 85% RH
Stockage : 38% a 85% RH

Degré de Bornier 1P20

protection —

(IEC529) Boitier IP40

Couple de serrage borne

10 kgf e cm (0,98 N e m)

Poids (voir Rem.)

Approx. 180 g ‘ Approx. 3659 ‘ Approx. 550 g Approx. 580 g

Homologations

UL508, CSA22.2 No. 14, EN954-1, EN60204-1 (modeles G9S-2001/2002 en attente)

CEM

EMI : EN55011 groupe 1 classe A
EMS: EN50082-2
(modéles G9S-2001/2002 en attente)

Rem.: Ces poids concernent les modeles c.c., les modéles c.a. étant plus lourd de 200 g.
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m Durée de vie

Durée de vie mécanique 1 000 000 manoeuvres min. avec une fréquence de commutation d’environ 1 800 manoeuvres /h
Durée de vie électrique 100 000 manoeuvres min. avec charge nominale et a une fréquence de commutation d’environ 1
800 actions/h

Courbe de durée de vie
(240 Vc.a.,cos @=0,4,cosp=1)

100
- ~ G9S
9 ] T~ . (modéles 2
< 10 = pgles) —
%] N e
c
8
3]
G’ "~
o | G9S (modéles 3 poles et . G7S —
= 5 poles)
(]
°
3 \ /
2
a

0,5

0 1 2 3 4 5 8

Courant de contact (A)

Exemples d’application
G9S-2001 avec entrée interrupteur d'arrét d’'urgence monocanal et remise a zéro manuelle

Tableaude temporisation

S1 1 Boucle d'auto—controle
@ @ [ Interrupteur d'arrét
12

d’'urgence S1

KM1 )
I Interrupteur fin de

course S2

|
'
|
'

K1 et K2 (NC)

K1 et K2 (NO)

KM1 et KM2
(NC)

KM1 et KM2
(NO)

S1: Interrupteur fin de course
S2: Commutateur dedémarrage
KM1etKM2: Contacteur

M: Moteurtriphasé
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G9S-2001 avec entrée interrupteur fin de course monocanal et remise a zéro automatique

7 7

Boucle d’auto—controle

ouvert

Interrupteur fin
de course S1

K1 et K2 (NC)

K1 et K2 (NO)

Tableaude temporisation

KM1 et KM2

(NC)

KM1 et KM2

(NO)

S1: Interrupteur de sécurité fin
de course avec mécanisme
d’ouverture positif
(D4D et D4B)

KMl etKM2: Contacteur

M: Moteurtriphasé

G9S-2002 avec entrée interrupteur d'arrét d'urgence deux canaux et remise a zéro manuelle

Boucle d’auto—controle

|

' '
' '

il

A —Ie

.

KM2

Tableaude temporisation

Interrupteur d'arrét
d’'urgence S1

Interrupteur fin de
course S2

K1 et K2 (NC)

K1 et K2 (NO)

KM1 et KM2

(NC)

KM1 et KM2

(NO)

S1: Interrupteur d’arrét d’'urgence
avec mécanisme d’ouverture
positif

S2: Commutateur dedémarrage

KM1etKM2: Contacteur

M: Moteurtriphasé
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G9S-2002 avec entrée interrupteur fin de course deux canaux et remise a zéro automatique

Tableau de temporisation

Interrupteur fin
de course S1

K1 et K2 (NC)

K1 et K2 (NO)

KM1 et KM2
Boucle d’auto—controle (NC)
- KM1 et KM2
(NO)
KM1
kM2l | S1: Interrupteur fin de course
S2: Interrupteur de sécurité fin de
ouvert - course avec mécanisme
d’ouverture positif
(D4D et D4B)
KM1etkKM2: Contacteur

~ > ) D (1303 M: Moteurtriphasé
+ j—
D —

a Kiy K1
AN
TH K
k2 2

SA a-| Circuit de @

4 b=+ commande

;E\ AN b K2

21 2 14 4,

kMY (KM2]

Interrupteurs fin de
course S1 et S2

!
N out Commutateur :
.

de démarrage —

Boucle
d’auto—contréle

S3
K3 (NC)

K3 (NO)

: K1 et K2
i NG

K1 et K2
(NO)

KM1 et KM2
(NC)

KM1 et KM2
(NO)

Entrée API

Ouvert

Sortie API

KM3

S1: Interrupteur fin de course
S2: Interrupteur de sécurité fin
de course avec mécanisme
d’ouverture positif
(D4D et D4B)
S3: Commutateur de démarrage
KM1etKM2:  Contacteur
KM3: Contacteur transistorisé G3J
M: Moteurtriphasé
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2

Interrupteurs fin de
course S1 et S2

Commutateur de
démarrage S3

K3 (NC)

Boucle
d’auto—contréle

K3 (NO)

K1 et K2
(NC)

K1 et K2
(NO)

K4 et K5 (NC)

XY 13 3HIIHA3HEI— 61

K4 et K5 (NO)

KM1 et KM2
(NC)

KM1 et KM2
(NO)

kelg T S1: Interrupteur fin de course

S2: Interrupteur de sécurité fin de
course avec mécanisme
d’ouverture positif
(D4D et D4B)

S3: Commutateur dedémarrage

KM1etKM2: Contacteur

M: Moteurtriphasé

G9S-321-T[] (24 Vc.c.) avec entrée interrupteur fin de course deux canaux
MW ot
Z/{/ 2 T‘; Tableaude temporisation

Interrupteurs fin de
course S1 and S2

Boucle
! A Commutateur de
d’auto—contréle démarrage S3

i K'ﬂ K3 (NC)
83 L Kﬂ K3 (NO)

Ouvert K1 et K2
(NC)

" K1 et K2
NO
D\ (132363 66361 (NO)
+ —
K4 et K5 (NC)
D ‘—\

Fi Kka\kt \ K3\ ke
b

8

K4 et K5 (NO)

empo. de retard
I'ouverture

KM1 et KM2
(NC)

KM1 et KM2
(NO)
Instructions de
fonctionnement

a

Rotation

moteur - )
Temps de retard a I'ouverture ——L———l—~

S1: Interrupteur fin de course

S2: Interrupteur de sécurité fin de
course avec mécanisme
d’ouverture positif

Instructions de
fonctionnement

(D4D et D4B)
S3: Commutateur dedémarrage
KMl etKM2: Contacteur
M: Moteurtriphasé
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G9S-301 (24 Vc.c.) avec entrée interrupteur d’arrét d’'urgence deux canaux

API Tableaude temporisation

Interrupteur d'arrét
d’'urgence S1

[ ]

Boucle

d’auto—contréle Commutateur de

démarrage S2

K3 (NC)

K3 (NO)

K1 et K2
(NC)

K1 et K2
(NO)

KM1 et KM2
(NC)

KM1 et KM2
(NO)

Entrée API

Sortie API

KM3

S1: Interrupteurd’arrétd’urgence
S2: Commutateur dedémarrage

KMl etKM2: Contacteur

KM3: Contacteur transistorisé G3J
M: Moteurtriphasé

G9S-501 (c.a.) avec entrée interrupteur d’arrét d’'urgence monocanal

Tableaude temporisation

Boucle
d’auto—contréle
N Interrupteur d'arrét
| K1 d'urgence S1
s2) | KM2' Commutateur de
J démarrage S2
K3 (NC)
K3 (NO)
) 43)
2 D 1
T K1 et K2
(NC)
VRV ka LA LAY K1 et K2
\ (NO)

K4 et K5 (NC)

AT K5 f---
ot K4 et K5 (NO)
nks|x T

KM1 et KM2

o (NC)

~ KML1 et KM2
(NO)
S1: Interrupteurd’arrétd’urgence
S2: Commutateur de démarrage

KMi etKM2: Contacteur
M: Moteurtriphasé
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G9S-321-T[] (24 Vc.c.) avec entrée interrupteur fin de course monocanal

Boucle
d’auto—contréle

]

v [

Tempo. de retard
a I'ouverture

Instructions de
fonctionnemen

Tableaude temporisation

Interrupteur fin de
course S1

Commutateur de
démarrage S2

K3 (NC)

K3 (NO)

K1 et K2
(NC)

K1 et K2
(NO)

KaetKs (NC) — Zas

H

K4 et K5 (NO)
KM1 et KM2
(NC)

KM1 et KM2
(NO)

Instructions de
fonctionnement

Rotation moteur

Temps de retard a I'ouverture "I—L*

S1: Interrupteur de sécurité fin de
course avec mécanisme
d’ouverture positif
(D4D et D4B)

S2: Commutateur de démarrage

KMl etKM2: Contacteur

M: Moteurtriphasé

G9S-301 (24 Vc.c.) avec entrée interrupteur fin de course deux canaux et remise a zéro automatique

i)
rzs y »
/
81
24 12
23
\
24 Boucle

—

10

d’auto—contréle

© \ ----- \ ----- \

KM2

Tableaude temporisation

Interrupteurs fin de gz
course S1etS2 i

C)
Interrupteurs fin de
course S1 et S2

(NO)

K3 (NC)

K3 (NO)

K1 et K2

(NC)

K1 et K2

(NO)

KM1 et KM2

(NC)

KM1 et KM2

(NO)

S1: Interrupteur fin de course

S2: Interrupteur de sécurité fin de
course de avec mécanisme
d’ouverture positif
(D4D et D4B)

KMl etKM2: Contacteur

M: Moteurtriphasé
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Dimensions (mm)

G9S-2001
G9S-2002
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G9S-321-T] .

G9S-501 ‘—'—'

e,
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OROO00 000008 L
o

)
o
76 max. g3 44— e___l._______ 4.
o )
o
|
!

2000600eae®| | L

—-7: 1IO 111 max.
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ja—— 91 max. ————

Installation

m Connexions internes
G9S-2001 G9S-2002
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ISO 2002

AFAQ N° 1998/9059

G9S

G9S-501 (24 Vc.c.)
D L‘

F1 Kk3\k1 \ k3\kz \ K3
4 A
R AN

- eo0—

A —ie

empo. de retard
2 rouverture

G9S-321-T[] (Modéle c.a.)
THA2) ) 2 J3H23H33) 4353 61

T

[Tempo. de retard
[ I'ouverture

K3\K1 \ K3\K2 \K3 f.....dd

Conseills d’utilisation

Cablage

S'assurerd’avoir éteintle G9S avantde le connecter. Ne pas toucher
le bornier du G9S lorsqu'’il est sous tension car le bornier étant char-
gé, cela pourrait provoquer un choc électrique.

Cables a utiliser.

Cable tressé : 0,75a1,5mm?

Cable en acier : 1,041,5 mm?

S'assurer que chaque vis est serrée a un couple de 0,78 a

1,18 Nem (8 & 12 kgfecm), dans le cas contraire cela pourrait provo-
quer un dysfonctionnement du G9S ou une surchauffe.

Les entrées externes connectées a T11l et T12 ou T21 et T22 du
G9S-301 ne doivent pas étre sous tension.

PE est une borne a la terre.

Lorsqu’'unemachine a samasse reliée au positif, laborne PE ne doit
pas étre reliée a la terre.

Fixation de boitiers multiples

Si le courant de sortie est de 3 A ou plus, s’assurer d'une distance
minimalede 50 mm entre chacun des boitiers G9S adjacents. (Cette
donnée ne concerne pas les modéles 24 Vc.c.)

50 mm min.

Remplacement du fusible (Modéles 3 pobles et
5 pbles)

Lecircuitd’entrée d’alimentation du G9S comporte un fusible pourle =
protégerde tout dommage provoqué par un court—circuit. Le fu—
sible est monté sur le panneau latéral. Utilisez le type de fusible sui-
vant pour le remplacer.
Fusible Littel 218.4 (courant nominal 0,4 A), homologation IEC127. ;

Utilisez un tournevis a lame plate pour retirer la téte du fusible.

Assurez—vous que le G9S est hors tension avant de remplacer le
fusible.

09 E1 2 VF 05 99 4000

S

is. 1G

€ sans preav

000000 OOOVOO

|

000000 000000

s0000

Fusible

Document non contractuel pouvant étre modifi
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