
Интеллектуальные усилители для
волоконно-оптических датчиков

Высокоэффективные усилители для
волоконно-оптических датчиков — 
стабильность и разрешающая способность 
вне конкуренции

Новый уровень качества измерений 
на базе волоконной оптики
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Присутствие Обнаружение Измерение

Волоконно-оптические и лазерные датчики нового поколения семейства N-Smart 
позволяют оперативно решать задачи измерения, способствуя росту 

производительности и сокращению простоев оборудования при оптимальном 
соотношении цены и характеристик.

E3NC-S 
Миниатюрные лазерные 
КМОП-датчики

E3NC-L
Компактные 
лазерные 
датчики

                E3NX-FA
Усилители для 

волоконно-оптических 
датчиков

Стабильное 
обнаружение 

даже при  
разнице 

уровней в 
1,5 мм

Обнаружение 
мелких деталей 

на большом 
расстоянии

Улучшенные 
характеристики 

для сверх-
стабильного, 

сверхпростого 
обнаружения

Еще проще, еще надежнее!



Улучшение базовых характеристик

Улучшенные базовые характеристики

Хорошо видимые цифры белого цвета

*1

3

Сверхстабильность

Высокая стабильность обнаружения теперь доступна для еще более широкого круга задач. 
Для этого мы улучшили сразу два главных параметра: расстояние срабатывания и 
минимальный размер обнаруживаемого объекта.

Высокоэффективный соединительный элемент "GIGA RAY 2S" 
совместно с высокоскоростной, высокоточной ИС "N-Core" и 
алгоритмом интеллектуального шумоподавления "Smart Noise 
Reduction" при приеме света обеспечивают высокую чистоту 
сигнала и широкий динамический диапазон.
За счет использования этих технологий нам удалось улучшить 
базовые характеристики датчика. Об этом свидетельствует 
высокое соотношение сигнал/шум (основной фактор стабильности 
измерений), которое в 2,5 выше, чем у обычных моделей.*2

Контрастные белые цифры хорошо видны на черном фоне.
Отображаемые значения четко различимы даже на расстоянии.
Эргономичный дисплей создает меньшую нагрузку для глаз.

*1. Согласно исследованиям OMRON, проведенным в ноябре 2012 г.

*2. По сравнению с E3X-HD.

Лучшие в мире базовые характеристики 

Первые в отрасли *1

Расстояние срабатывания  1,5 раза *2 Минимальный объект / 10 раз *2 

Для волоконно-оптического датчика
E32-LT11 с длиной волокна 3,5 м

Типовой показатель при использовании
волоконно-оптического датчика E32-D11R

Диам. 0,3 мкм6 м

Технология N-Smart
Алгоритм 
приема света

Высокоэффективный 
соединительный 
элемент

Высокоскоростная, 
высокоточная ИС

"Интеллектуальное 
шумоподавление"

GIGA RAY2S

N-Core

N-Smart
Технология

Область применения стала еще шире

Высокая четкость 
даже на расстоянии
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Улучшенная интеллектуальная настройка

Простое и удобное решение для многих задач обнаружения
Одинаковый порядок настройки во всех случаях применения

Пороговый
уровень

Сила прини-
маемого света

Интеллектуальная настройка параметров

Автоматическая установка оптимальной силы света

Избыточная сила принимаемого света

На заметку

30 мкс *1

Расстояние 
насыщения:

Для волоконно-оптического датчика E32-T11R

1,2 мм

Недостаточная сила принимаемого света

Сила излучаемого света уменьшается.

Оптимальные настройки даже в режиме 
сверхвысокой скорости

*1. Модель с 1 выходом: 30 мкс, модель с 2 выходами: 32 мкс.  *2. E3X-HD.

Обнаружение контактов разъема

Технология N-Core позволяет регулировать силу света даже в 
сверхскоростном режиме, когда цикл измерения длится всего 
30 мкс. За счет этого стабильность обнаружения быстро 
движущихся деталей выше, чем у обычных моделей.*2

Более надежное обнаружение 
быстро движущихся деталей

Сила излучаемого света повышается

Расширение динамического диапазона в 40 000 раз

Чтобы автоматически установить оптимальные значения силы излучаемого света и порогового уровня обнаружения, достаточ-
но нажать кнопку                   один раз с объектом и один раз без объекта.
Эта исключительно простая процедура обеспечивает одинаковый порядок настройки параметров во всех случаях применения.

Динамический диапазон стал шире в 40 000 раз.
Благодаря установке оптимальной силы излучаемого света стабильное обнаружение достигается даже при избыточной или 
недостаточной силе принимаемого света.

Устанавливается значение в 
диапазоне между значениями 

силы принимаемого света с 
объектом и без объекта.

Регулировка силы
принимаемого света
с объектом и без объекта

Нажмите кнопку                           
один раз с объектом и 
один раз без объекта

Автоматическая установка 
оптимальных значений

Расширение 
динамического 
диапазона 
в 40 000 раз

Сверпростота
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Solution Viewer Change Finder

Сверхнадежность

Высокая наглядность при настройке вручную

Удобная и надежная ручная настройка с 
визуальной информацией двух типов 

Предупредительное обслуживание 
для сокращения простоев

Какой режим обнаружения лучше? Какой пороговый уровень установить? Будет ли обнаружение надежным?
На эти и другие вопросы дает ответ визуальная информация.

Отображение значений времени 
прохождения детали и перепада силы 

принимаемого света

Визуальная информация для быстро 
движущихся деталей

Время 
прохождения

До 
прохождения

Обычная модель

Дисплей не 
поспевает за 
скоростью детали.

Во время 
прохождения

После 
прохождения

На заметку

Быстрое начало работы в режиме 
обнаружения

Усовершенствованное динамическое 
регулирование мощности (DPC)

Когда деталь проходит через волоконно-оптиче-
ский датчик, на дисплее отображаются время 
прохождения и создаваемый перепад силы света. 
По величине перепада (т. е. разности значений) 
силы принимаемого света можно судить об 
оптимальности модели датчика и выбранного 
порогового уровня обнаружения. По времени про-
хождения можно определить, позволит ли время 
срабатывания достичь надежного обнаружения.

Функция DPC автоматически компенсирует отклонения в 
силе принимаемого света, а теперь к ней добавлен выход 
сигнализации*. Когда сила принимаемого света снижается 
из-за загрязнения или вибрации, на этот выход выдается 
сигнал, который можно использовать для организации пре-
дупредительного обслуживания. (Функцию DPC рекомен-
дуется использовать для моделей на пересечение луча 
или отражение от рефлектора.)

*Выход сигнализации поддерживается только в моделях с двумя выходами.

Сила принимаемого света

Сила принимаемого 
света уменьшилась.

Сила принимаемого 
света уменьшилась.

Предельное 
значение 
компенсации

Компенсация 
отображаемого 

значения
Компенсация 

отображаемого 
значения

Грязь

Грязь

Грязь

Мигает дисплей и выдается сигнал.

Уставка

Порог

Время

Предельное 
значение 

компенсации

Значение силы принимаемого света отображает-
ся в течение 500 мс после того, как деталь 
прошла волоконно-оптический датчик. Это поз-
воляет увидеть изменение значения и прокон-
тролировать обнаружение, даже если деталь 
движется очень быстро. Благодаря этому можно 
установить надежный пороговый уровень.

Время прохож-
дения = 13 мс, 
нормально для 
стандартного 
режима.

Перепад = 4999, 
поэтому 
порог = 7500.

Отображается в 
течение 500 мс.

Отображаемое 
значение для 
проходящей 
детали может 
быть считано.

Перепад силы 
принимаемого 
света

Одновременно нажмите 
клавиши MODE      и L/D     .
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*

E3NX-FA11 2M E3NX-FA41 2M

E3NX-FA6 E3NX-FA8

E3NX-FA21 2M E3NX-FA51 2M

E3NX-FA7 E3NX-FA9

E3NX-FA7TW E3NX-FA9TW

E3NX-FA24 E3NX-FA54

E3NX-FA54TW

* E3NX-FA0

4 E3X-CN21 E3NX-FA7
E3NX-FA7TW
E3NX-FA9
E3NX-FA9TW2 E3X-CN22

3 E3X-CN11
E3NX-FA6
E3NX-FA8

1 E3X-CN12

E3X-CN21
E3X-CN11

E3X-CN22
E3X-CN12

M8

XS3F-M421-402-A

XS3F-M421-405-A

XS3F-M422-402-A
XS3F-M422-405-A

E39-L143 1

E3NW-ECT 

*
E3NW-CRT

*
E3NW-CCL

 * E3NW-DS 

Информация для заказа
Усилители для волоконно-оптических датчиков

Дополнительные принадлежности (продаются отдельно)

Сопутствующие продукты

Разъемы (требуются для моделей с разъемом)

Монтажный кронштейн

Модули связи с датчиками

Разъемы для входов/выходов датчика
(требуются для моделей с разъемом M8)

Разъемы в комплекте с усилителем не поставляются и должны заказываться 
отдельно. *Защитные наклейки прилагаются. Длина кабеля 2 м.

Разъемы в комплекте с усилителем не поставляются и должны заказываться 
отдельно.

*1. Подробную информацию смотрите на локальном веб-сайте 
Omron.

*2. Модуль периферийных датчиков может быть подключен к 
любым модулям связи с датчиками.

Монтажный кронштейн в комплекте с усилителем не поставляется и при 
необходимости должен заказываться отдельно.

Тип

Стандартные модели

Встроенный кабель 
(2 м)

1 выход

1 выход

2 выхода

2 выхода —

—

2 выхода + 
1 вход

1 выход + 1 вход

1 выход + 1 вход

Встроенный кабель 
(2 м)

Разъем для модуля 
связи с датчиками

Модуль связи с датчиками требуется для использования усилителя в сети.

Разъем

Разъем

Разъем M8

Усовершенствован-
ные модели

Модель для модуля 
связи с датчиками

Ведущий 
разъем

Подчиненный 
разъем

Ведущий 
разъем

Модуль связи с 
датчиками для 
EtherCAT

Модуль связи с 
датчиками для 
CompoNet  1

Модуль связи с 
датчиками для 
CC-Link  1

Модуль 
периферийных 
датчиков  2

Подчиненный 
разъем

Внешний вид Входы и выходы
Модель

Выход NPN Выход PNPСпособ подключения

Тип

Тип
Размер Внешний вид

Внешний вид

Внешний вид

Прямой
4-жиль-

ный

2 м

5 м

2 м

5 м
Угловой

Тип кабеля Модель

Модель

Модель

Количество

Модель

Ведущий 
разъем

Подчиненный 
разъем

Усилитель не различает ведущий и 
подчиненный разъемы.
Приобретайте разъем и усилитель вместе в 
соответствии с целями применения.

Количество 
проводников

Применимые 
усилители волоконно-
оптических датчиков
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E3NX-FA11 E3NX-FA6 E3NX-FA21 E3NX-FA7 E3NX-FA7TW E3NX-FA24 ---
E3NX-FA0

E3NX-FA41 E3NX-FA8 E3NX-FA51 E3NX-FA9 E3NX-FA9TW E3NX-FA54 E3NX-FA54TW

 *3

 Residual voltage: 

0

10
10
10

30

( )

(37)
(9) (37) (9)

E3NX-FA11/FA41

21

E3NX-FA21/FA51

16

 *

16

16

  *

E3NX-FA11

E3NX-FA41

E3NX-FA21

E3NX-FA51

E3NX-FA11
E3NX-FA21
E3NX-FA41
E3NX-FA51

Номинальные параметры и технические характеристики

Размеры

Тип

Параметр

Выходы 1 выход

Красный 4-элементный светодиод (625 нм)
10...30 В=, включая пульсации с размахом 10%

Срабатывание или сброс: для модели с 1 выходом: 30 мкс; с 2 выходами: 32 мкс

Срабатывание или сброс: 250 мкс
Срабатывание или сброс: 1 мс
Срабатывание или сброс: 16 мс

Автоматическое регулирование мощности (APC), динамическое регулирование мощности (DPC), таймер, сброс в нуль, сброс 
настроек, экономичный режим, переключение банков, регулировка мощности, гистерезис

Усилители с кабелем

(Ед. изм.: мм)
Если не указано иное, размеры в данной спецификации приведены с допуском IT16.

* Подробную информацию см. в каталоге волоконно-оптических датчиков (Cat. No. E418).

*3. При напряжении питания от 10 до 30 В=.
Стандартная модель или модель для модуля связи с датчиками:

Обычный режим: макс. 1080 мВт (потребляемый ток: макс. 36 мА при 30 В=, макс. 108 мА при 10 В=)
Режим энергосбережения: макс. 930 мВт (потребляемый ток: макс. 31 мА при 30 В=, макс. 93 мА при 10 В=)

Усовершенствованная модель:
Обычный режим: макс. 1230 мВт (потребляемый ток: макс. 41 мА при 30 В=, макс. 123 мА при 10 В=)
Режим энергосбережения: макс. 1050 мВт (потребляемый ток: макс. 35 мА при 30 В=, макс. 105 мА при 10 В=)

*4. В режиме сверхвысокой скорости функция предотвращения взаимного влияния не действует.
*5. В таблице ввода-вывода ПЛК резервируются адреса для двух выходов датчика.

Через коммуникационный модуль ПЛК можно считывать измеренные значения и изменять значения параметров.

При напряжении питания 24 В=
Стандартная модель или модель для модуля связи с датчиками:

Обычный режим: макс. 960 мВт (потребляемый ток: макс. 40 мА).
Режим энергосбережения: макс. 840 мВт (потребляемый ток: макс. 35 мА).

Усовершенствованная модель:
Обычный режим: макс. 1080 мВт (потребляемый ток: макс. 45 мА).
Режим энергосбережения: макс. 930 мВт (потребляемый ток: макс. 40 мА).

Макс. напряжение питания нагрузки: 30 В=, выход с открытым коллектором
Ток нагрузки: от 1 до 3 усилителей в группе: макс. 100 мА, группы из 4...30 усилителей: макс. 20 мА

Остаточное напряжение: при токе нагрузки менее 10 мА: макс. 1 В
                                           при токе нагрузки от 10 до 100 мА: макс. 2 В

Ток выключения: макс. 0,1 мА

_ _ _
_

_

1 выход2 выхода
1 вход 1 вход 1 вход

2 выхода 1 выход 2 выхода
Входы для внешних сигналов

Источник света (длина волны)
Напряжение питания

Управляющие выходы

Режим сверхвысокой 
скорости (SHS) *2

Режим сверхвысокой 
скорости (SHS) *2

Режим высокой скорости (HS)
Стандартный режим (Stnd)
Режим сверхмощности (GIGA)

Режим высокой скорости (HS)
Стандартный режим (Stnd)
Режим сверхмощности (GIGA)

Потребляемая мощность *1

Входы и 
выходы

Время 
срабаты-
вания

Функции
Максимальное количество подключаемых модулей

Индикатор "L/D"

21,7

5,1

Два, 
диам. 2,4

С установленным 
соединителем оптического 
волокна (E39-F9)

DIN-рейка PFP-N 
(продается отдельно)

170° (макс. значение с открытой крышкой)

Оптический интерфейс связи
Два, диам. 3,2
(крепежные отверстия)

Оптический интерфейс 
связи

Монтажный кронштейн 
E39-L143 (продается 
отдельно, SUS304)

Два отверстия, M3

(макс. значение с 
открытой крышкой)

104,8

10

33,5

71,8

71,8

33,5

147,1

3,4

5,7

4,5

20,5

12,7
3,4

5,1

20,5

4,4
3,4

12,7

4,3

(9,4)

(29,9)

(20,5)(37,9)

27,1 27,8

Индикатор "L/D"
*Параметры кабеля

Модель ПрочееНаружный 
диаметр

Диам. 4,0

Диам. 4,0

3

5

Сечение жилы: 0,2 мм2

Диам. изоляции: 0,9 мм
Стандартная длина: 2 м
Миним. радиус изгиба: 
12 мм

Кол-во 
жил

Индикатор "OUT"

Установка на DIN-рейку

* Сведения о размерах моделей с разъемом, размерах моделей для модуля связи с датчиками и других размерах см. в каталоге волоконно-оптических 
датчиков (Cat. No. E418).

Размеры монтажных отверстий

С установленным монтажным кронштейном

Индикатор "OUT2"
Индикатор 
"OUT1"

Индикатор выбора 
OUT1

Пороговый уровень 
(зеленый, цифровой)

Сила принимаемого 
света (белый, цифровой)Пороговый уровень (зеленый, цифровой)

(макс. значение с открытой крышкой)

Индикатор 
"DPC"

Индикатор 
"DPC"

Сила принимаемого 
света (белый, 
цифровой)

Индикатор
"ST"

Индикатор "ST"

Индикатор выбора OUT2

Исключе-
ние 
взаимного 
влияния 
(кол-во 
модулей)

Способ 
подключе-

ния

Встроенный 
кабель

Встроенный 
кабельРазъем Разъем Разъем M8

Выход NPN
Выход PNP

Стандартные модели Усовершенствованные модели
Модель для 

модуля связи с 
датчиками

Разъем для 
модуля связи с 

датчиками



Семейство продуктов N-Smart

  
 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

   

E3NX-FA

E3NC-S

Cat. No. E427

E3NC-L 

Cat. No. E427

Cat. No. E418

E3NW 

Cat. No. E428

Официальный дистрибьютор:

По мере внесения в изделие изменений и улучшений
его технические характеристики могут быть изменены
без предварительного уведомления.Cat. No. E426-RU1-01
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Более простое применение благодаря единообразию процедур 
настройки и управления.

Более удобные и даже более экономичные при использовании в сети.

Каталог волоконно-оптических 
датчиков

Подробные сведения о волоконно-оптических 
датчиках и усилителях E3NX-FA см. в каталоге 
волоконно-оптических датчиков.

EtherCAT® — зарегистрированный товарный знак и запатентованная технология компании 
Beckhoff Automation GmbH (Германия).

Миниатюрные лазерные 
КМОП-датчики

Модули связи с 
датчиками

Усилители для волоконно-
оптических датчиков

Компактные лазерные 
датчики

Скоро в продаже.

Усилители семейства N-Smart

Совместимость со многими датчиками:

Присутствие Обнаружение Измерение




