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»  Степень защиты IP54 

»  Встраеваемый интеллект ПЛК 

»  Прочный металлический корпус 

ИНВЕРТОР VARISPEED E7Z IP54
С о з д а н  д л я  ра б о т ы  в  с а м ы х  же с т к и х  ус л о в и я х 



Такой неприступный снаружи, инвертор E7Z IP54 скрывает 

внутри себя целый мир – мир высоких технологий, мир ваших 

новых возможностей. Это и CASE (специализированное при-

кладное программное обеспечение) для выполнения специаль-

ных задач без установки дополнительных плат. И функциональ-

ность ПЛК, наделяющая инвертор E7Z интеллектом и 

способностью работать автономно и независимо от внешнего 

контроллера. И поддержание связи с внешним миром, благо-

даря чему ваша автономная установка может быть полностью 

подконтрольна вам даже на расстоянии. 

Инвертор E7Z IP54 от компании Omron – это настоящий 

“внедорожник” в мире инверторов, способный безотказно 

управлять работой вентиляторов и насосов в самых 

жесточайших условиях, какие только могут существовать на 

производственном предприятии. Прочный металлический 

корпус и вентиляционная система, отвечающая строжайшим 

требованиям стандарта IP54, делают его изумительно стойким 

и неуязвимым для непроводящей пыли и брызг. Электронная 

начинка инвертора надежно укрыта внутри корпуса, где  

ей обеспечиваются неизменно комфортные условия,  

поэтому она работает долго и безотказно. 

Надежный и стабильный инвертор  
  для автономного управления  
    насосами и вентиляторами 

Сверхпрочный 
металлический 
корпус 

Цифровая 
панель 
управления 

Дверца легко  
запирается – всего два замка 

Панель для  
монтажа на  
сплошную стену 

Простор 
внутри корпуса 
- подключение 
проводов 
упрощается 

Вид снизу 

Функциональные возможности E7 IP54 

“Внедорожник” в мире инверторов: 

• Надежная работа даже в самых жестких условиях за счет 
корпуса со степенью защиты IP54 

• Простое подключение кабелей благодаря просторному 
вместительному корпусу 

• Монтируется винтами и может быть установлен где угодно 

• Наглядное отображение состояний инвертора на прочном  
ЖК-дисплее на передней панели 

• Встроенный фильтр промышленного класса обеспечивает 
соответствие требованиям ЭМС 

• Минимальный уровень гармонических искажений благодаря 
12-пульсному выпрямителю на входе 

• Бесшумная работа без необходимости снижения тока 

Встроенный интеллект: 

• Выполнение функций ПЛК в автономных устройствах  
с помощью дополнительной платы ПЛК 

• Простое непосредственное подключение к системам 
управления верхнего уровня по сетям Modbus, DeviceNet, 
ProfiBUS и CANopen 

• CASE-программа для инвертора позволяет избежать 
применения дополнительных контроллеров 

• Специальный алгоритм для достижения оптимальных 
показателей энергосбережения 
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Функциональность ПЛК – мир ваших новых возможностей 

•  Распределенные входы/выходы при работе  
в автономном режиме 

Количество входов/выходов инвертора может быть увеличено 

до 256 входов/выходов (дискретных или аналоговых), 

объединенных в сеть Omron Compobus. Теперь вы можете 

подключать к инвертору самые разнообразные датчики, 

нисколько не завися от центрального щита управления. 

• Интерфейс связи DeviceNet 
Дополнительная плата ПЛК обеспечивает связь с внешним 

миром благодаря поддержке функций ведомого  

устройства DeviceNet. 

• Связь по телефонной линии или через GSM 
Всю информацию, необходимую для управления и наблюдения 

за технологической установкой, можно передавать на ПК, либо 

организовать отправку предупреждений и сообщений об 

ошибках на свой мобильный телефон. 

•  Простая перенастройка параметров с помощью  
программируемых терминалов 

К последовательному порту дополнительной платы ПЛК можно 

подключить программируемый терминал, с помощью которого 

очень легко производить настройку параметров и извлекать 

необходимую информацию непосредственно на месте. 

Учитывает лишь одну точку зрения… Вашу! 

Прикладное программное обеспечение полностью адаптируется  
к индивидуальным требованиям заказчика 
Наши разработчики программных средств тесно 

взаимодействуют с потребителями нашей продукции, изучая  

их потребности и отвечая на них специальным программным 

обеспечением, учитывающим их нужды. Вот почему 

программное обеспечение инвертора E7Z полностью 

адаптируется к вашим индивидуальным требованиям. 

•  Встроенная функция программного управления насосами 
оптимизирует последовательность их работы 

Встроенная функция программного управления насосами 

автоматически подключает к работе вспомогательные насосы  

в поддержку основного насоса (работой которого управляет 

ПИД-регулятор) при возрастании нагрузки (расхода), 

обеспечивая оптимальное энергосберегающее управление. 

Сбалансированная работа достигается благодаря 

предусмотренной возможности автоматического чередования 

вспомогательных насосов. 

• Сигналы обратной связи по давлению: 0-10 В, 0-20 мА,  

4-20 мА или переключатель 

• Регулируемый режим работы насоса: автоматическое 

уменьшение/увеличение частоты 

• Отображение специфических ошибок и предупреждений 

• Выбор способа управления насосом в аварийном режиме: 

автоматическое или ручное управление 

• Работа в режиме проверки 

Детектор  
уровня воды 

Датчик  
безопасности 

Дополнительная плата ПЛК 

Compobus S
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CIMR-E7Z

Varispeed E7
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.
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.
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R102 C12

C11

R94
R97

R96

C20

R95

C39

R131

Y1

U10

C33

Карта связи Дополнительная карта ПЛКК

3G3IV-PCN329-E 

Кабель для подключения 

инвертора к ПК

3G3IV-PCN126/326

Удлинительный кабель  

для цифровой панели 

управления

JVOP-161-OY

Цифровая  

панель  

управления

(со светодиодным 

дисплеем)

JVOP-160 OY

Цифровая  

панель  

управления

(с ЖК-дисплеем)

CX-Drive

LKEB_

Блок тормозного 

резистора

CDBR_B

Тормозной блок

Дополнительные принадлежности 

для торможения

VARISPEED E7

* Инверторы E7 в исполнении IP54 выпускаются
со встроенным фильтром.

* см. прим.

Сетевой фильтр

Varispeed E74



2 CIMR-E7Z

 200 

 400 

 CIMR-E7Z 20P4 20 7 21 5 22 2 23 7 25P5 27P5 2011 2015 2018 2022 2030 2037 2045 2055 2075 2090 2110
.

*1

1. .  4- .
.

2.  12-  3-

0,55 0,75 1,5 2,2 3,7 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110

1,2 1,6 2,7 3,7 5,7 8,8 12 17 22 27 32 44 55 69 82 110 130 160

A 3,2 4,1 7,0 9,6 15 23 31 45 58 71 85 115 145 180 215 283 346 415

3-  200, 220, 230  240 ~ ( )

. 200,0

3-  200/208/220/230/240 ~, 50/60 

+10%, -15%

±5%

.
12- *2

 CIMR-E7ZZ 40 4 40 7 41 5 42 2 43 7 44 0 45 5 47 5 4011 4015 4018 4022 4030 4037 4045 4055 4075 4090 4110 4132 4160 4185 4220 4300
 IP54: CIMR-E7Z --- --- --- --- --- --- --- 47P52 40112 40152 40182 40222 40302 40372 40452 40552 --- --- --- --- --- --- --- ---

.
*1

1. .  4- .
.

2.  12-  3-
*  400 

0,55 0,75 1,5 2,2 3,7 4,0 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 300

.

1,4 1,6 2,8 4,0 5,8 6,6 9,5 13 18 24 30 34 46 57 69 85 110 140 160 200 230 280 390 510

A 1,8 2,1 3,7 5,3 7,6 8,7 12,5 17 24 31 39 45 60 75 91 112 150 180 216 260 304 370 506 675

3-  380, 400, 415, 440, 460  480 ~ ( .)

. 200,0

3-  380, 400, 415, 440, 460  480 ~, 50/60 

+10%, -15%

±5%

.

12- *2

CIMR -  E7 Z  4  0P4 0
Инвертор Тип конструкции и степень защиты

 0: Исполнение с открытым шасси (IP00)

 1: Исполнение в закрытом корпусе (IP20 / NEMA 1)

 2: Исполнение в закрытом корпусе (IP54)

Макс. мощность двигателя

 0P4: 0,4 кВт

 022: 22 кВт

 300: 300 кВт

Серия E7

Характеристики

Z: Характеристики соответствуют 

 европейским стандартам

Напряжение

 2: Класс 200 В

 4: Класс 400 В

"P" обозначает десятичную 
   точку[                               ]

~
~

CIMR-E7Z 5



Varispeed E7 3

 CIMR-E7Z 20P4 20 7 21 5 22 2 23 7 25P5 27P5 2011 2015 2018 2022 2030 2037 2045 2055 2075 2090 2110

 2
00

 

 (IEC IP20) .

 (IEC IP00)

 CIMR-E7Z 40 4 40 7 41 5 42 2 43 7 45 5 47 5 4011 4015 4018 4022 4030 4037 4045 4055 4075 4090 4110 4132 4160 4185 4220 4300

 4
00

   (IEC IP20)

 (IEC IP00)

 (IP54)
--------------------- ----------------------

CIMR-E7Z

V/f-
1:40

±3 (25 C ±10 C)

0,0 ... 200,0 

(
)

: ±0,01% (-10 C .+40 C)
: ±0,1% (25 C ±10 C)

( )
: 0,01 

: 0,025 /50  (11  + )

0,01

0 ... +10 , 4 ...20 
/ 0,01 … 6000,0  (  2- )

 20%
,  ( ) , ,

5  ( ), ,
 S- , 3- , , / ,

, , /
, , ,

-  ( ), ,  MEMOBUS 
(RS-485/422, .  19,2 / ), .

.
 200% .

.

 120%  1 
 200 :  410 .
 400 :  820 .
 200 :  190 .
 400 :  380 .
, ,

 2 .

, .

.
. 50 .

 (NEMA 1): 18,5  (  200  400 )
 (IP00): 22  (  200  400 )

 (IP54):  7,5  55  (  400 )
 -10 C  40 C ( )
 -10 C  45 C ( )

. 95% ( )

 -20 C  +60 C ( )
 ( , . .)

. 1000 
 10  20 , . 9,8 / 2;  20  50 , . 2 / 2

Varispeed E76



4 CIMR-E7Z

 (IEC IP00)

. .
CIMR-E7Z

.  ( ) .
W H D W1 H1 H2 D1 T1 d

 2
00

 
 (3

-
.)

0,4 ----

.  IP20, .

0,75 ----
1,5 ----
2,2 ----
3,7 ----
5,5 ----
7,5 ----
11 ----
15 ----
18,5 ----
22 2022 0 3 250 400 258 195 385 7,5 100 2,3 M6 21
30 2030 0 275 450 220 435 24
37 2037 0 375 600 298 250 575 12,5 100 3,2 M10 57
45 2045 0 328 130 63
55 2055 0 450 725 348 325 700 86
75 2075 0 87
90 2090 0 500 850 358 370 820 15 4,5 M12 108
110 2110 0 575 885 378 445 855 140 150

 4
00

 
 (3

-
.)

0,4 ----

.  IP20, .

0,75 ----
1,5 ----
2,2 ----
4,0 ----
5,5 ----
7,5 ----
11 ----
15 ----
18,5 ----
22 4022 0 3 275 450 258 220 435 7,5 100 2,3 M6 21
30 4030 0
37 4037 0 325 550 283 260 535 105 36
45 4045 0
55 4055 0
75 4075 0 450 725 348 325 700 12,5 130 3,2 M10 88
90 4090 0 89
110 4110 0 500 850 358 370 820 15 4,5 M12 102
132 4132 0 120
160 4160 0 575 916 378 445 855 45,8 140 160
185 4185 0 710 1305 413 540 1270 15 125,5 260
220 4220 0 280
300 4300 0 916 1475 413 730 1440 405

Рис. 1

W

W1 4-d

H
2

(5)
D1

D

H
1 H

T1

(5)(5)

CIMR-E7Z 7



Varispeed E7 5

 (IEC IP20)

. .
CIMR-E7Z

.  ( ) .
W H D W1 H0 H1 H2 H3 D1 T1 d

 2
00

 
 (3

-
.)

0,4 20P4 1 1 140 280 157 126 280 266 7 --- 39 5 M5 3 .
0,75 20P7 1
1,5 21P5 1
2,2 22P2 1
3,7 23P7 1 177 59 4
5,5 25P5 1
7,5 27P5 1 2 200 300 197 186 300 285 8 0 65,5 2,3 M6 6
11 2011 1 310 10 7
15 2015 1 240 350 207 216 350 335 7,5 0 78 11
18,5 2018 1 380 30
22 2022 1 3 254 535 258 195 400 385 135 100 24
30 2030 1 279 615 220 450 435 165 27
37 2037 1 380 809 298 250 600 575 12,5 209 3,2 M10 62
45 2045 1 328 130 68
55 2055 1 453 1027 348 325 725 700 302 94
75 2075 1 95

 4
00

 
 (3

-
.)

0,4 40P4 1 1 140 280 157 126 280 266 7 --- 39 5 M5 3 .
0,75 40P7 1
1,5 41P5 1
2,2 42P2 1 177 59 4
3,7 43P7 1
4,0 44P0 1
5,5 45P5 1
7,5 47P5 1 2 200 300 197 186 300 285 8 --- 65,5 2,3 M6 6
11 4011 1
15 4015 1 240 350 207 216 350 335 7,5 78 10
18,5 4018 1
22 4022 1 3 275 535 258 220 450 435 85 100 24
30 4030 1
37 4037 1 325 715 283 260 550 535 105 40
45 4045 1 105
55 4055 1
75 4075 1 453 1027 348 325 725 700 12,5 302 130 3,2 M10 96
90 4090 1 97
110 4110 1 504 1243 358 370 850 820 15 393 4,5 M12 122
132 4132 1 130
160 4160 1 579 1324 378 445 918 855 45,8 408 140 170
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Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

T1 T1

E7Z 20P41 ... E7Z25P51

E7Z40P41 ... E7Z45P51

E7Z 27P51 ... E7Z20181

E7Z47P51 ... E7Z40181

E7Z 20221 ... E7Z20751

E7Z40221 ... E7Z41601

Varispeed E78
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 (  IP54)

.

. .
CIMR-E7Z

 ( )

( )W H D W1 H1 H2 T1 d .
 ( )

 4
00

 
 (3

-
.)

7,5 47P52 350 600 240 260 576 9 2,5 M8 25 304
11 40112 427
15 40152 260 30 536

18,5 40182 662
22 40222 410 650 300 370 620 12 2,5 M10 43 754
30 40302 989
37 40372 580 750 330 410 714 11 2,5 M14 71 1145
45 40452 1317
55 40552 1701

*1

1.

-
 ( ) 240
 ( ) 240
 ( ) 240
 ( ) 240
 ( ) 240
 ( ) 240
 ( ) 240

W W 1

H

H
1

H
2t1

D 4-d

Основание для настенного монтажа

Корпус инвертора

Цифровая панель управления

Замки дверцы

Дверца

Паспортная табличка

Монтажные отверстия

Плата кабельных вводов

Ввод электропитания 
(пластмассовый сальник)

Выход питания двигателя
(7,5 кВт ... 30 кВт: металлический сальник)
37 кВт ... 55 кВт: пластмассовый сальник)

Управление

Сетевой 
интерфейс (опция)

CIMR-E7Z 9



Varispeed E7 7

A B C D E F G H I J K L
200 3G3RV-PFI2035-SE 330 141 46 281 313 115 5,5 M5 23 126 266 M5

3G3RV-PFI2060-SE 355 206 60 302 336 175 6,5 M6 30 186 285 M6
3G3RV-PFI2100-SE 408 236 80 355 390 205 6,5 M6 40 216 335 M6

400 3G3RV-PFI3010-SE 330 141 46 281 313 115 5,5 M4 23 126 266 M5
3G3RV-PFI3018-SE 330 141 46 281 313 115 5,5 M4 23 126 266 M5
3G3RV-PFI3035-SE 355 206 50 302 336 175 6,5 M5 25 186 285 M6
3G3RV-PFI3060-SE 408 236 65 355 390 205 6,5 M6 32,5 216 335 M6

A B C D E F G H
200 3G3RV-PFI2130-SE 310 180 90 280 295 65 6,5 M10

3G3RV-PFI2160-SE 380 170 120 350 365 102 6,5 M10
3G3RV-PFI2200-SE 518 240 130 480 498 90 8,2 M10

400 3G3RV-PFI3070-SE 329 185 80 300 314 55 6,5 M6
3G3RV-PFI3130-SE 310 180 90 280 295 65 6,5 M10
3G3RV-PFI3170-SE 380 170 120 350 365 102 6,5 M10
3G3RV-PFI3200-SE 518 240 130 480 498 90 8,3 M10
3G3RV-PFI3400-SE 386 115 260 306 240 235 12,0 M12
3G3RV-PFI3600-SE 386 135 260 306 240 235 12,0 M12
3G3RV-PFI3800-SE 564 160 300 516 420 275 9,0 M12

Varispeed E710



8 CIMR-E7Z

 ( )

 CDBR-2015 B, -2022 B, -4030B, -4045 B  CDBR-2110 B

 1,8  8,5 
 CDBR-4220 B

 12 

4 монт. отверстия M4 72

3838

128
140

30 или 
больше

30 или 
больше 138,5

114,5

Ввод для 3-проводного кабеля
(Резиновая втулка, диам. 28)

66,5

10
0 

ил
и 

бо
л

ьш
е

15
0

10
0 

ил
и 

бо
л

ьш
е

13
8

140

104 Ввод для кабеля
(Резиновая втулка, диам. 28)

Ввод для 2-проводного кабеля
(Резиновая втулка, диам. 28)

111
156

200

100

59
30 

или 
больше

50

140
180

12 36
,5

31
7

10
0 

ил
и 

 
ме

нь
ш

е
10

0 
ил

и 
 

ме
нь

ш
е

73

35
0

37
0

4 монт. 
отверстия M6

Клеммы 
силовых цепей 
M6

30 
или 

больше

Ввод для кабеля
(Резиновая втулка, диам. 28)

Ввод для 2-проводного кабеля
(Резиновая втулка, диам. 28)

156,5

210

104

118,5 50

210
250 200

156
111

9 3
6
,5

10
0 

ил
и 

 
бо

ль
ш

е
10

0 
ил

и 
 

бо
ль

ш
е

3
1
7

3
5
5

3
7
0

7
0

4 монт. 
отверстия M6

Клеммы 
силовых цепей 
M6

30 
или 

больше

30 
или 

больше

LKEB_.

 ( )
,

A B C D

 220 

20 7 105 275 50 260 M5 x 3 3,0
21 5 130 350 75 335 M5 x 4 4,5
22 2 130 350 75 335 M5 x 4 4,5
23 7 130 350 75 335 M5 x 4 5,0
25P5 250 350 200 335 M6 x 4 7,5
25P5 250 350 200 335 M6 x 4 8,5

 400 

40 7 105 275 50 260 M5 x 3 3,0
41 5 130 350 75 335 M5 x 4 4,5
42 2 130 350 75 335 M5 x 4 4,5
43 7 130 350 75 335 M5 x 4 5,0
45 5 250 350 200 332 M6 x 4 7,5
47 5 250 350 200 332 M6 x 4 8,5

Монтажный винт

30 или больше 30 или большеA

C

D B

150

15
0 

ил
и 

бо
ль

ш
е

15
0 

ил
и 

бо
ль

ш
е

LKEB

 ( )
,

A B C D

 220 

2011 266 543 246 340 M8 x 4 10
2015 356 543 336 340 M8 x 4 15
2018 446 543 426 340 M8 x 4 19
2022 446 543 426 340 M8 x 4 19

 400 

4011 350 412 330 325 M6 x 4 16
4015 350 412 330 325 M6 x 4 18
4018 446 543 426 340 M8 x 4 19
4022 446 543 426 340 M8 x 4 19
4030 356 956 336 740 M8 x 4 25
4037 446 956 426 740 M8 x 4 33
4045 446 956 426 740 M8 x 4 33

Монтажный винт

20
0 и

ли
 бо

ль
ше

20
0 и

ли
 бо

ль
ше

50 или больше 50 или большеA
260

C

D B

CIMR-E7Z 11



Varispeed E7 9

 Varispeed E7  200/400  18.5 
. . (  22 

.)

 ( )

W1
W D1 D2

D3 или больше

СтенаМонтажная панель
H

1 H
CIMR-
E7Z

 ( )
W H W1 H1 D1 D2 D3

20P4 EZZ08676A 155 302 126 290 122,6 37,4 40
20 7
21 5
22 2
23 7 57,4 60
25P5
27P5 EZZ08676B 210 330 180 316 136,1 63,4 70
2011
2015 EZZ08676C 250 392 216 372 133,6 76,4 85
2018
40 4 EZZ08676A 155 302 126 290 122,6 37,4 40
40 7
41 5
42 2 57,4 60
43 7
45 5
47 5 EZZ08676B 210 330 180 316 136,1 63,4 70
4011
4015 EZZ08676C 250 392 216 372 133,6 76,4 85
4018

    

Рис. 3

Рис. 2

A

B

W

W1 (H
3)

(H
3)

(H
2)

(H
2)

H
1 H

2 отв. диам. 54 отв. с резьбой d

a a

a ab

b

(W3)(W3)
(W2)(W2)

W1
W

a a

4 отв. с резьбой d

(H
2)

(H
3)

(H
2)

(H
3)

H
1 H

B

A (W3)(W3)

(W2)(W2)

a a

W1
W

a a

4 отв. с резьбой d

(5
9)

(H
3)

(1
9)

(H
3)

H
1 H

B

A (W3)(W3)

(W2)(W2)

a a
Рис. 1

CIMR-
E7Z

 ( )
W H W1 (W2) (W3) H1 (H2) (H3) A B d

20P4 1 155 302 126 6 8,5 290 9,5 6 138 271 M5
20 7
21 5
22 2
23 7
25P5
27P5 210 330 180 8,5 6,5 316 9 7 197 298 M6
2011
2015 250 392 216 8,5 372 9,5 10 233 353
2018
2022 2 250 400 195 24,5 3 385 8 7,5 244 369
2030 275 450 220 435 269 419
2037 375 600 250 54,5 8 575 15 12,5 359 545 M10
2045
2055 450 725 325 700 13,5 434 673
2075
2090 500 850 370 57 8 820 19 15 484 782 M12
2110 575 885 445 55 10 855 555 817
40 4 1 155 302 126 6 8,5 290 9,5 6 138 271 M5
40 7
41 5
42 2
43 7
45 5
47 5 210 330 180 8,5 6,5 316 9 7 197 298 M6
4011
4015 250 392 216 8,5 372 9,5 10 233 353
4018
4022 2 275 450 220 24,5 3 435 8 7,5 269 419
4030
4037 325 550 260 8 535 309 519
4045
4055
4075 450 725 325 54,5 8 700 13,5 12,5 434 673 M10
4090
4110 500 850 370 57 8 820 19 15 484 782 M12
4132
4160 3 575 925 445 55 10 895 1

1. . . .3

15 555 817

Varispeed E712
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М2

М1

MC

МВ

МА

L1

L2

L3

PE

M

S2

R/L1

S/L2

T/L3

U/T1

V/T2

W/T3

S3

S4

S5

S6

S7

SN

SC

SP
24 В

+V

AC

A2

A1

0 В

E(G)

PP

4 ... 20 мА

0 ... +10 В
3 2 кОм

E(G)

FM
+ -

AC

FM

R+

R-

S+

S-

IG

1 2

U X

P

P

P

2
1

Двигатель

-V

фильтр
Сетевой*

Контактор 
цепи электропитания 

3-фазное напряжение 
питания 

380 ... 480 В
50/60 Гц

Дроссель постоянного тока для улучшения 
коэффициента мощности на входе (опция) 

Перемычка

M4

М3

2 кОм

Обратный ход/Стоп

Внешняя ошибка

Сброс ошибки

Команда ступенчатого  
переключения скорости 1
Команда ступенчатого  
переключения скорости 2
Выбор частоты  
толчкового хода

Многофункциональные
дискретные входы 
[Функции по умолчанию]

Аналоговый вход 1: Основное 
задание частоты 0 ... 10 В (20 кОм)

Источник питания аналоговых входов
+15 В, 20 мА

Многофункциональный  
аналоговый вход 1:
[По умолчанию:  
Смещение частоты
4 ... 20 мA (250 Ом)]

Источник питания  
аналоговых входов
-15 В, 20 мА

Согласующий 
резистор 

Интерфейс связи
MEMOBUS
RS-485/422
 
 

Экранированные  
провода

Экранированная 
витая пара 

Многофункциональный аналоговый выход 1
(0 ... 10 В, 2 мА)
[По умолчанию: Выходная частота, 0 ... 10 В]

Многофункциональный аналоговый выход 2
(0 ... 10 В, 2 мА)
[По умолчанию: Выходная мощность, 0 ... 10 В]

Выходной контакт сигнализации ошибки
250 В~, 1 A макс.
  30 В=, 1 A макс.

Выходной контакт 1
[По умолчанию:  
Режим хода]

Выходной контакт 2
[По умолчанию:  
Нулевая скорость]

Многофункциональный дискретный 
выход 
250 В~, 1 A макс.
  30 В=, 1 A макс.

Регулировка, 
20 кОм 

Регулировка, 
20 кОм 

Предохранитель

Клемма  
подключения
экрана

Клемма  
подключения
экрана
 

Регулировка

Прямой ход/Стоп S1

Varispeed E7

CIMR-
E7Z47P5

+ -AM
AM

CIMR-E7Z 13



Varispeed E7 11

200 400
 CIMR-E7Z  20P4  2018 2022, 2030  2037  2110  40P4  4018  4022  4055  4075  4300

.  0,4  18,5  22  30  37  110  0,4  18,5  22  55  75  300 
R/L1

 R-R1, S-S1  T-T1 
-

( . . 59).

 R-R1, S-S1  T-T1 
-

S/L2
T/L3

R1 / L11 --- ---
S1/L21
T1/L31
U/T1
V/T2
W/T3

.
( 1- 2)

.
. 1 ( 1 - )

1. 1 -   UL/c-UL.

.
( 1- 2)1

( 3 - )

.
( 1- 2)

.
. 1 ( 1 - )

.
( 1- 2)1

( 3 - )

1
2
3 --- ---

 /l2 ------

2

2.  r/l1- s /l2: 200 ... 220 ~, 50 ; 200 .230 ~, 60 
(  230  50  240  50/60 .)

---

r/l1 ---

3

3.  r/l1 - s 200/l2 200: 200 ... 220 ~, 50 ; 200 ... 230 ~, 60 , r/l1 - s 400/l2 400: 380 ...   480 ~, 50/60 

 200 / l2 200 ------
 400 / l2 400

PE ( )  (100 )  (10 )

 2
00

 
 4

00
 

 4
00

 
,

 IP
54

CIMR-E7Z47P5 ... 40182 CIMR-E7Z40222 ... 40552

CIMR-E7Z20P4  ... 2018 CIMR-E7Z2022, 2030 CIMR-E7Z2037  ... 2110

CIMR-E7Z40P4  ... 4018 CIMR-E7Z4022  ... 4055 CIMR-E7Z4075  ... 4300

S/L2
T/L3

R/L1

Источник
питания 

Схема
управления 

V/T2
W/T3

U/T1
Фильтр
ЭМС

1

2

Фильтр
ЭМС

Источник
питания

Схема
управления

Varispeed E714



12 CIMR-E7Z

: 1.  S3 ... S7 , .  3-
: S5 - 3- , S6 -  1, S7 - 
 2.

2. - .

3. , , ,

S1  " / " : ; : 24 =, 8 

S2  " / " : ; :

S3  " "*1 : .

H1-01  . H1-05.S4 " "*1 :

S5  1*1

( /
)

:

S6  2*1
:  2 

S7 *1 :

SC - -

SN - -

SP +24 = 24 =, . 250 *2

+V  15  15 15  ( . : 20 )

A1 0  ... +10 /100% 0 ... +10  (20 )

A2
4 ... 20 /100%
0 ... +10 /100%
0 ... 20 /100%

 H3-09.
4  ... 20  (250 )
0   ... +10  (20 )
0  ... 20  (250 )

AC - -

E(G)

- -

1
 " "

(1 )
: .

:
. 1  250 ~
. 1  30 . *32

3
:  (b2-01) 

M4

,
, B

MC

FM  ( )
0  ... 10 , 10  =100% 

 1
0  ... +10 . ±5%,

. 2 

AC -

AM

 ( )
0  ... 10 , 10  =200%

 2

R
S-

48
5/

42
2

R+  ( )
 MEMOBUS

 2-  RS-485 
R+  S+,  R-  S-.

,

R-
S+  ( )

 MEMOBUS
,

S-
IG - -

CIMR-E7Z 15



Varispeed E7 13

 200 

 400 

 IP54

 CIMR-E7Z 20P4 20 7 21 5 22 2 23 7 25P5 27P5 2011 2015 2018 2022 2030 2037 2045 2055 2075 2090 2110
1,2 1,6 2,7 3,7 5,7 8,8 12 17 22 27 32 44 55 69 82 110 130 160

A 3,2 4,1 7,0 9,6 15 23 31 45 58 71 85 115 145 180 215 283 346 415

,

20 27 50 70 112 164 219 374 429 501 586 865 1015 1266 1588 2019 2437 2733

39 42 50 59 74 84 113 170 183 211 274 352 411 505 619 838 997 1242

59 69 100 129 186 248 332 544 612 712 860 1217 1426 1771 2207 2857 3434 3975

.

 CIMR-E7Z 40 4 40 7 41 5 42 2 43 7 44 0 45 5 47 5 4011 4015 4018 4022 4030 4037 4045 4055 4075 4090 4110 4132 4160 4185 4220
1,4 1,6 2,8 4,0 5,8 6,0 9,5 13 18 24 30 34 46 57 69 85 110 140 160 200 230 280 390

A 1,8 2,1 3,7 5,3 7,6 8,0 12,5 17 24 31 39 45 60 75 91 112 150 180 216 260 304 370 506

,

14 17 36 59 80 91 127 193 252 326 426 466 678 784 901 1203 1399 1614 2097 2388 2791 3237 3740

39 41 48 56 68 70 82 114 158 172 208 259 317 360 415 495 575 671 853 1002 1147 1372 1537

53 58 84 115 148 161 209 307 410 498 634 725 995 1144 1316 1698 1974 2285 2950 3390 3938 4609 5277

.

Внутренний радиатор

55°C

45°C

Верхняя крышка

Температура воздуха 
в верхней части 
-10 ... 55°C

Инвертор в исполнении
с открытым шасси

Температура воздуха, 
поступающего в инвертор 
-10 ... 45°C

Наружная
температура 40°C

Нижняя крышка

Радиатор

У инверторов класса 200 В или 400 В
выходной мощностью 15 кВт или меньше
снимите верхнюю и нижнюю крышки.

При монтаже инвертора класса 200 В или 400 В выходной  
мощностью 22 кВт и выше в исполнении с открытым  
шасси необходимо предусмотреть достаточное пространство
для болтов подвески и проводников силовых цепей.

Верхняя крышка

50 мм или больше

50 мм или больше
120 мм или больше

120 мм или больше30 мм или больше 30 мм 
или больше

Радиатор

Нижняя крышка Боковые зазоры Верхний и нижний зазоры

Винт крепления крышки

Воздух

Воздух

Install the Inverter vertically in order to ensure a proper cooling. When installing the Inverter,  
always provide the following minimum installation space to allow normal heat dissipation.

Зазор по горизонтали

Не менее 50 мм

Не менее 50 мм

Не менее 30 мм Не менее 30 мм

Не менее 120 мм

Не менее 120 мм

 

 Воздух

Воздух

Зазор по вертикали

Varispeed E716



14 CIMR-E7Z

 200  400 
.

,
,

A
, .

,
,

A
,

0,4 2,5 4,2 0,4 1,3 18,0
0,75 5 2,1 0,75 2,5 8,4
1,5 10 1,1 1,5 5 4,2
2,2 15 0,71 2,2 7,5 3,6
3,7 20 0,53 3,7 10 2,2
5,5 30 0,35 5,5 15 1,42
7,5 40 0,265 7,5 20 1,06
11 60 0,18 11 30 0,7
15 80 0,13 15 40 0,53

18,5 90 0,12 18,5 50 0,42
22 120 0,09 22 60 0,36
30 160 0,07 30 80 0,26
37 200 0,05 37 90 0,24
45 240 0,044 45 120 0,18
55 280 0,038 55 150 0,15
75 360 0,026 75 200 0,11
90 500 0,02 90/110 250 0,09

110 500 0,02 132/160 330 0,06
185 490 0,04
220
300 660 0,03

Varispeed E7

Де
те

кт
ор

 ур
ов

ня

Блок 
тормозного 
резистора

Блок 
тормозного 
резистора *3

Тормозной блок 2*2

Тормозной блок 1

Блок 
тормозного 
резистора

Контакт реле защиты тормозного  
резистора от перегрузки
(контакт теплового реле защиты)

Контакт перегрева ребра охлаждения
(контакт теплового выключателя)

Контакт перегрева ребра охлаждения
(контакт теплового выключателя)

Контакт реле защиты
тормозного резистора от перегрузки
(контакт теплового реле защиты)

Пример подключения

Автом. выкл.  
в литом корпусе

Дроссель  
переменного 
тока

Пример применения

Мощность инвертора (кВА)

Двигатель

Мощность 
источника 
питания (кВА)

Для подавления гармоник  
в цепи электропитания 
требуется дроссель 
переменного тока

Дроссель 
переменного тока 
не требуется

Varispeed E7

CIMR-E7Z 17



Varispeed E7 15

.

, .

 200  400 
.

,
,

A
, .

,
,

A
,

0,4 5,4 8 0,4 3,2 28
0,75 0,75
1,5 18 3 1,5 5,7 11
2,2 2,2
3,7 3,7 12 6,3
5,5 36 1 5,5 23 3,6
7,5 7,5
11 72 0,5 11 33 1,9
15 15

18,5 90 0,4 18,5 47 1,3
 22  110  22  300

 Varispeed E7

Удалите 
перемычку 
между G1 и G2, 
затем соедините 
согласно схеме.

⊕ ⊕

Дроссель пост. тока

Двигатель

Автом. выкл.  
в литом корпусе

Мощность
источника
питания

(кВА)

Мощность инвертора (кВА)

Без дросселя

С дросселем  
для согласования
с источником  
питания

( )  (A) I2t (A2 )

20P4 240 10 12~25
20 7 240 10 12~25
21 5 240 15 23~55
22 2 240 20 34~98
23 7 240 30 82~220
25P5 240 40 220~610
27P5 240 60 290~1300
2011 240 80 450~5000
2015 240 100 1200~7200
2018 240 130 1800~7200
2022 240 150 870~16200
2030 240 180 1500~23000
2037 240 240 2100~19000
2045 240 300 2700~55000
2055 240 350 4000~55000
2075 240 450 7100~64000
2090 240 550 11000~64000
2110 240 600 13000~83000

( )  (A) I2t (A2 )

40 4 480 5 6~55
40 7 480 5 6~55
41 5 480 10 10~55
42 2 480 10 18~55
43 7 480 15 34~72
44 0 480 20 50~570
45 5 480 25 100~570
47 5 480 30 100~640
4011 480 50 150~1300
4015 480 60 400~1800
4018 480 70 700~4100
4022 480 80 240~5800
4030 480 100 500~5800
4037 480 125 750~5800
4045 480 150 920~13000
4055 480 150 1500~13000
4075 480 250 3000~55000
4090 480 300 3800~55000
4110 480 350 5400~23000
4132 480 400 7900~64000
4160 480 450 14000~250000
4185 480 600 20000~250000
4220 480 700 34000~400000
4300 480 900 52000~920000

Varispeed E718
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Varispeed E7

200 400

C22

R52
C24PE

C16

U11

U8

R6
C26

C28

JP3

U6

U7

T1

U9
++

R15

R15
R25

R15
R20R30

R7

R5
C5

R21

U14

C17R14

R28

R
R11

JP
1

C1

U10

C3

R5R1 R2

R3
6R3C21

R3
5

R70

R120

R75

R78

R114C2

2
+

+

U1+

C35

R99
U12

R9
5

R39

R40

R57

R56

D6

R6

U15

R54

R55

R8

TR
2

11 R1
1

R1
10

R10
7

R11
3

TR
1

C13

U13

C10

SI-N

CODE No.

U17

73600-C0210

JP5 JP6

RT4

R10
R10 R10

5

R102 C12

C11

R94
R97

R96

C20

R95

C39

R131

Y1

U10

C33

R

S

T

E

D 

C B 

A 

D D D D 

Карта связи Дополнительная карта ПЛК

3G3IV-PCN329-E 

Кабель для подключения 

инвертора к ПК

3G3IV-PCN126/326

Удлинительный кабель 

для цифровой панели 

управления

JVOP-161-OY

Цифровая панель 

управления

(со светодиодным 

дисплеем)

JVOP-160 OY

Цифровая панель 

управления

(с ЖК-дисплеем)

CX-Drive

Сетевой фильтр

LKEB_Блок 
тормозного резистора

CDBR_B
Тормозной блок

Дополнительные принадлежности для 

торможения

VARISPEED E7

* Инверторы E7 в исполнении IP54 выпускаются
со встроенным фильтром.

* см. прим.

IP20 0,55 3,2 A CIMR-E7Z20P41
0,75 4,1 A CIMR-E7Z20P71
1,5 7,0 A CIMR-E7Z21P51
2,2 9,6 A CIMR-E7Z22P21
3,7 15 A CIMR-E7Z23P71
5,5 23 A CIMR-E7Z25P51
7,5 31 A CIMR-E7Z27P51
11 45 A CIMR-E7Z20111
15 58 A CIMR-E7Z20151

18,5 71 A CIMR-E7Z20181
IP00 22 85 A CIMR-E7Z20220

30 115 A CIMR-E7Z20300
37 145 A CIMR-E7Z20370
45 180 A CIMR-E7Z20450
55 215 A CIMR-E7Z20550
75 283 A CIMR-E7Z20750
90 345 A CIMR-E7Z20900

110 415 A CIMR-E7Z21100

IP20 0,55 1,8 A CIMR-E7Z40P41
0,75 2,1 A CIMR-E7Z40P71
1,5 3,7 A CIMR-E7Z41P51
2,2 5,3 A CIMR-E7Z42P21
3,7 7,6 A CIMR-E7Z43P71
4,0 8,7 A CIMR-E7Z44P01
5,5 12,5 A CIMR-E7Z45P51
7,5 17 A CIMR-E7Z47P51
11 24 A CIMR-E7Z40111
15 31 A CIMR-E7Z40151

18,5 39 A CIMR-E7Z40181
IP00 22 45 A CIMR-E7Z40220

30 60 A CIMR-E7Z40300
37 75 A CIMR-E7Z40370
45 91 A CIMR-E7Z40450
55 112 A CIMR-E7Z40550
75 150 A CIMR-E7Z40750
90 180 A CIMR-E7Z40900

110 216 A CIMR-E7Z41100
132 260 A CIMR-E7Z41320
160 304 A CIMR-E7Z41600
185 370 A CIMR-E7Z41850
220 506 A CIMR-E7Z42200
300 675 A CIMR-E7Z43000

CIMR-E7Z 19



Varispeed E7 17

Varispeed E7 IP54

400

A

200 400

: 1.  E7  IP54 
.

IP54 7,5 17 A CIMR-E7Z47P52
11 24 A CIMR-E7Z40112
15 31 A CIMR-E7Z40152

18,5 39 A CIMR-E7Z40182
22 45 A CIMR-E7Z40222
30 60 A CIMR-E7Z40302
37 75 A CIMR-E7Z40372
45 91 A CIMR-E7Z40452
55 112 A CIMR-E7Z40552

*1

Varispeed E7 EN55011 ( ) ( )
CIMR-E7Z20P4 3G3RV-PFI3010-SE B, 25 

A, 100 
10 1,1

CIMR-E7Z20P7
CIMR-E7Z21P5
CIMR-E7Z22P2 3G3RV-PFI3018-SE B, 25 

A, 100 
18 1,3

CIMR-E7Z23P7 3G3RV-PFI2035-SE B, 25 
A, 100 

35 1,4
CIMR-E7Z25P5
CIMR-E7Z27P5 3G3RV-PFI2060-SE B, 25 

A, 100 
60 3

CIMR-E7Z2011
CIMR-E7Z2015 3G3RV-PFI2100-SE B, 25 

A, 100 
100 4,9

CIMR-E7Z2018
CIMR-E7Z2022 3G3RV-PFI2130-SE A, 100 130 4,3
CIMR-E7Z2030
CIMR-E7Z2037 3G3RV-PFI2160-SE A, 100 160 6,0
CIMR-E7Z2045 3G3RV-PFI2200-SE A, 100 200 11,0
CIMR-E7Z2055
CIMR-E7Z2075 3G3RV-PFI3400-SE A, 100 400 18,5
CIMR-E7Z2090
CIMR-E7Z2110 3G3RV-PFI3600-SE A, 100 600 11,0

*1

Varispeed E7  EN 
55011 * ( ) ( )

CIMR-E7Z40P4 3G3RV-PFI3010-SE B, 25 
A, 100 

10 1,1
CIMR-E7Z40P7
CIMR-E7Z41P5
CIMR-E7Z42P2
CIMR-E7Z43P7 3G3RV-PFI3018-SE B, 25 

A, 100 
18 1,3

CIMR-E7Z44P0
CIMR-E7Z45P5
CIMR-E7Z47P5 3G3RV-PFI3035-SE B, 25 

A, 100 
35 2,1

CIMR-E7Z4011
CIMR-E7Z4015 3G3RV-PFI3060-SE B, 25 

A, 100 
60 4,0

CIMR-E7Z4018
CIMR-E7Z4022 3G3RV-PFI3070-SE A, 100 70 3,4
CIMR-E7Z4030
CIMR-E7Z4037 3G3RV-PFI3130-SE A, 100 130 4,7
CIMR-E7Z4045
CIMR-E7Z4055
CIMR-E7Z4075 3G3RV-PFI3170-SE A, 100 170 6,0
CIMR-E7Z4090 3G3RV-PFI3200-SE A, 100 250 11
CIMR-E7Z4110
CIMR-E7Z4132 3G3RV-PFI3400-SE A, 100 400 18,5
CIMR-E7Z4160
CIMR-E7Z4185 3G3RV-PFI3600-SE A, 100 600 11,0
CIMR-E7Z4220
CIMR-E7Z4300 3G3RV-PFI3800-SE A, 100 800 31,0

Varispeed E720
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B

C

D

D

3G3RV-PDRT2
 DeviceNet

• , ,
,

 DeviceNet.
SI-P1

 Profibus-DP
• , ,

,
 Profibus-DP.

SI-S1
ANopen

• , ,
,

 CANopen.
•

CM090
 Ethernet

• ,  Modbus  TCP/IP Ethernet.

SI-J1
 LONWORKS

•  HVAC-  (HVAC = C ,
), , ,

, -
 LONWORKS. 

3G3RV-P10CDT-E

3G3RV-P10CDT-E-DRT

• , ,
/ /

•  Compubus/S
•  Omron 

DeviceNet
•  +  DeviceNet

JVOP-160-OY
 5-

- 1

1.  IP54 -

JVOP-161-OY
 7-

JVOP-162  HOA

3G3IV-PCN126
3G3IV-PCN326 1

3

-----

3G3IV-PCN329-E -----

CX-Drive

CX-One

70 70

14,5

2,
5

20

44

15,8 6,4

(60)

57

Сквозное 
отверстие

12
0

11
1

12
0

2 монт. отверстия M3

Панель
Монтаж панели
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E ,

 (  10%  10 )1

1. .
 ( ) , .

2. . ,
.

3. , ,
, .

,  Omron.

.
.

, CIMR-E7Z CDBR . - LKEB . - , %

.

,

 200 
0,4 20P4 2 015B 1 20 7 70 200 1 220 48
0,75 20 7 20 7 70 200 1 125 48
1,5 21 5 21 5 260 100 1 125 48
2,2 22 2 22 2 260 70 1 120 16
3,7 23 7 23 7 390 40 1 125 16
5,5 25P5 25P5 520 30 1 115 16
7,5 27P5 27P5 780 20 1 125 9,6
11 2011 2011 2400 13,6 1 125 9,6
15 2015 2015 3000 10 1 125 9,6

18,5 2018 2022B 1 2015 3000 10 1 125 9,6
22 2022 2022 4800 6,8 1 125 6,4
30 2030 2015B 2 2015 3000 10 2 125 9,6
37 2037 2015B 2 2015 3000 10 2 100 9,6
45 2045 2022B 2 2022 4800 6,8 2 120 6,4
55 2055 2022B 2 2022 4800 6,8 2 100 6,4
75 2075 2110B 1 2022 4800 6,8 3 110 1,6
90 2090 2110B 1 2022 4800 6,8 4 120 1,6
110 2110 2110B 1 2018 4800 8 5 100 1,6

 400 
0,4 40 4 4030B 1 40 7 70 750 1 230 96
0,75 40 7 40 7 70 750 1 130 96
1,5 41 5 41 5 260 400 1 125 64
2,2 42 2 42 2 260 250 1 135 64
3,7 43 7 43 7 390 150 1 135 32
5,5 45 5 45 5 520 100 1 135 32
7,5 47 5 47 5 780 75 1 130 32
11 4011 4011 1040 50 1 135 20
15 4015 4015 1560 40 1 125 20

18,5 4018 4018 4800 32 1 125 19,2
22 4022 4022 4800 27,2 1 125 19,2
30 4030 4030 6000 20 1 125 19,2
37 4037 4045B 1 4037 9600 16 1 125 12,8
45 4045 4045B 1 4045 9600 13,6 1 125 12,8
55 4055 4030B 2 4030 6000 20 2 135 19,2
75 4075 4045B 2 4045 9600 13,6 2 145 12,8
90 4090 4220B 1 4030 6000 20 3 100 3,2
110 4110 4220B 1 4030 6000 20 3 100 3,2
132 4132 4220B 1 4045 9600 13,6 4 140 3,2
160 4160 4220B 1 4045 9600 13,6 4 140 3,2
185 4185 4220B 1 4045 9600 13,6 4 120 3,2
220 4220 4220B 1 4037 9600 16 5 110 3,2
300 4300 4220B 2 4045 9600 13,6 6 110 3,2

Varispeed E722
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.Cat. No. I21E-RU-02

POCC
e c a e c o O po e o c

123557, Pocc , Moc a,
Cpe  T c epey o ,

o  28/1, o c 728
.: +7 095 745 26 64, 745 26 65

a c.: +7 095 745 26 80 
www.omron.ru

198095, , - ,
., 1 / 2

.: +7 812 252 78 45 
a c.: +7 812 252 78 45 / +7 812 252 39 80

repair@rakurs.com
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Системы управления 
• Программируемые логические контроллеры  • Программируемые терминалы   
• Удаленные устройства ввода/вывода

Системы динамического управления и приводы  
• Контроллеры динамического управления  • Сервосистемы  • Преобразователи частоты

Компоненты управления 
• Регуляторы температуры  • Источники питания  • Таймеры  • Счетчики   
• Программируемые реле  • Цифровые измерители  • Электромеханические реле   
• Устройства контроля  • Твердотельные реле  • Концевые выключатели   
• Кнопочные выключатели  • Переключатели низкого напряжения 

Измерения и безопасность  
• Фотоэлектрические датчики  • Индуктивные датчики   
• Датчики давления и емкостные датчики  • Разъемы   
• Датчики перемещения/измерения расстояния  • Системы технического зрения   
• Сети системы безопасности  • Датчики безопасности  • Реле/блоки реле блокировки   
• Дверные выключатели обеспечения безопасности

Авторизованный дистрибьютор: 

Мы стремимся к совершенству, однако компания Omron Europe BV и/или ее дочерние и аффилированные структуры не дают 
никаких гарантий и не делают никаких заявлений в отношении точности и полноты информации, изложенной в данном документе. 
Мы сохраняем за собой право вносить любые изменения в любое время без предварительного уведомления. 

OmrOn EurOpE BV   Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, Нидерланды.  Тел.: +31 (0) 23 568 13 00  Факс.: +31 (0) 23 568 13 88   www.omron-industrial.com

Австрия 
Тел.: +43 (0) 1 80 19 00 
www.omron.at 

Бельгия 
Тел.: +32 (0) 2 466 24 80 
www.omron.be 

Чешская Республика
Тел.: +420 234 602 602 
www.omron.cz 

Дания 
Тел.: +45 43 44 00 11 
www.omron.dk 

Финляндия 
Тел.: +358 (0) 207 464 200
www.omron.fi 

Франция 
Тел.: +33 (0) 1 56 63 70 00
www.omron.fr 

Германия 
Тел.: +49 (0) 2173 680 00 
www.omron.de 

Венгрия 
Тел.: +36 (0) 1 399 30 50 
www.omron.hu 

Италия 
Тел.: +39 02 326 81 
www.omron.it 

Нидерланды 
Тел.: +31 (0) 23 568 11 00 
www.omron.nl 

Норвегия 
Тел.: +47 (0) 22 65 75 00 
www.omron.no 

Польша 
Тел.: +48 (0) 22 645 78 60 
www.omron.pl 

Португалия 
Тел.: +351 21 942 94 00 
www.omron.pt 

Испания 
Тел.: +34 913 777 900 
www.omron.es 

Швеция 
Тел.: +46 (0) 8 632 35 00 
www.omron.se 

Швейцария 
Тел.: +41 (0) 41 748 13 13 
www.omron.ch 

Турция 
Тел.: +90 (0) 216 474 00 40 
www.omron.com.tr 

Великобритания 
Тел.: +44 (0) 870 752 0861
www.omron.co.uk 

Ближний Восток и Африка 
Тел.: +31 (0) 23 568 11 00 
www.omron-industrial.com 

Другие представительства Omron
www.omron-industrial.com

Прeдcтaвитeльcтвo 
Омрон Электроникс в России 
123557, Poccия, Mocквa, 
Cpeдний Tишинcкий пepeyлoк, 
дoм 28, офиc 728 
Тел.: +7 495 745 26 64, 745 26 65 
Фaкc.: +7 495 745 26 80 
www.omron.ru 

Финляндия 
Omron Electronics Oy 
Metsänpojankuja 5, FI-02130 Espoo 
Тел.: +358 (0) 207 464 200 
Фaкc.: +358 (0) 207 464 210 
www.omron.fi 

E7_IP54_01_RU 


