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Регулятор температуры

E5CB (48 × 48 мм)

Высочайшее качество регулирования 
температуры по удивительно низкой цене!

Необычайно крупные цифры хорошо видны 
в любых условиях.

• Повышенная видимость: высота символов около 16 мм

• Глубина монтажа: всего 60 мм

• Простая настройка: меньше 20 параметров

• Ускоренный цикл измерения и управления: 250 мс

Функции основных органов управления и индикации

Структура номера модели

Расшифровка номера модели

1. Управляющий выход
R: Релейный выход: 250 В~, 3 A
Q: Выход напряжения (для управления ТТР): 12 В=, 21 мА

2. Выход сигнализации аварий
1: Релейный выход: 250 В~, 1 A (резистивная нагрузка)

3. Тип датчика
TC: Термопара (K, J, T, R или S)
P: Платиновый термометр сопротивления (Pt100)

4. Напряжение питания
Пропуск: 100...240 В~
D: 24 В~/=

48 × 48 мм

Входы измерения
• Входы термопары
• Входы Pt

Погрешность индикации
• Вход термопары: ±0,5 % от изм. знач. (PV)
• Вход Pt: ±0,5 % от изм. знач. (PV)

Цикл измерения и управления
• 250 мс

Управляющий выход
• Релейный выход
• Выход напряжения (для управления ТТР)

Выходы
сигнализации аварий
• Один

Двойной
дисплей 4-разр. дисплей

E5CB
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Информация для заказа
Регуляторы температуры

Дополнительные принадлежности (заказываются отдельно)
Крышка клеммного блока Кабель-переходник USB-Serial

Крепежный переходник (входит в комплект поставки)

Водонепроницаемое уплотнение (входит в комплект поставки)

Технические характеристики

Номинальные параметры

Размер
Напряжение 

источника питания
Тип входа

Выход 
сигнализации 

аварий

Управляющий 
выход

Модель

E5CB
48 × 48 мм

100...240 В~

Термопара

1

Релейный выход
E5CB-R1TC

Платиновый термометр 
сопротивления

E5CB-R1P

Термопара
Выход напряжения
(для управления ТТР)

E5CB-Q1TC

Платиновый термометр 
сопротивления

E5CB-Q1P

24 В~/=

Термопара
Релейный выход

E5CB-R1TCD

Платиновый термометр 
сопротивления

E5CB-R1PD

Термопара
Выход напряжения
(для управления ТТР)

E5CB-Q1TCD

Платиновый термометр 
сопротивления

E5CB-Q1PD

Модель E53-COV19 Модель E58-CIFQ2

Модель Y92F-49

Модель Y92S-P6

Напряжение источника 
питания

100...240 В~, 50/60 Гц, 24 В~ 50/60 Гц или 24 В=

Диапазон рабочего 
напряжения питания

85 %...110 % номинального напряжения питания

Потребляемая мощность
Приблиз. 3,5 ВА (100...240 ВА)
Приблиз. 3,5 ВА (24 В~)
Приблиз. 2,5 Вт (24 В=)

Вход датчика

Модели с входами для термопар
Термопара: K, J, T, R или S (JIS C 1602-1995, IEC60584-1)

Модели с входами для платиновых термометров сопротивления
Платиновый термометр сопротивления: Pt100 (JIS C 1604-1997, IEC60751)

Управляю-
щий 
выход

Релейный 
выход

1 НР (SPST-NO), 250 В~, 3 A (резистивная нагрузка), электрический ресурс: 100 000 переключений; 
минимальная допустимая нагрузка: 5 В, 10 мА

Выход 
напряжения
(для 
управления 
ТТР)

Выходное напряжение: 12 В= +25 %/−15 % (PNP), макс. ток нагрузки: 21 мА; со схемой защиты от 
короткого замыкания

Выход 
сигнализа-
ции аварий

Релейный 
выход

1 НР (SPST-NO), 250 В~, 1 A (резистивная нагрузка), электрический ресурс: 100 000 переключений; 
минимальная нагрузка: 5 В, 10 мА

Метод регулирования Дискретное (ВКЛ/ВЫКЛ) или 2-ПИД регулирование (с автоматической настройкой)

Способ настройки Настройка цифровых параметров с помощью клавиш передней панели

Способ индикации
7-сегментный цифровой дисплей и отдельные индикаторы
Высота символов: 16,2 мм (PV)

Прочие функции Смещение входного сигнала температуры, запуск/стоп, функции защиты и т. д.

Рабочая температура 
окружающей среды

−10...55°C (без обледенения или конденсации); с гарантией трехлетней эксплуатации: −10...50°C

Рабочая влажность 
окружающей среды

25 %...85 %

Температура хранения −25...65°C (без обледенения или конденсации)



E5CB

3

Диапазоны измерения
Модели с входами для термопар

Значение по умолчанию: 0
Действующие стандарты (K, J, T, R, S): JIS C1602-1995 и IEC 60584-1

Модели с входами для платиновых термометров сопротивления

Значение по умолчанию: 8
Действующие стандарты (Pt100): JIS C1604-1997 и IEC 60751

Типы аварийных сигналов
Можно выбрать один из 11 типов аварийных сигналов, указанных в следующей таблице.

Примечание: 1. По умолчанию выбрано значение 2.
2. Сигнализация аварий с начальной 

блокировкой
Аварии не сигнализируются до достижения 
первого безопасного состояния. 
Предотвращаются ложные сигналы аварий во 
время запуска. 

Пример: выход за нижнюю границу отклонения с начальной 
блокировкой
Блокировка отменяется после выполнения условия выключения 
сигнала аварии.

Блокировка возобновляется при наступлении одного из 
указанных ниже событий. 
• Начата работа (включено питание или произведено 
переключение из режима остановки в режим работы).

• Изменено пороговое аварийное значение.
• Изменено смещение температурного входа.
• Изменена уставка.

Модель
(вход температуры)

Значение 
параметра

Тип входа
Диапазон

°C °F

Вход термопары

0
K (ТХА)

−200...1300 −300...2300

1 −20,0...500,0 0,0...900,0

2
J (ТЖК)

−100...850 −100...1500

3 −20,0...400,0  0,0...750,0

4
T (ТМКн)

−200...400 −300...700

5 −199,9...400,0 −199,9...700,0

6 R (ТПП13)  0...1700  0...3000

7 S (ТПП10)  0...1700  0...3000

Модель
(вход температуры)

Значение 
параметра

Тип входа
Диапазон

°C °F

Вход Pt
8

Pt100
−200...850 −300...1500

9 −199,9...500,0 −199,9...900,0

Значение 
параметра

Тип аварии Положительный порог 
аварии (X)

Отрицательный порог 
аварии (X)

Сигнализация отклонения/
абсолютного значения

0 Аварии не сигнализируются Выход ВЫКЛ

1 Верхняя/нижняя граница Всегда ВКЛ Сигнализация отклонения

2 Верхняя граница Сигнализация отклонения

3 Нижняя граница Сигнализация отклонения

4
Диапазон в пределах 
нижней и верхней границ

Всегда ВЫКЛ Сигнализация отклонения

5 
(см. прим. 2)

Верхняя/нижняя граница с 
начальной блокировкой

Всегда ВЫКЛ Сигнализация отклонения

6
(см. прим. 2)

Верхняя граница с 
начальной блокировкой

Сигнализация отклонения

7
(см. прим. 2)

Нижняя граница с 
начальной блокировкой

Сигнализация отклонения

8
Абсолютная верхняя 
граница

Сигнализация абсолютного значения

9
Абсолютная нижняя 
граница

Сигнализация абсолютного значения

10
(см. прим. 2)

Абсолютная верхняя 
граница с начальной 
блокировкой

Сигнализация абсолютного значения

11
(см. прим. 2)

Абсолютная нижняя 
граница с начальной 
блокировкой

Сигнализация абсолютного значения

12 Не задавать.

SP

X XВКЛ
ВЫКЛ

SP

XВКЛ
ВЫКЛ

SP

XВКЛ
ВЫКЛ

SP

XВКЛ
ВЫКЛ

SP

XВКЛ
ВЫКЛ

SP

X XВКЛ
ВЫКЛ

SP

X XВКЛ
ВЫКЛ

SP

XВКЛ
ВЫКЛ

SP

XВКЛ
ВЫКЛ

SP

XВКЛ
ВЫКЛ

SP

XВКЛ
ВЫКЛ

0

XВКЛ
ВЫКЛ

0

XВКЛ
ВЫКЛ

0

XВКЛ
ВЫКЛ

0

XВКЛ
ВЫКЛ

0

XВКЛ
ВЫКЛ

0

XВКЛ
ВЫКЛ

0

XВКЛ
ВЫКЛ

0

XВКЛ
ВЫКЛ

Гистерезис 
сигнала аварии
(всегда 0,2°C/°F)

Сигнализация аварий без 
начальной блокировки

Время

Регулируемая 
величина

Сигнализация аварий
с начальной блокировкой

Порог выдачи 
сигнала аварии

Блокировка отменена
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Характеристики

 Примечание: 1. Погрешность индикации для термопар K и T при температуре не выше −100°C составляет ±2°C ±1 разряд максимум. 
Погрешность индикации для термопар R и S при температуре не выше 200°C составляет ±3°C ±1 разряд максимум.

2. Условия: температура окружающей среды: −10...23...55°C; диапазон напряжений: −15 %...±10 % от номинального 
напряжения.

3. Датчики R и S: 0,2°C/Ом (макс. 100 Ом).

Кривая ожидаемого электрического 
ресурса реле (справочные значения)

Характеристики кабеля-переходника 
USB-Serial

 Примечание:1. Используется USB-порт повышенной мощности.
2. На компьютере должен быть установлен драйвер. 

Порядок установки см. в Инструкции по эксплуатации, 
входящей в комплект поставки кабеля.

Погрешность индикации

Термопара: (см. примечание 1).
(±0,5 % от индицируемого значения или ±1°C, если последнее больше) ±1 разряд максимум

Платиновый термометр сопротивления:
(±0,5 % от индицируемого значения или ±1°C, если последнее больше) ±1 разряд максимум

Температурная нестабильность
(см. примечание 2)

Входы для термопар R и S: (±1 % от изм. знач. (PV) или ±10°C, если последнее больше) ±1 разряд 
максимум
Входы для термопар K, J и T: (±1 % от изм. знач. (PV) или ±4°C, если последнее больше) ±1 разряд 
максимум
Входы для платиновых термометров сопротивления: (±1 % от изм. знач. (PV) или ±2°C, если последнее 
больше) ±1 разряд максимум

Нестабильность по напряжению
(см. примечание 2)

Гистерезис 0,1...999,9 (с шагом 0,1) °C/°F
Зона пропорциональности (P) 0,1...999,9 (с шагом 0,1) °C/°F
Постоянная времени интегрирования (I) 0...3999 с (с шагом 1 с)
Постоянная времени дифференцирования (D) 0...3999 с (с шагом 1 с)
Интервал регулирования 0,5; 1...99 с (с шагом 1 с)
Диапазон установки аварийных значений −1999...9999 (положение десятичной запятой зависит от типа входа)
Период измерений 250 мс

Влияние сопротивления источника сигнала Термопара: макс. 0,1°C/Ом (макс. 100 Ом) (см. примечание 3)
Платиновый термометр сопротивления: макс. 0,6°C/Ом (макс. 10 Ом)

Сопротивление изоляции Миним. 20 МОм (при 500 В=)
Испытательное напряжение изоляции 2300 В~, 50 или 60 Гц в течение 1 минуты (между клеммами с различными потенциалами)

Виброустойчивость
Отказ 10...55 Гц, 20 м/с2 в течение 10 минут по каждой из осей X, Y и Z
Разрушение 10...55 Гц, 20 м/с2 в течение 2 часов по каждой из осей X, Y и Z

Устойчивость к ударным 
нагрузкам

Отказ 200 м/с2, 3 раза по каждой из осей X, Y, и Z
Разрушение 300 м/с2, 3 раза по каждой из осей X, Y, и Z

Масса Регулятор: приблиз. 100 г; монтажный кронштейн: приблиз. 10 г

Степень защиты Передняя панель: IP66
Тыльная сторона: IP20; клеммы: IP00

Защита памяти Энергонезависимая память (число циклов записи: 100 000 раз)

Соответствие 
стандартам

Сертификаты 
соответствия 
стандартам

UL 61010-1, CSA C22.2 No. 1010-1

Применимые 
стандарты

EN61326, EN61010-1, IEC61010-1
VDE0106, часть 100 (защита от прикосновения), при установленной крышке клеммного блока.

Электромагнитная совместимость

Излучение ЭМ-помех EN61326
Излучения за пределы корпуса: EN55011, группа 1, класс A
Излучения в питающую сеть: EN55011, группа 1, класс A
Стойкость к ЭМ-помехам EN61326
Устойчивость к электростатическому разряду: EN61000-4-2
Устойчивость к радиочастотному излучению: EN61000-4-3
Устойчивость к быстрым переходным помехам: EN61000-4-4
Устойчивость к кондуктивным помехам: EN61000-4-6
Устойчивость к броскам напряжения: EN61000-4-5
Устойчивость к скачкам/кратким пропаданиям напряжения питающей сети:EN61000-4-11

E5CB 
250 В~, 30 В=
(резистивная нагрузка)

Ток контактов (A)
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Поддерживаемая ОС Windows 2000, XP, Vista или 7

Поддерживаемое ПО Thermo Mini

Поддерживаемые 
модели Серия E5CB

Стандарт USB-
интерфейса USB 1.1

Скорость передачи 
данных 38 400 бит/с

Разъемы
Компьютер: USB (штекер A-типа)
Регулятор температуры: специальный разъем 
последовательного интерфейса

Источник питания Питание шины (поступает от контроллера USB-хоста)

Напряжение источника 
питания 5 В=

Потребление тока Макс. 450 мА

Выходное напряжение 4,7±0,2 В= (поступает на регулятор температуры по 
кабелю-переходнику USB-Serial)

Выходной ток макс. 250 мА (поступает на регулятор температуры по 
кабелю-переходнику USB-Serial)

Температура 
окружающей среды 0...55°C (без обледенения или конденсации)

Влажность окружающей 
среды 10 %...80 %

Температура хранения −20...60°C (без обледенения или конденсации)

Влажность хранения 10 %...80 %

Высота над уровнем 
моря Макс. 2000 м

Масса Приблиз. 120 г
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Подключение внешних цепей
• Выход напряжения (управляющий выход) гальванически не развязан с внутренними цепями. При использовании заземленной 
термопары не следует подключать к «земле» клеммы управляющего выхода. В противном случае возникнет ток утечки, который будет 
приводить к ошибкам при измерении температуры.

Органы управления и индикации
E5CB

Размеры (ед. изм.: мм)

E5CB

E5CB

+  

−  

A

B

B

Вход Pt 

Выход сигнализации аварий 
• Релейный выход: 250 В~, 1 A
  (резистивная нагрузка)

Вход питания
• 100...240 В~, 50/60 Гц

Не исполь-
зовать

Управляющий выход
+  

− 

Вход
термопары

1

Управляющий выход
• Релейный выход: 250 В~, 3 A (резистивная нагрузка)
• Выход напряжения (для управления ТТР): 12 В=, 21 мА

2

3

4

5

7

8

9

10
• 24 В~, 50/60 Гц 
• 24 В= (с любой полярностью)

(9)

(10) +

(11) + Нажимайте эти клавиши дольше 2 с для запуска или остановки
автонастройки.*1

(12) + Нажимайте эти клавиши дольше 2 с для запуска или остановки работы.*2

(1) Дисплей 1 Отображает значение регулируемой переменной (PV) или параметр.

(2) Дисплей 2 Отображает значение уставки (SP) или значение параметра. 

(3) ALM

(4) OUT

(5) STOP

(6) Клавиша выбора уровня: изменяет уровень настройки.

Клавиша выбора режима: изменяет параметр в пределах
текущего уровня настройки.
Клавиша «Вниз»: уменьшает настраиваемое значение.
Клавиша «Вверх»: увеличивает настраиваемое значение.

(7)

(8)

Светится, если включен выход аварии.
Не светится, если выход аварии выключен.
Светится, если включен выход управления.
Не светится, если выход управления выключен.
Не светится во время работы.
Светится, если работа регулятора остановлена.

(10)
(11)

(12)

(9)

(8)

(2)

(1)

(4)

(5)

(7)

(3)

(6)

*1: Эти клавиши не действуют, если запуск и остановка автонастройки 
запрещены путем установки блокировки клавиш управления работой.

*2: Эти клавиши не действуют, если запуск и остановка работы запрещены 
путем установки блокировки клавиш управления работой.

Нажимайте эти клавиши дольше 3 с, чтобы перейти на уровень блокировки
с рабочего уровня или уровня регулировки.
Нажимайте эти клавиши дольше 1 с для возврата на рабочий уровень
с уровня блокировки.

Одиночный монтаж 

Комплект поставки 
  • Регулятор температуры 
  • Крепежный переходник 

Крепежный
переходник(Y92F-45)

45

45

Миним. 60.

45

  • Водонепроницаемое
    уплотнение

  • Руководство
    по эксплуатации Водонепроницаемое 

уплотнение 
(Y92S-P6)

Панель

605
65

1,548×48
44,8×44,8

58

   • Размер зажимного винта клеммы: M3,5 
   • Крышка клеммного блока: E53-COV19 
     (продается отдельно) 
   • Кабель-переходник USB-Serial E58-CIFQ2
     (продается отдельно)

Групповой монтаж 
Отверстие для монтажа

+0,6
0

+0,6
0

+0,6
0

(48 × кол-во регуляторов − 2,5) +1,0
0

• Рекомендуемая толщина панели: от 1 до 5 мм.
• Не допускается монтаж регуляторов вплотную 
друг к другу по вертикали (между 
регуляторами должен быть предусмотрен 
указанный зазор).

• Для обеспечения водонепроницаемости 
вместе с регулятором должно быть 
установлено водонепроницаемое уплотнение.

• Если несколько регуляторов устанавливаются 
вместе, необходимо обеспечить, чтобы 
температура окружающей среды не 
превышала допустимую рабочую температуру, 
указанную в технических характеристиках.

• Если регулятор устанавливается в панель и 
используется кабель-переходник USB-Serial, 
толщина панели должна находиться в 
пределах 1...2,5 мм.

Порт для подключения к компьютеру находится сверху регулятора температуры.
Этот порт обеспечивает связь регулятора температуры со вспомогательным программным обеспечением.
Для подключения требуется кабель-переходник USB-Serial E58-CIFQ2.
Сведения о способах подключения см. в Инструкции по эксплуатации кабеля-переходника USB-Serial E58-
CIFQ2.
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Дополнительные принадлежности (заказываются отдельно)

Кабель-переходник USB-Serial

43,3

43
,8

4

1,2

Крышка клеммного блока
E53-COV19

Примечание.  E53-COV10 использовать невозможно.

Водонепроницаемое уплотнение
Y92S-P6

В случае утраты или повреждения водонепроницаемое 
уплотнение следует заказать отдельно.
Водонепроницаемое уплотнение позволяет обеспечить степень 
защиты IP66.
(При некоторых условиях эксплуатации свойства 
водонепроницаемого уплотнения могут ухудшиться, оно может 
деформироваться или потерять эластичность. Поэтому для 
поддержания водостойкости на уровне IP66 рекомендуется 
периодически производить замену водонепроницаемого 
уплотнения. Выбор периодичности замены зависит от среды 
эксплуатации регулятора температуры. Ориентировочно срок 
службы уплотнения составляет 1 год. OMRON не будет нести 
ответственности за ухудшение водостойкости при невыполнении 
требований к периодической замене уплотнения.)
Если водонепроницаемость не требуется, водонепроницаемое 
уплотнение устанавливать не обязательно.

(2109,1)

(87)250 1740
(13)

(250)

(5) (15)

Светодиод (RD)

Светодиод (PWR)

Светодиод (SD)

Разъем 
последовательного 
интерфейса

USB-разъем (штекер A-типа)

E58-CIFQ2
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Порядок работы

Поиск и устранение неисправностей
В случае возникновения ошибки на дисплее 1 отображается код ошибки.
Примите необходимые меры в соответствии с кодом ошибки, руководствуясь таблицей ниже.

• При возникновении ошибки управляющий выход и выход сигнализации аварии отключаются (при ошибке s.err выход сигнализации 
аварии переключается как при ошибке высокой температуры). 

• Если входной сигнал находится в пределах диапазона регулирования, но выходит за диапазон отображения значений на дисплее 
(–1999...9999), при значениях меньше –1999 на дисплее отображается [[[[. При такой индикации выходы управления и сигнализации 
аварий работают в обычном режиме. 

*1. Эта ошибка отображается только при отображении регулируемой величины (PV) и уставки (SP). 
*2. Если индикация на поменялось, требуется ремонт регулятора. 

Если регулятор вернулся в нормальный режим работы, проблема, возможно, была вызвана помехами. Следует проверить наличие 
помех. 

*3. e111 отображается на дисплее 1, а sum — на дисплее 2. 

Дисплей Значение Действия

s.err
(S.ERR)

Ошибка входа*1
Проверьте входные цепи. Возможно, произошло отсоединение, возникло короткое 
замыкание или неправильно выбран тип входа.

e111
 (E111)

Ошибка ОЗУ Выключите и снова включите питание.*2

e111/sum
(E111)/(SUM)*3

Ошибка 
энергонезависимой 
памяти

Нажмите и удерживайте не менее 3 с клавиши U и D для инициализации параметров 
и сброса ошибки энергонезависимой памяти.*2

tpao

Тип входа

i.n.p.t

tpko

ПИД • ВКЛ/ВЫКЛ
Аварийное
значение

Интервал
регулирования

r.-.s Работа/Стоп

Тип аварии

Регулируемое
значение (PV)/
уставка (SP)

2.5

+

ВКЛ ПИТАНИЯ 

M M

MM

Нажимайте

Нажимайте
дольше 1 с.

дольше 1 с. Нажимайте

дольше 3 с.Нажимайте

+
Нажимайте

0

1

0

0

0

run

l.adj

at

sni

p

i

M

M

M

-

off
M

0.0
M

8.0

233

d
 40

o.f.-.r

h.y.s

M

50.0

1.0

M

-tn

d-u

cn.tl

cp

oreV

alt1

M

M

M

i -t
0

M

c
M

onof

20

or-r

2

al-1

Блокировка 
работы/
настройки

Блокировка 
начальной 
настройки

Блокировка 
клавиш 
управления 
работой

дольше 3 с. 

дольше 1 с. 

Уровень 
начальной 
настройки

Уровень 
настройкиРабочий 

уровень
Уровень 

блокировки

Уровень 
настройки

Значение 
ручного 
сброса

Гистерезис

Время 
дифферен-
цирования

Время 
интегриро-
вания

Зона 
пропорци-
ональности

Смещение 
температур-
ного входа

Выполнить/
прервать 
автонастройку

Прямой/
обратный 
режим

Единица 
температуры

Параметры
В зависимости от настройки некоторые данные могут не отображаться на дисплее.
Подробную информацию см. в Инструкции по эксплуатации.
При переключении с рабочего уровня на уровень начальной настройки 
регулирование прекращается.
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Гарантийные обязательства и замечания по 
применению

Внимательно прочитайте настоящий документ

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящий документ перед приобретением изделий. В случае если у вас имеются какие-
либо вопросы или комментарии, обязательно проконсультируйтесь с региональным представителем компании Omron.

Гарантийные обязательства и ограничение ответственности

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Компания OMRON дает исключительную гарантию того, что в течение одного года (если не оговорен иной период) с даты 
продажи изделий компанией OMRON в изделиях будут отсутствовать дефекты, связанные с материалами и качеством 
изготовления изделий.
КОМПАНИЯ OMRON НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, 
В ОТНОШЕНИИ НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ ИЗДЕЛИЙ ОЖИДАНИЯМ 
ПОКУПАТЕЛЯ И ПРИГОДНОСТИ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. КАЖДЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 
ПРИЗНАЕТ, ЧТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ИЗДЕЛИЙ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ ПОКУПАТЕЛЕМ ИЛИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, НАХОДИТСЯ В КОМПЕТЕНЦИИ САМОГО ПОКУПАТЕЛЯ ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. КОМПАНИЯ OMRON НЕ 
ПРИЗНАЕТ КАКИЕ-ЛИБО ИНЫЕ ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
КОМПАНИЯ OMRON НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ФАКТИЧЕСКИЕ, НЕПРЯМЫЕ, ПОБОЧНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ 
УБЫТКИ, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ КОММЕРЧЕСКИЕ ПОТЕРИ, КАКИМ БЫ ТО НИ БЫЛО ОБРАЗОМ СВЯЗАННЫЕ С 
ИЗДЕЛИЯМИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ПРЕДЪЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ИСК НА ОСНОВАНИИ КОНТРАКТА, ГАРАНТИЙНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, В СВЯЗИ С ДОПУЩЕННОЙ НЕБРЕЖНОСТЬЮ ИЛИ НА ОСНОВАНИИ БЕЗУСЛОВНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
Ни при каких обстоятельствах ответственность компании OMRON по какому-либо иску не может превысить собственную 
стоимость изделия, на которое распространяется ответственность компании OMRON.
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ OMRON НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ГАРАНТИЙНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, РЕМОНТУ ИЛИ ДРУГИМ ИСКАМ В ОТНОШЕНИИ ИЗДЕЛИЙ, ЕСЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ АНАЛИЗА, 
ПРОВЕДЕННОГО КОМПАНИЕЙ OMRON, УСТАНОВЛЕНО, ЧТО В ОТНОШЕНИИ ИЗДЕЛИЙ НАРУШАЛИСЬ ПРАВИЛА 
ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ, МОНТАЖА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ЧТО В ИЗДЕЛИЯХ ИМЕЮТСЯ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ, ЛИБО ИЗДЕЛИЯ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ИЛИ ПОДВЕРГАЛИСЬ НЕДОПУСТИМОЙ 
МОДИФИКАЦИИ ИЛИ РЕМОНТУ.

Замечания по применению

ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Компания OMRON не несет ответственности за соответствие каким-либо стандартам, нормативам или правилам, которые 
действуют в каждом конкретном случае автономного использования изделий или использования изделий в составе 
оборудования заказчика.
Заказчик ответственен за все необходимые мероприятия по определению пригодности изделия для эксплуатации в составе 
систем, машин и оборудования.
Выясните и неукоснительно соблюдайте все ограничения в отношении применения этого изделия.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИХ СЕРЬЕЗНУЮ УГРОЗУ ДЛЯ ЖИЗНИ ИЛИ 
ИМУЩЕСТВА ЛЮДЕЙ, НЕ УБЕДИВШИСЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО В ТОМ, ЧТО БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНА ВО ВСЕЙ 
СИСТЕМЕ В ЦЕЛОМ, А ТАКЖЕ В ТОМ, ЧТО ИЗДЕЛИЕ(-Я) OMRON ИМЕЮТ НАДЛЕЖАЩИЕ НОМИНАЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ СМОНТИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЦЕЛЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ВО ВСЕЙ 
СИСТЕМЕ ИЛИ ОБОРУДОВАНИИ.

Отказ от ответственности

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Приведенные в настоящем документе эксплуатационные характеристики предназначены исключительно для определения 
пригодности изделий для нужд пользователей и не являются предметом гарантийного обязательства. Эти характеристики могут 
соответствовать определенным условиям, при которых производились испытания компанией OMRON, и пользователи должны 
соотносить их с фактическими предстоящими условиями эксплуатации изделий. Предметом Гарантийных обязательств и 
ограничения ответственности являются характеристики с учетом фактических условий эксплуатации.

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Характеристики изделия и дополнительные принадлежности могут быть изменены в любое время с целью внесения улучшений 
и по другим причинам. Актуальные сведения о фактических технических характеристиках приобретаемых изделий можно 
получить у регионального представителя OMRON.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС
В настоящем документе приведены номинальные значения габаритов и масс, и их нельзя использовать в конструкторской 
документации, даже если приведены значения допусков.

В виду постоянного совершенствования изделий технические характеристики могут быть изменены без
предварительного уведомления.

ВСЕ РАЗМЕРЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ.

Коэффициент пересчета миллиметров в дюймы: 0,03937. Коэффициент пересчета граммов в унции: 0,03527.

Cat. No. H09E-EN-01


