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NX-@ 

Система ввода/вывода серии NX 
Высокая скорость и точность — для 
автоматизации высокопроизводительных машин
Линейка модулей ввода/вывода NX охватывает широкий 
спектр входов и выходов, включая стандартные 
и скоростные дискретные входы/выходы, аналоговые 
входы/выходы с различными рабочими характеристиками, 
входы для импульсных датчиков положения и импульсные 
выходы.

• Широкий спектр модулей входов/выходов: стандартные, 
скоростные, с поддержкой меток времени

• Возможность интеграции контроллера безопасности 
и модулей входов/выходов безопасности

• Возможность подключения к сетям EtherCAT и EtherNet/IP
• Съемный клеммный блок с безвинтовыми клеммами 
для быстрого подключения сигналов

• Модули дискретных входов и выходов со стандартными 
разъемами MIL на 20 и 40 выводов обеспечивают 
гибкие возможности электромонтажа

• Высокая плотность: до 16 дискретных или 8 аналоговых 
сигналов на модуль шириной 12 мм

Конфигурация системы

Серия NJ
Универсальный машинный контроллер

Sysmac Studio
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Система ввода/вывода NX с интерфейсом EtherCAT

USB
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Общие технические характеристики

Характеристики интерфейсов связи EtherCAT и EtherNet/IP

Элементы конструкции

Интерфейсный модуль (EtherCAT и EtherNet/IP)

Типы клеммных блоков

Характеристики

Параметр Характеристики
Тип корпуса Установка в шкаф, на DIN-рейку
Условия эксплуатации Температура окружающей среды 

при эксплуатации
0…55°C

Влажность окружающей среды при 
эксплуатации

10%…95% (без обледенения или конденсации)

Окружающая среда Недопустимо наличие агрессивных газов
Температура окружающей среды 
при хранении

–25…70°C (без обледенения или конденсации)

Высота Макс. 2000 м
Класс загрязнения 2 или меньше: соответствует JIS B3502 и IEC 61131-2
Помехозащищенность 2 кВ (линия электропитания): соответствует IEC 61000-4-4 
Категория перенапряжения Категория II: соответствует JIS B3502 и IEC 61131-2
Уровень устойчивости 
к электромагнитным помехам

Зона B

Вибропрочность Соответствует требованиям IEC 60068-2-6:
от 5 до 8,4 Гц с амплитудой 3,5 мм; от 8,4 до 150 Гц с ускорением 9,8 м/с2 по 100 мин в каждом 
из направлений X, Y и Z (10 циклов по 10 мин каждый = всего 100 мин)

Ударопрочность Соответствует требованиям IEC 60068-2-27: 147 м/с2, по 3 раза в каждом из направлений X, Y и Z
Применимые стандарты cULus: UL508 (реестр) и ANSI/ISA 12.12.01

EC: EN 61131-2 и C-Tick3, KC: регистрация KC

Параметр EtherCAT EtherNet/IP
Физический уровень 100BASE-TX (IEEE 802.3)
Тип модуляции Передача в основной полосе без модуляции
Скорость связи 100 Мбит/с
Топология Зависит от характеристик ведущего устройства 

EtherCAT.
Шинная, древовидная, звездообразная

Среда передачи Кабель витая пара категории 5 или выше (рекомендуется кабель с двойным экраном:
оплетка + алюминиевая фольга, SF/UTP или S/FTP)

Расстояние связи Расстояние между узлами: Не более 100 м

Обознач. Наименование Назначение
A Разъем шины NX Этот разъем предназначен для соединения модулей.
B Индикаторы Индикация текущего рабочего состояния модуля.
C Порты связи Порты для подключения к сети с помощью кабелей 

связи.
Предусмотрено два разъема для 
последовательного подключения интерфейсных 
модулей.

D Порт USB Порт для подключения к ПК (Sysmac Studio).
E Клеммный блок Клеммный блок для подключения внешних устройств. 

Число клемм зависит от типа модуля.
F Поворотные 

переключатели
Поворотные переключатели для установки адреса 
узла.
Адрес задается в десятичном формате для 
EtherCAT и шестнадцатеричном формате для 
EtherNet/IP.

G DIP-переключатель DIP-переключатель для установки разряда сотен 
числового адреса узла интерфейсного модуля.
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Отверстия для 
ослабления 
зажима

Ширина 12 мм, 8 
клемм

Ширина 12 мм, 
12 клемм

Ширина 12 мм, 
16 клемм

Ширина 24 мм, 12 
клемм × 2

Ширина 24 мм, 16 
клемм × 2

Указатели 
номеров 
клемм

Отверстия 
клемм
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Интерфейсный модуль

Интерфейсный модуль EtherCAT

Параметр Характеристики
Модель NX-ECC202
Количество подключаемых модулей NX Макс. 63 модуля*1

*1. Информацию о количестве модулей безопасности, которые могут быть подключены, см. в руководстве пользователя по модулям безопасности NX (Cat. No. Z930).

Протокол связи Протокол EtherCAT
Объем данных PDO при передаче/приеме Ввод: макс. 1024 байт (включая данные ввода, данные состояния и неиспользуемые области)

Вывод: макс. 1024 байт (включая данные вывода и неиспользуемые области)
Объем данных Mailbox (для асинхронных сообщений) Ввод/вывод: 256 байт
Mailbox (асинхронные сообщения) Экстренные сообщения, SDO-запросы и SDO-данные
Диапазон установки адреса узла 1…192*2

*2. Эта характеристика действительна при подключении к встроенному порту EtherCAT модуля ЦПУ серии NJ.

Нестабильность синхронизации входов/выходов Входы/выходы: макс. 1 мкс
Коммуникационный цикл 250…4000 мкс*3*4

*3. Значение зависит от характеристик ведущего устройства EtherCAT. При подключении к встроенному порту EtherCAT модуля ЦПУ серии NJ5 этот параметр имеет 
следующие значения: 500 мкс, 1000 мкс, 2000 мкс и 4000 мкс. Актуальные технические данные см. в руководстве «Серия NJ, модули ЦПУ — Встроенный порт EtherCAT. 
Руководство пользователя» (Cat. No. W505).

*4. Значение зависит от конфигурации модулей.

Способы обновления Асинхронное обновление / синхронизированное обновление входов/выходов / обновление с метками 
времени

Питание модулей Напряжение внутреннего источника 
питания

24 В= (20,4…28,8 В=)

Мощность внутреннего источника 
питания

Макс. 10 Вт

КПД внутреннего источника питания 70%
Тип развязки Гальваническая развязка между внутренним источником питания интерфейсного модуля и цепями 

питания модулей ввода/вывода (шиной NX) не предусмотрена
Допустимый ток для 
неподключенных клемм питания

Макс. 4 А

Питание вх./вых. Напряжение внешнего источника 
питания

5…24 В= (4,5…28,8 В=)*5

*5. Используйте напряжение, которое подходит для входных/выходных цепей модулей NX и подсоединенных к ним внешних устройств.

Максимальный ток входов/
выходов

10 A

Допустимый ток для клемм питания Макс. 10 А
Мощность, потребляемая модулем Макс. 1,45 Вт
Ток, потребляемый от источника питания входов/выходов Макс. 10 мА (при напряжении 24 В=)
Испытательное напряжение изоляции 510 В~ в течение 1 мин, ток утечки: макс. 5 мА (между изолированными цепями)
Сопротивление изоляции 100 В=, не менее 20 МОм (между изолированными цепями)
Клеммы и разъемы для подключения внешних устройств Разъем интерфейса связи EtherCAT:

• 2 разъема RJ45 (с экранированием)
• IN/OUT: входной и выходной порты EtherCAT
Клеммный блок (8 безвинтовых клемм)
Для подключения источника питания модулей, источника питания входов/выходов и заземления. 
Съемный.
Порт USB для связи с ПО Sysmac Studio:
• Физический уровень: стандарт USB 2.0, разъем типа B
• Расстояние связи: Макс. 5 м

Тип клемм Безвинтовые клеммы (push-in)
8 клемм (A + B с клеммой FG)

Размеры (Ш×В×Г) 46×100×71
Масса Макс. 150 г

Схема подключения клемм

NX-ECC202

IOV

UG

UV

IOG

UV

UG

A1

A8

B1

B8

UV 

UV 

UG 

UG 

IOV

IOG

Пластина контакта с DIN-рейкой

Инд. пит. модуля

Инд. пит. вх./вых.

Внутренняя схема

NX-ECC202

USB-порт

Разъем интерфейса 
связи (IN)

Разъем интерфейса 
связи (OUT)

Клеммны
й блок

Внутренние 
цепи

Цепи 
внутреннего 

источника 
питания (без 

гальв. развязки)

Питание 
модулей NX (+)

Питание 
модулей NX (–)

Питание вх./вых. (+)

Питание вх./вых. (–)

Разъем 
шины NX

Источник питания 
модулей (24 В=)

Источник питания 
вх./вых. (5...24 В=)

Сопротивление 
заземляющей цепи 

не должно быть 
больше 100 Ом.

Сквозное 
подключение через 
неподключенные 
клеммы
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Интерфейсный модуль EtherNet/IP

Параметр Характеристики
Модель NX-EIC202
Количество подключаемых модулей NX Макс. 63 модуля*1

*1. Информацию о количестве модулей безопасности, которые могут быть подключены, см. в руководстве пользователя по модулям безопасности NX (Cat. No. Z930).

Протокол связи Протокол EtherNet/IP
Количество соединений 8
Интервал приема пакетов (период обновления) 4…1000 мс
Допустимая ширина полосы канала связи 1000 пакетов/с
Объем данных ввода/вывода для передачи по шине NX Ввод: макс. 512 байт (включая данные ввода, данные состояния и неиспользуемые области)

Вывод: макс. 512 байт (включая данные вывода и неиспользуемые области)
Объем данных ввода/вывода на соединение EtherNet/IP Ввод: макс. 504 байт (включая данные ввода, данные состояния и неиспользуемые области)

Вывод: макс. 504 байт (включая данные вывода и неиспользуемые области)
Способы обновления Асинхронное обновление
Питание модулей Напряжение внутреннего источника 

питания
24 В= (20,4…28,8 В=)

Мощность внутреннего источника 
питания

Макс. 10 Вт

КПД внутреннего источника 
питания

70%

Тип развязки Гальваническая развязка между внутренним источником питания интерфейсного модуля и цепями 
питания модулей ввода/вывода (шиной NX) не предусмотрена

Допустимый ток для 
неподключенных клемм питания

Макс. 4 А

Питание вх./вых. Напряжение внешнего источника 
питания

5…24 В= (4,5…28,8 В=)*2

*2. Используйте напряжение, которое подходит для входных/выходных цепей модулей NX и подсоединенных к ним внешних устройств.

Максимальный ток входов/выходов 10 A
Допустимый ток для клемм питания Макс. 10 А

Мощность, потребляемая модулем Макс. 1.60 Вт

Ток, потребляемый от источника питания входов/выходов Макс. 10 мА (при напряжении 24 В=)
Испытательное напряжение изоляции 510 В~ в течение 1 мин, ток утечки: макс. 5 мА (между изолированными цепями)
Сопротивление изоляции 100 В=, не менее 20 МОм (между изолированными цепями)
Клеммы и разъемы для подключения внешних устройств Разъем интерфейса связи EtherNet/IP:

• 2 разъема RJ45 (с экранированием)
Клеммный блок (8 безвинтовых клемм)
Для подключения источника питания модулей, источника питания входов/выходов и заземления. 
Съемный.
Порт USB для связи с ПО Sysmac Studio:
• Физический уровень: стандарт USB 2.0, разъем типа B
• Расстояние связи: Макс. 5 м

Тип клемм Безвинтовые клеммы (push-in)
8 клемм (A + B с клеммой FG)

Размеры (Ш×В×Г) 46×100×71
Масса Макс. 150 г

Схема подключения клемм

NX-EIC202

IOV

UG

UV

IOG

UV

UG

A1

A8

B1

B8

UV 

UV 

UG 

UG 

IOV

IOG

Пластина контакта с DIN-рейкой

Инд. пит. модуля

Инд. пит. вх./вых.

Внутренняя схема

NX-EIC202

USB-порт

Разъем интерфейса 
связи (IN)

Разъем интерфейса 
связи (OUT)

Клеммны
й блок

Внутренние 
цепи

Цепи 
внутреннего 

источника 
питания (без 

гальв. развязки)

Питание 
модулей NX (+)

Питание 
модулей NX (–)

Питание вх./вых. (+)

Питание вх./вых. (–)

Разъем 
шины NX

Источник питания 
модулей (24 В=)

Источник питания 
вх./вых. (5...24 В=)

Сопротивление 
заземляющей цепи 

не должно быть 
больше 100 Ом.

Сквозное 
подключение 
через 
неподключенные 
клеммы
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Модули дискретных входов/выходов

Модули дискретных входов (24 В=)

Параметр Характеристики
Модель NX-ID3317 NX-ID4342 NX-ID5342 NX-ID3343 NX-ID3417 NX-ID4442 NX-ID5442 NX-ID3443
Наименование Модуль входов постоянного тока
Внутренняя общая цепь 
входов/выходов

NPN PNP

Кол-во входов 4 точки 8 точек 16 точек 4 точки 4 точки 8 точек 16 точек 4 точки
Номинальное входное 
напряжение

12…24 В=
(9…28,8 В=)

24 В=
(15…28,8 В=)

12…24 В=
(9…28,8 В=)

24 В=
(15…28,8 В=)

Входной ток*1

*1. Типовой номинальный ток при напряжении 24 В=.

6 мА 3,5 мА 2,5 мА 3,5 мА 6 мА 3,5 мА 2,5 мА 3,5 мА
Напряжение включения мин. 9 В= мин. 15 В= мин. 9 В= мин. 15 В=
Ток включения мин. 3 мA мин. 3 мA мин. 2 мA мин. 3 мA мин. 3 мA мин. 3 мA мин. 2 мA мин. 3 мA
Напряжение выключения макс. 2 В= макс. 5 В= макс. 2 В= макс. 5 В=
Ток выключения макс. 1 мА макс. 0,5 мА макс. 1 мА макс. 1 мА макс. 0,5 мА макс. 1 мА
Задержка срабатывания 
при включении/
выключении

Макс. 20 мкс/макс. 400 мкс макс. 100 нс Макс. 20 мкс/макс. 400 мкс макс. 100 нс

Постоянная времени 
входного фильтра

По умолчанию: 1 мс*2

*2. Постоянная времени входного фильтра: фильтр выключен / 0,25 / 0,5 / 1 / 2 / 4 / 8 / 16 / 32 / 64 / 128 / 256 мс.

По умолчанию:
8 мкс*3

*3. Постоянная времени входного фильтра: фильтр выключен, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 мкс 

По умолчанию: 1 мс*2 По умолчанию:
8 мкс*3

Испытательное 
напряжение изоляции

510 В~ между изолированными цепями в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА

Сопротивление изоляции Не менее 20 МОм между изолированными цепями (при 100 В=)
Тип развязки Оптронная развязка цифровой 

изолятор
Оптронная развязка цифровой 

изолятор
Мощность, потребляемая 
модулем

макс. 0,50 Вт макс. 0,50 Вт макс. 0,55 Вт макс. 0,55 Вт макс. 0,50 Вт макс. 0,50 Вт макс. 0,55 Вт макс. 0,55 Вт

Питание входов/выходов Питание от шины NX
Ток, потребляемый от ист. 
питания вх./вых.

Не потребляется макс. 30 мА Не потребляется макс. 30 мА

Допустимый ток клеммы 
источника питания вх./вых.

макс. 0,1 A/клемма Без клемм 
питания вх./вых.

макс. 0,1 A/
клемма

макс. 0,1 A/клемма Без клемм 
питания вх./вых.

макс. 0,1 A/
клемма

Способ обновления вх./вых. Возможно переключение между синхронизированным обновлением входов/выходов и асинхронным обновлением
Тип клемм Безвинтовые 

клеммы (push-in)
12 клемм
(A + B)

Безвинтовые 
клеммы (push-in)
16 клемм
(A + B)

Безвинтовые 
клеммы (push-in)
16 клемм
(A + B)

Безвинтовые 
клеммы (push-in)
12 клемм
(A + B)

Безвинтовые 
клеммы (push-in)
12 клемм
(A + B)

Безвинтовые 
клеммы (push-in)
16 клемм
(A + B)

Безвинтовые 
клеммы (push-in)
16 клемм
(A + B)

Безвинтовые 
клеммы (push-in)
12 клемм
(A + B)

Размеры (Ш×В×Г) 12×100×71
Масса Макс. 65 г
Обнаружение отсоединения 
и короткого замыкания

Не предусмотрено

Функции защиты Не предусмотрено

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

IN0

IOG0

IOV2

IOV0

A1                           B1

A8                           B8

IN2

IOG2

IN1

IOG1

IOV3

IOV1

IN3

IOG3

A1                           B1

A8                           B8

24 В=

NX-ID4342

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

24 В=

A1                          B1

A8                          B8

A1 B1

A8 B8

IN0

IN2

IN4

IOG0

A1                           B1

A8                           B8

IOG2

IOG4

IN1

IN3

IN5

IOG1

IOG3

IOG5

IN6

IOG6

IN7

IOG7

Схема подключения клемм

NX-ID3317

Внутренняя схема

NX-ID3317

IOV0...3

IN0...IN3

IOG0...3

Клеммный блок

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Вн
ут

ре
нн

ие
 ц

еп
и

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

IOV0...3

IN0...IN3

IOG0...3

Клеммный блок

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Вн
ут

ре
нн

ие
 ц

еп
и

Сх
ем

а 
ра

зв
яз

ки

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

NX-ID3343

IN0...IN7

IOG0...7

Клеммный блок

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Вн
ут

ре
нн

ие
 ц

еп
и

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. − 

NX-ID4342

NX-ID3343

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

IN0

IOG0

IOV2

IOV0

A1                           B1

A8                           B8

IN2

IOG2

IN1

IOG1

IOV3

IOV1

IN3

IOG3

A1                           B1

A8                           B8

24 В=

Схема  
егулирования 

тока

Схема 
регулирования

тока

Схема 
регулирования 

тока

Разъем шины 
NX (левый)

Разъем шины 
NX (правый)

Разъем шины 
NX (левый)

Разъем шины 
NX (правый)

Разъем шины 
NX (левый)

Разъем шины 
NX (правый)

Источник 
питания

Модуль 
дополнительного  
питания вх./вых.

Модуль входов пост. 
тока NX-ID3317

2-проводной 
датчик

3-проводной 
датчик

Модуль 
дополнительного  
питания вх./вых.

Модуль входов пост. 
тока NX-ID3343

2-проводной 
датчик

3-проводной 
датчик

Модуль 
дополнительного  
питания вх./вых.

Модуль 
подключения 

питания вх./вых.

Модуль входов пост. 
тока NX-ID4342

2-проводной
датчик

3-проводной 
датчик



6 Входы/выходы

NX-ID5442

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IN0

IN4

IN8

IN2

A1                           B1

A8                           B8

IN6

IN10

IN1

IN5

IN9

IN3

IN7

IN14

IN12

IN15

IN13

IN11

2-проводной датчик

3-проводной датчик

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

24 В=

A1                         B1

A8 B8

A1                         B1

A8                         B8

A1                          B1

A8 B8

NX-ID4442

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

24 В=

A1                         B1

A8                         B8

A1 B1

A8 B8

IN0

IN2

IN4

IOV0

A1                           B1

A8                           B8

IOV2

IOV4

IN1

IN3

IN5

IOV1

IOV3

IOV5

IN6

IOV6

IN7

IOV7

NX-ID3417

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

IN0

IOG0

IOV2

IOV0

A1                           B1

A8                           B8

IN2

IOG2

IN1

 IOG1

IOV3

IOV1

IN3

IOG3

A1                           B1

A8                           B8

24 В=

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IN0

IN4

IN8

IN2

A1                           B1

A8                           B8

IN6

IN10

IN1

IN5

IN9

IN3

IN7

IN14

IN12

IN15

IN13

IN11

2-проводной датчик

3-проводной датчик

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

24 В=

A1                          B1

A8                          B8

A1 B1

A8 B8

A1                          B1

A8                          B8

IN0...IN15Клеммный блок

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −
Вн

ут
ре

нн
ие

 ц
еп

и

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Схема подключения клемм

NX-ID5342

Внутренняя схема

NX-ID5342

IOV0...3

IN0...IN3

IOG0...3

Клеммный блок

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Вн
ут

ре
нн

ие
 ц

еп
и

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

NX-ID3417

IOV0...3

IN0...IN3

IOG0...3

Клеммный блок

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Вн
ут

ре
нн

ие
 ц

еп
и

Сх
ем

а 
ра

зв
яз

ки

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

NX-ID3443

NX-ID4442

IN0...IN7

IOV0...7

Клеммный блок

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Вн
ут

ре
нн

ие
 ц

еп
и

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

NX-ID5442

IN0...IN15Клеммный блок

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Вн
ут

ре
нн

ие
 ц

еп
и

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

NX-ID3443

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

IN0

IOG0

IOV2

IOV0

A1                           B1

A8                           B8

IN2

IOG2

IN1

 IOG1

IOV3

IOV1

IN3

IOG3

A1                           B1

A8                           B8

24 В=

Схема 
регулирования 

тока

Разъем шины 
NX (левый)

Разъем шины 
NX (правый)

Схема 
регулирования 

тока

Разъем шины 
NX (левый)

Разъем шины 
NX (правый)

Схема 
регулирования 

тока

Разъем шины 
NX (левый)

Разъем шины 
NX (правый)

Схема 
регулирования 

тока

Схема 
регулирования 

тока

Разъем шины 
NX (левый)

Разъем шины 
NX (левый)

Разъем шины 
NX (правый)

Разъем шины 
NX (правый)

Источник 
питания

Модуль 
дополнительного  
питания вх./вых.

Модуль подключения 
питания вх./вых.

Модуль подключения 
питания вх./вых.

Модуль входов пост. 
тока NX-ID5342

Модуль 
дополнительного 
питания вх./вых.

Модуль
подключения 

питания вх./вых.

Модуль
подключения 

питания вх./вых.

Модуль входов пост. 
тока NX-ID5442

Модуль 
дополнительного 
питания вх./вых.

Модуль
подключения 

питания вх./вых.

Модуль входов пост. 
тока NX-ID4442

Модуль 
дополнительного  
питания вх./вых.

Модуль входов пост. 
токаNX-ID3417

2-проводной 
датчик

3-проводной 
датчик

Модуль 
дополнительного 
питания вх./вых.

Модуль входов пост. 
тока NX-ID3443

2-проводной 
датчик

3-проводной 
датчик

2-проводной 
датчик

3-проводной 
датчик



Система ввода/вывода серии NX 7

Модули дискретных входов (с поддержкой меток времени) (24 В=)

Параметр Характеристики
Модель NX-ID3344 NX-ID3444
Наименование Модуль входов постоянного тока
Внутренняя общая цепь 
входов/выходов

NPN PNP

Кол-во входов 4 точки 4 точки
Номинальное входное 
напряжение

24 В= (15…28,8 В=)

Входной ток*1

*1. Типовой номинальный ток при напряжении 24 В=.

3,5 мА
Напряжение включения мин. 15 В=
Ток включения мин. 3 мA
Напряжение выключения макс. 5 В=
Ток выключения макс. 1 мА
Задержка срабатывания 
при включении/
выключении

макс. 100 нс

Постоянная времени 
входного фильтра

Без фильтра

Испытательное 
напряжение изоляции

510 В~ между изолированными цепями в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА

Сопротивление изоляции Не менее 20 МОм между изолированными цепями (при 100 В=)
Тип развязки цифровой изолятор
Мощность, потребляемая 
модулем

макс. 0,55 Вт

Питание входов/выходов Питание от шины NX
Ток, потребляемый от ист. 
питания вх./вых.

макс. 30 мА

Допустимый ток клеммы 
источника питания вх./вых.

макс. 0,1 A/клемма

Способ обновления вх./вых. Метка времени
Тип клемм Безвинтовые клеммы (push-in)

12 клемм (A + B)
Размеры (ШvВ×Г) 12×100×71
Масса Макс. 65 г
Обнаружение 
отсоединения/короткого 
замыкания

Не предусмотрено

Функции защиты Не предусмотрено

Схема подключения клеммВнутренняя схема

IOV0...3

IN0...IN3

IOG0...3

Клеммный блок

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Вн
ут

ре
нн

ие
 ц

еп
и

Сх
ем

а 
ра

зв
яз

ки

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

NX-ID3344 NX-ID3344

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

IN0

IOG0

IOV2

IOV0

A1                           B1

A8                           B8

IN2

IOG2

IN1

 IOG1

IOV3

IOV1

IN3

IOG3

A1                           B1

A8                           B8

24 В=

IOV0...3

IN0...IN3

IOG0...3

Клеммный блок

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Вн
ут

ре
нн

ие
 ц

еп
и

Сх
ем

а 
ра

зв
яз

ки

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

NX-ID3444 NX-ID3444

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

IN0

IOG0

IOV2

IOV0

A1                           B1

A8                           B8

IN2

IOG2

IN1

IOG1

IOV3

IOV1

IN3

IOG3

A1                           B1

A8                           B8

24 В=

Схема 
регулирования 

тока

Разъем шины 
NX (левый)

Разъем шины 
NX (правый)

Источник 
питания

Схема 
регулирования 

тока

Разъем шины 
NX (левый)

Разъем шины 
NX (правый)

Источник 
питания

Модуль 
дополнительного 
питания вх./вых.

Модуль входов пост. 
тока NX-ID3344

2-проводной 
датчик

3-проводной 
датчик

Модуль 
дополнительного 
питания вх./вых.

Модуль входов пост. 
тока NX-ID3444

2-проводной 
датчик

3-проводной 
датчик



8 Входы/выходы

Модули дискретных входов (с разъемом MIL) (24 В=)

Параметр Характеристики
Модель NX-ID5142-5 NX-ID6142-5
Наименование Модуль входов постоянного тока
Внутренняя общая цепь 
входов/выходов

Для NPN или PNP

Кол-во входов 16 точек 32 точки
Номинальное входное 
напряжение

24 В= (15…28,8 В=) 24 В= (19…28,8 В=)

Входной ток*1

*1. Типовой номинальный ток при напряжении 24 В=.

7 мА 4,1 мА
Напряжение включения мин. 15 В= Мин. 19 В=
Ток включения мин. 3 мA
Напряжение выключения макс. 5 В=
Ток выключения макс. 1 мА
Задержка срабатывания 
при включении/
выключении

Макс. 20 мкс/макс. 400 мкс

Постоянная времени 
входного фильтра

Фильтр отключен, 0,25 мс, 0,5 мс, 1 мс (по умолчанию), 2 мс, 4 мс, 8 мс, 16 мс, 32 мс, 64 мс, 128 мс, 256 мс

Испытательное 
напряжение изоляции

510 В~ между изолированными цепями в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА

Сопротивление изоляции Не менее 20 МОм между изолированными цепями (при 100 В=)
Тип развязки Оптронная развязка
Мощность, потребляемая 
модулем

макс. 0,55 Вт Макс. 0.60 Вт

Питание входов/выходов Питание от внешнего источника
Ток, потребляемый от ист. 
питания вх./вых.

Не потребляется

Допустимый ток клеммы 
источника питания вх./вых.

Без клемм питания вх./вых.

Способ обновления вх./вых. Возможно переключение между синхронизированным обновлением входов/выходов и асинхронным обновлением
Тип клемм Разъем типа MIL

20 клемм
Разъем типа MIL
40 клемм

Размеры (Ш×В×Г) 30×100×71
Масса Макс. 85 г Макс. 90 г
Обнаружение 
отсоединения/короткого 
замыкания

Не предусмотрено

Функции защиты Не предусмотрено

Схема подключения клеммВнутренняя схема

NX-ID5142-5

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

IN0...IN15

COM

COM

Разъем

Индикатор входа

3,3 кОм

Вн
ут

ре
нн

ие
 ц

еп
и

NX-ID5142-5

1

5

9

3

7

11

15
17
19

13

2

6

10

4

8

12

16
18
20

14

IN15

IN14

IN13

IN12

IN11

IN10

IN09

IN08

IN07

IN06

IN05

IN04

IN03

IN02

IN01

IN00

24 В=

COM COM

NC NC

NX-ID6142-5
Индикатор входа

3,3 кОм

Вн
ут

ре
нн

ие
 ц

еп
и

3,3 кОм

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

IN0...IN15

COM0

COM0

Разъем
IN16...IN31

COM1

COM1

NX-ID6142-5

1

5

9

3

7

11

15
17
19

13

2

6

10

4

8

12

16
18
20

14

21

25

29

23

27

31

35
37
39

33

22

26

30

24

28

32

36
38
40

34

24 В=

COM1 COM1
Не подкл. Не подкл.

COM0 COM0
NC NC

24 В=

IN15

IN14

IN13

IN12

IN11

IN10

IN09

IN08

IN07

IN06

IN05

IN04

IN03

IN02

IN01

IN00

IN23

IN22

IN21

IN20

IN19

IN18

IN17

IN16

IN31

IN30

IN29

IN28

IN27

IN26

IN25

IN24

Разъем шины 
NX (левый)

Разъем шины 
NX (правый)

Разъем шины 
NX (левый)

Разъем шины 
NX (правый)

Название 
сигнала

Вывод 
разъема

Название 
сигнала

Название 
сигнала

Вывод 
разъема

Название 
сигнала

• Источник питания входов может быть подключен с любой полярностью.
• Обязательно подключите оба вывода цепи COM (3 и 4) и установите для обоих выводов 

одинаковую полярность.

• Источник питания входов может быть подключен с любой полярностью.
• Обязательно подключите оба вывода цепи COM0 (23 и 24)

и установите для обоих выводов одинаковую полярность.
• Обязательно подключите оба вывода цепи COM1 (3 и 4)

и установите для обоих выводов одинаковую полярность.



Система ввода/вывода серии NX 9

Модуль дискретных входов (230 В~)

Параметр Характеристики
Модель NX-IA3117
Наименование Модуль входов переменного тока
Внутренняя общая цепь 
входов/выходов

Любая полярность

Кол-во входов 4 точки, независимые контакты
Номинальное входное 
напряжение

200…240 В~, 50/60 Гц (170…264 В~, ±3 Гц)

Входной ток 9 мА (при 200 В~, 50 Гц)
11 мА (при 200 В~, 60 Гц)

Напряжение включения Миним. 120 В~
Ток включения мин. 4 мA
Напряжение выключения Макс. 40 В~
Ток выключения Макс. 2 мА
Задержка срабатывания 
при включении/
выключении

макс. 10 мс/макс. 40 мс

Постоянная времени 
входного фильтра

По умолчанию: 1 мс*1

*1. Постоянная времени входного фильтра: фильтр выключен / 0,25 / 0,5 / 1 / 2 / 4 / 8 / 16 / 32 / 64 / 128 / 256 мс.

Испытательное 
напряжение изоляции

Между каждой парой входов переменного тока: 3700 В~ в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА
Между клеммами внешних цепей и клеммой функционального заземления: 2300 В~ в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА
Между клеммами внешних цепей и внутренними цепями: 2300 В~ в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА
Между клеммой функционального заземления и внутренними цепями: 510 В~ в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА

Сопротивление изоляции Между каждой парой входов переменного тока: не менее 20 MОм (при 500 В=)
Между клеммами внешних цепей и клеммой функционального заземления: не менее 20 MОм (при 500 В=)
Между клеммами внешних цепей и внутренними цепями: не менее 20 MОм (при 500 В=)
Между клеммой функционального заземления и внутренними цепями: не менее 20 MОм (при 100 В=)

Тип развязки Оптронная развязка

Мощность, потребляемая 
модулем

Макс. 0,5 Вт

Питание входов/выходов Питание от внешнего источника
Ток, потребляемый от ист. 
питания вх./вых.

Не потребляется

Допустимый ток клеммы 
источника питания вх./вых.

Без клемм питания вх./вых.

Способ обновления вх./вых. Асинхронное обновление
Тип клемм Безвинтовые клеммы (push-in)

8 клемм (A + B)
Размеры (Ш×В×Г) 12×100×71
Масса Макс. 60 г
Обнаружение отсоединения 
и короткого замыкания

Не предусмотрено

Функции защиты Не предусмотрено

Схема подключения клеммВнутренняя схема

NX-IA3117

IN1

IN2

IN0
A1                           B1

A8                          B8

IN3

C1

C2

C0

C3

Модуль входов перем. 
тока NX-IA3117

200...240 В~

200...240 В~

NX-IA3117

IN0...IN3

C0...C3

Вн
ут

ре
нн

ие
 ц

еп
и

Клеммный блок

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Разъем шины 
NX (правый)

Разъем шины 
NX (левый)
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Модули дискретных выходов

Параметр Характеристики
Модель NX-OD3121 NX-OD4121 NX-OD5121 NX-OD3153 NX-OD3256 NX-OD4256 NX-OD5256 NX-OD3257
Наименование Модуль транзисторных выходов
Внутренняя общая цепь 
входов/выходов

NPN PNP

Кол-во выходов 4 точки 8 точек 16 точек 4 точки 4 точки 8 точек 16 точек 4 точки
Номинальное напряжение 12…24 В= 24 В= 24 В=
Рабочее напряжение нагрузки 10,2…28,8 В= 15…28,8 В=
Максимальный ток 
нагрузки

0,5 А/точка,
2 A/модуль NX

0,5 A/точка, 4 A/модуль NX 0,5 А/точка,
2 A/модуль NX

0,5 А/точка,
2 A/модуль NX

0,5 A/точка, 4 A/модуль NX 0,5 А/точка,
2 A/модуль NX

Максимальный выброс 
тока при включении

4,0 A/точка, макс. 10 мс

Ток утечки Макс. 0,1 мА
Остаточное напряжение макс. 1,5 В
Задержка срабатывания при 
включении/выключении

макс. 0,1 мс/макс. 0,8 мс макс. 300 нс макс. 0,5 мс/макс. 1,0 мс макс. 300 нс

Испытательное 
напряжение изоляции

510 В~ между изолированными цепями в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА

Сопротивление изоляции Не менее 20 МОм между изолированными цепями (при 100 В=)
Тип развязки Оптронная развязка цифровой 

изолятор
Оптронная развязка цифровой 

изолятор
Мощность, потребляемая 
модулем

макс. 0,55 Вт макс. 0,55 Вт Макс. 0,65 Вт макс. 0,50 Вт макс. 0,55 Вт Макс. 0,65 Вт Макс. 0,70 Вт макс. 0,50 Вт

Питание входов/выходов Питание от шины NX
Ток, потребляемый от ист. 
питания вх./вых.

не более 10 мА не более 10 мА Макс. 20 мА макс. 30 мА Макс. 20 мА макс. 30 мА Макс. 40 мА Макс. 40 мА

Допустимый ток клеммы 
источника питания вх./вых.

макс. 0,5 A/клемма Без клемм 
питания вх./вых.

макс. 0,5 A/
клемма

макс. 0,5 A/клемма Без клемм 
питания вх./вых.

макс. 0,5 A/
клемма

Способ обновления вх./вых. Возможно переключение между синхронизированным обновлением входов/выходов и асинхронным обновлением
Тип клемм Безвинтовые 

клеммы (push-in)
12 клемм
(A + B)

Безвинтовые 
клеммы (push-in)
16 клемм
(A + B)

Безвинтовые 
клеммы (push-in)
16 клемм
(A + B)

Безвинтовые 
клеммы (push-in)
12 клемм
(A + B)

Безвинтовые 
клеммы (push-in)
12 клемм
(A + B)

Безвинтовые 
клеммы (push-in)
16 клемм
(A + B)

Безвинтовые 
клеммы (push-in)
16 клемм
(A + B)

Безвинтовые 
клеммы (push-in)
12 клемм
(A + B)

Размеры (Ш×В×Г) 12×100×71
Масса макс. 70 г
Обнаружение отсоединения 
и короткого замыкания

Не предусмотрено

Функции защиты Не предусмотрено Защита от короткого замыкания в нагрузке

NX-OD4121

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

OUT0

IOG0

IOV2

IOV0

A1                           B1

A8                           B8

OUT2

IOG2

OUT1

 IOG1

IOV3

IOV1

OUT3

IOG3

2-проводное
устройство

3-проводное
устройство

A1                           B1

A8                           B8

24 В=

A1 B1

A8 B8

2-проводное
устройство

3-проводное
устройство

A1                           B1

A8                           B8

A1                           B1

A8                           B8

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

OUT0

OUT2

OUT4

IOV0

IOV2

IOV4

OUT1

OUT3

OUT5

IOV1

IOV3

IOV6

OUT6

IOV7

OUT7

IOV5

24 В=

Схема подключения клемм

NX-OD3121

Внутренняя схема

NX-OD3121

OUT0...OUT3

IOV0...3

IOG0...3

Клеммный блок

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Вн
ут

ре
нн

ие
 ц

еп
и

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

OUT0...OUT3

В этом модуле используется выходной двухтактный каскад.

IOV0...3

IOG0...3

Клеммный блок

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Вн
ут

ре
нн

ие
 ц

еп
и

Сх
ем

а 
ра

зв
яз

ки

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Сх
ем

а 
уп

ра
вл

ен
ия

NX-OD3153

OUT0...OUT7

IOV0...7

Клеммный блок

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Вн
ут

ре
нн

ие
 ц

еп
и

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

NX-OD4121

NX-OD3153

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

OUT0

IOG0

IOV2

IOV0

A1                           B1

A8                           B8

OUT2

IOG2

OUT1

 IOG1

IOV3

IOV1

OUT3

IOG3

2-проводное
устройство

3-проводное
устройство

A1                           B1

A8                           B8

24 В=

Разъем шины 
NX (левый)

Разъем шины 
NX (правый)

Разъем шины 
NX (левый)

Разъем шины 
NX (правый)

Разъем шины 
NX (левый)

Разъем шины 
NX (правый)

Модуль 
дополнительного 
питания вх./вых.

Модуль 
транзисторных 

выходов NX-OD3121

Модуль 
дополнительного 
питания вх./вых.

Модуль 
транзисторных 

выходов NX-OD3153

Модуль 
транзисторных 

выходов NX-OD4121

Модуль 
дополнительного 
питания вх./вых.

Модуль подключения 
питания вх./вых.
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NX-OD4256

NX-OD5256

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

OUT0

IOG0

IOV2

IOV0

A1                           B1

A8                          B8

OUT2

IOG2

OUT1

IOG1

IOV3

IOV1

OUT3

IOG3

2-проводное
устройство

3-проводное
устройство

A1                           B1

A8                           B8

24 В=

NX-OD3256

A1                           B1

A8                           B8

2-проводное
устройство

3-проводное
устройство

A1                           B1

A8                          B8

A1                           B1

A8                          B8

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

OUT0

OUT2

OUT4

IOG0

IOG2

IOG4

OUT1

OUT3

OUT5

IOG1

IOG3

IOG6

OUT6

IOG7

OUT7

IOG5

24 В=

A1                           B1

A8                           B8

2-проводное
устройство

3-проводное
устройство

24 В=

A1                          B1

A8                         B8

A1                         B1

A8                         B8

A1                          B1

A8                          B8

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

OUT0

OUT4

OUT8

OUT2

OUT6

OUT10

OUT1

OUT5

OUT9

OUT3

OUT7

OUT14

OUT12

OUT15

OUT13

OUT11

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

A1                           B1

A8                           B8

2-проводное
устройство

3-проводное
устройство

24 В=

A1                          B1

A8                          B8

A1                          B1

A8                         B8

A1                          B1

A8                         B8

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

OUT0

OUT4

OUT8

OUT2

OUT6

OUT10

OUT1

OUT5

OUT9

OUT3

OUT7

OUT14

OUT12

OUT15

OUT13

OUT11

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

OUT0...OUT15 Клеммный блок

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Вн
ут

ре
нн

ие
 ц

еп
и

Схема подключения клемм

NX-OD5121

Внутренняя схема

NX-OD5121

NX-OD3256

NX-OD3257

NX-OD4256

NX-OD5256

OUT0...OUT3

IOV0...3

IOG0...3

Клеммный блок

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Вн
ут

ре
нн

ие
 ц

еп
и

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

За
щ

ит
а 

от
 К

З

OUT0...OUT3

В этом модуле используется выходной двухтактный каскад.

IOV0...3

IOG0...3

Клеммный блок

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Вн
ут

ре
нн

ие
 ц

еп
и

Сх
ем

а 
ра

зв
яз

ки

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Сх
ем

а 
уп

ра
вл

ен
ия

OUT0...OUT7

IOG0...7

Клеммный блок

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Вн
ут

ре
нн

ие
 ц

еп
и

За
щ

ит
а 

от
 К

З

OUT0...OUT15 Клеммный блок

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Вн
ут

ре
нн

ие
 ц

еп
и

За
щ

ит
а 

от
 К

З

NX-OD3257

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

OUT0

IOG0

IOV2

IOV0

A1                           B1

A8                           B8

OUT2

IOG2

OUT1

IOG1

IOV3

IOV1

OUT3

IOG3

2-проводное
устройство

3-проводное
устройство

A1                           B1

A8                           B8

24 В=

Разъем шины 
NX (левый)

Разъем шины 
NX (правый)

Разъем шины 
NX (левый)

Разъем шины 
NX (правый)

Разъем шины 
NX (левый)

Разъем шины 
NX (правый)

Разъем шины 
NX (левый)

Разъем шины 
NX (правый)

Разъем шины 
NX (левый)

Разъем шины 
NX (правый)

Модуль 
дополнительного 
питания вх./вых.

Модуль подключения 
питания вх./вых.

Модуль подключения 
питания вх./вых.

Модуль 
транзисторных 

выходов NX-OD5121

Модуль 
дополнительного 
питания вх./вых.

Модуль подключения 
питания вх./вых.

Модуль 
транзисторных 

выходов NX-OD4256

Модуль 
дополнительного 
питания вх./вых.

Модуль подключения 
питания вх./вых.

Модуль подключения 
питания вх./вых.

Модуль 
транзисторных 

выходов NX-OD5256

Модуль 
дополнительного 
питания вх./вых.

Модуль 
транзисторных 

выходов NX-OD3256

Модуль 
дополнительного 
питания вх./вых.

Модуль 
транзисторных 

выходов NX-OD3257

За
щ

ит
а 

от
 К

З
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Модули дискретных выходов (с поддержкой меток времени)

Параметр Характеристики
Модель NX-OD2154 NX-OD2258
Наименование Модуль транзисторных выходов
Внутренняя общая цепь 
входов/выходов

NPN PNP

Кол-во выходов 2 точки 2 точки
Номинальное напряжение 24 В=
Рабочее напряжение 
нагрузки

15…28,8 В=

Максимальный ток нагрузки 0,5 A/точка, 1 A/модуль NX
Максимальный выброс 
тока при включении

4,0 A/точка, макс. 10 мс

Ток утечки Макс. 0,1 мА
Остаточное напряжение макс. 1,5 В
Задержка срабатывания 
при включении/
выключении

макс. 300 нс

Испытательное 
напряжение изоляции

510 В~ между изолированными цепями в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА

Сопротивление изоляции Не менее 20 МОм между изолированными цепями (при 100 В=)
Тип развязки цифровой изолятор
Мощность, потребляемая 
модулем

макс. 0,50 Вт

Питание входов/выходов Питание от шины NX
Ток, потребляемый от ист. 
питания вх./вых.

макс. 30 мА Макс. 40 мА

Допустимый ток клеммы 
источника питания вх./вых.

макс. 0,5 A/клемма

Способ обновления вх./вых. Метка времени
Тип клемм Безвинтовые клеммы (push-in)

8 клемм (A + B)
Размеры (Ш×В×Г) 12×100×71
Масса макс. 70 г
Обнаружение отсоединения 
и короткого замыкания

Не предусмотрено

Функции защиты Не предусмотрено Защита от короткого замыкания в нагрузке

Схема подключения клеммВнутренняя схема

NX-OD2154 NX-OD2154

OUT0...OUT1

В этом модуле используется выходной двухтактный каскад.

IOV0...1

IOG0...1

Клеммный блок

Вн
ут

ре
нн

ие
 ц

еп
и

Сх
ем

а 
ра

зв
яз

ки

Сх
ем

а 
уп

ра
вл

ен
ия

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

2-проводное 
устройство

3-проводное 
устройство

24 В=

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

A1                           B1

A8                           B8

A1                           B1

A8                          B8

OUT1

IOV

IOG

NC

OUT0

IOV

IOG

NC

NX-OD2258 NX-OD2258

OUT0...OUT1

В этом модуле используется выходной двухтактный каскад.

IOV0...1

IOG0...1

Клеммный блок

Вн
ут

ре
нн

ие
 ц

еп
и

Сх
ем

а 
ра

зв
яз

ки

Сх
ем

а 
уп

ра
вл

ен
ия

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

2-проводное 
устройство

3-проводное 
устройство

24 В=

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

A1                           B1

A8                           B8

A1                           B1

A8                           B8

OUT1

IOV

IOG

NC

OUT0

IOV

IOG

NC

Разъем шины 
NX (левый)

Разъем шины 
NX (правый)

Разъем шины 
NX (левый) Разъем шины 

NX (правый)

Модуль 
дополнительного 
питания вх./вых.

Модуль 
транзисторных 

выходов 
NX-OD2154

Модуль 
дополнительного 
питания вх./вых.

Модуль 
транзисторных 

выходов 
NX-OD2258



Система ввода/вывода серии NX 13

Модули дискретных выходов (с разъемом MIL)

Параметр Характеристики
Модель NX-OD5121-5 NX-OD5256-5 NX-OD6121-5 NX-OD6256-5
Наименование Модуль транзисторных выходов
Внутренняя общая цепь 
входов/выходов

NPN PNP NPN PNP

Кол-во выходов 16 точек 16 точек 32 точки 32 точки
Номинальное напряжение 12…24 В= 24 В= 12…24 В= 24 В=
Рабочее напряжение 
нагрузки

10,2…28,8 В= 20,4…28,8 В= 10,2…28,8 В= 20,4…28,8 В=

Максимальный ток 
нагрузки

0,5 A/точка, 2 A/модуль NX 0,5 мА/точка, 2 мА/общий, 4 A/модуль NX

Максимальный выброс 
тока при включении

4,0 A/точка, макс. 10 мс

Ток утечки Макс. 0,1 мА
Остаточное напряжение макс. 1,5 В
Задержка срабатывания при 
включении/выключении

макс. 0,1 мс/макс. 0,8 мс макс. 0,5 мс/макс. 1,0 мс макс. 0,1 мс/макс. 0,8 мс макс. 0,5 мс/макс. 1,0 мс

Испытательное 
напряжение изоляции

510 В~ между изолированными цепями в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА

Сопротивление изоляции Не менее 20 МОм между изолированными цепями (при 100 В=)
Тип развязки Оптронная развязка
Мощность, потребляемая 
модулем

Макс. 0,60 Вт Макс. 0,70 Вт Макс. 0,80 Вт Макс. 1,0 Вт

Питание входов/выходов Питание от внешнего источника
Ток, потребляемый от ист. 
питания вх./вых.

макс. 30 мА Макс. 40 мА макс. 50 мА Макс. 80 мА

Допустимый ток клеммы 
источника питания вх./вых.

Без клемм питания вх./вых.

Способ обновления вх./вых. Возможно переключение между синхронизированным обновлением входов/выходов и асинхронным обновлением
Тип клемм Разъем типа MIL

20 клемм
Разъем типа MIL
40 клемм

Размеры (Ш×В×Г) 30×100×71
Масса Макс. 80 г Макс. 85 г Макс. 90 г Макс. 95 г
Обнаружение отсоединения 
и короткого замыкания

Не предусмотрено

Функции защиты Не предусмотрено Защита от короткого замыкания 
в нагрузке

Не предусмотрено Защита от короткого замыкания 
в нагрузке

Схема подключения клеммВнутренняя схема

NX-OD5121-5

Вн
ут

р
ен

ни
е 

це
пи

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

COM

COM

+V

+V

OUT0...OUT15

Разъем

NX-OD5121-5

1

5

9

3

7

11

15
17
19

13

2

6

10

4

8

12

16
18
20

14

L L
L L
L L
L L
L L
L L
L L
L L

12…24 В=

COM COM

+V +V

OUT15

OUT14

OUT13

OUT12

OUT11

OUT10

OUT09

OUT08

OUT07

OUT06

OUT05

OUT04

OUT03

OUT02

OUT01

OUT00

NX-OD5256-5

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

0 В

0 В

COM (+V)

COM (+V)

OUT0...OUT15
Разъем

Вн
ут

р
ен

ни
е 

це
пи

За
щ

ит
а 

от
 К

З

NX-OD5256-5

1

5

9

3

7

11

15
17
19

13

2

6

10

4

8

12

16
18
20

14

L L
L L
L L
L L
L L
L L
L L
L L

24 В=

0 В 0 В

COM (+V) COM (+V)

OUT15

OUT14

OUT13

OUT12

OUT11

OUT10

OUT09

OUT08

OUT07

OUT06

OUT05

OUT04

OUT03

OUT02

OUT01

OUT00

Разъем шины 
NX (левый)

Разъем шины 
NX (левый)

Разъем шины 
NX (правый)

Разъем шины 
NX (правый)

Название 
сигнала

Вывод 
разъема

Название 
сигнала

Название 
сигнала

Вывод 
разъема

Название 
сигнала

• Обязательно подключите оба вывода цепи COM (3 и 4).
• Обязательно подключите оба вывода цепи +V (1 и 2).

• Обязательно подключите оба вывода цепи COM (+V) (1 и 2).
• Обязательно подключите оба вывода цепи 0V (3 и 4).
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Схема подключения клеммВнутренняя схема

NX-OD6121-5

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Вн
ут

р
ен

ни
е 

ц
еп

и

COM1

COM1

+V0

+V0
OUT0...OUT15

Разъем

COM0

COM0

+V1

+V1

OUT16...OUT31

NX-OD6121-5

1

5

9

3

7

11

15
17
19

13

2

6

10

4

8

12

16
18
20

14

21

25

29

23

27

31

35
37
39

33

22

26

30

24

28

32

36
38
40

34

L
L
L
L
L
L
L

L
L
L
L
L
L
L
L

L
L
L
L
L
L
L

L
L
L
L
L
L
L
L

COM1 COM1
+V1 +V1

OUT15

OUT14

OUT13

OUT12

OUT11
OUT10
OUT09

OUT08

OUT07

OUT06

OUT05
OUT04

OUT03

OUT02
OUT01

OUT00

COM0 COM0
+V0 +V0

OUT31

OUT30

OUT29

OUT28

OUT27
OUT26
OUT25

OUT24

OUT23

OUT22

OUT21
OUT20

OUT19

OUT18
OUT17

OUT16

NX-OD6256-5

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Вн
ут

р
ен

ни
е 

ц
еп

и

За
щ

и
та

 о
т 

КЗ
За

щ
и

та
 о

т 
КЗ

0V1

0V1

COM0 (+V)

COM0 (+V)

OUT0...OUT15

OUT16...OUT31

Разъем

0V0

0V0

COM1 (+V)

COM1 (+V)

NX-OD6256-5

1

5

9

3

7

11

15
17
19

13

2

6

10

4

8

12

16
18
20

14

21

25

29

23

27

31

35
37
39

33

22

26

30

24

28

32

36
38
40

34

L
L
L
L
L
L
L
L

L
L
L
L
L
L
L
L

L
L
L
L
L
L
L
L

L
L
L
L
L
L
L
L

COM1 (+V) COM1 (+V)
0V1 0V1

COM0 (+V) COM0 (+V)
0V0 0V0

OUT31

OUT30

OUT29

OUT28

OUT27
OUT26
OUT25

OUT24

OUT23

OUT22

OUT21
OUT20

OUT19

OUT18
OUT17

OUT16

OUT15

OUT14

OUT13

OUT12

OUT11
OUT10
OUT09

OUT08

OUT07

OUT06

OUT05
OUT04

OUT03

OUT02
OUT01

OUT00

Разъем шины 
NX (левый)

Разъем шины 
NX (правый)

Разъем шины 
NX (левый)

Разъем шины 
NX (правый)

Название 
сигнала

Вывод 
разъема

Название 
сигнала

Название 
сигнала

Вывод 
разъема

Название 
сигнала

• Обязательно подключите оба вывода цепи +V0 (21 и 22).
• Обязательно подключите оба вывода цепи COM0 (23 и 24).
• Обязательно подключите оба вывода цепи +V1 (1 и 2).
• Обязательно подключите оба вывода цепи COM1 (3 и 4).

• Обязательно подключите оба вывода цепи COM0 (+V) (21 и 22).
• Обязательно подключите оба вывода цепи COM1 (+V) (1 и 2).
• Обязательно подключите оба вывода цепи 0V0 (23 и 24).
• Обязательно подключите оба вывода цепи 0V1 (3 и 4).
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Модули релейных выходов

Параметр Характеристики
Модель NX-OC2633 NX-OC2733
Наименование Модуль релейных выходов
Тип реле НО контакт НО + НЗ контакт
Кол-во выходов 2 точки, независимые контакты
Макс. коммутационная 
способность 

250 В~/2 A (cos Ø = 1), 250 В~/2 A (cos Ø = 0,4), 24 В=/2 A, 4 A/модуль

Миним. коммутационная 
способность 

5 В=, 1 мА

Задержка срабатывания при 
включении/выключении

Макс. 15 мс

Срок службы реле Электрический ресурс: 100 000 циклов*1

Механический ресурс: 20 000 000 циклов

*1. Электрический ресурс варьируется в зависимости от силы тока. См. дополнительную информацию в руководстве «Серия NJ, модули дискретных входов/выходов. 
Руководство пользователя».

Испытательное напряжение 
изоляции

Между клеммами A1/B1 и клеммами A3/B3:
2300 В~ в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА
Между клеммами внешних цепей и клеммой GR:
2300 В~ в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА
Между клеммами внешних цепей и внутренними цепями:
2300 В~ в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА
Между внутренними цепями и клеммой GR:
510 В~ в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА

Между клеммами A1/3, B1/3 и клеммами A5/7, B5/7:
2300 В~ в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА
Между клеммами внешних цепей и клеммой функционального 
заземления:
2300 В~ в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА
Между клеммами внешних цепей и внутренними цепями:
2300 В~ в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА
Между клеммой функционального заземления и внутренними 
цепями:
510 В~ в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА

Сопротивление изоляции Между клеммами A1/B1 и клеммами A3/B3:
не менее 20 МОм (при 500 В=)
Между клеммами внешних цепей и внутренними цепями:
не менее 20 МОм (при 500 В=)
Между внутренними цепями и клеммой GR:
не менее 20 МОм (при 100 В=)
Между клеммами внешних цепей и клеммой GR:
не менее 20 МОм (при 500 В=)

Между клеммами A1/3, B1/3 и клеммами A5/7, B5/7:
не менее 20 МОм (при 500 В=)
Между клеммами внешних цепей и клеммой функционального 
заземления:
не менее 20 МОм (при 500 В=)
Между клеммами внешних цепей и внутренними цепями:
не менее 20 МОм (при 500 В=)
Между клеммой функционального заземления и внутренними цепями:
не менее 20 МОм (при 100 В=)

Вибропрочность Соответствует требованиям IEC60068-2-6, от 5 до 8,4 Гц с амплитудой 3,5 мм; от 8,4 до 150 Гц с ускорением 9,8 м/с2 по 100 мин в каждом 
из направлений X, Y и Z (10 циклов по 10 мин каждый = всего 100 мин)

Ударопрочность 100 м/с2, по 3 раза в каждом из направлений X, Y и Z
Тип развязки Релейная развязка
Мощность, потребляемая 
модулем

макс. 0,80 Вт макс. 0,95 Вт

Питание входов/выходов Питание от внешнего источника
Ток, потребляемый от ист. 
питания вх./вых.

Не потребляется

Допустимый ток клеммы 
источника питания вх./вых.

Без клемм питания вх./вых.

Способ обновления вх./вых. Асинхронное обновление
Тип клемм Безвинтовые клеммы (push-in)

8 клемм (A + B)
Размеры (Ш×В×Г) 12×100×71
Масса Макс. 65 г макс. 70 г
Обнаружение отсоединения 
и короткого замыкания

Не предусмотрено

Функции защиты Не предусмотрено

0

1

NC

A1                           B1

A8                           B8

NC

C0

C1

NC

Не
подкл.

Нагрузка

Нагрузка

Схема подключения клемм

NX-OC2633

Внутренняя схема

NX-OC2633

0...1

C0...C1

Возможность замены реле не предусмотрена.

Клеммный блок

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Вн
ут

р
ен

ни
е 

це
пи

Разъем шины 
NX (левый)

Разъем шины 
NX (правый)

Внутренний 
источник 
питания

Модуль релейных 
выходов NX-OC2633

NX-OC2733 NX-OC2733

Вн
ут

р
ен

ни
е 

це
пи

Внутренний 
источник 
питания

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Разъем шины 
NX (левый)

Клеммный блок

NO0...NO1

C0...C1

NC0...NC1

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

NO0 и NO1 - нормально разомкнутые контакты, NC0 и NC1 - нормально замкнутые контакты.
Возможность замены реле не предусмотрена.

Разъем шины 
NX (правый)

NO0

C0

NO1

A1                           B1

A8                           B8

C1

NC0

C0

NC1

C1

Нагрузка Нагрузка

Модуль релейных 
выходов NX-OC2733
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Модули дискретных входов/выходов (с разъемом MIL)

Параметр Характеристики
Модель NX-MD6121-5 NX-MD6256-5
Наименование Модуль входов постоянного тока/транзисторных выходов
Кол-во входов/выходов 16 входов, 16 выходов

С
ек
ц
и
я

 в
ы
хо
д
о
в

 (
C

N
1

)

Внутренняя общая цепь входов/
выходов

NPN PNP

Номинальное напряжение 12…24 В= 24 В=
Рабочее напряжение нагрузки 10,2…28,8 В= 20,4…28,8 В=
Максимальный ток нагрузки 0,5 A/точка, 2 A/модуль NX
Максимальный выброс тока при 
включении

4,0 A/точка, макс. 10 мс

Ток утечки Макс. 0,1 мА
Остаточное напряжение макс. 1,5 В
Задержка срабатывания при 
включении/выключении

макс. 0,1 мс/макс. 0,8 мс макс. 0,5 мс/макс. 1,0 мс

С
ек
ц
и
я

 в
хо
д
о
в

 (
C

N
2)

Внутренняя общая цепь входов/
выходов

Для NPN или PNP

Номинальное входное 
напряжение

24 В= (15…28,8 В=)

Входной ток*1

*1. Типовой номинальный ток при напряжении 24 В=.

7 мА
Напряжение включения мин. 15 В=
Ток включения мин. 3 мA
Напряжение выключения макс. 5 В=
Ток выключения макс. 1 мА
Задержка срабатывания при 
включении/выключении

Макс. 20 мкс/макс. 400 мкс

Постоянная времени входного 
фильтра

Фильтр отключен, 0,25 мс, 0,5 мс, 1 мс (по умолчанию), 2 мс, 4 мс, 8 мс, 16 мс, 32 мс, 64 мс, 128 мс, 256 мс

Испытательное напряжение изоляции 510 В~ между изолированными цепями в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА
Сопротивление изоляции Не менее 20 МОм между изолированными цепями (при 100 В=)
Тип развязки Оптронная развязка
Мощность, потребляемая модулем Макс. 0,70 Вт Макс. 0,75 Вт
Питание входов/выходов Питание от внешнего источника
Ток, потребляемый от ист. питания 
вх./вых.

макс. 30 мА Макс. 40 мА

Допустимый ток клеммы источника 
питания вх./вых.

Без клемм питания вх./вых.

Способ обновления вх./вых. Возможно переключение между синхронизированным обновлением входов/выходов и асинхронным обновлением
Тип клемм 2 разъема MIL

20 клемм
Размеры (Ш×В×Г) 30×100×71
Масса Макс. 105 г Макс. 110 г
Обнаружение отсоединения 
и короткого замыкания

Не предусмотрено

Функции защиты Не предусмотрено Защита от короткого замыкания в нагрузке

Схема подключения клеммВнутренняя схема

NX-MD6121-5
Выходная цепь, CN1 (левый)

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Вн
ут

ре
нн

ие
 ц

еп
и

COM0

COM0

+V0

+V0

OUT0...OUT15

Разъем

NX-MD6121-5
Клеммы выходов, CN1 (левый)

20

16

12

18

14

10

6
4
2

8

19

15

11

17

13

9

5
3
1

7

L
L
L
L
L
L
L
L

L
L
L
L
L
L
L
L

12…24 В=

OUT00

OUT01

OUT02

OUT03

OUT04

OUT05

OUT06

OUT07

OUT08

OUT09

OUT10

OUT11

OUT12

OUT13

OUT14

OUT15

COM0

+V0

COM0

+V0

Входная цепь, CN2 (правый)

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

COM1

COM1

IN0...IN15

Разъем

Индикатор входа

3,3 кОм

Вн
ут

ре
нн

ие
 ц

еп
и

Клеммы входов, CN2 (правый)

1

5

9

3

7

11

15
17
19

13

2

6

10

4

8

12

16
18
20

14

24 В=

IN15

IN14

IN13

IN12

IN11

IN10

IN09

IN08

COM1

NC

IN07

IN06

IN05

IN04

IN03

IN02

IN01

IN00

COM1

NC

Разъем шины 
NX (левый)

Разъем шины 
NX (правый)

Разъем шины 
NX (левый)

Разъем шины 
NX (правый)

Название 
сигнала

Вывод 
разъема

Название 
сигнала

Название 
сигнала

Вывод 
разъема

Название 
сигнала

• Обязательно подключите оба вывода цепи COM0 разъема CN1 (3 и 4).
• Обязательно подключите оба вывода цепи +V0 разъема CN1 (1 и 2). 

• Источник питания входов (CN2) может быть подключен с любой полярностью.
• Обязательно подключите оба вывода цепи COM1 (выводы 3 и 4 разъема CN2) 

и установите для обоих выводов одинаковую полярность.
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Схема подключения клеммВнутренняя схема

NX-MD6256-5
Выходная цепь, CN1 (левый)

Питание вх./вых. (+)

Питание вх./вых. (-)

Питание вх./вых. (+)

Питание вх./вых. (-)

В
н

ут
р

ен
н

и
е 

ц
еп

и

За
щ

и
та

 о
т 

К
З

COM0 (+V)

COM0 (+V)

0V0

0V0

OUT0...OUT15

Разъем

NX-MD6256-5
Клеммы выходов, CN1 (левый)

20

16

12

18

14

10

6
4
2

8

19

15

11

17

13

9

5
3
1

7

L
L
L
L
L
L
L
L

L
L
L
L
L
L
L
L

24 В=

OUT00

OUT01

OUT02

OUT03

OUT04

OUT05

OUT06

OUT07

COM0 (+V)

0V0

OUT08

OUT09

OUT10

OUT11

OUT12

OUT13

OUT14

OUT15

COM0 (+V)

0V0

Входная цепь, CN2 (правый)

Питание вх./вых. (+)

Питание вх./вых. (-)

Питание вх./вых. (+)

Питание вх./вых. (-)

COM1

COM1

IN0...IN15

Разъем

Индикатор входа

3,3 кОм

В
н

ут
р

ен
н

и
е 

ц
еп

и

Клеммы входов, CN2 (правый)

1

5

9

3

7

11

15
17
19

13

2

6

10

4

8

12

16
18
20

14

24 В=

IN15

IN14

IN13

IN12

IN11

IN10

IN09

IN08

COM1

NC

IN07

IN06

IN05

IN04

IN03

IN02

IN01

IN00

COM1

NC

Разъем 
шины NX 

(левый)

Разъем шины 
NX (правый)

Разъем 
шины NX 

(левый)

Разъем шины 
NX (правый)

Название 
сигнала

Вывод 
разъема

Название 
сигнала

Название 
сигнала

Вывод 
разъема

Название 
сигнала

• Обязательно подключите оба вывода цепи COM0 (+V)
разъема CN1 (3 и 4).

• Обязательно подключите оба вывода цепи 0V0 разъема
CN1 (1 и 2).

• Источник питания входов (CN2) может быть 
подключен с любой полярностью.

• Обязательно подключите оба вывода цепи COM1 
(выводы 3 и 4 разъема CN2) и установите для 
обоих выводов одинаковую полярность.
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Модули аналоговых входов/выходов

Модули токовых входов 

Параметр Характеристики
Модель NX-AD2203 NX-AD3203 NX-AD4203 NX-AD2204 NX-AD3204 NX-AD4204 NX-AD2208 NX-AD3208 NX-AD4208
Наименование Модуль токовых входов
Диапазон входного сигнала 4…20 мА
Тип входа Несимметричный вход Дифференциальный вход
Кол-во входов 2 точки 4 точки 8 точек 2 точки 4 точки 8 точек 2 точки 4 точки 8 точек
Диапазон АЦ-
преобразования

–5%…105% (полного диапазона)

Предельно допустимый 
уровень сигнала 

±30 мА

Входное полное 
сопротивление

Мин. 250 Ом Мин. 250 Ом Мин. 85 Ом Мин. 250 Ом Мин. 250 Ом Мин. 85 Ом Мин. 250 Ом Мин. 250 Ом Мин. 85 Ом

Разрешение 1/8000 (полного диапазона) 1/30000 (полного диапазона)
Суммарная 
погрешность

25°C ±0,2% (полного диапазона) ±0,1% (полного диапазона)
0…55°C ±0,4% (полного диапазона) ±0,2% (полного диапазона)

Время преобразования 250 мкс/точка 10 мкс/точка
Испытательное напряжение 
изоляции

510 В~ между изолированными цепями в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА

Сопротивление изоляции Не менее 20 МОм между изолированными цепями (при 100 В=)
Тип развязки Между входом и шиной NX: трансформатор в цепи питания, цифровой изолятор в цепи сигнала (без развязки между входами)
Мощность, потребляемая 
модулем

макс. 0,90 Вт макс. 0,90 Вт макс. 1,05 Вт макс. 0,90 Вт макс. 0,90 Вт макс. 1,05 Вт макс. 0,90 Вт макс. 0,95 Вт макс. 1,10 Вт

Питание входов/выходов Питание от шины NX Без питания
Ток, потребляемый от ист. 
питания вх./вых.

Не потребляется

Допустимый ток клеммы 
источника питания вх./вых.

макс. 0,1 A/клемма Без клемм питания вх./вых.

Способ обновления вх./вых. Асинхронное обновление Возможно переключение между 
синхронизированным обновлением входов/
выходов и асинхронным обновлением

Тип клемм Безвинтовые 
клеммы (push-
in)
8 клемм
(A + B)

Безвинтовые 
клеммы (push-
in)
12 клемм
(A + B)

Безвинтовые 
клеммы (push-
in)
16 клемм
(A + B)

Безвинтовые 
клеммы (push-
in)
8 клемм
(A + B)

Безвинтовые 
клеммы (push-
in)
12 клемм
(A + B)

Безвинтовые 
клеммы (push-
in)
16 клемм
(A + B)

Безвинтовые 
клеммы (push-
in)
8 клемм
(A + B)

Безвинтовые 
клеммы (push-
in)
12 клемм
(A + B)

Безвинтовые 
клеммы (push-
in)
16 клемм
(A + B)

Размеры (Ш×В×Г) 12×100×71
Масса макс. 70 г
Обнаружение отсоединения 
входной цепи

Да

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

A1                           B1

A8                           B8

A1                           B1

A8                           B8

IOV

IOG

NC

IOV

IOG

NC

Вход +

24 В (напряжение питания датчика +)

0 В (напряжение питания датчика − / вход −)

3-проводной датчик

Вход 1 + Вход 2 +

NC - клемма не соединена с внутренними цепями.

24 В=

NX-AD3203

Вход +

24 В (напряжение питания датчика +)

0 В (напряжение питания датчика − / вход −)

3-проводной датчик

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

IOG

IOV

IOV

A1                           B1

A8                           B8

IOG

IOG

IOV

IOV

IOG

A1                           B1

A8                           B8

Вход 1 + Вход 2 +

Вход3+   Вход4+24 В=

NX-AD4203

Вход +

24 В (напряжение питания датчика +)
0 В (напряжение питания датчика − / вход −)

3-проводной датчик

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOV

A1                           B1

A8                          B8

IOV

IOV

IOV

IOV

IOVIOV

IOV

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

24 В=

A1                          B1

A8 B8

A1                          B1

A8                          B8

Вход 1 + Вход 2 +

Вход3+   Вход4+

Вход7+   Вход8+

Вход5+   Вход6+

Схема подключения клемм

NX-AD2203

Внутренняя схема

NX-AD2203

AMP

IOV

IOG

AG

250 Ом
Вход 1+...2+Клеммный блок

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

AG: внутренняя «земля»
аналоговых цепей

AG

AMP

IOV

IOG

Вход 1+...4+Клеммный блок

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

250 Ом

AG: внутренняя «земля»
аналоговых цепей

NX-AD3203

NX-AD4203

IOV

AMP

AG AG

Вход 1+...8+
Клеммный блок

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

85 Ом

AG: внутренняя «земля»
аналоговых цепей

Разъем шины 
NX (левый)

Разъем шины 
NX (правый)

Разъем шины 
NX (левый)

Разъем шины 
NX (правый)

Разъем шины 
NX (левый)

Разъем шины 
NX (правый)

Модуль 
дополнительного 
питания вх./вых.

Модуль токовых 
входов NX-AD2203

Модуль 
дополнительного 
питания вх./вых.

Модуль токовых 
входов NX-AD3203

Модуль 
дополнительного 
питания вх./вых.

Модуль подключения 
питания вх./вых.

Модуль токовых 
входов NX-AD4203
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AG

A1                           B1

A8                           B8

AG

AG

AG

Вход +

Вход −

Вход 1+

Вход 1–

Вход 2+

Вход 2–

Вход 3+

Вход 3–

Вход 4+

Вход 4–

NX-AD3204/NX-AD3208

NX-AD4204/NX-AD4208

A1                          B1

A8                          B8

Вход 1+

Вход 1–

Вход 2+

Вход 2–

Вход 3+

Вход 3–

Вход 4+

Вход 4–

Вход 5+

Вход 5–

Вход 6+

Вход 6–

Вход 7+

Вход 7–

Вход 8+

Вход 8–

Вход +

Вход −

A1                           B1

A8                           B8

AG

NC

AG

NC

Вход +

Вход −

Вход 1+

Вход 1–

Вход 2+

Вход 2–

Схема подключения клемм

NX-AD2204/NX-AD2208

Внутренняя схема

NX-AD2204/NX-AD2208

AMP

AG

AG

250 Ω

Вход 1+...2+

Клеммный блок

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Вход 1− ...2 −

510 кОм510 кОм

NX-AD3204/NX-AD3208

AMP

AG

AG

Вход 1+...4+

Клеммный блок

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Вход 1− ...4 −
510 кОм510 кОм

250 Ω

NX-AD4204/NX-AD4208

AMP

AG AG

Вход 1+...8+

Клеммный блок

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Вход 1− ...8 −

510 кОм510 кОм

85 Ω

Разъем шины 
NX (левый)

Разъем шины 
NX (правый)

AG: внутренняя «земля» 
аналоговых цепей

Разъем шины 
NX (левый)

Разъем шины 
NX (правый)

AG: внутренняя «земля» 
аналоговых цепей

Разъем шины 
NX (левый)

Разъем шины 
NX (правый)

AG: внутренняя «земля» 
аналоговых цепей

Модуль токовых 
входов NX-AD220@

Клемма AG соединена с цепью 0 В аналогового входа внутри модуля.
Как правило, выполнять подключение клеммы AG не требуется.

Модуль токовых 
входов NX-AD320@

Модуль токовых 
входов NX-AD420@

Клемма AG соединена с цепью 0 В аналогового входа внутри модуля.
Как правило, выполнять подключение клеммы AG не требуется.
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Модули входов напряжения

Параметр Характеристики
Модель NX-AD2603 NX-AD3603 NX-AD4603 NX-AD2604 NX-AD3604 NX-AD4604 NX-AD2608 NX-AD3608 NX-AD4608
Наименование Модуль входов напряжения
Диапазон входного сигнала –10…10 В
Тип входа Несимметричный вход Дифференциальный вход
Кол-во входов 2 точки 4 точки 8 точек 2 точки 4 точки 8 точек 2 точки 4 точки 8 точек
Диапазон АЦ-
преобразования

–5%…105% (полного диапазона)

Предельно допустимый 
уровень сигнала 

±15 В

Входное полное 
сопротивление

Мин. 1 МОм

Разрешение 1/8000 (полного диапазона) 1/30000 (полного диапазона)
Суммарная 25°C ±0,2% (полного диапазона) ±0,1% (полного диапазона)

0…55°C ±0,4% (полного диапазона) ±0,2% (полного диапазона)
Время преобразования 250 мкс/точка 10 мкс/точка
Испытательное напряжение 
изоляции

510 В~ между изолированными цепями в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА

Сопротивление изоляции Не менее 20 МОм между изолированными цепями (при 100 В=)
Тип развязки Между входом и шиной NX: трансформатор в цепи питания, цифровой изолятор в цепи сигнала (без развязки между входами)
Мощность, потребляемая 
модулем

макс. 1,05 Вт макс. 1,10 Вт макс. 1,15 Вт макс. 1,05 Вт макс. 1,10 Вт макс. 1,15 Вт макс. 1,05 Вт макс. 1,10 Вт макс. 1,15 Вт

Питание входов/выходов Питание от шины NX Без питания
Ток, потребляемый от ист. 
питания вх./вых.

Не потребляется

Допустимый ток клеммы 
источника питания вх./вых.

макс. 0,1 A/клемма Без клемм питания вх./вых.

Способ обновления вх./вых. Асинхронное обновление Возможно переключение между 
синхронизированным обновлением входов/
выходов и асинхронным обновлением

Тип клемм Безвинтовые 
клеммы 
(push-in)
8 клемм
(A + B)

Безвинтовые 
клеммы (push-in)
12 клемм
(A + B)

Безвинтовые 
клеммы 
(push-in)
16 клемм
(A + B)

Безвинтовые 
клеммы 
(push-in)
8 клемм
(A + B)

Безвинтовые 
клеммы 
(push-in)
12 клемм
(A + B)

Безвинтовые 
клеммы 
(push-in)
16 клемм
(A + B)

Безвинтовые 
клеммы 
(push-in)
8 клемм
(A + B)

Безвинтовые 
клеммы 
(push-in)
12 клемм
(A + B)

Безвинтовые 
клеммы 
(push-in)
16 клемм
(A + B)

Размеры (Ш×В×Г) 12×100×71
Масса макс. 70 г
Обнаружение отсоединения Не предусмотрено

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

A1                           B1

A8                           B8

A1                           B1

A8                           B8

IOV

IOG

NC

IOV

IOG

NC

Вход +

24 В (напряжение питания датчика +)

0 В (напряжение питания датчика − / вход −)

3-проводной датчик

Вход 1+ Вход 2+

NC - клемма не соединена с внутренними цепями.

24 В=

NX-AD3603

Вход +

24 В (напряжение питания датчика +)

0 В (напряжение питания датчика − / вход −)

3-проводной датчик

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

IOG

IOV

IOV

A1                           B1

A8                           B8

IOG

IOG

IOV

IOV

IOG

A1                           B1

A8                           B8

Вход 1+ Вход 2+

Вход 3+   Вход 4+24 В=

NX-AD4603

Вход +

24 В (напряжение питания датчика +)
0 В (напряжение питания датчика − / вход −)

3-проводной датчик

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOG

A1                           B1

A8                          B8

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG       IOG

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

24 В=

A1                         B1

A8 B8

A1                          B1

A8                         B8

Вход 1+ Вход 2+

Вход 3+   Вход 4+

Вход 7+   Вход 8+

Вход 5+   Вход 6+

Схема подключения клемм

NX-AD2603

Внутренняя схема

NX-AD2603

AG: внутренняя «земля»
аналоговых цепей

AMP

IOV

Вход 1+...2+

IOG

AG

Клеммный блок

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

1 МОм

NX-AD3603

NX-AD4603

AG

1 МОм
AMP

IOV

IOG

Вход 1+...4+Клеммный блок

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

AG: внутренняя «земля»
аналоговых цепей

AG

AMP

Клеммный блок

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

1 МОм

AG: внутренняя «земля»
аналоговых цепей

IOG

Вход 1+...8+

Разъем шины 
NX (левый)

Разъем шины 
NX (правый)

Разъем шины 
NX (левый)

Разъем шины 
NX (правый)

Разъем шины 
NX (левый)

Разъем шины 
NX (правый)

Модуль 
дополнительного 
питания вх./вых.

Модуль входов 
напряжения 
NX-AD2603

Модуль 
дополнительного 
питания вх./вых.

Модуль входов 
напряжения 
NX-AD3603

Модуль 
дополнительного 
питания вх./вых.

Модуль входов 
напряжения 
NX-AD4603

Модуль подключения 
питания вх./вых.
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AG

A1                           B1

A8                           B8

AG

AG

AG

Вход +

Вход −

Вход 1+

Вход 1–

Вход 2+

Вход 2–

Вход 3+

Вход 3–

Вход 4+

Вход 4–

NX-AD3604/NX-AD3608

NX-AD4604/NX-AD4608

A1                          B1

A8                          B8

Вход 1 +

Вход 1–

Вход 2 +

Вход 2–

Вход 3+

Вход 3–

Вход 4+

Вход 4–

Вход 5+

Вход 5–

Вход 6+

Вход 6–

Вход 7+

Вход 7–

Вход 8+

Вход 8–

Вход +

A1                           B1

A8                           B8

AG

NC

AG

NC

Вход +

Вход −

Вход 1+

Вход 1–

Вход 2 +

Вход 2–

Схема подключения клемм

NX-AD2604/NX-AD2608

Внутренняя схема

NX-AD2604/NX-AD2608

AMP

AG

AG

510 кОм510 кОм

Вход 1+...2+

Клеммный блок

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Вход 1− ...2 −

AG: внутренняя «земля»
аналоговых цепей

NX-AD3604/NX-AD3608

AMP

AG

AG

Вход 1+...4+

Клеммный блок

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Вход 1− ...4 −

510 кОм510 кОм

AG: внутренняя «земля»
аналоговых цепей

NX-AD4604/NX-AD4608

AMP

AGAG

Вход 1+...8+

Клеммный блок

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Вход 1− ...8 −

510 кОм510 кОм

AG: внутренняя «земля»
аналоговых цепей

Разъем шины 
NX (левый)

Разъем шины 
NX (правый)

Разъем шины 
NX (левый)

Разъем шины 
NX (правый)

Разъем шины 
NX (левый)

Разъем шины 
NX (правый)

Модуль входов 
напряжения
NX-AD260@

Клемма AG соединена с цепью 0 В аналогового входа внутри модуля.
Как правило, выполнять подключение клеммы AG не требуется.

Модуль входов 
напряжения
NX-AD360@

Клемма AG соединена с цепью 0 В аналогового входа внутри модуля.
Как правило, выполнять подключение клеммы AG не требуется.

Модуль входов 
напряжения
NX-AD460@

Вход −
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Модули токовых выходов

Параметр Характеристики
Модель NX-DA2203 NX-DA3203 NX-DA2205 NX-DA3205
Наименование Модуль токовых выходов
Диапазон выходного 
сигнала

4…20 мА

Кол-во выходов 2 точки 4 точки 2 точки 4 точки
Диапазон ЦА-
преобразования

–5%…105% (полного диапазона)

Допустимое сопротивление 
нагрузки 

Мин. 600 Ом Мин. 350 Ом Мин. 600 Ом Мин. 350 Ом

Разрешение 1/8000 (полного диапазона) 1/30000 (полного диапазона)
Суммарная 25°C ±0,3% (полного диапазона) ±0,1% (полного диапазона)

0…55°C ±0,6% (полного диапазона) ±0,3% (полного диапазона)
Время преобразования 250 мкс/точка 10 мкс/точка
Испытательное 
напряжение изоляции

510 В~ между изолированными цепями в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА

Сопротивление изоляции Не менее 20 МОм между изолированными цепями (при 100 В=)
Тип развязки Между входом и шиной NX: трансформатор в цепи питания, цифровой изолятор в цепи сигнала (без развязки между входами)
Мощность, потребляемая 
модулем

макс. 1,75 Вт макс. 1,80 Вт макс. 1,75 Вт макс. 1,80 Вт

Питание входов/выходов Питание от шины NX
Ток, потребляемый от ист. 
питания вх./вых.

Не потребляется

Допустимый ток клеммы 
источника питания вх./вых.

макс. 0,1 A/клемма

Способ обновления вх./вых. Асинхронное обновление Возможно переключение между синхронизированным 
обновлением входов/выходов и асинхронным обновлением

Тип клемм Безвинтовые клеммы (push-in)
8 клемм (A + B)

Безвинтовые клеммы (push-in)
12 клемм (A + B)

Безвинтовые клеммы (push-in)
8 клемм (A + B)

Безвинтовые клеммы (push-in)
12 клемм (A + B)

Размеры (Ш×В×Г) 12×100×71
Масса макс. 70 г

Токовый выход +

Токовый выход −

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

I1+

IOG

IOV

IOV

A1                           B1

A8                           B8

IOG

I2+

IOG

IOV

IOV

IOG

A1                           B1

A8                           B8

I3+ I4+24 В=

NX-DA3203/DA3205

Токовый выход +

Токовый выход −

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

I1+

IOV

IOG

A1                           B1

A8                           B8

NC

I2+

IOV

IOG

NC

A1                           B1

A8                           B8

24 В=

IOV

AG

IOG

AMP

Выход I1+...I2+ Клеммный блок

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

AG: внутренняя «земля»
аналоговых цепей

Схема подключения клемм

NX-DA2203/DA2205

Внутренняя схема

NX-DA2203/DA2205

NX-DA3203/DA3205

IOV

AG

IOG

AMP

Выход I1+...I4+ Клеммный блок

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

AG: внутренняя «земля»
аналоговых цепей

Разъем шины 
NX (левый)

Разъем шины 
NX (правый)

Разъем шины 
NX (левый)

Разъем шины 
NX (правый)

Модуль 
дополнительного 
питания вх./вых.

Модуль токовых 
выходов 

NX-DA220@

Модуль 
дополнительного 
питания вх./вых.

Модуль токовых 
выходов 

NX-DA320@
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Модули выходов напряжения

Параметр Характеристики
Модель NX-DA2603 NX-DA3603 NX-DA2605 NX-DA3605
Наименование Модуль выходов напряжения
Диапазон выходного 
сигнала

–10…10 В

Кол-во выходов 2 точки 4 точки 2 точки 4 точки
Диапазон ЦА-
преобразования

–5%…105% (полного диапазона)

Допустимое сопротивление 
нагрузки 

Миним. 5 кОм

Полное выходное 
сопротивление

Макс 0,5 Ом

Разрешение 1/8000 (полного диапазона) 1/30000 (полного диапазона)
Суммарная 25°C ±0,3% (полного диапазона) ±0,1% (полного диапазона)

0…55°C ±0,5% (полного диапазона) ±0,3% (полного диапазона)
Время преобразования 250 мкс/точка 10 мкс/точка
Испытательное напряжение 
изоляции

510 В~ между изолированными цепями в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА

Сопротивление изоляции Не менее 20 МОм между изолированными цепями (при 100 В=)
Тип развязки Между входом и шиной NX: трансформатор в цепи питания, цифровой изолятор в цепи сигнала (без развязки между входами)
Мощность, потребляемая 
модулем

макс. 1,10 Вт макс. 1,25 Вт макс. 1,10 Вт макс. 1,25 Вт

Питание входов/выходов Питание от шины NX
Ток, потребляемый от ист. 
питания вх./вых.

Не потребляется

Допустимый ток клеммы 
источника питания вх./вых.

макс. 0,1 A/клемма

Способ обновления вх./вых. Асинхронное обновление Возможно переключение между синхронизированным 
обновлением входов/выходов и асинхронным обновлением

Тип клемм Безвинтовые клеммы (push-in)
8 клемм (A + B)

Безвинтовые клеммы (push-in)
12 клемм (A + B)

Безвинтовые клеммы (push-in)
8 клемм (A + B)

Безвинтовые клеммы (push-in)
12 клемм (A + B)

Размеры (Ш×В×Г) 12×100×71
Масса макс. 70 г

Выход напряжения +

Выход напряжения −

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

V1+

IOG

IOV

IOV

A1                           B1

A8                           B8

IOG

V2+

IOG

IOV

IOV

IOG

A1                           B1

A8                           B8

V3+        V4+24 В=

NX-DA3603/DA3605

Выход напряжения +

Выход напряжения −

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

V1+

IOV

IOG

A1                           B1

A8                           B8

NC

V2+

IOV

IOG

NC

A1                           B1

A8                           B8

24 В=

Схема подключения клемм

NX-DA2603/DA2605

Внутренняя схема

NX-DA2603/DA2605

AMP

IOV

AG

IOG

Выход V1+...V2+ Клеммный блок

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

AG: внутренняя «земля»
аналоговых цепей

NX-DA3603/DA3605

AMP

AG

IOV

IOG

Выход V1+...V4+ Клеммный блок

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

AG: внутренняя «земля»
аналоговых цепей

Разъем шины 
NX (левый)

Разъем шины 
NX (правый)

Разъем шины 
NX (левый)

Разъем шины 
NX (правый)

Модуль 
дополнительного 
питания вх./вых.

Модуль выходов 
напряжения
NX-DA260@

Модуль 
дополнительного 
питания вх./вых.

Модуль выходов 
напряжения
NX-DA360@



24 Входы/выходы

Модули температурных входов

Модули входов для термопар

Параметр Характеристики
Модель NX-TS2101 NX-TS3101 NX-TS2102 NX-TS3102 NX-TS2104 NX-TS3104
Наименование Входы термопар
Кол-во входов 2 точки 4 точки 2 точки 4 точки 2 точки 4 точки
Датчик температуры K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, WRe5-26, PLII K, J, T, E, L, U, N, R, S, WRe5-26, PLII
Диапазон АЦ-преобразования Диапазон входного сигнала ±20°C
Ток распознавания входного сигнала приблиз. 0,1 мкА
Входное полное сопротивление Миним. 20 кОм
Предельно допустимый уровень сигнала ±130 мВ
Разрешение макс. 0,1°C*1

*1. Максимальное разрешение 0,2ºC в случае подключения датчиков типа R, S или W.

Макс. 0,01ºC Макс. 0,001ºC
Время прогрева 30 минут 45 минут
Основная 
погрешность 
и температурный 
коэффициент 

Время преобразования 250 мс 10 мс 60 мс
Диапазон рабочих 
температур

K, N (–200…1300°C)
J (–200…1200°C)
T (–200…400°C)
E (–200…1000°C)
L (–200…900°C)
U (–200…600°C) 
R, S (–50…1700°C) 
B (0…1800°C) 
WRe5-26 (0…2300°C) 
PLII (0…1300°C)

K, N (–200…1300°C)
K (–20…600ºC, высокое разрешение)
J (–200…1200°C)
J (–20…600°C, высокое разрешение)
T (–200…400°C)
E (–200…1000°C)
L (–200…900°C)
U (–200…600°C) 
R, S (–50…1700°C) 
WRe5-26 (0…2300°C) 
PLII (0…1300°C)

Погрешность*2

*2. Относительная погрешность температурного входа. Определяется как отклонение измеренного значения относительно типовой температуры окружающей среды 
25ºC (см. дополнительную информацию в руководстве пользователя).

K/J/E/L/N/R/S/PLII (±0,1%) 
T (±0,2%) 
U (±0,15%) 
WRe5–26 (±0,05%) 

T (±0,22%)
R/S (±0,19%)
N (±0,11%)
U (±0,09%)
K/J/E/L/WRe5-26/PLII (±0,05%)

Испытательное напряжение изоляции 510 В~ между изолированными цепями в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА
Сопротивление изоляции Не менее 20 МОм между изолированными цепями (при 100 В=)
Тип развязки Между входом и шиной NX:

трансформатор в цепи питания,
оптрон в цепи сигнала
Между входами:
трансформатор в цепи питания,
оптрон в цепи сигнала

Между входом и шиной NX:
трансформатор в цепи питания,
цифровой изолятор в цепи сигнала
Между входами:
трансформатор в цепи питания,
цифровой изолятор в цепи сигнала

Мощность, потребляемая модулем макс. 0,90 Вт макс. 1,30 Вт макс. 0,80 Вт макс. 1,10 Вт макс. 0,80 Вт макс. 1,10 Вт
Питание входов/выходов Без питания
Ток, потребляемый от ист. питания вх./вых. Не потребляется
Допустимый ток клеммы источника питания 
вх./вых.

Без клемм питания вх./вых.

Способ обновления вх./вых. Асинхронное обновление
Тип клемм Безвинтовые 

клеммы (push-in)
16 клемм
(A + B)

Безвинтовые 
клеммы (push-in)
2 ряда по 16 клемм
[(A + B) и (C + D)]

Безвинтовые 
клеммы (push-in)
16 клемм
(A + B)

Безвинтовые 
клеммы (push-in)
2 ряда по 16 клемм
[(A + B) и (C + D)]

Безвинтовые 
клеммы (push-in)
16 клемм
(A + B)

Безвинтовые 
клеммы (push-in)
2 ряда по 16 клемм
[(A + B) и (C + D)]

Размеры (Ш×В×Г) 12×100×71 24×100×71 12×100×71 24×100×71 12×100×71 24×100×71
Масса макс. 70 г макс. 140 г макс. 70 г макс. 140 г макс. 70 г макс. 140 г

NX-TS3101/TS3102/TS3104

Схема подключения клемм

NX-TS2101/TS2102/TS2104 

Датчик температуры холодного спая

NC         NC

C1 D1

C8 D8

NC         NC

TC4+      TC4–

TC3+     TC3–

NC         NC

NC         NC

CJ2+      CJ2–

NC         NC

NC         NC

A1 B1

A8                      B8

NC         NC

TC2+      TC2–

TC1+      TC1–

NC         NC

NC         NC

CJ1+       CJ1–

NC         NC

* Не трогать и не отсоединять.

Вход термопары

Датчик температуры холодного спая

NC        NC

A1 B1

A8 B8

NC        NC

TC2+      TC2–

TC1+      TC1–

NC        NC

NC        NC

CJ1+       CJ1–

NC        NC

* Не трогать и не отсоединять.

Вход термопары

Модуль 
температурных 

входов NX-TS210@

Модуль температурных входов
NX-TS310@
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Модули входов для термометров сопротивления

Параметр Характеристики
Модель NX-TS2201 NX-TS3201 NX-TS2202 NX-TS3202 NX-TS2204 NX-TS3204
Наименование Модуль входов для термометров сопротивления
Кол-во входов 2 точки 4 точки 2 точки 4 точки 2 точки 4 точки
Датчик температуры Pt100 (3-пров.)/Pt1000 (3-пров.) Pt100 (3-пров.) Pt100 (3-пров.)/Pt1000 (3-пров.)
Диапазон АЦ-преобразования Диапазон входного сигнала ±20°C
Ток распознавания входного сигнала приблиз. 0,25 мА
Разрешение макс. 0,1°C Макс. 0,01ºC Макс. 0,001ºC
Влияние сопротивления подводящих проводов Макс. 0,06 °C/Ом (не должно быть больше 20 Ом)
Время прогрева 10 минут 30 минут
Основная 
погрешность 
и температурный 
коэффициент 

Время преобразования 250 мс 10 мс 60 мс
Диапазон рабочих 
температур

–200…850°C

Погрешность*1

*1. Относительная погрешность температурного входа. Определяется как отклонение измеренного значения относительно типовой температуры окружающей среды 
25ºC (см. дополнительную информацию в руководстве пользователя).

±0,1% ±0,05%

Испытательное напряжение изоляции 510 В~ между изолированными цепями в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА
Сопротивление изоляции Не менее 20 МОм между изолированными цепями (при 100 В=)
Тип развязки Между входом и шиной NX:

трансформатор в цепи питания,
оптрон в цепи сигнала
Между входами:
трансформатор в цепи питания,
оптрон в цепи сигнала

Между входом и шиной NX:
трансформатор в цепи питания,
цифровой изолятор в цепи сигнала
Между входами:
трансформатор в цепи питания,
цифровой изолятор в цепи сигнала

Мощность, потребляемая модулем макс. 0,90 Вт макс. 1,30 Вт Макс. 0,75 Вт макс. 1,05 Вт Макс. 0,75 Вт макс. 1,05 Вт
Питание входов/выходов Без питания
Ток, потребляемый от ист. питания вх./вых. Не потребляется
Допустимый ток клеммы источника питания 
вх./вых.

Без клемм питания вх./вых.

Способ обновления вх./вых. Асинхронное обновление
Тип клемм Безвинтовые 

клеммы (push-in)
16 клемм
(A + B)

Безвинтовые 
клеммы (push-in)
2 ряда по 16 клемм
[(A + B) и (C + D)]

Безвинтовые 
клеммы (push-in)
16 клемм
(A + B)

Безвинтовые 
клеммы (push-in)
2 ряда по 16 клемм
[(A + B) и (C + D)]

Безвинтовые 
клеммы (push-in)
16 клемм
(A + B)

Безвинтовые 
клеммы (push-in)
2 ряда по 16 клемм
[(A + B) и (C + D)]

Размеры (Ш×В×Г) 12×100×71 24×100×71 12×100×71 24×100×71 12×100×71 24×100×71
Масса макс. 70 г макс. 140 г макс. 70 г Макс. 130 г макс. 70 г Макс. 130 г

Схема подключения клемм

A
B

B

NC         NC
A1                           B1

A8                           B8

NC         NC

A2          B2

A1          B1

NC         NC

NC         NC

NC         B2

NC         B1

Вход термометра сопротивлен

NC         NC
C1                   D1

C8                   D8

NC         NC

A4         B4

A3 B3

NC         NC

NC         NC

NC         B4

NC         B3

NC         NC 
A1                       B1

A8                      B8

NC         NC

A2         B2

A1 B1

NC         NC

NC         NC

NC         B2

NC         B1

A
B

B

Вход термометра сопротивления

NX-TS2201/TS2202/TS2204 NX-TS3201/TS3202/TS3204
Модуль температурных входов

NX-TS320@
Модуль 

температурных 
входов NX-TS220@
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Модули позиционирования

Модули входов инкрементного энкодера

Параметр Характеристики
Модель NX-EC0112 NX-EC0122 NX-EC0212 NX-EC0222 NX-EC0132 NX-EC0142
Наименование Модуль входов инкрементного энкодера
Количество каналов 1 канал 2 канала 1 канал
Входные сигналы Счетчик: каналы A, B и Z

Входы внешних сигналов: 3
Счетчик: каналы A, B и Z
Входы внешних сигналов: Нет

Счетчик: каналы A, B и Z
Входы внешних сигналов: 3

Характеристики 
входного сигнала

Тип NPN-типа
500 кГц

PNP-типа
500 кГц

NPN-типа
500 кГц

PNP-типа
500 кГц

Формирователь линии, 4 МГц

Х
ар
ак
те
р
и
ст
и
ки

Напряжение 20,4…28,8 В= (24 В= +20%/-15%)
Напряжение «1»: мин. 19,6 В=/мин. 3 мА
Напряжение «0»: макс. 4,0 В=/макс. 1 мА

Уровни формирователя линии RS-422-A 
(стандарт EIA)
Полное сопротивление: 120 Ом ±5%
Входное напряжение уровня «1»/«0»: 
VIT+: мин. 0,1 В
VIT-: мин. 0,1 В
Гистерезис напряжений: Vhys
(VIT+ - VIT-): 60 мВ

Ток 4,2 мА (24 В=)

Напряжение питания 
5 В для энкодера

– Выходное напряжение: 5 В= ±5%
Выходной ток: макс. 500 мA

Максимальная частота 
счета

Каналы A и B: 500 кГц / 1 канал (квадратурный счет: 125 кГц×4), канал Z: 
125 кГц

Каналы A и B: 4 МГц / 1 канал 
(квадратурный счет: 1 МГц × 4), 
канал Z: 1 МГц

Единица счета Импульс
Тип импульсного сигнала Квадратурные импульсы (умножение на 2 или 4), импульсы + сигнал направления или импульсы прямого/обратного 

счета
Диапазон счета –2 147 483 648…2 147 483 647 импульсов
Функции счетчика Тип Кольцевой счетчик или линейный счетчик

Управление Селекция импульсов, сброс счетчика и предустановка счетчика
Фиксация значения Два внешних сигнала фиксации и один внутренний сигнал
Измерение Измерение частоты импульсов и измерение периода импульсов

Характеристики 
входов внешних 
сигналов

Входное напряжение 20,4…28,8 В=
(24 В= +20%/–15%)

– 20,4…28,8 В=
(24 В= +20%/-15%)

Входной ток 4,6 мА (24 В=) – 3,5 мА (24 В=)
Напряжение/ток уровня «1» мин. 15 В=/мин. 3 мА – мин. 15 В=/мин. 3 мА
Напряжение/ток уровня «0» макс. 4,0 В=/макс. 1 мА – Макс. 5.0 В=/макс. 1 мА
Задержка срабатывания 
при включении/
выключении

Макс. 1 мкс/макс. 2 мкс – Макс. 1 мкс/макс. 1 мкс

Внутренняя общая цепь 
входов/выходов

NPN PNP – NPN PNP

Испытательное напряжение изоляции 510 В~ между изолированными цепями в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА
Сопротивление изоляции Не менее 20 МОм между изолированными цепями (при 100 В=)
Тип развязки Оптронная развязка цифровой изолятор
Мощность, потребляемая модулем Макс. 0,85 Вт макс. 0,95 Вт Макс. 0,85 Вт макс. 0,95 Вт макс. 0,95 Вт макс. 1,05 Вт
Источник питания вх./вых. Питание от шины NX. 20,4…28,8 В= (24 В= +20%/-15%)
Ток, потребляемый от источника питания 
входов/выходов

Нет 30 мА

Допустимый ток клеммы источника питания вх./
вых.

Секция питания энкодера: макс. 0,3 A/
клемма; остальные секции: макс. 0,1 
A/клемма

макс. 0,3 A/клемма макс. 0,1 A/клемма

Способ обновления вх./вых. Асинхронное или синхронизированное обновление входов/выходов*1

*1. Способ обновления входов/выходов устанавливается автоматически с учетом модели подключенного модуля связи и модуля ЦПУ.

Тип клемм Безвинтовые клеммы (push-in)
16 клемм (A + B)

Безвинтовые клеммы (push-in)
12 клемм (A + B)

Безвинтовые клеммы (push-in)
12 клемм x 2 [(A + B) x 2]

Размеры (Ш×В×Г) 12×100×71 12×100×71 24×100×71
Масса 70 г 70 г 130 г
Обнаружение неисправностей Нет
Защита Нет

A

Z

IOV

IOG

I0

I2

B

NC

IOV

IOG

I1

NC

IOG      IOG

IOV      IOV

Датчик 1

Датчик 2Датчик 3

Датчик
положения
(энкодер)

Схема подключения клемм

NX-EC0112

Внутренняя схема

NX-EC0112

A

Z

IOV

IOG

I0

I2

B

NC

IOV

IOG

I1

NC

IOG      IOG

IOV      IOV

Датчик 1

Датчик 2Датчик 3

Датчик
положения
(энкодер)

NX-EC0122NX-EC0122

A, B, Z
I0...I2

IOG

Ограничитель тока

IOV

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Клеммный
блок Внутренние 

цепи

Разъем шины 
NX (правый)

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −
Разъем шины 
NX (правый)

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Разъем шины 
NX (левый)

Разъем шины 
NX (левый)

Ограничитель
тока

A, B, Z
I0...I2

IOG

IOV

Клеммный
блок

Внутренние 
цепи
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− −

Ограничитель тока
Внутр. 
цепи

Схема 
развязки

Источник 
питания

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. 

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. 

Разъем 
шины NX 

(левый)

Разъем 
шины NX 
(правый)

A, B, Z
I0...I2

IOG

IOV

Клеммный блок

NX-EC0132/EC0142

Энкодер 1

Энкодер 2

A1

Z1

IOV

IOG

A2

Z2

B1

NC

IOV

IOG

B2

NC

I0

IOV

IOG

I1A+

A–

Z+

Z–

B+

B–

5 В

0 В

IOV

IOG

I2

IOV

IOG

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Датчик 1

Датчик 2

Датчик 3

Датчик 
положения
(энкодер)

Схема подключения клемм

NX-EC0212

Внутренняя схема

NX-EC0212

NX-EC0132/EC0142

Входы энкодера (NX-EC0132/EC0142)

Входы внешних сигналов (NX-EC0132)

120 Ом 
A–, B–, Z–

A+, B+, Z+

Без развязки: 5 В (земля)

Без развязки: 5 В
Без развязки: 5 В (земля)

Клеммный блок

Без развязки: 5 В

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Выход питания энкодера (5V)

Выход питания энкодера (0V)
Клеммный
блок

Внутр. 
цепи

Схема 
развязки

Разъем 
шины NX 

(левый)

Разъем 
шины NX 
(правый)

Цепи 
питания 
(без гальв. 
развязки)

Энкодер 1

Энкодер 2

A1

Z1

IOV

IOG

A2

Z2

B1

NC

IOV

IOG

B2

NC

NX-EC0222

Ограничитель тока

IOV

A1, B1, Z1
A2, B2, Z2

IOG

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Клеммный блок

Разъем 
шины NX 
(правый)

− −

Разъем 
шины NX 
(правый)

Разъем 
шины NX 

(левый)

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. 

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. 

Ограничитель токаIOV

A1, B1, Z1
A2, B2, Z2

IOG

Клеммный блок

Разъем 
шины NX 

(левый)

NX-EC0222

Входы внешних сигналов (NX-EC0142)

A, B, Z
I0...I2

Кабель

IOG

IOV

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Клеммный блок Ограничитель тока
Внутр. 
цепи

Схема 
развязки

Разъем 
шины NX 

(левый)

Разъем 
шины NX 
(правый)

Источник 
питания

Внутр. 
цепи

Внутр. 
цепи
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Модули входов интерфейса SSI

Параметр Характеристики
Модель NX-ECS112 NX-ECS212
Наименование Модуль входов интерфейса SSI
Количество каналов 1 канал 2 канала
Входные сигналы Входы внешних сигналов: 2 входа приема данных (D+, D-)

Выходы внешних сигналов: 2 выхода тактового сигнала (C+, C–)
Интерфейс ввода/вывода Синхронный последовательный интерфейс (SSI), 2 МГц
Выходы тактового сигнала Уровни формирователя линии RS-422-A (стандарт EIA)
Входы данных Уровни приемника линии RS-422-A (стандарт EIA)
Макс. размер кадра данных 32 бит (возможна установка размера данных одного оборота, данных числа оборотов и данных состояния)
Способ кодирования Без преобразования, двоичный код или код Грея
Скорость передачи 100 кГц / 200 кГц / 300 кГц / 400 кГц / 500 кГц / 1,0 МГц / 1,5 МГц / 2,0 МГц
Испытательное напряжение 
изоляции

510 В~ между изолированными цепями в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА

Сопротивление изоляции Не менее 20 МОм между изолированными цепями (при 100 В=)
Тип развязки цифровой изолятор
Мощность, потребляемая модулем Макс. 0,85 Вт макс. 0,90 Вт
Источник питания вх./вых. Питание от шины NX. 20,4…28,8 В= (24 В= +20%/-15%)
Ток, потребляемый от источника 
питания входов/выходов

20 мА 30 мА

Допустимый ток клемм 
питания вх./вых.

макс. 0,3 A/клемма

Способ обновления вх./вых. Асинхронное или синхронизированное обновление входов/выходов*1

*1. Способ обновления входов/выходов устанавливается автоматически с учетом модели подключенного модуля связи и модуля ЦПУ.

Тип клемм Безвинтовые клеммы (push-in)
12 клемм (C + D)

Безвинтовые клеммы (push-in)
12 клемм (C + D)

Размеры (Ш×В×Г) 12 x 100 x 71
Масса 65 г

Максимальная дальность передачи*2

*2. Максимальное расстояние связи для модулей входов SSI-интерфейса определяется скоростью передачи, от которой зависит задержка, обусловленная 
ограниченным быстродействием подключенного энкодера и импедансом кабеля. Приведенное значение максимального расстояния связи является 
ориентировочным. До начала эксплуатации изучите технические характеристики используемых кабелей и энкодеров и проанализируйте условия работы 
оборудования.

100 кГц (400 м) / 200 кГц (190 м) / 300 кГц (120 м) / 400 кГц (80 м) / 500 кГц (60 м) / 1,0 МГЦ (25 м) / 1,5 МГц (10 м) / 2,0 МГц (5 м)
Обнаружение неисправностей Нет
Защита Нет

C+

C–

IOV

IOG

D+

D–

IOV

IOG

NC

NC

NC

NC

NX-ECS212

C1+

C1–

IOV

IOG

D1+

D1–

IOV

IOG

C2+

C2–

D2+

D2–

Датчик 
положения 
(энкодер)

Датчик 
положения 
(энкодер)

Схема подключения клемм

NX-ECS112

Внутренняя схема

NX-ECS112

D+

D–

C+
C–

120 Ом 

Без развязки: 5 В (земля)

Без развязки: 5 В

Без развязки: 5 В (земля)

Клеммный блок

Без развязки: 5 В

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

NX-ECS212

D1+, D2+

D1–, D2–

C1+, C2+
C1–, C2–

120 Ом 

Без развязки: 5 В (земля)

Без развязки: 5 В

Без развязки: 5 В (земля)

Клеммный блок

Без развязки: 5 В

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Вну-
тренние 
цепи

Схема 
развязки

Разъем шины NX 
(левый)

Разъем шины NX 
(правый)

Цепи 
питания 
(без гальв. 
развязки)

Вну-
тренние 
цепи

Схема 
развязки

Разъем шины NX 
(левый)

Разъем шины NX 
(правый)

Цепи 
питания 
(без гальв. 
развязки)

Датчик 
положения 
(энкодер)
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Модули импульсных выходов

Параметр Характеристики
Модель NX-PG0112 NX-PG0122
Наименование Модуль импульсных выходов
Количество осей 1 ось
Входные/выходные сигналы Входы внешних сигналов: 2 входа общего назначения

Выходы внешних сигналов: 3 (импульсы прямого хода, импульсы обратного хода и выходы общего 
назначения)

Метод управления Разомкнутое управление с применением импульсной последовательности
Управляемое устройство Сервоусилитель с входом импульсной последовательности или шаговый двигатель
Тип импульсных выходов Выход с открытым коллектором
Единица управления Импульс
Максимальная частота импульсов 500К имп/с
Тип импульсного сигнала Импульсы прямого хода + импульсы обратного хода или импульсы хода + сигнал направления
Диапазон позиционирования –2 147 483 648…2 147 483 647 импульсов
Диапазон регулирования скорости 1…500 000 имп/с
Позиционирова-
ние*1

*1. Эти функции поддерживаются в случае применения функционального модуля управления движением (MC) в модуле ЦПУ серии NJ. См. дополнительную 
информацию в руководстве «Серия NJ, модули ЦПУ — Управление движением. Руководство пользователя» (Cat. No. W507). В каждый период управления модуль 
импульсных выходов просто выдает импульсы на основании заданий, получаемых за фиксированный интервал времени. Все связанные с заданным положением 
вычисления для управления разгоном/торможением или для каждого периода управления должны выполняться управляющим контроллером.

Позиционирование (1 ось) Позиционирование в абсолютных координатах, позиционирование в относительных координатах 
и фиксированная подача по прерыванию

Регулирование скорости (1 ось) Регулирование скорости (управление скоростью в режиме позиционирования)
Синхронное управление по одной оси Электронный кулачок и электронный редуктор
Ручное управление (1 ось) Толчковый ход
Дополнительные функции для 
управления 1 осью

Возврат в исходное положение, выбор способа остановки и изменение задания

Характеристики 
входов внешних 
сигналов

Входное напряжение 20,4…28,8 В= (24 В= +20%/–15%)
Входной ток 4,6 мА (24 В=)
Напряжение/ток уровня «1» мин. 15 В=/мин. 3 мА
Напряжение/ток уровня «0» макс. 4,0 В=/макс. 1 мА

Задержка срабатывания при включении/
выключении

Макс. 1 мкс/макс. 2 мкс

Внутренняя общая цепь входов/выходов NPN PNP
Характеристики 
выходов 
внешних 
сигналов

Номинальное напряжение 24 В= (15…28,8 В=)
Максимальный ток нагрузки 30 мА
Задержка срабатывания при включении/
выключении

Макс. 5 мкс/макс. 5 мкс

Внутренняя общая цепь входов/выходов NPN PNP
Остаточное напряжение макс. 1,0 В
Ток утечки 0,1 мА

Испытательное напряжение изоляции 510 В~ между изолированными цепями в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА
Сопротивление изоляции Не менее 20 МОм между изолированными цепями (при 100 В=)
Тип развязки Входы внешних сигналов: Оптронная развязка

Выходы внешних сигналов: цифровой изолятор
Мощность, потребляемая модулем Макс. 0.8 Вт макс. 0,9 Вт
Источник питания вх./вых. Питание от шины NX. 20,4…28,8 В= (24 В= +20%/–15%)
Ток, потребляемый от источника питания входов/выходов 20 мА
Допустимый ток клеммы источника питания вх./вых. макс. 0,1 A/клемма
Длина кабеля макс. 3 м
Способ обновления вх./вых. Синхронизированное обновление входов/выходов*2

*2. Способ обновления входов/выходов устанавливается автоматически с учетом модели подключенного модуля связи и модуля ЦПУ.

Тип клемм Безвинтовые клеммы (push-in)
16 клемм (A + B)

Размеры (Ш×В×Г) 12×100×71
Масса 70 г
Обнаружение неисправностей Нет
Защита Нет
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A

IOV

O0

IOV

B

IOV

NC

IOV

NC

I0

IOV

IOG

NC

I1

IOV

IOG

Привод

Датчик 1 Датчик 2

Импульсный 
выход и выход 
внешнего сигнала

Входы 
внешних сигналов

Схема подключения клемм

NX-PG0112

Внутренняя схема

NX-PG0112

A

IOG

O0

IOG

B

IOG

NC

IOG

I0

IOV

IOG

NCNC

I1

IOV

IOG

Привод

Датчик 1 Датчик 2

Импульсный 
выход и выход 
внешнего сигнала

Входы 
внешних сигналов

A, B, O0

IOG

Клеммный блок

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Защита от КЗ

I0 или I1

IOG

IOV

Клеммный блок Ограничитель тока

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

NX-PG0122NX-PG0122

Внутрен-
ние цепи

Внут-
ренние 
цепи

Схема 
развязки

Схема 
управ-
ления

Разъем 
шины NX 

(левый)

Разъем 
шины NX 
(правый)

Разъем 
шины NX 

(левый)

Разъем 
шины NX 
(правый)

Цепи 
питания 
(без гальв. 
развязки)

−

Разъем 
шины NX 

(левый)

Разъем 
шины NX 
(правый)

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. 

Защита от КЗ

Внутрен-
ние цепи

Схема 
развязки

Схема 
управ-
ления

Цепи 
питания 
(без гальв. 
развязки)

IOV

A, B, O0
Клеммный блок

−

Ограничитель тока Внутрен-
ние цепи

Разъем 
шины NX 

(левый)

Разъем 
шины NX 
(правый)

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. 

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

I0 или I1

IOG

IOV

Клеммный блок
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Модули питания

Модуль дополнительного питания модулей NX (по шине NX)

Модули дополнительного питания входов/выходов

Параметр Характеристики
Модель NX-PD1000
Наименование Модуль дополнительного питания модулей NX (по шине NX)
Напряжение питания 24 В= (20,4…28,8 В=)
Мощность внутреннего источника 
питания шины NX

Макс. 10 Вт (см. информацию об ориентации при установке и ограничениях)

КПД внутреннего источника 
питания шины NX

70%

Допустимый ток для 
неподключенных клемм питания

макс. 4 A (включая ток сквозного подключения)

Испытательное напряжение изоляции 510 В~ между изолированными цепями в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА
Сопротивление изоляции Не менее 20 МОм между изолированными цепями (при 100 В=)
Тип развязки Без развязки
Мощность, потребляемая модулем макс. 0,45 Вт
Ток, потребляемый от ист. питания 
вх./вых.

Не потребляется

Тип клемм Безвинтовые клеммы (push-in)
8 клемм (A + B с клеммой FG)

Размеры (Ш×В×Г) 12×100×71
Масса Макс. 65 г

Параметр Характеристики
Модель NX-PF0630 NX-PF0730
Наименование Модуль дополнительного питания входов/выходов
Напряжение питания 5…24 В= (4,5…28,8 В=)*1

*1. Используйте напряжение, которое подходит для входных/выходных цепей модулей NX и подсоединенных к ним внешних устройств.

Максимальный ток питания
входов/выходов

4 A 10 A

Испытательное напряжение изоляции 510 В~ между изолированными цепями в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА
Сопротивление изоляции Не менее 20 МОм между изолированными цепями (при 100 В=)
Тип развязки Без развязки
Мощность, потребляемая модулем макс. 0,45 Вт
Ток, потребляемый от ист. питания 
вх./вых.

не более 10 мА

Допустимый ток клемм питания
вх./вых.

макс. 4 А макс. 10 А

Тип клемм Безвинтовые клеммы (push-in)
8 клемм (A + B)

Размеры (Ш×В×Г) 12×100×71
Масса Макс. 65 г

Схема подключения клемм

NX-PD1000

UV

UG

UV

UG

NC*2 NC*2

A1

A8

B1

B8

модуля
Инд. пит.

Питание модулей NX (+)

Питание модулей NX (–)

Питание вх./вых. (+)

Питание вх./вых. (–)

Питание модулей NX (+)

+

+

−

−

Питание модулей NX (–)

Питание вх./вых. (+)

Питание вх./вых. (–)

Внутренняя схема

NX-PD1000

Клеммный 
блок

Разъем шины NX 
(левый)

Разъем шины NX 
(правый)

Цепи 
питания 

(без гальв. 
развязки)

Внутр. 
цепи

(Клемма функц. 
заземления)

(Клемма функц. 
заземления)

Пластина контакта с DIN-рейкой
(поверхность задней стенки модуля)

Источник питания 
модулей (24 В=)

Сопротивление цепи 
заземления не должно 

быть больше 100 Ом

Модуль 
дополнительного 
питания модулей 
NX NX-PD1000

Схема подключения клемм

NX-PF0630/PF0730

0 1

IOG     IOG

IOV

IOV

IOG

IOG

IOV

IOV

IOG

IOG

IOV     IOV

2          3

IOV     IOV

IOG     IOG

2-проводное устройствоA1 B1

A8 B8

A1 B1

A8 B8

3-проводное устройство

24 В=

Инд. пит. вх./вых.

Питание модулей NX (+)

Питание модулей NX (−)

Питание вх./вых. (+)

Питание вх./вых. (−)

Питание модулей NX (+)

Клеммный блок

…

IOG
IOG

IOG

…

IOV
IOV

IOV

Питание модулей NX (−)

Питание вх./вых. (+)

Питание вх./вых. (−)

Внутренние цепи

Внутренняя схема

NX-PF0630/PF0730

Разъем 
шины NX 

(левый)

Разъем 
шины NX 
(правый)

Модуль дополнительного 
питания вх./вых.

NX-PF0@30

Модуль входов 
постоянного тока
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Модули подключения питания вх./вых.

Параметр Характеристики
Модель NX-PC0010 NX-PC0020 NX-PC0030
Наименование Модуль подключения питания вх./вых.
Испытательное напряжение 
изоляции

510 В~ между изолированными цепями в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА

Сопротивление изоляции Не менее 20 МОм между изолированными цепями (при 100 В=)
Тип развязки Без развязки
Мощность, потребляемая модулем макс. 0,45 Вт
Ток, потребляемый от ист. питания 
вх./вых.

Не потребляется

Допустимый ток клемм 
питания вх./вых.

макс. 4 A/клемма

Тип клемм Безвинтовые клеммы (push-in)
16 клемм (A + B)

Кол-во клемм 
питания вх./вых.

IOG (–): 16 клемм IOV (+): 16 клемм IOG (–): 8 клемм
IOV (+): 8 клемм

Размеры (Ш×В×Г) 12×100×71
Масса Макс. 65 г

Схема подключения клемм

NX-PC0010

NX-PC0020

NX-PC0030

0 1

2 3

4 5

6 7

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOG

IOV    IOV

IOV    IOV

IOV    IOV

IOV    IOV

3-проводное 
устройство

A1 B1

A8 B8

A1 B1

A8 B8

0 1

2 3

4 5

6 7

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOV

IOG   IOG

IOG   IOG

IOG   IOG

IOG   IOG

3-проводное 
устройство

A1 B1

A8 B8

A1 B1

A8 B8

IOV IOV

3-проводное 
устройство

A1 B1

A8 B8

A1 B1

A8 B8

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

IOV

IOG

0

2

4

6

8

10

12

14

1

3

5

7

9

11

13

15

Внутренняя схема

NX-PC0010

Питание модулей NX +

Питание модулей NX −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Питание модулей NX +

…

IOG
IOG

IOG

Питание модулей NX −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Внутренние цепи

Клеммный блок

NX-PC0020

NX-PC0030

Питание модулей NX +

Питание модулей NX −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Питание модулей NX +

…

IOV
IOV

IOV

Питание модулей NX −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Внутренние цепи

Клеммный блок

Питание модулей NX +

Питание модулей NX −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Питание модулей NX +

Клеммный блок

…

IOG
IOG

IOG

…

IOV
IOV

IOV

Питание модулей NX −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Внутренние цепи

Разъем 
шины NX 

(левый)

Разъем 
шины NX 
(правый)

Разъем 
шины NX 

(левый)

Разъем 
шины NX 
(правый)

Разъем 
шины NX 

(левый)

Разъем 
шины NX 
(правый)

Модуль подключения 
питания входов/выходов 

NX-PC0010

Модуль входов пост. тока
или модуль транзист. 

выходов

Модуль подключения 
питания входов/выходов 

NX-PC0020

Модуль входов пост. тока
или модуль транзист. 

выходов

Модуль подключения 
питания 

входов/выходов 
NX-PC0030

Модуль входов пост. 
тока или

модуль транзист. 
выходов
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Конструктивный модуль

Модуль заземления экранов

Параметр Характеристики
Модель NX-TBX01
Наименование Модуль заземления экранов
Испытательное 
напряжение изоляции

510 В~ между изолированными цепями в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА

Сопротивление 
изоляции

Не менее 20 МОм между изолированными цепями (при 100 В=)

Тип развязки Развязка между клеммой функционального заземления SHLD и внутренними цепями: не предусмотрена
Мощность, 
потребляемая модулем

макс. 0,45 Вт

Ток, потребляемый от 
ист. питания вх./вых.

Не потребляется

Тип клемм Безвинтовые клеммы (push-in)
16 клемм (A + B с клеммой FG)

Кол-во клемм 
подключения экранов

14 клемм + 2 клеммы для функционального заземления

Размеры (Ш×В×Г) 12×100×71
Масса Макс. 65 г

Схема подключения клемм

NX-TBX01

A1 B1

A8 B8

SHLD

SHLD

SHLD

SHLD

SHLD

SHLD

SHLD

SHLD

SHLD

SHLD

SHLD

SHLD

SHLD

SHLD

A

Z

B

NC

IOV

IOG

IOV

IOG

I0

I2

I1

NC

IOV

IOG

IOV

IOG

A1

A8

B1

B8

Экран Угловой 
энкодер

Внутренние цепи
Питание модулей NX          +

Питание модулей NX −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

Питание модулей NX +

Питание модулей NX −

Питание вх./вых. +

Питание вх./вых. −

…

Клемма SHLD
Клемма SHLD

Клемма SHLD

Внутренняя схема

NX-TBX01

Клеммный 
блок

Разъем 
шины NX 

(левый)

Разъем 
шины NX 
(правый)

(Клемма функц. 
заземления)

(Клемма функц. 
заземления)

Пластина контакта с DIN-рейкой
(поверхность задней стенки модуля) Сопротивление цепи заземления 

не должно быть больше 100 Ом

Модуль 
заземления экранов 

NX-TBX01

Модуль входов 
инкрементного энкодера
(для выходов с открытым 

коллектором)
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Интерфейсный модуль (EtherCAT и EtherNet/IP)

NX-ECC202/EIC202

Модуль входов/выходов с безвинтовыми клеммами

Ширина 12 мм                                                                             Ширина 24 мм

Модуль входов/выходов с разъемом MIL

1 разъем с 20 клеммами                                                          1 разъем с 40 клеммами

Размеры

80

71

65,2

104,5
100

48,1

46

1,5

1,5

80,1

71

10
4,

5

10
0

14,1

65,2

12,0

1,5

1,5

10
4,

5

26,1

80,1

71

10
0

65,2

24,0

C D

C D

1,5

1,5

16,1

19,1

30

32,1

27
,8

5

65,2

71

89,52

10
4,

5

1,
5

1,
5

10
0

58
,3

10
4,

5

83
,7

10
0

1,
5

1,
5

38

65,2

71

89,52

16,1

32,1

30

19,1
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2 разъем с 20 клеммами

Модуль концевой крышки

NX-END01

65,2

71

89,52

10
4,

5

58
,3

10
0

1,
5

1,
5

16,1

27
,8

5

8,9

19,1

30

32,1

71

12

100

1,5

1,5
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Интерфейсный модуль

Модули входов/выходов

Дискретные входы/выходы

Аналоговые входы/выходы

Информация для заказа

Тип Протокол Характеристики Тип Макс. ток 
питания вх./вых.

Ширина Модель

Интерфейсный модуль Ведомое устройство 
EtherCAT

До 63 модулей входов/выходов
Макс. 1024 байт вв. + 1024 байт выв.
Поддержка распределенных часов

2 порта RJ45
(ввод + вывод)

10,0 A 46 мм NX-ECC202

Ведомое устройство 
EtherNet/IP

До 63 модулей входов/выходов
Макс. 512 байт вв. + 512 байт выв.
Поддержка локальной передачи 
сигналов безопасности
Только асинхронное обновление 
входов/выходов

2 порта RJ45 со 
встроенным 
коммутатором

10,0 A 46 мм NX-EIC202*1

*1. Интерфейсный модуль NX-EIC202 не поддерживает модуль контроллера безопасности NX-SL3500.

Тип Кол-во каналов, тип сигнала Быстродействие*1, режим 
обновления вх./вых.

*1. Быстродействие дискретных входов/выходов: задержка включения/выключения:
Скоростные входы PNP/NPN: 100 нс/100 нс
Стандартные входы PNP/NPN: 0,02 мс/0,4 мс
Входы перем. тока: 10 мс/40 мс
Скоростные выходы PNP/NPN: 300 нс/300 нс
Стандартные выходы PNP: 0,5 мс/1,0 мс
Стандартные выходы NPN: 0,1 мс/0,8 мс
Релейные выходы: 15 мс/15 мс

Способ подключения*2

*2. Модули с безвинтовыми клеммами (push-in) поставляются с соответствующим клеммным блоком. Модули с разъемами типа MIL поставляются без ответных разъемов.

Ширина Модель Тип NPN*3

*3. Коды заказа указаны для моделей PNP-типа (положительная логика, общий вывод «0 В»). Большинство моделей также доступны в исполнении для сигналов NPN-типа 
(отрицательная логика, общий вывод «24 В»). Входы моделей с разъемом MIL могут подключаться как по схеме NPN-типа, так и по схеме PNP-типа.

Дискретные входы 
постоянного тока

4 входа (3-проводное соединение) Скоростные, синхронные, 
с поддержкой меток времени

Безвинтовые клеммы (NX-TBA122) 12 мм NX-ID3444 NX-ID3344

Скоростные, синхронный/
асинхронный режим

Безвинтовые клеммы (NX-TBA122) 12 мм NX-ID3443 NX-ID3343

Синхронный/асинхронный режим Безвинтовые клеммы (NX-TBA122) 12 мм NX-ID3417 NX-ID3317

8 входов (2-проводное соединение) Синхронный/асинхронный режим Безвинтовые клеммы (NX-TBA162) 12 мм NX-ID4442 NX-ID4342

16 входов (1-проводное 
соединение)

Синхронный/асинхронный режим Безвинтовые клеммы (NX-TBA162) 12 мм NX-ID5442 NX-ID5342

Синхронный/асинхронный режим 1 разъем MIL, 20-конт. 30 мм NX-ID5142-5 NX-ID5142-5

32 входа (1-проводное соединение) Синхронный/асинхронный режим 1 разъем MIL, 40-конт. 30 мм NX-ID6142-5 NX-ID6142-5

Дискретные входы 
переменного тока

4 входа, 200…240 В~, 50/60 Гц Асинхронный режим Безвинтовые клеммы (NX-TBA082) 12 мм NX-IA3117 -

Дискретные выходы 
постоянного тока

2 выхода 0,5 A, 3-проводное 
соединение

Скоростные, синхронные, 
с поддержкой меток времени

Безвинтовые клеммы (NX-TBA082) 12 мм NX-OD2258 NX-OD2154

4 выхода 0,5 A, 3-проводное 
соединение

Скоростные, синхронный/
асинхронный режим

Безвинтовые клеммы (NX-TBA122) 12 мм NX-OD3257 NX-OD3153

Синхронный/асинхронный режим Безвинтовые клеммы (NX-TBA122) 12 мм NX-OD3256 NX-OD3121

8 выходов 0,5 A, 2-проводное 
соединение

Синхронный/асинхронный режим Безвинтовые клеммы (NX-TBA162) 12 мм NX-OD4256 NX-OD4121

16 выходов 0,5 A, 1-проводное 
соединение

Синхронный/асинхронный режим Безвинтовые клеммы (NX-TBA162) 12 мм NX-OD5256 NX-OD5121

Синхронный/асинхронный режим 1 разъем MIL, 20-конт. 30 мм NX-OD5256-5 NX-OD5121-5

32 выхода 0,5 A, 1-проводное 
соединение

Синхронный/асинхронный режим 1 разъем MIL, 40-конт. 30 мм NX-OD6256-5 NX-OD6121-5

Дискретные 
релейные выходы

2 выхода, НР, 2,0 A Асинхронный режим Безвинтовые клеммы (NX-TBA082) 12 мм NX-OC2633 -

2 выхода, НР + НЗ, 2,0 A Асинхронный режим Безвинтовые клеммы (NX-TBA082) 12 мм NX-OC2733 -

Дискретные входы/
выходы постоянного 
тока

16 входов + 16 выходов, 1-проводное
соединение + общий вывод

Синхронный/асинхронный режим 2 разъема MIL, 20-конт. 30 мм NX-MD6256-5 NX-MD6121-5

Тип Тип сигнала Быстродействие, режим 
обновления вх./вых.

Кол-во ка-
налов

Способ подключения*1

*1. Модули с безвинтовыми клеммами (push-in) поставляются с соответствующим клеммным блоком.

Ширина Модель

Аналоговые входы 4…20 мА
несимметричный

Разрешение: 1/8000, 250 мкс/канал
Асинхронный режим

2 Безвинтовые клеммы (NX-TBA082) 12 мм NX-AD2203

4 Безвинтовые клеммы (NX-TBA122) 12 мм NX-AD3203

8 Безвинтовые клеммы (NX-TBA162) 12 мм NX-AD4203

4…20 мА
дифференциальный

Разрешение: 1/8000, 250 мкс/канал
Асинхронный режим

2 Безвинтовые клеммы (NX-TBA082) 12 мм NX-AD2204

4 Безвинтовые клеммы (NX-TBA122) 12 мм NX-AD3204

8 Безвинтовые клеммы (NX-TBA162) 12 мм NX-AD4204

Разрешение: 1/30000, 10 мкс/канал
Синхронный/асинхронный режим

2 Безвинтовые клеммы (NX-TBA082) 12 мм NX-AD2208

4 Безвинтовые клеммы (NX-TBA122) 12 мм NX-AD3208

8 Безвинтовые клеммы (NX-TBA162) 12 мм NX-AD4208

±10 В
несимметричный

Разрешение: 1/8000, 250 мкс/канал
Асинхронный режим

2 Безвинтовые клеммы (NX-TBA082) 12 мм NX-AD2603

4 Безвинтовые клеммы (NX-TBA122) 12 мм NX-AD3603

8 Безвинтовые клеммы (NX-TBA162) 12 мм NX-AD4603

±10 В
дифференциальный

Разрешение: 1/8000, 250 мкс/канал
Асинхронный режим

2 Безвинтовые клеммы (NX-TBA082) 12 мм NX-AD2604

4 Безвинтовые клеммы (NX-TBA122) 12 мм NX-AD3604

8 Безвинтовые клеммы (NX-TBA162) 12 мм NX-AD4604

Разрешение: 1/30000, 10 мкс/канал
Синхронный/асинхронный режим

2 Безвинтовые клеммы (NX-TBA082) 12 мм NX-AD2608

4 Безвинтовые клеммы (NX-TBA122) 12 мм NX-AD3608

8 Безвинтовые клеммы (NX-TBA162) 12 мм NX-AD4608

Аналоговые выходы 4…20 мА Разрешение: 1/8000, 250 мкс/канал
Асинхронный режим

2 Безвинтовые клеммы (NX-TBA082) 12 мм NX-DA2203

4 Безвинтовые клеммы (NX-TBA122) 12 мм NX-DA3203

Разрешение: 1/30000, 10 мкс/канал
Синхронный/асинхронный режим

2 Безвинтовые клеммы (NX-TBA082) 12 мм NX-DA2205

4 Безвинтовые клеммы (NX-TBA122) 12 мм NX-DA3205

±10 В Разрешение: 1/8000, 250 мкс/канал
Асинхронный режим

2 Безвинтовые клеммы (NX-TBA082) 12 мм NX-DA2603

4 Безвинтовые клеммы (NX-TBA122) 12 мм NX-DA3603

Разрешение: 1/30000, 10 мкс/канал
Синхронный/асинхронный режим

2 Безвинтовые клеммы (NX-TBA082) 12 мм NX-DA2605

4 Безвинтовые клеммы (NX-TBA122) 12 мм NX-DA3605
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Температурные входы

Модули позиционирования

Модули безопасности

Модули питания и конструктивные модули

Дополнительные принадлежности

Тип Тип сигнала Быстродействие, режим обновления 
вх./вых.

Кол-во 
каналов

Способ подключения*1

*1. Модули с безвинтовыми клеммами (push-in) поставляются с соответствующим клеммным блоком. Модули с разъемами типа MIL поставляются без ответных разъемов.

Ширина Модель

Температурные 
входы

Входы термопар B/E/J/K/
L/N/R/S/T/U/WRe5-26/PLII

Разрешение 0,1°C, 200 мс/модуль
Асинхронный режим

2 Блок (1 или больше) безвинтовых клемм 
с датчиком температуры холодного спая, 
индивидуальная заводская калибровка

12 мм NX-TS2101

4 24 мм NX-TS3101

Разрешение 0,01°C, 10 мс/модуль
Асинхронный режим

2 12 мм NX-TS2102

4 24 мм NX-TS3102

Разрешение 0,001°C, 60 мс/модуль
Асинхронный режим

2 12 мм NX-TS2104

4 24 мм NX-TS3104

Термометр 
сопротивления Pt100
(3-пров.), Pt1000, Ni508.4

Разрешение 0,1°C, 200 мс/модуль
Асинхронный режим

2 Безвинтовые клеммы (NX-TBA162) 12 мм NX-TS2201

4 Безвинтовые клеммы (NX-TBA162 + NX-
TBB162)

24 мм NX-TS3201

Разрешение 0,01°C, 10 мс/модуль
Асинхронный режим

2 Безвинтовые клеммы (NX-TBA162) 12 мм NX-TS2202

4 Безвинтовые клеммы (NX-TBA162 + NX-
TBB162)

24 мм NX-TS3202

Разрешение 0,001°C, 60 мс/модуль
Асинхронный режим

2 Безвинтовые клеммы (NX-TBA162) 12 мм NX-TS2204

4 Безвинтовые клеммы (NX-TBA162 + NX-
TBB162)

24 мм NX-TS3204

Тип Кол-во каналов, тип сигнала Быстродействие, режим обновления 
вх./вых.

Способ подключения*1

*1. Модули с безвинтовыми клеммами (push-in) поставляются с соответствующим клеммным блоком. Модули с разъемами типа MIL поставляются без ответных разъемов.

Ширина Модель Тип NPN*2

*2. Коды заказа указаны для моделей PNP-типа (положительная логика, общий вывод «0 В»). Большинство моделей также доступны в исполнении для сигналов NPN-типа 
(отрицательная логика, общий вывод «24 В»). Входы моделей с разъемом MIL могут подключаться как по схеме NPN-типа, так и по схеме PNP-типа.

Входы энкодера 1 вход для энкодера с SSI-
интерфейсом, 2 МГц

Синхронный/асинхронный режим Безвинтовые клеммы (NX-TBA122) 12 мм NX-ECS112 -

2 входа для энкодеров с SSI-
интерфейсом, 2 МГц

Синхронный/асинхронный режим Безвинтовые клеммы (NX-TBA122) 12 мм NX-ECS212 -

1 вход для инкрементного энкодера 
с формирователем линии (4 МГц) + 
3 дискретных входа (1 мкс)

Синхронный/асинхронный режим Безвинтовые клеммы (NX-TBA122 + 
NX-TBB122)

24 мм NX-EC0142 NX-EC0132

1 вход для инкрементного энкодера 
с открытым коллектором 500 кГц + 
3 дискретных входа (1 мкс)

Синхронный/асинхронный режим Безвинтовые клеммы (NX-TBA162) 12 мм NX-EC0122 NX-EC0112

2 входа для инкрементных энкодеров с 
открытым коллектором 500 кГц

Синхронный/асинхронный режим Безвинтовые клеммы (NX-TBA122) 12 мм NX-EC0222 NX-EC0212

Импульсные 
выходы

1 выход «импульсы прямого/обратного 
счета» или «импульсы/направление» 
с открытым коллектором 500 кГц + 
2 дискретных входа + 1 дискретный 
выход (1 мкс)

Синхронный режим Безвинтовые клеммы (NX-TBA162) 12 мм NX-PG0122 NX-PG0112

Тип Характеристики Быстродействие, режим обновления 
вх./вых.

Способ подключения*1

*1. Модули с безвинтовыми клеммами (push-in) поставляются с соответствующим клеммным блоком.

Более подробные сведения о модулях безопасности см. в технических спецификациях «NX — интегрированная безопасность» (I183E-EN) и «NX — автономная безопасность» (I185E-EN).

Ширина Модель

Контроллер 
безопасности

Протокол FSoE До 1024 входов/выходов безопасности 128 соединений безопасности 30 мм NX-SL3500

До 256 входов/выходов безопасности 32 соединения безопасности 30 мм NX-SL3300

Вход 
безопасности

4 входа + 2 тестовых 
выхода

Асинхронный режим Безвинтовые клеммы (NX-TBA082) 12 мм NX-SIH400

8 входов + 2 тестовых 
выхода

Асинхронный режим Безвинтовые клеммы (NX-TBA162) 12 мм NX-SID800

Выход 
безопасности

2 выхода, 2,0 A Асинхронный режим Безвинтовые клеммы (NX-TBA082) 12 мм NX-SOH200

4 выхода, 0,5 A Асинхронный режим Безвинтовые клеммы (NX-TBA082) 12 мм NX-SOD400

Тип Описание Способ подключения*1

*1. Модули с безвинтовыми клеммами (push-in) поставляются с соответствующим клеммным блоком.

Ширина Модель

Модуль дополнительного питания модулей 
NX (по шине NX)

Входное напряжение 24 В=, без гальванической 
развязки

Безвинтовые клеммы (NX-TBC082) 12 мм NX-PD1000

Модуль дополнительного питания входов/
выходов

Для раздельного питания входов/выходов групп 
модулей, до 4 A

Безвинтовые клеммы (NX-TBA082) 12 мм NX-PF0630

Для раздельного питания входов/выходов групп 
модулей, до 10 A

Безвинтовые клеммы (NX-TBA082) 12 мм NX-PF0730

Модуль подключения питания вх./вых. 16 клемм IOV (+) Безвинтовые клеммы (NX-TBA162) 12 мм NX-PC0020

16 клемм IOG (–) Безвинтовые клеммы (NX-TBA162) 12 мм NX-PC0010

8 × IOV (+) + 8 × IOG (–) Безвинтовые клеммы (NX-TBA162) 12 мм NX-PC0030

Модуль заземления экранов Модуль заземления, 16 точек Безвинтовые клеммы (NX-TBC162) 12 мм NX-TBX01

Тип Описание Способ подключения Ширина Модель

Концевая крышка Поставляется с интерфейсным модулем - 12 мм NX-END01

Клеммный блок (запасной) 8 клемм (A + B) Безвинтовые клеммы 12 мм NX-TBA082

8 клемм (A + B с клеммой FG) Безвинтовые клеммы 12 мм NX-TBC082

12 клемм (A + B) Безвинтовые клеммы 12 мм NX-TBA122

12 клемм (C + D) Безвинтовые клеммы 12 мм NX-TBB122

16 клемм (A + B) Безвинтовые клеммы 12 мм NX-TBA162

16 клемм (C + D) Безвинтовые клеммы 12 мм NX-TBB162

16 клемм (A + B с клеммой FG) Безвинтовые клеммы 12 мм NX-TBC162

Изолирующие прокладки для DIN-рейки Комплект из 3 шт. - - NX-AUX01

Кодовые штифты для клеммных блоков Для 10 модулей (клеммный блок: 30 штифтов, модуль: 
30 штифтов)

- - NX-AUX02

Концевая планка Для фиксации модулей на DIN-рейке - - PFP-M
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Универсальный машинный контроллер

Программное обеспечение для ПК

Наименование Модель
Серия NJ
(микропрограмма версии 1.09 или 
выше*1)

*1.  Информацию о совместимости прошивки версии 1.08 модулей серии NJ с модулями вв./выв. NX уточняйте у регионального представителя компании Omron.

Модуль ЦПУ NJ501-@
NJ301-@

Модуль источника питания NJ-PA3001 (220 В~)
NJ-PD3001 (24 В=)

Характеристики Модель
Sysmac Studio версии 1.10 или выше*1

*1.  Информацию о совместимости Sysmac Studio версии 1.09 или ниже с модулями вв./выв. NX уточняйте в региональном представительстве Omron.

SYSMAC-SE2@@@

В виду постоянного совершенствования изделий технические характеристики могут
быть изменены без предварительного уведомления.

ВСЕ РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ.

Для перевода миллиметров в дюймы умножьте на 0,03937. Для перевода граммов в унции умножьте
на 0,03527.

Cat. No. I182E-RU-01
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