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ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ S8VM
И с т оч н и к и  п и та н и я  с  фу н к ц и е й  п р ед у п р е ж д е н и я

»  Н о в ы й  с в е р х ко м п а к т н ы й  ко р п ус

»  Удобство установки

»  Система раннего предупреждения



В источниках питания S8VM применена новая система 

сигнализации о понижении напряжения с уникальной 

функцией диагностики. Эта система не только 

сигнализирует о падении напряжения постоянного  

тока на выходе источника питания, но и выявляет 

вероятную причину этого падения, что позволяет 

своевременно принять меры. 

Источники питания S8VM удобно и просто 

устанавливаются на направляющие DIN. С учетом 

современного стремления к уменьшению размеров 

промышленного оборудования, корпуса источников этой 

серии уменьшены до 40% по сравнению с обычными 

(этот процент зависит от выходной мощности). 

Это очень веские причины для выбора новых  

источников Omron S8VM. Компания Omron разработала 

их с целью оптимизировать управление качеством 

производственных процессов и упростить  

обслуживание. 

Промышленные источники питания должны  

быть такими же надежными, как и питаемое ими 

оборудование. Сбои, из-за которых прерываются 

техпроцессы и возрастает брак, приносят 

большие убытки, поэтому восстановление после 

сбоев должно выполняться максимально 

оперативно, а простои необходимо свести  

к минимуму. Для этого предназначены новые 

промышленные импульсные источники  

питания Omron серии S8VM.

Устанавливается на направляющую DIN всего одним движением. 

Литая пластмассовая передняя крышка  
полностью исключает прикосновение к деталям,  
находящимся под высоким напряжением. 

Колодка с винтовыми 
зажимами – 
дополнительная 
защита от поражения 
электрическим током. 

Светодиодный аварийный 
индикатор низкого напряжения. 

Новый сверхкомпактный корпус. 

Разъем выходного сигнала  
о низком напряжении. 

Надежность в эксплуатации  
 и оперативность предупреждения -  
  минимум простоев оборудования
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Кратковременное падение 
напряжения.

Горит первый (желтый) светодиод
Вероятнее всего, причина в сбое 
питания на входе или в резком и 

кратковременном повышении 
нагрузки. 

Постепенное падение 
выходного напряжения ниже 

20 В. Напряжение не 
восстанавливается.

Горит второй (красный) светодиод
Вероятно, характеристики 

компонентов источника питания 
ухудшились в связи с истечением его 

срока службы. 

Напряжение на выходе 
источника резко упало и не 

восстанавливается.
Горят оба светодиода  

(желтый и красный)
Вероятно, в нагрузке произошло 

короткое замыкание. 

Раннее предупреждение

неисправности – в самом источнике питания,  

в электропитании на входе источника или  

в электрической цепи шкафа. 

Система раннего предупреждения 
Кроме светодиодных индикаторов, модели с выходным 

напряжением 24 В и мощностью 50 Вт и более также 

снабжены выходом сигнала о низком напряжении. 

Сигнал Вкл/Выкл с этого выхода можно подать, 

например, на программируемый логический контроллер 

(ПЛК) или человеко-машинный интерфейс (ЧМИ),  

с целью передать предупреждающий сигнал на 

удаленный пульт управления. Этот сигнал также может 

использовать для включения индикаторной лампы 

(горит непрерывно или мигает). 

Своевременная эффективная диагностика 
непосредственно на месте установки 
обеспечивает оптимальное управление качеством 
Источники питания серии S8VM имеют уникальную 

систему сигнализации о низком напряжении и функцию 

диагностики, которая помогает выявлять и устранять 

причины неполадок. Неполадка выявляется быстро 

независимо от того, где она возникла – в сети 

электропитания, электрической цепи шкафа или  

в самом источнике питания. Результат – быстрое  

и эффективное устранение неполадки без 

дорогостоящих задержек! 

На передней части корпуса источника питания S8VM  

с выходным напряжением 24 В предусмотрены два 

светодиода (желтый и красный) для индикации места 
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Новый сверхкомпактный корпус позволяет 
экономить пространство и использовать 
вставлять источники для шкафов  
меньших размеров. 
Идя навстречу тенденции уменьшения размеров 

промышленного оборудования, компания Omron внесла 

в число своих главных приоритетов минимизацию 

размеров внутренней электроники, не допуская при 

этом ее перегрева. Результатом этих усилий является 

новый сверхкомпактный корпус, который можно 

вставить практически в любое гнездо любого шкафа. 

Более того, стандартная высота корпуса 84,5 мм всех 

источников питания, независимо от мощности и 

напряжения, еще больше упрощает конструкцию 

шкафа. 

Широкий ассортимент изделий для самых 
разнообразных применений 
Чтобы удовлетворить огромный диапазон потребностей 

промышленных предприятий, мы расширили 

ассортимент однофазных источников питания серии 

S8VM. Их диапазон выходного напряжения постоянного 

тока: от 5 В до 24 В. Диапазон мощности: от 15 Вт  

до 150 Вт. Более того, в начале 2006 года этот диапазон 

будет расширен в сторону больших мощностей: от  

300 Вт до 1500 Вт. 

И это еще не все. Эта серия соответствует всем 

международным стандартам безопасности, поэтому 

промышленные предприятия могут выходить на 

международные рынки. Компания Omron делает все 

возможное для защиты окружающей среды, поэтому 

наша серия источников питания уже удовлетворяет 

требованиям директивы ЕС об опасных компонентах 

(RoHS), которые устанавливают ограничения на 

содержание таких опасных веществ, как свинец. 

Для производства 

полупроводников необходимо 

сложное и очень надежное 

оборудование, на котором 

обрабатываются сверхчистые 

полупроводниковые пластины  

и другие компоненты. 

При непрерывном производстве 

любые сбои оборудования 

должны быстро обнаруживаться 

и устраняться. 

Высочайшая конкуренция  

в автомобильной 

промышленности требует 

применения высоконадежной 

робототехники, гарантирующей 

минимум простоев. 

Производство 
полупроводниковых пластин

Непрерывное производство Робототехника в автомобильной 
промышленности

Новый 

сверхкомпактный 

корпус 



 S8VM 1

S8VM (  15/30/50/100/150 )

 OMRON 

�

( S8VM-@@@24A@/P@).
�  � 5 

20 .
�  RoHS, 

c .
� :

UL508/60950-1/1604, CSA C22.2 No. 14/No. 60950-1/No. 213, 
EN50178, EN60950-1

�
EN61000-3-2.

�
.

�
.

�  DIN- .
: . . 19.

:  2006 
 300  1500 .

■
: . . 2.

:
1. .

,  DIN- .
2.  S8VM-05024A@/P@, S8VM-10024A@/P@  S8VM-15024A@/P@

.

1 2 3 4

S8VM- @@@@@@@

1.
015: 15 
030: 30 
050: 50 
100: 100 
150: 150 

2.
05: 5 
12: 12 
15: 15 
24: 24 

3. /
:

C:
A:

 ( )
( . )

P:

 ( )
( . )

4.

D  DIN-

Advanced Industrial Automation



2  S8VM

:  S8VM-@@@@@CD  S8VM-@@@@@PD .
 OMRON .

:
1. .
2.  S8VM-15005@@  135 .

- -

-

 DIN-

- 15 100...240 ~ 5 3 A S8VM-01505 --- --- S8VM-01505D --- ---
12 1,3 A S8VM-01512 --- --- S8VM-01512D --- ---
15 1 A S8VM-01515 --- --- S8VM-01515D --- ---
24 0,65 A S8VM-01524 --- --- S8VM-01524D --- ---

30 5 6 A S8VM-03005 --- --- S8VM-03005D --- ---
12 2,5 A S8VM-03012 --- --- S8VM-03012D --- ---
15 2 A S8VM-03015 --- --- S8VM-03015D --- ---
24 1,3 A S8VM-03024 --- --- S8VM-03024D --- ---

50 5 10 A S8VM-05005 --- --- S8VM-05005D --- ---
12 4,3 A S8VM-05012 --- --- S8VM-05012D --- ---
15 3,5 A S8VM-05015 --- --- S8VM-05015D --- ---
24 2,2 A S8VM-05024 --- --- S8VM-05024D --- ---

100 5 20 A S8VM-10005 --- --- S8VM-10005D --- ---
12 8,5 A S8VM-10012 --- --- S8VM-10012D --- ---
15 7 A S8VM-10015 --- --- S8VM-10015D --- ---
24 4,5 A S8VM-10024 --- --- S8VM-10024D --- ---

150 5 27 A S8VM-15005
( . -

 2.)

--- --- S8VM-15005D 
( . -

 2.)

--- ---

12 12,5 A S8VM-15012 --- --- S8VM-15012D --- ---
15 10 A S8VM-15015 --- --- S8VM-15015D --- ---
24 6,5 A S8VM-15024 --- --- S8VM-15024D --- ---

15 100...240 ~ 5 3 A S8VM-01505C --- --- S8VM-01505CD --- ---
12 1,3 A S8VM-01512C --- --- S8VM-01512CD --- ---
15 1 A S8VM-01515C --- --- S8VM-01515CD --- ---
24 0,65 A S8VM-01524C S8VM-01524A 

( .  1.)
S8VM-01524CD S8VM-01524AD 

( .  1.)
30 5 6 A S8VM-03005C --- --- S8VM-03005CD --- ---

12 2,5 A S8VM-03012C --- --- S8VM-03012CD --- ---
15 2 A S8VM-03015C --- --- S8VM-03015CD --- ---
24 1,3 A S8VM-03024C S8VM-03024A 

( .  1.)
S8VM-03024CD S8VM-03024AD 

( .  1.)
50 5 10 A S8VM-05005C --- --- S8VM-05005CD --- ---

12 4,3 A S8VM-05012C --- --- S8VM-05012CD --- ---
15 3,5 A S8VM-05015C --- --- S8VM-05015CD --- ---
24 2,2 A S8VM-05024C S8VM-05024A S8VM-05024P S8VM-05024CD S8VM-05024AD S8VM-05024PD

100 5 20 A S8VM-10005C --- --- S8VM-10005CD --- ---
12 8,5 A S8VM-10012C --- --- S8VM-10012CD --- ---
15 7 A S8VM-10015C --- --- S8VM-10015CD --- ---
24 4,5 A S8VM-10024C S8VM-10024A S8VM-10024P S8VM-10024CD S8VM-10024AD S8VM-10024PD

150 5 27 A S8VM-15005C 
( . -

 2.)

--- --- S8VM-15005CD 
( .

 2.)

--- ---

12 12,5 A S8VM-15012C --- --- S8VM-15012CD --- ---
15 10 A S8VM-15015C --- --- S8VM-15015CD --- ---
24 6,5 A S8VM-15024C S8VM-15024A S8VM-15024P S8VM-15024CD S8VM-15024AD S8VM-15024PD

6 Импульсный источник питания S8VM
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■ /

:
1. .  50/60 ,

.
2. . . 7  8.
3.  V. ADJ , ,  +20 % .

, , ,
.

4. , , .
5.  ( ): , , .

 B, .  15 
 (ZCAT2436-1330 -  TDK: . 50  [50 ... 500 ] ).

6. : , , .  B, 
.  150  (ZCAT2017-0930 -

TDK: . 35  [50 ... 500 ] ).
7.  UL1604 ( I/  2)  CSA C22.2 No. 213 ( I/  2)  150 . ,  S8VM-15024@@

 6,3 A.
8. , .
9. A@:  (NPN)

P@:  (PNP)

15 30 50 100 150
 5 . 75 % . 75 % . 80 % . 81 % . 81 %
 12 . 78 % . 79 % . 79 % . 81 % . 81 %
 15 . 78 % . 79 % . 79 % . 81 % . 81 %
 24 . 80 % . 81 % . 80 % . 82 % . 83 %

 ( .  1)  100  240 ~ (  85  264 ~)
 ( .  1) 50/60  (  47  63 )

 100 . 0,5 A . 0,9 A . 0,8 A . 1,4 A . 2,0 A
 200 . 0,25 A . 0,45 A . 0,4 A . 0,7 A . 1,0 A
 100 --- . 0,98
 200 --- . 0,94

---  EN 61000-3-2

 100 . 0,4  ( )
 200 . 0,75  ( )

 ( .
 2)

 100 . 17,5 A (  25 C)
 200 . 35 A (  25 C)

( .  3)
20 %  20 % (  V. ADJ) (S8VM-@@@24A@/P@: 10 %  20 %)

. 3,2 % ( ) (5 ),

. 1,5 % ( ) (12 ),

. 1,2 % ( ) (15 ),

. 1,0 % ( ) (24 ),
( /

)

. 3,2 % ( ) (5 ),

. 1,5 % ( ) (12 ),

. 1,2 % ( ) (15 ),

. 0,75 % ( ) (24 ),
( / )

. 0,4 % (  85  264 ~  100 %)

 (
)

. 0,8 % (  0  100 %)

. 0,02 %/ C

 ( .  2) . 1100  ( /
)

. 800  ( /
)

 ( .  2)
20  ( ) (  15 ) ( / )

( .  2)
105 % � 160 % 

 ( ,
,

)

105 % � 160 % ,
 (12 , 15  24 ),
,  (5 ),

( .  2)
 ( .  4)

 ( :  (DC LOW1),  (DC LOW2)) (  S8VM-@@@24A@/P@)

 (  S8VM-@@@24A@/P@)
( ), . 30 =, . 50 )
( .  9)

. . ( )
( .  2)

25  65 C
 30 %  85 % ( :  25 %  90 %)

3,0 ~  1  ( ; : 20 A)
2,0 ~  1  (  PE/FG; : 20 A)
500 ~  1  (  PE/FG; : 100 A)
500 ~  1  (  ( )

; : 20 ) (  S8VM-@@@24A@/P@)
 100  ( /  PE/FG)  500 =

10 ... 55 ,  0,375 ,  2  X, Y  Z
150 / 2,  3 X, Y, Z

 ( : )
-  B  EN61204-3/EN55011  B  FCC ( .  5)

 B  EN61204-3/EN55011 ( .  6)
 EN61204-3 ( )

( .  7)
UL: UL508 ( ), UL60950-1, UL1604 ( I/  2)
CSA: cUL: C22.2 No.14, cUR: No. 60950-1, No.213 ( I/  2)
EN: EN50178, EN60950-1
SELV (EN60950-1)

 VDE0160/P100
 ( .  8) . 180 . 220 . 290 . 460 . 530 
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4  S8VM

■ -

Фильтр 
подавления 

помех

Схема детектора
перегрузки по 
напряжению

Предохранитель
2 А

Схема
выпрямления/
сглаживания

Задающая 
схема 

управления

~ (L)

~ (N)

Вход

/FG
Оптрон

ВЫХОД =

−V

+V

Схема детектора 
напряжения

Выпрямление Сглаживание

Схема детектора 
перегрузки 

по току

Схема 
защиты от 
пускового тока

Обнаружение
пониженного 
напряжения

S8VM-01524A@

Индикация
пониженного 
напряжения

DC LOW1
DC LOW2

S8VM-015@@@@ (15 )

Фильтр 
подавления 

помех

Предохранитель
3,15 А

~ (L)

~ (N)

Вход Выход =

−V

+V

Обнаружение
пониженного 
напряжения

Индикация
пониженного 
напряжения

DC LOW1
DC LOW2

S8VM-03024A@

/FG

Схема детектора
перегрузки по 
напряжению

Схема выпрямления/
сглаживания

Задающая схема 
управления

Оптрон

Схема детектора 
напряжения

Выпрямление СглаживаниеСхема 
защиты от 
пускового 
тока

Схема детектора 
перегрузки 

по току

S8VM-030@@@@ (30 )

Предохранитель
2 А

~ (L)

~ (N)

Вход Выход =

−V

+V

Авария 
DC LOW1

Общий 
вывод

Схема 
защиты от
пускового 
тока

Обнаружение
пониженного 
напряжения

Авария 
DC LOW2

S8VM-05024A@ (Отбор тока)

DC LOW1
DC LOW2

Индикация
пониженного 
напряжения

/FG

Фильтр 
подавления 

помех

Схема детектора
перегрузки по 
напряжению

Схема
выпрямления/
сглаживания

Задающая схема 
управления

Оптрон

Схема детектора 
напряжения

Выпрямление Сглажива-
ние

Подавление 
гармоник 
тока

Оптрон

Схема детектора 
перегрузки 

по току

Авария 
DC LOW1

Общий 
вывод

Обнаружение
пониженного 
напряжения Авария 

DC LOW2

S8VM-05024P@ (Отдача тока)

DC LOW1
DC LOW2

Индикация
пониженного 
напряжения

Оптрон

S8VM-050@@@@ (50 )

8 Импульсный источник питания S8VM
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Выход =

−V

+V

Авария 
DC LOW1

Общий 
вывод

Обнаружение
пониженного 
напряжения Авария 

DC LOW2

Вход

~ (N)

~ (L)
Предохранитель

3,15 А

Схема 
возбуждения

S8VM-10024A@ (Отбор тока)

Удаленное измерение

+S

−S

DC LOW1
DC LOW2

Индикация
пониженного 
напряжения

/FG

Схема 
защиты от
пускового 
тока

Фильтр 
подавления 

помех

Схема детектора
перегрузки по 
напряжению

Схема выпрямления/
сглаживания

Задающая схема 
управления

Оптрон

Схема детектора 
напряжения

Выпрямление

Сглажива-
ние

Схема детектора 
перегрузки по току

Подавление 
гармоник 
тока

Оптрон

Авария 
DC LOW1

Общий 
вывод

Обнаружение
пониженного 
напряжения Авария 

DC LOW2

S8VM-10024P@ (Отдача тока)

DC LOW1
DC LOW2

Индикация
пониженного 
напряжения

Оптрон

S8VM-100@@@@ (100 )

Выход =

−V

+V

Авария 
DC LOW1

Общий 
вывод

Обнаружение
пониженного 
напряжения

Авария 
DC LOW2

Вход

~ (N)

~ (L)
Предохранитель

5 А

Схема 
возбуждения

Удаленное измерение

+S

−S

DC LOW1
DC LOW2

Индикация
пониженного 
напряжения

S8VM-15 024A@ (Отбор тока)

/FG

Схема 
защиты от
пускового 
тока

Фильтр 
подавления 

помех

Схема детектора
перегрузки по 
напряжению

Схема выпрямления/
сглаживания

Задающая схема 
управления

Оптрон

Схема детектора 
напряжения

Выпрямление

Сглажива-
ние

Подавление 
гармоник 
тока

Оптрон

Схема детектора 
перегрузки по току

Авария 
DC LOW1

Общий 
вывод

Обнаружение
пониженного 
напряжения Авария 

DC LOW2

S8VM-15024P@ (Отдача тока)

DC LOW1
DC LOW2

Индикация
пониженного 
напряжения

Оптрон

S8VM-150@@@@ (150 )

9Импульсный источник питания S8VM



6  S8VM

,
■

:
1.  (L). 

.
2.

 ( ).
(

, .
 (

S8VM-@@@@@D).
: M3 ( : . 8 )/

: AWG 18

3.  S8VM-@@@24A@/P@
4.  S8VM-05024A@/P@, S8VM-10024A@/P@, S8VM-

15024A@/P@.
.

.  XH
. 20 .

5. ,
,

- .
6.  A@:  ( )

 P@:  ( )
■

5
4
3

2
1

6
7

8 9 10

12

12

1
2

11

8
9
10

3
11
4
5

6 7

12

12

1
2

11

3
11
4
5

12

12

6
7

8 9 10

12

12

 15 , 30 , 50 

S8VM-015@@/S8VM-015@@D
S8VM-030@@/S8VM-030@@D
S8VM-050@@/S8VM-050@@D

 100 

S8VM-100@@/S8VM-100@@D S8VM-100@@C@/S8VM-10024A@/P@

 150 

S8VM-150@@/S8VM-150@@D S8VM-150@@C@/S8VM-15024A@/P@

S8VM-015@@C@/S8VM-01524A@
S8VM-030@@C@/S8VM-03024A@
S8VM-050@@C@/S8VM-05024A@/P@

-

1
 (L). (N)

( .  1)
2  PE: 

 (S8VM-@@@@@C@/
S8VM-@@@@@A@/
S8VM-@@@@@P@)

 FG: 
 S8VM-@@@@@/

S8VM-@@@@@D)

. ( .  2)

3

(-V). (+V)
.

4
 (DC ON; ).

 ( )

.
5

 (V. ADJ) .
6

 1
(DC LOW1: )
( .  3)

.
.

7
 2

(DC LOW2: )
( .  3)

20 .

8
 1:

(DC LOW1) 
( . 4)

.
.

(
)

9
 2:

(DC LOW2) ( . 4)  20 .
(

.)
10

 ( .  4)

 ( .  6) 
 8  9

11
( .  5) .

12  ( .  5) ---

проводника
заземления

Заземление

Цветная этикетка, идентифицирующая 
выходное напряжение

: 5 
: 12 

: 15 
: 24 

.

 S8VM 7

■

:
1. . ,

 ( . ., A, ).
2. .
3.  20 .

 100  150 . .
 50  ( ).

20 ,  80 %.
4.  150  90 ~ ,  80 % 

, .

S8VM-15W/30W
/ /

S8VM-50W
/

S8VM-100W
/

S8VM-150W

 −20 −10 0 10 20 30 40 50 60 70 80

120

100

80

60

40

20
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Температура окружающей среды (°C)

Открытая модель
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нт
 н

аг
ру

зк
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ру
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 −20 −10 0 10 20 30 40 50 60 70 80

Температура окружающей среды (°C)

Открытая модель

Закрытая модель

A

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 н

аг
ру

зк
и 

(%
) 120

100

80

60

40

20

0
 −20 −10 0 10 20 30 40 50 60 70 80

Температура окружающей среды (°C)

Открытая модель

Закрытая модель

A

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 н

аг
ру

зк
и 

(%
)

10 Импульсный источник питания S8VM



 S8VM 7

■

:
1. . ,

 ( . ., A, ).
2. .
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 50  ( ).

20 ,  80 %.
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S8VM-50W
/

S8VM-100W
/

S8VM-150W
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120

100
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60

40
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0

Температура окружающей среды (°C)

Открытая модель

Закрытая модель

A
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оэ

ф
ф

иц
ие

нт
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аг
ру

зк
и 

(%
)
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8  S8VM

■  

:
1.

.

,
.

2.
( ) (*1).

3. ,
,

.
4.

( : 0,49 · )

■
(  S8VM-100@@@@/150@@@@)

.

,
.

:
1.  (*1).
2. ,

,
 (*2), 

.
3. ,  0,3 

.
4.  +S S  (

),
.

5.
:

1)
2)  +S  +
3) S

,

, ,
.

■ , ,

■

*1

*1

*1

(
 DIN- )

(
)

( )

 (
 DIN- )

 (
)

(
 DIN- )

 (
)

(

)

135000
 (MTBF) 

,
,

.
.

10
 40 C  50 %.

,
-

.

DC ON

V.ADJ

+ S

+V

−V

−S

*1

*2

Перемычка

DC ON

V.ADJ

+ S

+V

−V

−S

+

+

+

Время запуска
Время 

поддержания 
питания

Пусковой ток при подаче входного напряжения

90% 95%

Вход ВКЛ Вход ВЫКЛ

Входное 
напря- 
жение, ~

Входной 
ток, ~

Выходное 
напря- 
жение, =

12 Импульсный источник питания S8VM



 S8VM 9

■
,

- .
 105 %

( ) , ,
.

,
.

.
:

1.

,
.

.
2. ,

,
.

.

■

,

.

 140 % ,
,

-
. ,

, .

.
*1 S8VM-@@@24A@/P@
*2  S8VM-@@@24A@/P@

:
1. ,

.
2.

,
(V.ADJ) ,

,
 +20 %.

■
( )

(  S8VM-@@@24A@/P@)
 S8VM-@@@24A@/P@, ,

,  DC LOW, . ,
 (  S8VM-01524A@  S8VM-03024A@).

: : (NPN) (S8VM-@@@24A@) : 0,1 
: (PNP) (S8VM-@@@24P@)

. 30 =, . 50 : 2 

�  1 (DC LOW1)
.

,  ( .  2,7 ,  24,0 ).
 (  8 � 10 ),  (6: ) . (

 1 .)
�  2 (DC LOW2)

 20,0  (  18,0  21,6 ).
 (  9 � 10 ),  (7: ) .

:
1. .

, .
2.  1 (DC LOW1).
3.  1 (DC LOW1) 

,  (6: ) . ,
60 , .

4.  1 (DC LOW 1) 
15 , , , .

Повторно- 
кратковременный  
режим

Выходной ток (%)
0 10050

В
ы

хо
д

но
е 

на
пр

яж
ен

ие
 (

В
)

0 10050

Повторно- 
кратковременный  
режим

Выходной ток (%)

В
ы

хо
д

но
е 

на
пр

яж
ен

ие
 (

В
)

0 10050
Выходной ток (%)

В
ы

хо
д

но
е 

на
пр

яж
ен

ие
 (

В
)

15/30 50/100/150  (5 )

50/100/150  (12 , 15 , 24 )

Срабатывает защита 
от перегрузки по напряжению

Диапазон регулировки

Номинальное  
выходное 
напряжение

+20%

−10%

−20%

0V

Приблиз. 40%

*1 *2

В
ы

хо
д

но
е 

на
пр

яж
ен

ие
 (

В
)

S8VM-01524A@
S8VM-03024A@

S8VM-05024A@/P@ S8VM-10024A@/P@ S8VM-15024A@/P@

4
6
7 4

6
7

8 9 10

8
9
10

4

6 7

4

6
7

8 9 10
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■

, , .
- ,

 OMRON.
:

: , : , : 

: : , .

DC ON DC LOW1 DC LOW2

-
D:

-
F:

-

H ... J

-
G:

-

I ... J

1

(  90 % 
( .)

)

2

(  90 % 
( .)

) .

3 ( .  90 % 
( )

. . .)

.

4 ( .  90 % 
( )

. . .) .

5 ( .
80 % . .

.)

6
( .
80 % . .

,

.

7 .

8 .

24 В

24 В

24 В 24 В

24 В

24 В

24 В
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--- --- 1

.
, ,

. -
.  DC LOW1 (

), ,  60 ,
.

2

. , , .
.

- .

, .
.

,
 (V.ADJ).

, ,  60 ,
.

 (
)

, , -
. .

, .

3
 (

)

, , .
.

.
 (V.ADJ) 

,
 �10 % 

,
 (V.ADJ).

.
, .

.
.

4
,

 (V.ADJ).

,
 (V.ADJ).  DC LOW1 (

), ,
60 , .

/
.

, .
.

. 5

 (
)

, , -
. . ,

.
6

 (

)

, , .
.

.

.
, .

, ,
.

7

 3 ,
. , ,

.

 +S  -S.
,  +S  -S. , ,

.
 3 ,  (

S8VM-10024A@/P@  S8VM-15024A@/P@).
.

-
(  S8VM-01524A@/03024A@)

, , .
.

.

8
-
.

, .
.

/ .
, .

.

, .
.
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: , .

■

62±0,5

67±0,3

68±0,5

15,5±0,5

8,5±0,5

8,5±0,5

8,5±0,5

84,5

84,5

33,5

Два, M3 (глубина: макс. 8)

Два, M3 (глубина: макс. 8)

макс. 13,6

8,5±0,5

8,5±0,5
Два, M3 (глубина: макс. 8)

макс. 17,6

8,5±0,5

27

81,5

80,5

62±0,5

68±0,5

15,5±0,5

67±0,3
Два, M3 (глубина: макс. 8)

S8VM-015@@
S8VM-015@@C
S8VM-01524A

:  S8VM-01524.

62±0,5

68±0,5

Два отверстия диам. 4

67±0,3

Два отверстия диам. 4

:
S8VM-01524A.

84,5

33,5макс. 13,6
99,5

8,5±0,5

68±0,5

77±0,5

82±0,3

8,5±0,5

15,5±0,5

8,5±0,5

Два, M3 (глубина: макс. 8)

Два, M3 (глубина: макс. 8)

8,5±0,5

8,5±0,5

2795,5

82,568±0,5

8,5±0,5

15,5±0,5

77±0,5

82±0,3

макс. 17,6

Два, M3 (глубина: макс. 8)

Два, M3 (глубина: макс. 8)

S8VM-030@@
S8VM-030@@C
S8VM-03024A

:  S8VM-03024.

77±0,5

68±0,5

Два отверстия диам. 4

82±0,3

Два отверстия диам. 4

:
S8VM-03024A.

16 Импульсный источник питания S8VM
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68± ,0,5

8,5±

8,5 0,5

83± ,0,5
32,5±0,5

8±0,2

23,5±0,3

,120,5 272727

82,5

9797±0 50,5,

макс. 17,6

Три, M3 (глубина: макс. 4)

Два, M3 (глубина: макс. 8)

8,5±0,5
97±0,5

15±0,2

8±0,2

23,5±0,3

124,5

84,5

83±0,5
32,5±0,5

68±0,5

8,5±0,5

33,5
макс. 13,6

Три, M3 (глубина: макс. 4)

Два, M3 (глубина: макс. 8)

S8VM-050@@
S8VM-050@@C
S8VM-05024A
S8VM-05024P

:  S8VM-05024.

-

-

97±0,5

68±0,5

Два отверстия диам. 4

83±0,5
8±0,2

15±0,2

Три, диам. 4

:  S8VM-05024A.

82,5

макс. 17,6
160,5

8,5±0,5

68±0,5

135±0,5

120±0,5

8,5±0,5

15±0,2

7,5±0,2

25±0,2

30±0,5

28,5

Три, M3 
(глубина: макс. 4)

Два, M3  
(глубина: макс. 8)

84,5

35
макс. 13,6

164,5

8,5±0,5

68±0,5

135±0,5

120±0,5

8,5±0,5

15±0,2

7,5±0,2

25±0,2

30±0,5

Три, M3  
(глубина: макс. 4)

Два, M3  
(глубина: макс. 8)

S8VM-100@@
S8VM-100@@C
S8VM-10024A
S8VM-10024P

:  S8VM-10024.

-

-

68±0,5

135±0,5

Два отверстия диам. 4

120±0,5
7,5±0,2

15±0,2

Три, диам. 4

:  S8VM-10024A.

17Импульсный источник питания S8VM
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макс. 13,6
44

84,5

164,5

120±0,525±0,5

135±0,5
8,5±0,5

8,5±0,5

68±0,5

7,5±0,2

15±0,2
26,5±0,2

Три, M3 
(глубина: макс. 4)

Два, M3 (глубина: макс. 8)

макс. 17,6
160,5

135±0,5
8,5±0,5

8,5±0,5

68±0,5

37,5

82,5

25±0,5

7,5±0,2
120±0,5

15±0,2
26,5±0,2

Три, M3 
(глубина: макс. 4)

Два, M3 
(глубина: макс. 8)

S8VM-150@@
S8VM-150@@C
S8VM-15024A
S8VM-15024P

:  S8VM-15024.

:  S8VM-15 024A.

-

-

68±0,5

135±0,5

Два отверстия диам. 4

120±0,5
7,5±0,2

15±0,2

Три, диам. 4

18 Импульсный источник питания S8VM



 S8VM 15

■  DIN-
макс. 17,6

макс. 3,5
14

5,4 (Сдвиг: макс. 9)

80,5

81,5

90,4

33

84,5

46,2

84,5

94,4

макс. 15
35,1макс. 3,5

14

5,4 (Сдвиг: макс. 9)

S8VM-015@@D
S8VM-015@@CD
S8VM-01524AD

:  S8VM-01524D.

:  S8VM-01524AD.

33
макс. 17,6

макс. 3,5
14

82

5,4 (Сдвиг: макс. 9)
105,4

95,5

99,5
макс. 1514

109,4

46,2

84,5

макс. 3,5 35,1

5,4 (Сдвиг: макс. 9)

S8VM-030@@D
S8VM-030@@CD
S8VM-03024AD

:  S8VM-03024D.

:  S8VM-03024AD.

19Импульсный источник питания S8VM
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33
макс. 17,6

макс. 3,5
14

82,5

5,4 (Сдвиг: макс. 9)
130,4

120,5

макс. 15
124,5

14

84,5

134,4

46,2

35,1

5,4 (Сдвиг: макс. 9)

макс. 3,5

S8VM-050@@D
S8VM-050@@CD
S8VM-05024AD
S8VM-05024PD

:  S8VM-05024D.

:  S8VM-05024AD.

33
макс. 17,6

макс. 3,5
14

82,5

5,4 (Сдвиг: макс. 9)
170,4

160,5

36,614
164,5

46,2

84,5

174,4

макс. 15
макс. 3,5

5,4
(Сдвиг: макс. 9)

S8VM-100@@D
S8VM-100@@CD
S8VM-10024AD
S8VM-10024PD

:  S8VM-10024D.

:  S8VM-10024AD.
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макс. 17,6
макс. 3,514

5,4 (Сдвиг: макс. 9)

170,4

160,5

82,5

39,1

макс. 15
164,5

14

174,4

46,2

84,5

5,4 (Сдвиг: макс. 9)

45,6макс. 3,5

S8VM-150@@D
S8VM-150@@CD
S8VM-15024AD
S8VM-15024PD

:  S8VM-15024D.

:  S8VM-15024AD.
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18  S8VM

■  DIN (DIN- )
( )

: , .

 ( : )

 ( : )

1000 (500) *

15(5) *

*Значения в скобках 
 указаны для PFP-50N.

PFP-100N
PFP-50N

4,5

15 25 25
10 10

25 25

35±0,3

7,3±0,15

27±0,15

1

PFP-100N2
4,5

15 25 25
10 10

1000

25 25 15 1 1,5

29,2242735±0,3

16
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■

,
.

,
.

.
 ( ).

,
.

.

, .

 20 .
,

.

. 12.

(  S8VM-100@@@@/150@@@@).
.
 50 

( ).  20 ,
 80 %.

.
,

.

.
. ,

.

 100 .
,

,
.

-
,  S8VM ,

.

.
,

,  1,6 .

.
.

, .
,

.

.

.

.
 1,6 · .

.
.

, .

, , .

(
 DIN- )

(
)

(
)

 (
)

 !ВНИМАНИЕ

(См. примечание 2)

(См. примечание 1)

(См. примечание 1)
(См. примечание 2)

(См. приме- 
чание 3)

(См. 
приме- 
чание 1)

(См. 
приме- 
чание 1)

(См. приме- 
чание 1)

(См. примечание 2)

(См. приме-
чание 1)

(См. приме- 
чание 3)

: 1.

2. 20
(См. приме-
чание 1)

(См. приме- 
чание 3)

S8VM-015@@@@
S8VM-030@@@@
S8VM-050@@@@

(M3.5)
 24  14 AWG 

(  0,205  2,081 2)

S8VM-100@@@@
S8VM-150@@@@ (M3.5)  24  14 AWG 

(  0,205  2,081 2)
S8VM-100@@@@
S8VM-150@@@@ (M4)  24  12 AWG 

(  0,205  3,309 2)

AWG 
No. -

( 2)

( -
/ )

-

-

1 A ( /
)

 (A)
UL1007

(300
80 C)

UL1015
(600

105 C)

30 0,051 7/0,102 358 0,12 ---
28 0,081 7/0,127 222 0,15 0,2
26 0,129 7/0,16 140 0,35 0,5
24 0,205 11/0,16 88,9 0,7 1,0
22 0,326 17/0,16 57,5 1,4 2,0
20 0,517 26/0,16 37,6 2,8 4,0
18 0,823 43/0,16 22,8 4,2 6,0
16 1,309 54/0,18 14,9 5,6 8,0
14 2,081 41/0,26 9,5 --- 12,0
12 3,309 65/0,26 6,0 --- 22,0
10 5,262 104/0,26 3,8 --- 35,0

S8VM-100@@@@/S8VM-150@@@@

Неправильно Неправильно
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■

,
.

,
.

.
 ( ).

,
.

.

, .

 20 .
,

.

. 12.

(  S8VM-100@@@@/150@@@@).
.
 50 

( ).  20 ,
 80 %.

.
,

.

.
. ,

.

 100 .
,

,
.

-
,  S8VM ,

.

.
,

,  1,6 .

.
.

, .
,

.

.

.

.
 1,6 · .

.
.

, .

, , .

(
 DIN- )

(
)

(
)

 (
)

 !ВНИМАНИЕ

(См. примечание 2)

(См. примечание 1)

(См. примечание 1)
(См. примечание 2)

(См. приме- 
чание 3)

(См. 
приме- 
чание 1)

(См. 
приме- 
чание 1)

(См. приме- 
чание 1)

(См. примечание 2)

(См. приме-
чание 1)

(См. приме- 
чание 3)

: 1.

2. 20
(См. приме-
чание 1)

(См. приме- 
чание 3)

S8VM-015@@@@
S8VM-030@@@@
S8VM-050@@@@

(M3.5)
 24  14 AWG 

(  0,205  2,081 2)

S8VM-100@@@@
S8VM-150@@@@ (M3.5)  24  14 AWG 

(  0,205  2,081 2)
S8VM-100@@@@
S8VM-150@@@@ (M4)  24  12 AWG 

(  0,205  3,309 2)

AWG 
No. -

( 2)

( -
/ )

-

-

1 A ( /
)

 (A)
UL1007

(300
80 C)

UL1015
(600

105 C)

30 0,051 7/0,102 358 0,12 ---
28 0,081 7/0,127 222 0,15 0,2
26 0,129 7/0,16 140 0,35 0,5
24 0,205 11/0,16 88,9 0,7 1,0
22 0,326 17/0,16 57,5 1,4 2,0
20 0,517 26/0,16 37,6 2,8 4,0
18 0,823 43/0,16 22,8 4,2 6,0
16 1,309 54/0,18 14,9 5,6 8,0
14 2,081 41/0,26 9,5 --- 12,0
12 3,309 65/0,26 6,0 --- 22,0
10 5,262 104/0,26 3,8 --- 35,0

S8VM-100@@@@/S8VM-150@@@@

Неправильно Неправильно
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20  S8VM

 1  4. 

5  80 % 
.

 XH

S8VM-05024A@/P@, S8VM-10024A@/P@  S8VM-15024A@/P@
.

. .  JST.
�  AWG22 ... AWG28.
� ,

,  2,1  2,6 .
�  YC 

YRS (  JST).
�

 ( ).
,

.

,
. ,

,
.

.

.
,

 10 C ,  10 C
. ,

,
.

25  65°C 
 25 %  90 %.

.

 ( . ., ,
 (  ) ,

. 7.)

 30 %  85 %.

.
,

,
.

,
.

.
,

,
.

.

,
.

 (PE/FG) 
,  « »  LC-

,
. ,

,
, ,

, .
,

,
,

.

, .

, .

, .

- .

(V.ADJ)
:

:
 (V.ADJ), 

,
20 %  20 % 

 ( 10 %  20 % 
 S8VM-@@@24A@/P@).

,  � .
 (V.ADJ) 

,
.

.
, ,

.
 (V.ADJ) 

(  +20 % ).
, ,

, ,
.

 (V.ADJ) 
 +20 % ,

.

(  S8VM-@@@24A@/P@)
 (V.ADJ) .

,
10 % ,

.

 DIN-
 DIN-  S8VM 

 ( ),

(B),  S8VM 
.

 S8VM  DIN- ,
 C 

 S8VM ,
.

S8VM-
05024A@/P@

S8VM-10024A@/P@ -
JSTS8VM-15024A@/P@

S3B-XH-A-1 BH3B-XH-2
 ( ) XHP-3
 ( ) BXH-001T-P0.6  SXH-001T-P0.6

A

B

мин. 30 мм

Стопор для крепления на рейке

C
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.

 ( ) .

:
1.

,
.

, .
.

2.
,

.

.

. ,

, , - .

- , ,
.

,
, : .

.

,
, , ,

.
,  +S S
 (  S8VM-100@@@@/S8VM-150@@@@)
,

 +20 % 
(V. ADJ).

 (50/100/150 )

.
,

.

15 /30 50 /100 /150

 ( )

 (VRRM)
 (IF)

+V

−V

~ (L)

~ (N)

~ (L)

~ (N)

+V

−V

+V

−V

~ (L)

~ (N)

~ (L)

~ (N)

+V

−V

+V

−V

~ (L)

~ (N)

~ (L)

~ (N)

+V

−V

+V

−V

~ (L)

~ (N)

~ (L)

~ (N)

+V

−V

Неправильно
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■

:
1. . . 7 � 8.
2.  230  ~.  50 .

15 30 50 100 150

 5 78 % 81 % 85 % 87 % 87 %
 12 81 % 84 % 84 % 87 % 87 %
 15 81 % 84 % 84 % 87 % 87 %
 24 82 % 86 % 84 % 88 % 88 %

. . 230 0,20 A 0,39 A 0,31 A 0,61 A 5 : 0,73 A
12  / 15  / 24 :
0,83 A

. . 230 0,30 A 0,35 A 0,35 A 0,35 A 0,35 A

( .
 1)

. . 230 28 A 32 A 32 A 32 A 32 A

f = 20 
5 : 0,60 % 
( )

5 : 0,60 % 
( )

5 : 2,39 % 
( )

5 : 2,10 % 
( )

5 : 1,97 % ( )

12 : 0,08 % 
( )

12 : 0,14 % 
( )

12 : 0,56 % 
( )

12 : 0,69 % 
( )

12 : 0,67 % ( )

15 : 0,07 % 
( )

15 : 0,12 % 
( )

15 : 0,36 % 
( )

15 : 0,60 % 
( )

15 : 0,54 % ( )

24 : 0,07 % 
( )

24 : 0,12 % 
( )

24 : 0,22 % 
( )

24 : 0,27 % 
( )

24 : 0,32 % ( )

f = 100 
5 : 0,77 % 
( )

5 : 0,88 % 
( )

5 : 2,47 % 
( )

5 : 2,42 % 
( )

5 : 2,54 % ( )

12 : 0,20 % 
( )

12 : 0,20 % 
( )

12 : 0,58 % 
( )

12 : 0,78 % 
( )

12 : 0,75 % ( )

15 : 0,12 % 
( )

15 : 0,18 % 
( )

15 : 0,37 % 
( )

15 : 0,68 % 
( )

15 : 0,63 % ( )

24 : 0,10 % 
( )

24 : 0,18 % 
( )

24 : 0,23 % 
( )

24 : 0,31 % 
( )

24 : 0,37 % ( )

( .
 1)

100 %
270 280 460 460 460

( .
 1)

100 %
5 : 211 5 : 187  5 : 43 5 : 40 5 : 41 
12 : 213 12 : 200  12 : 38 12 : 43 12 : 41 
15 : 221 15 :204  15 : 42 15 : 40 15 : 37 
24 : 216 24 : 197  24 : 30 24 : 36 24 : 33 
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Системы управления 
• Программируемые логические контроллеры  • Программируемые терминалы   
• Удаленные устройства ввода/вывода

Системы динамического управления и приводы  
• Контроллеры динамического управления  • Сервосистемы  • Преобразователи частоты

Компоненты управления 
• Регуляторы температуры  • Источники питания  • Таймеры  • Счетчики   
• Программируемые реле  • Цифровые измерители  • Электромеханические реле   
• Устройства контроля  • Твердотельные реле  • Концевые выключатели   
• Кнопочные выключатели  • Переключатели низкого напряжения 

Измерения и безопасность  
• Фотоэлектрические датчики  • Индуктивные датчики   
• Датчики давления и емкостные датчики  • Разъемы   
• Датчики перемещения/измерения расстояния  • Системы технического зрения   
• Сети системы безопасности  • Датчики безопасности  • Реле/блоки реле блокировки   
• Дверные выключатели обеспечения безопасности

Авторизованный дистрибьютор: 

Мы стремимся к совершенству, однако компания Omron Europe BV и/или ее дочерние и аффилированные структуры не дают 
никаких гарантий и не делают никаких заявлений в отношении точности и полноты информации, изложенной в данном документе. 
Мы сохраняем за собой право вносить любые изменения в любое время без предварительного уведомления. 

OmrOn EurOpE BV   Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, Нидерланды.  Тел.: +31 (0) 23 568 13 00  Факс.: +31 (0) 23 568 13 88   www.omron-industrial.com

Австрия 
Тел.: +43 (0) 1 80 19 00 
www.omron.at 

Бельгия 
Тел.: +32 (0) 2 466 24 80 
www.omron.be 

Чешская Республика
Тел.: +420 234 602 602 
www.omron.cz 

Дания 
Тел.: +45 43 44 00 11 
www.omron.dk 

Финляндия 
Тел.: +358 (0) 207 464 200
www.omron.fi 

Франция 
Тел.: +33 (0) 1 56 63 70 00
www.omron.fr 

Германия 
Тел.: +49 (0) 2173 680 00 
www.omron.de 

Венгрия 
Тел.: +36 (0) 1 399 30 50 
www.omron.hu 

Италия 
Тел.: +39 02 326 81 
www.omron.it 

Нидерланды 
Тел.: +31 (0) 23 568 11 00 
www.omron.nl 

Норвегия 
Тел.: +47 (0) 22 65 75 00 
www.omron.no 

Польша 
Тел.: +48 (0) 22 645 78 60 
www.omron.pl 

Португалия 
Тел.: +351 21 942 94 00 
www.omron.pt 

Испания 
Тел.: +34 913 777 900 
www.omron.es 

Швеция 
Тел.: +46 (0) 8 632 35 00 
www.omron.se 

Швейцария 
Тел.: +41 (0) 41 748 13 13 
www.omron.ch 

Турция 
Тел.: +90 (0) 216 474 00 40 
www.omron.com.tr 

Великобритания 
Тел.: +44 (0) 870 752 0861
www.omron.co.uk 

Ближний Восток и Африка 
Тел.: +31 (0) 23 568 11 00 
www.omron-industrial.com 

Другие представительства Omron
www.omron-industrial.com

Прeдcтaвитeльcтвo 
Омрон Электроникс в России 
123557, Poccия, Mocквa, 
Cpeдний Tишинcкий пepeyлoк, 
дoм 28, офиc 728 
Тел.: +7 495 745 26 64, 745 26 65 
Фaкc.: +7 495 745 26 80 
www.omron-industrial.ru 

Финляндия 
Omron Electronics Oy 
Metsänpojankuja 5, FI-02130 Espoo 
Тел.: +358 (0) 207 464 200 
Фaкc.: +358 (0) 207 464 210 
www.omron.fi 


