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Примечание:
Прод ты O M R O N предназначены для использования надлежащим
образом толь о для целей, описанных в данном р оводстве и толь о
валифицированным персоналом.
В данном р оводстве для обозначения различных типов опасности
ипольз ются след ющие пред преждающие зна и. Пренебрежение этой
информацией может привести травмированию людей или повреждению
им щества

У азывает на чрезвычайно опасн ю сит ацию, оторая, если
ее не избежать, приведет смерти или серьезной травме.

У азывает на потенциально опасн ю сит ацию, оторая, если
ее не избежать, может привести смерти или серьезной
травме.

У азывает на потенциально опасн ю сит ацию, оторая, если
ее не избежать, может привести травме средней или ле ой
степени тяжести, или повреждению им щества.

ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТЬ

Пред преждение
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Символы и обозначения
В левой олон е р оводства использ ются след ющие за олов и, помо ающ
выделять информацию различно о типа.

Примечание Особенно интересная и полезная информация о наиболее эффе
ных и добных способах работы с изделиями.

1,2,3... 1. Обозначение последовательности действий или любо о др
спис а.

Предварительные
сведения

 OMRON, 2001

Предварительная информация, отор ю треб ется знать, пре
чем прист пить использованию ZEN.

У азывет, что стро а на дисплее (слово "LANGUAGE" в приме
ми ает. В данном р оводстве для обозначения та ой сит а
б дем оворить, что "ми ающий рсор" находится в позиции сл
"LANGUAGE". Та ое состояние рсора на определенной пози
означает, что для этой позиции возможно изменение настрое .

У азывает что отображаемый символ (б ва "H" в примере) ми
в режиме инверсно о изображения. В данном р оводстве
обозначения та ой сит ации б дем оворить, что "выделен
рсор" находится в позиции слова "H". В та ом состоянии рс

изменение настрое невозможно, но можно перейти реж
ми ающе о рсора нажатием ноп и OK.

Обозначение нопо , оторые треб ется нажать для выполне
той или иной операции. Кноп след ет нажимать один раз.

Обозначение нопо , оторые треб ется нажать для выполне
той или иной операции . Кноп след ет нажимать один
нес оль о раз.

Все права зарезервированы. Ни одна из частей данно о р оводства не может б
воспроизведена или передана в любой форме и любым способом (механичес
эле тронным, п тем серо опирования, записи на носитель или иным способом)

RUN
PARAMETER
SET CLOCK
LANGUAGE

LANGUAGE

ENGLISH
vi

предварительно о пол чения письменно о разрешения OMRON.
Пос оль O M R O N не лонно стремится совершенствованию своей прод ции ,
информация, содержащаяся в настоящем р оводстве, может подвер аться изменениям
без пред преждения. Под отов а данно о р оводства выполнялась с надлежащей
тщательностью. Тем не менее, O M R O N не несет ответственности за ошиб и или
п щения. OMRON не несет юридичес ой ответственности за повреждения, явившиеся
рез льтатом использования информации, содержащейся в данном р оводстве.
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О д
анном р оводстве:

Р оводство Содержание Номер

ZE N Program mable Rela y s
Operation Man u al

Техничес ие хара теристи и ZEN,
ф н ции и способы работы.

W385

ZE N Suppo rt Software
Operation Man u al

Установ а и работа с ПО поддерж и
ZEN.

W386

В настоящем р оводстве описывается монтаж и работа с мод лем
про раммир емых реле ZEN. Оно состоит из след ющих разделов.

Внимательно прочитайте р оводство. Вы должны быть верены в том, что
сведения, прочитанные в р оводстве, понятны Вам, прежде чем прист пать
монтаж или э спл атации Z E N . Обязательно прочитайте азания,

приводимые в след ющем разделе.

В лаве У азания приводятся общие азания по использованию ZEN и
связанных с ним стройств.

В Разделе 1 приводятся общие сведения о Z E N , в лючая примеры
применения, описание онфи рации системы и основные действия.

В Разделе 2 поясняется выполнение монтажа и проводных соединений для
мод лей CPU ZEN и мод лей расширения Вх/Вых.

В Разделе 3 поясняется, а создавать и реда тировать LAD-про раммы, а
та же а использовать таймеры , счетчи и, омпараторы , ф н цию
отображения сообщений и нопочные пере лючатели.

В Разделе 4 описывается защита L A D -про рамм , стабилизация
срабатывания входов, выполнение ре лирово ЖК-дисплея и настрой а
перехода на летнее время.

В Разделе 5 описывается монтаж батареечных мод лей, использование
мод лей памяти и под лючение ПО поддерж и ZEN.

В Разделе 6 перечисляются сообщения об ошиб ах и приводятся их
возможные причины и меры по их странению.

(Р оводство по э спл а-
тации мод ля про рамми-
р емых реле ZEN)

(Р оводство по э спл а-
тации ПО поддерж и
ZEN)

Пренебрежение чтением и пониманием сведений, содержащихся в
данном р оводстве , может привести травме или смерти ,

ВНИМАНИЕ
ix

повреждению изделия или выход е о из строя.
Прочитайте, пожал йста, аждый раздел цели ом и достоверьтесь
в том, что сведения, содержащиеся в разделе и разделах с ним
связанных, понимаются вами правильно, прежде чем прист пить
любой из описанных операций или действий.



О данном р оводстве
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данном разделе приводятся общие азания по использованию мод ля
о раммир емых реле ZEN.

нный раздел содержит важн ю информацию по безопасном и
зот азном применению мод ля ZEN. Обязательно прочитайте этот
здел и примите сведению содержащ юся в нём информацию,
ежде чем прист пить настрой е или использованию мод ля ZEN.
xi



У азания по безопасности 1

1 У азания по безопасности
Ни о да не пытайтесь производить разбор мод ля, о да на не о
подано напряжение. Это может привести серьёзном поражению
то ом или смерти.

Ни о да не асайтесь лемм ВХ/ВЫХ, ште ера омпьютера, ште ера
мод ля расширения или ште ера батареечно о мод ля, о да на
мод ль подано напряжение. Это может привести серьёзном
поражению то ом или смерти.

Пред сматривайте меры защиты во внешних эле тричес их цепях
(напр., в др их стройствах), чтобы обеспечить безопасность
системы в нештатных режимах, вызванных неисправностью ZEN или
др им внешним фа тором , влияющим на работ Z E N .
Невыполнение это о может привести серьёзным последствиям.

Во внешних схемах правления должны быть пред смотрены
стройства аварийно о останова, бло иров и, о раничения и том
подобные меры безопасности.

В сл чае обнар жения ф н цией самодиа ности и ZEN а ой-либо
ошиб и, ZEN произведёт от лючение всех выходов. На сл чай та их
ошибо во внешних схемах должны быть пред смотрены
предохранительные стройства, обеспечивающие безопасность в
системе.

Выходы ZEN мо т оставаться в лючёнными или от лючёнными из-
за осаждений или вы орания релейных выходов или выхода из
строя выходных транзисторов. На сл чай та их неисправностей во
внешних цепях должны быть пред смотрены предохранительные
стройства, обеспечивающие безопасность в системе.

Для борьбы с паразитными си налами, оторые мо т создаваться
вследствие разрыва си нальных линий или рат овременных
пропаданий пи т ания , пред сма тривай т е ме х ани змы ,
обеспечивающие двойн ю безопасность.

Батарею нельзя разбирать, заряжать, на ревать или жечь. Нельзя
замы ать батарею на орот о. Не подвер айте батарею сильным
дарам. Невыполнение этих требований может привести теч е,
разр шению, на рев или воз оранию батареи. Если вы ронили
батарею на пол или а им-либо иным образом подвер ли её
чрезмерном механичес ом воздействию, немедленно извле ите
её. Батареи, подвер шиеся дар , мо т потечь при э спл атации.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

•

•

•

•

ВНИМАНИЕ
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Завинчивая винты леммной олод и напряжения питания
переменно о то а ( A C ) , соблюдайте ма симальный р тящий
момент, азанный в р оводстве. Слабо завинченные винты мо т
привести воспламенению или неисправностям в процессе
э спл атации.

Пред преждение



У азания по применению 2

2 У азания по применению
При использовании мод ля ZEN соблюдайте след ющие азания.

2-1 Построение схемы и LAD-про раммирование
•

•

•

•

2-2 Монтаж
•

•

•

•

•

•

Пред сматривайте внешние стройства бло иров и, о раничения и
прочие предохранительные стройства дополнительно имеющимся
в ZEN с целью обеспечения безопасности.

Выходы реле мо т остаться в лючёнными из-за неисправностей
вн тренних цепей, а та же по др им причинам. На сл чай та их
неисправностей след ет пред смотреть внешние стройства ,
обеспечивающие безопасность в системе.

При в лючении мод ля ZEN сначала в лючается питание само о ZEN,
а потом - питание входных/выходных цепей. При в лючении питания
мод ля ZEN после в лючения питания входов/выходов при работе
мо т наблюдаться рат овременные ошиб и.

Сро сл жбы выходных реле в значительной степени зависит от
режима пере лючения. Проверьте работ системы при реальных
словиях э спл атации и становите частот пере лючения, при
оторой реле работает в нормальном режиме . Если реле

э спл атир ется после то о, а е о хара теристи и х дшились, это
может привести нар шению изоляции и воз оранию ZEN.

Выполняйте монтаж Z E N со ласно инстр циям в р оводстве по
э спл атации. Неправильный монтаж может привести сбоям при работе.
Не станавливайте ZEN в местах с высо им ровнем помех. Это
может привести сбоям.
Не доп с айте падение ZEN при монтаже.
При завинчивании репёжных винтов ZEN и мод ля расширения
ВХ/ВЫХ соблюдайте р тящие моменты, азанные в р оводстве.
Несоблюдение это о требования может привести сбоям.
Гнездо для под лючения омпьютерно о ште ера должно быть
за рыто рыш ой. В противном сл чае в не о может прони н ть пыль
или посторонние предметы, что может привести сбоям.
Следите за тем, чтобы монтажные рыча и D I N -рей и, мод ли
расширения ВХ/ВЫХ, мод ли памяти , батареечные мод ли ,
соединители (ште еры) абелей, а та же др ое обор дование,
снабжённое защел ивающими стройствами , было надёжно
зафи сировано на своих местах. Ненадежная фи сация может
привести сбоям.
xi ii

2-3 Проводные соединения и под лючения
• Проводные соединения выполняйте проводом, азанным в данном
р оводстве . При под лючении мно ожильных проводов
использ йте обжимные ильзы.
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2-4 У азания по зап с и под лючению цепям ВХ/ВЫХ

2-5 Обращение с мод лем

Пред сматривайте автоматичес ие вы лючатели и др ие стройства для
защиты от орот их замы аний во внешней провод е.

Использ йте раздельные лот и для про лад и си нальных проводов и
проводов, по оторым подаётся высо ое напряжение.

При под лючении абелей все да соблюдайте полярность.

При под лючении проводов не снимайте бир , при реплённ ю мод лю.
Удаление бир и может привести попаданию в мод ль посторонних
предметов и, а следствие это о, сбоям.

Выполнив монтаж проводов, далите бир , чтобы обеспечивалось
достаточное теплорассеивание. Иначе при работе мо т наблюдаться сбои.

При за р чивании винтов леммной олод и соблюдайте р тящий момент,
азанный в р оводстве.

Выполняйте под лючение проводов ZEN в соответствии с инстр циями в
р оводстве по э спл атации. Неправильно выполненный монтаж может
привести возни новению неиспрвностей при работе.

Использ йте для мод лей толь о те напряжения и источни и питания,
оторые азаны в р оводствах по э спл атации. Др ие источни и и
напряжения мо т привести повреждению мод лей.

Примите меры по стабилизации напряжения питания на ровне
номинально о в сл чае применения нестабильно о источни а питания.

Не подавайте на входные цепи напряжение, превышающее номинальное
входное напряжение. Это может привести в выход из строя входных цепей.

Не при ладывайте выходным цепям напряжение выше ма симально о
напряжения пере лючения. Выходные цепи мо т выйти из строя.

Проверьте дважды все проводные соединения, прежде чем в лючать
питание. Неправильно выполненный монтаж может привести воз оранию.

Проверьте правильность выполнения про раммы пользователя, перед тем
а зап стить её на мод ле в рабочем режиме. Невыполнение провер и
про раммы может привести работе в не пред смотренном режиме.

Условия э спл атации, хранения и транспортиров и Z E N должны
соответствовать требованиям, приводимым в данном р оводстве.

Ни в оем сл чае не разбирайте, не чините и не модифицир йте мод ли.
Это может привести выход из строя, воз оранию или поражению то ом.

Все да вы лючайте напряжение питания ZEN, прежде чем прист пать

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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одной из след ющих операций:

Монтаж ZEN.

Подсоединение или съём мод ля расширения ВХ/ВЫХ.

Под лючение или от лючение любых абелей или проводов.

•

•

•
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2- 6 Обсл живание

2-7 Транспортиров а и хранение

Подсоединение или съём мод ля памяти.

Подсоединение или съём батареечно о мод ля.

Следите за тем, чтобы выполнение одной из след ющих операций не
привело нежелательным последствиям для системы. Невыполнение
это о может привести непред смотренном режим работы.

Изменение режима работы.

Использование нопочных пере лючателей.

Изменение состояния бита или параметров.

Перед тем а взять мод ль, обязательно оснитесь заземлённо о
металличес о о предмета, чтобы снять эле тростатичес ий заряд.

Не тяните за абели и не из ибайте их чрезмерно. В противном сл чае
может произойти обрыв абеля.

Не размещайте поверх абелей или др их проводных линий а ие-либо
предметы. Это может привести обрыв абеля.

Батарею нельзя разбирать, заряжать, на ревать или жечь. Нельзя
замы ать батарею на орот о. Не подвер айте батарею сильным дарам.
Невыполнение этих требований может привести теч е, разр шению,
на рев или воз оранию батареи. Если вы ронили батарею на пол или
а им-либо иным образом подвер ли её чрезмерном механичес ом
воздействию, немедленно извле ите её. Батареи, подвер шиеся дар ,
мо т потечь в процессе э спл атации.

Соблюдайте все нормативные требования и правила, с ществ ющие в
вашей стране, при использовании ZEN.

При замене элементов соблюдайте их номинальные значения.

При замене мод ля и при переносе про раммы в новый мод ль, сначала
проверьте выставленные настрой и часов, вн тренних битов держания,
таймеров держания и счётчи а, прежде чем вновь возобновить работ .

При транспортиров е и хранении ZEN все платы должны быть обёрн ты
в проводящий материал, а та же должна соблюдаться азанная
температ ра хранения для защиты ми росхем от статичес о о
эле тричества.

При транспортиров е ZEN использ йте специальные па овочные
ороб и. Не подвер айте е о чрезмерным дарам или вибрации, а та же

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

xv

не роняйте во время по р зочных работ.
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3 У азания по словиям э спл атации
Не э спл атир йте систем правления в след ющих местах.

4 Соответствие дире тивам EC

4-1 Ка ие дире тивы выполняются

4-2 Содержание дире тив

Модель Температ ра
о р жающей среды

Влажность

LC D –20 - 75° C 10% - 90%

LE D –40 - 75° C

Хранение ZEN должно выполняться при след ющей температ ре и
влажности при отс тствии онденсации или обледенения.

Где на ZEN попадает прямой солнечный свет.

Где температ ра о р жающей среды или влажность выходят за
пределы азанных диапазонов.

Где на ZEN может образоваться онденсация вследствие рез их
температ рных изменений.

Где прис тств ет любой оррозионный или воспламеняющийся аз.

В местах чрезмерно о с опления пыли , соляных паров или
металличес о о порош а.

Где ZEN подвер ается вибрации или дарам.

Где в ZEN может прони н ть вода, масло или химичес ие реа тивы.

В любом др ом месте, де словия э спл атации не соответств ют
основным требованиям.

При монтаже систем в перечисленных ниже местах след ет принять
надлежащие защитные меры:

В местах воздействия статичес о о эле тричества или любых
др их помех.

В местах воздействия интенсивно о эле тричес о о поля.

В местах воздействия радиоа тивных изл чений.

Вблизи источни ов эле тропитания

Дире тивы EMC (ЭМС)

Дире тива по низ ом напряжению

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Дире тивы по ЭМС
Изделия OMRON, выполняющие дире тивы ЕС, та же довлетворяют
соответств ющим стандартам на ЭМС , что обле чает задач их
совместно о использования с др ими стройствами или применения
всей системы в целом.
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Примечание

EMS (Эле трома нитная восприимчивость): EN61000-6-2
EMI (Эле трома нитные помехи): EN50081-2

(Изл чения: нормативы 10-m)

Дире тива по низ ом напряжению

4-3 Соответствие дире тивам ЕС

1,2,3... 1.

2.

3.

4-4 Способы подавления помех на релейных выходах

Все вып щенные изделия протестированы на соответствие
стандартам ЭМС (см . примечание ниже ) . В то же время ,
соответствие изделий стандартам системы , использ емой
по пателем, должно проверяться самим по пателем.

Отно с ящиес я ЭМС хар а т е ри с т и и и зд е лий O M R O N ,
соответств ющих дире тивам ЕС, мо т изменяться в зависимости от
онфи рации, схемы соединений и прочих словий, связанных с
обор дованием или панелью правления, на оторых становлены
изделия OMRON. Поэтом по патель должен проводить финальное
тестирование на соответствие этих изделий и всей системы в целом
стандартам ЭМС.

Применяются след ющие стандарты ЭМС (эле трома нитная
совместимость):

Все да следите за тем, чтобы стройства, э спл атир емые при
напряжениях 5 0 - 1 0 0 0 В A C и 7 5 - 1 5 0 0 В D C , довлетворяли
стандартам безопасности, применяемым для ZEN (EN61131-2).

ZEN соответств ет дире тивам ЕС. Чтобы система или стройство, в
отором б дет использоваться ZEN, довлетворяло дире тивам ЕС,
монтаж ZEN необходимо выполнять след ющим образом:

Необходимо проверять, чтобы обор дование или вся система
довлетворяли дире тивам ЕС.

ZEN должен станавливаться в пределах панели правления.

Для источни ов постоянно о то а (DC), использ емых для питания
стройств связи и входов/выходов, след ет применять силенн ю
или двойн ю изоляцию.

ZEN, довлетворяющий дире тивам ЕС , та же соответств ет
стандарт на общие изл чения (EN50081-2). Хара теристи и по
изл чениям (нормативы 10-m) мо т изменяться в зависимости от
онфи рации панели правления , прочих стройств ,

под люченных ней, от схемы соединений и др их словий.
xvi i

ZEN соответств ет стандартам на общие изл чения (EN50081-2),
о оворенные в дире тивах по ЕМС . В то же время , помехи ,
енерир емые при пере лючении релейно о выхода , мо т не
довлетворять этим стандартам.
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щитные меры
(Подробн ю информацию см. в EN50081-2)

имеры способов подавления помех

Схема
То

Описание Требования элемент
AC DC

Да ДаC-цепоч а

Источни
питания
Источни
питания

И
н
д

.
н
а
р
з
а

И
н
д

.
н
а
р
з
а

В этом сл чае в на р з е должен быть пред смотрен фильтр, либо
должны быть предприняты др ие защитные меры , внешние по
отношению ZEN.

Защитные меры, принимаемые с целью довлетворения стандартам,
мо т изменяться в зависимости от на р з и, схемы соединения,
онфи рации системы и т .д . Ниже приводятся примеры мер
подавления енерир емых помех.

Применение дополнительных мер не треб ется , если частота
пере лючения на р з и в системе с Z E N не превышает 5 раз в
мин т . подавления енерир емых помех.

Меры противодействия применяются то да , о да частота
пере лючения на р з и в системе с ZEN превышает 5 раз в мин т .

При омм тации инд тивной на р з и, параллельно с на р з ой или
онта тами след ет в лючать демпфир ющ ю цепоч , диоды и т.д.
Схемы под лючения по азаны ниже.

Если в ачестве на р з и
сл жит реле или
соленоид, обесточива-
ние на р з и происходит
не оторое время сп стя
после разрыва цепи
питания.

Если использ ется
напряжение питания 24
или 48 В, то демпфи-
р ющ ю цепоч след ет
под лючать параллельно
на р з е. Если исполь-
з ется напряжение
питания 100-200 В, то
цепоч след ет
под лючать межд
онта тами.

Ем ость онденсатора
должна сотавлять 1-0.5 м Ф
на 1 А омм тир емо о то а,
а сопротивление резистора
должно составлять 0.5-1 Ом
на 1 В напряжения на он-
та тах. Эти значения мо т
одна о меняться в зависи-
мости от на р з и и хара -
теристи и реле. Их можно
подобрать э сперименталь-
но, принимая во внимание,
что ём ость влияет на
подавление ис рово о
разряда в момент размы а-
ния онта тов, а сопро-
тивление - на о раничение
то а на р з и в момент
замы ания онта тов.

Диэле тричес ая прочность
онденсатора должна
составлять 200-300 В. В
сл чае переменно о то а не
след ет использавать
iii

эле тролитичес ие
онденсаторы.
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5 Рабочий(режим(при(зап/с1е

Нет Да

Да Да ---

Cхема То1 Описание Требования(1(элемент/

AC DC

Источни-
питания

н
а

0р
2з

-а
И

н
д

2-
т.

И
н

д
2-

т.

Про<рамма
пользователя

В(CPU Нет Да Нет Да

Режим&работы&при&зап2с-е&зависит&от&модели&и&наличия&про0раммы
пользователя,&что&отражено&в&таблице&ниже.

Режим&работы&при&зап/с1е

Ш2нтир2ющий
диод

Ш2нтир2ющий
варистор

Под-люченный&
параллельно&на0р2з-е&
диод&преобраз2ет&
энер0ию,&на-опленн2ю&
инд2-тивностью,&в&то-,&
-оторый,&проте-ая&через&
-ат2ш-2,&зат2хает&с&выде-
лением&тепла&вследствие&
омичес-о0о&сопротивления&
инд2-тивной&на0р2з-и.

Время&обесточивания&
на0р2з-и&после&разрыва&
цепи&питания&в&данном&
сл2чае&больше&по&
сравнению&с&методом&
демпфир2ющей&RC-
цепоч-и.

Диэле-тричес-ая&прочность&
диода&в&обратном&направлени
должна,&по&меньшей&мере,&в&
десять&раз&превышать&
напряжение&цепи&питания.&
Ма-симальный&прямой&то-&
диода&должен&быть&равен&или
должен&превышать&то-&
на0р2з-и.

Диэле-тричес-ая&прочность&
диода&в&обратном&направлени
может&превышть&напряжение&
цепи&питания&в&два-три&раза&в
сл2чае,&-о0да&речь&идет&о&
ш2нтировании&эле-тронных&
схем&с&низ-ими&напряжениями

Под-лючение&варистора&
предотвращает&появление&
высо-о0о&напряжения&
межд2&-онта-тами&за&счет&
постоянства&напряжения&
на&варисторе.&&Обес-
точивание&на0р2з-и&после&
разрыва&цепи&питания&
происходит&сп2стя&
не-оторое&время.

При&напряжении&питания,&
равном&24В&или&48В,&
варистор&след2ет&
под-лючать&параллельно&
на0р2з-е.&В&сл2чае&
напряжения&питания&
100В�200В&варистор&
под-лючают&параллельно&
-онта-там.

Источни()
питания

И
н

д
-(

т.
н

а
/р

-з
(а
xi x

В(мод/ле(
памяти

Нет Нет Да Нет

LCD-тип&(с&ЖКИ
&и&-ноп-ами&2правления)

LED-тип&(со&светодиодами,
&без&-нопо-&2правления)

STOP&
режим

Режим&RUN&с
про0раммой&в&CPU

Режим&RUN&с&про0раммой
&в&мод2ле&памяти

Режим&RUN&с&про0раммой
&в&мод2ле&памяти

Режим&RUN&с
про0раммой&в&CPU

Режим&RUN&с
про0раммой&в&CPU

Режим&RUN&с
про0раммой&в&CPU

&

STOP&
режим

&
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6 Резервное хранение содержимо о памяти

°

Настрой и хранятся в энер онезависимой памяти ( E E P R O M ) и,
следовательно , не б д т теряны при от лючении питания на
продолжительное время (напр., на 2 дня при 25° С). В то же время,
состояние след ющих ячее памяти хранится с помощью вн тренне о
онденсатора и может стереться , если напряжение питания
от лючается на длительное время: состояние ВКЛ/ВЫКЛ битов
держания ( H ) , таймеров держания ( # ) и счётчи ов (С) , а та же
резервных значений. В моделях, снабжённых часами/ алендарём, мо т
сброситься время и дата. Все да проверяйте систем , прежде чем
зап с ать её вновь после длительно о отс тствия напряжения питания.
В системе, в оторой напряжение питания может прерываться надол о,
ре оменд ется использовать батареечный мод ль (дополнительный
а сесс ар).
xx



Раздел 1
Общие сведения

В этом разделе содержатся общие сведения о ZEN, в том числе,
примеры применения, описание онфи рации системы и основные
операции.
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-1 Общие сведения

доро ое средство атоматичес о о правления мало о маштаба
Один мод ль CPU снабжен 6-ю входами и 4-мя выходами.

остое правление недоро им онтроллером
Ввод LAD-про раммы можно выполнять непосредственно на
мод ле CPU ЖКИ-типа.
LAD-про раммы можно ле о опировать в недоро ие мод ли CPU
LED-типа с помощью мод лей памяти (а сесс ар).

ало абаритные панели правления
Мод ль ZEN очень малень ий, он обладает абаритами
90x70x56 мм (ВxШxГ), и е о можно станавливать пра тичес и
в любом месте.

Водоснабжение жилых помещений,
правление освещением в офисе.

70 мм

Мод ль про раммир емых реле ZEN представляет собой
мало абаритный про раммир емый онтроллер. Он имеет 10
про раммир емых входов/выходов (6 входов и 4 выхода) и
позволяет без особых материальных затрат решать задачи
автоматизации мало о масштаба. Далее мод ль
про раммир емых реле ZEN б дем называть "ZEN".

С ществ ет два типа ZEN: LCD и LED.

• LCD-тип: с ЖК-дисплеем (ЖКИ) и ноп ами правления
• LED-тип: без ЖКИ или нопо правления

Ниже приводится нес оль о примеров применения ZEN для
решения самых разных задач.
90 мм
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онтаж и выполнение проводных соединений для панелей
равления занимает меньше времени

Простой монтаж на DIN-рей в одно асание. Таймеры
и счетчи и встроены в мод ль, поэтом проводные
соединения треб ются лишь для под лючения питания
и входных/выходных цепей.

Одножильные провода под лючаются с помощью одной лишь
отверт и.
См. стр. 31.

льнейшее расширение системы

еры на сл чай пропадания питания
Ко да питание на ZEN не пост пает, про рамма и системные
настрой и хранятся в EEPROM.
Для сохранения значений рабочих битов, таймеров
держания, счетчи ов, а та же даты и времени использ йте
батареечный мод ль (опция).
См. стр. 80

о рамм ле о сохранять и опировать

Мод ль CPU Мод ли расширения Вх/Вых (до 3)

6 вх./4 вых. + (4 входа/4 выхода) x 3

Батареечный
мод ль

Впоследствии систем можно нарастить до 18 входов и
16 выходов, под лючив до 3-х мод лей расширения Вх/Вых
См. стр. 31
3

Хранение и опирование про рамм ле о выполнять с
помощью дополнительно о мод ля памяти.
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См. стр. 81.

о раммирование и онтроль с помощью ПК
В распоряжении пользователя имеется про раммное
обеспечение (ПО) поддерж и ZEN.
См.стр. 83

вышенная омм тационная способность
Выходные онта ты спосбны пере лючать то и до 8А (250В AC).
Все онта ты взаимонезависимы.

См. стр. 31

оды для си налов переменно о то а
На входы мод лей CPU, расчитанных на напряжение пита-
ния переменно о то а, можно подавать напрям ю напряже-
ние 100-240В AC.

Про рамма/
настрой и

Мод ль памяти

ПО поддерж и
ZEN
(CD-ROM)

8 A ма с.

MC

250 В

Предохранительное стройство

100-240В AC
L N
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Основные(сведения Раздел'1-

Простота'создания'про1раммы

Сложные'таймеры'без'дополнительно1о'про1раммирован

С:ммир:ющий'и'обратный'счетчи>и

Ry

-[Q0!Обычное!)правление!
-SQ0!Установ3а!
-RQ0!Сброс
-AQ0!Пере3лючение

Задерж3а!ВКЛ
Задерж3а!ВЫКЛ
Одно3ратный!имп)льс
Последовательность!имп)льсов

TIM

0.01 - !99.99!с

1!с! - !99!min!59!с

1!мин - !99!ч!59!мин

C

D CNT

С)ществ)ет!4!типа!операций!(3оманд)!для!пере3лючения!
отдельных!битов.!При!этом!проJраммирование!битов!
(выходов)!с!фи3сир)ющимся!состоянием!(защело3,!
самобло3ир)ющихся!битов)!та3же!не!представляет!
сложностей.

Любой!из!восьми!таймеров!поддерживает!4!типа!3оманд!и!3
временных!диапазона.

Имеется!та3же!4!встроенных!таймера!с!запоминанием,!
3оторые!фи3сир)ют!те3)щее!значение!при!пропадании!
питания.

Имеется!восемь!встроенных!счетчи3ов,!для!3оторых!можно!
пере3лючать!режим!прямоJо!и!обратноJо!счета.

Для!проJраммирования!нес3оль3их!выходов!от!одноJо!
счетчи3а!использ)йте!Компараторы.

Счетчи3и:!cмотрите!стр.!51

Компараторы:!cмотрите!стр.!63
5

R

Контроль!3оличества!машин,
въезжающих!и!выезжающих!со!стоян3и.
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равление в зависимости от сезона или дня

Недельные таймеры: см. стр. 56

Календарные таймеры: см. стр. 58

оды для подачи анало ово о си нала
В мод лях CPU, расчитанных на подач напряжения питания
постоянно о то а, пред смотрено 2 точ и ввода анало овых
си налов (0-10В), а та же 4 анало овых омпаратора.
См. стр. 60

остота обсл живания

MO FR

SA SU

Для садов, пар ов и
ре реационных водоемов

Управление в зависимости от температ ры,
для теплиц и резерв аров. Предотвращение
охлаждения плавательных бассейнов.

В мод лях C P U со встроенными ф н циями алендаря и
часов пред смотрено 8 недельных и 8 алендарных таймеров.
Возможность правления в зависимости от сезона появляется
бла одаря наличию алендарных таймеров , то да а
правление в зависимости от дня/времени возможно с
использованием недельных таймеров.

Использ йте ф н цию отображения сообщений мод лей
C P U ЖКИ - типа для вывода на дисплей сообщений
пользователя, данных, времени и прочей информации. В
ачестве входных онта тов мо т та же использоваться
нопочные пере лючатели . Та им образом , возможно
применение мод ля в ачестве прощенной панели оператора
с отображением сообщений.
См. стр. 61



Об

По

Пр

По

За
щие сведения Раздел 1-1

дсвет а дольше при недостаточном освещении

едотвращение ошибо , вызываемых дребез ом и помехами
Увеличьте время фильтрации при настрой е входных
фильтров для предотвращения ошибо .

ддерж а нес оль их язы ов для э спортир емых систем
Мод ли CPU ЖКИ-типа поддерживают 6 язы ов. Та же под-
держивается ф н ция перехода на летнее время.
Изменение язы а дисплея: см. стр. 36.
Настрой а перехода на летнее время: см. стр. 77.

щита от дост па про рамме
Про рамм можно защитить, становив пароль.

См. стр. 72.

Время фильтрации
ВКЛ

Ан лийс ий
Японс ий
Немец ий
Франц з ий
Итальянс ий
Испанс ий

RU N

Время автоматичес о о от лючения подсвет и для мод лей
C P U ЖКИ-типа можно становить равным 2 , 1 0 , или 3 0
мин т, или становить постоянн ю подсвет . С помощью
ф н ции сообщения режим подсвет и можно становить
та им образом, чтобы она в лючалась, о да отображается
сообщение.
См. стр. 76.
7
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Свойства и наименование элементов Раздел 1-2

1-2 Свойства и наименование элементов

1-2-1 Свойства и онфи рация системы

Свойства мод ля CPU ЖКИ-типа

Простое про раммирование с помощью нопо .

ЖКИ повышенной видимости с подсвет ой.

Ре лир емое время автоматичес о о от лючения
подсвет и.

Ре лир емая онтрастность ЖК-дисплея.

Отображение на 6-ти язы ах.

Ф н ция отображения сообщений пользователя (4 стро и х
х 12 символов), времени, по азаний таймера, счетчи а или
анало ово о значения.

Кнопочные пере лючатели позволяют использовать ноп и
правления для ввода информации.

Встроенные недельные и алендарные таймеры позволяют
реализовать правление, зависящее от сезона или времени.

Свойства мод лей CPU ЖКИ-типа и LED-типа

Вып с аются модели на напряжение питания
100-240В AC и 24В DC.

Настрой а входно о фильтра для предотвращения ошибо ,
вызываемых помехами, а в мод лях CPU, та и в мод лях
расширения Вх/Вых.

Резервное хранение про раммы и настрое во встроенной
EEPROM.

Про раммирование с помощью онта тно-релейных схем (LAD)

Несмотря на свои малень ие размеры, ZEN имеет большое
оличество ф н ций и прост в использовании. ZEN обле чает
решение задач автоматичес о о правления мало о масштаба.

Встроенный анало овый омпаратор для температ рно о
правления и др их применений , предпола ающих
использование анало ово о си нала (имеется в мод лях
CPU с напряжением питания постоянно о то а и имеющих
два анало овых входа IN4 и IN5, 0-10В).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

8

Ф н ция пароля для защиты про рамм.
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очие биты, по азания
мера держания,
тчи а, даты/времени
т сохранены при
тельных пропа-
иях питания,
и становлен
ареечный
ль (опция)

ареечный
ль

-BAT01

Возможно наращивание до 24 точе Вх/Вых, при под люч. мод. расш.

LCD /LE D-типа
Мод ль CPU

ZE N-ME01
Мод ль памяти

Мод ли расширения Вх/Вых (до 3-х мод лей)

омощью мод ля
яти (опция) можно
ранять и опиро-
ь про раммы

Кабель для
под лючения ПК.

ZE N-SOFT 01 ZEN
ПО поддерж и

Реле способны пере лючать то и до 8А при напряже-
нии 250В AC. Конта ты всех четырех выходов взаимо-
независимы.

С помощью ПО поддерж и ZEN (опция) можно
создавать, реда тировать, сохранять и распечатывать
про раммы.
9
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2-2 Наименование элементов

д ли CPU ЖКИ-типа (с ЖКИ и ноп ами правления)

апряжение
тания

Входы Выходы Входной
фильтр

Анало овые
входы

Календарь
/время

Номер
модели

0-240В AC
/60 Гц

100-240В
AC

Не
изоли-
рован-
ные

6 Реле 4 Да Нет Да ZE N-10C1AR-A

В DC 24В DC Да ZE N-10C1DR-D

ид слева

нездо для под лючения
атареечно о мод ля (для
од лючения батареечно о
од ля далите за л ш )

Вид спереди

Клеммы питания Входные леммы

ЖКИ O Кноп и
правления

Выходные леммы

Гнездо для по лючения ПК с
ПО поддерж и ZEN (та же
использ ется для мод ля
памяти)

Вид справа

Крыш а незда для
под лючения мод ля
расширения

Удалите рыш для
под лючения мод ля
расширения
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од ли CPU LED-типа (без ЖКИ/ нопо правления)

Та же вып с аются мод ли ZEN LED-типа. Ф н ционально
они полностью совпадают с ZEN ЖКИ-типа, но них
отс тств ют ноп и для ввода про раммы. В этом сл чае
необходимо налчие ПО поддерж и ZEN или мод ль памяти
с про раммой.

нди аторы

Название Цвет Значение

POWER
(сеть)

Зеленый Светится Напряжение подано

Не светится Нет напряжения

RUN
(выполнение)

Зеленый Светится Выполнение (RUN)

Останов (STOP)

ERROR
(ошиб а)

Красный Светится Ошиб а

Ошибо нет

Вид слева Вид спереди Вид справа

Выходные
леммы

Разъем для под л.
ПК (или для мод лей
памяти)

Светодиодные
инди аторы

Напряжение
питания

Входы Выходы Входной
фильтр

Анало овые
входы

Календарь
/время

Номер
модели

100-240В AC
50/60 Гц

100-240В
AC

Не
изоли-
рован-
ные

6 Реле 4 Да Нет Нет ZE N-10C1AR-A

24В DC 24В DC Да ZE N-10C1DR-D

Клеммы питания Входные леммы

Гнездо для под лючения
батареечно о мод ля (для
под лючения батареечно о
мод ля далите за л ш )

Крыш а незда для
под лючения мод ля
расширеня

Удалите рыш для
под лючения мод ля
расширения Вх/Вых

Не светится

Не светится
11
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личия межд мод лями CPU ЖКИ- и LED-типа

Параметр ЖКИ-тип LED-тип
Напряжение
питания
переменно о
то а

да тирование про раммы, настрой-
параметров, онтроль работы.

ре лючение режима
боты

Да (та же возможно с помощью ПО
поддерж и ZEN)

н ция алендаря и часов Да Нет

ты Дис ретные входы,
выходы, рабочие биты,
биты держания

Да Да

Таймер, таймер
держания, счетчи

Да Да

Недельный таймер,
алендарный таймер

Да Нет

Анало овый
омпаратор

Нет Да Нет Да

Таймерный/счетный
омпаратор

Да Да (треб ется ПО поддерж и ZEN)

Кнопочные
пере лючатели Да Да

Ф н ция сообщений Да Нет

строй и Язы дислея -

Время от лючения
подсвет и

-

Входные фильтры

Пароль

д лючение мод ля расширения
/Вых

Да Да

н ции
од ля
мяти

Перенос про раммы
ZEN в мод ль памяти

Да Нет

Перенос про раммы
мод ля памяти в ZEN

Да Да (Автоматичес ий перенос при
вы лючении питания)

Инициализация
мод ля памяти

Да Нет

д лючение батареечно о мод ля Да Да

д лючение ПО поддерж и Да Да

Напряжение
питания
постоянно о
то а

Напряжение
питания
переменно о
то а

Напряжение
питания
постоянно о
то а

Да (та же возможно с помощью ПО
поддерж и ZEN)

Да (та же возможно с помощью ПО
поддерж и ZEN)

Да (та же возможно с помощью ПО
поддерж и ZEN)

Да (та же возможно с помощью ПО
поддерж и ZEN)

Да (та же возможно с помощью ПО
поддерж и ZEN)

Да (та же возможно с помощью ПО
поддерж и ZEN)

Да (та же возможно с помощью ПО
поддерж и ZEN)

Да (треб ется ПО поддерж и ZEN)

Да (треб ется ПО поддерж и ZEN)
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ображения на дисплее и основные оманды Раздел 1-3

од ли расширения Вх/Вых

-3 Изображения на дисплее и основные оманды

Ниже по азан э ран дисплея для мод лей CPU ЖКИ-типа,
а та же ф н циональное назначение нопо .

личество
че Вх/Вых

Входы Выходы Модель

Вх/Вых 100-240В AC, 50/60Гц Изолиров. 4 Реле 4 ZEN-8EAR

24В DC Изолиров. 4 Реле 4 ZE N-8EDR

входа 100-240В AC, 50/60Гц Изолиров. 4 --- --- ZEN-4EA

24В DC Изолиров. 4 --- --- ZEN-4ED

выхода --- --- --- Реле 4 ZE N-4ER

Вид слева Вид спереди

Входные леммы

Вид справа

Гнездо для под лючения
мод ля расширения

Выходные леммы
Крыш а разъема для под лючения
мод ля расширения

далите эт рыш для
под лючения мод ля
расширения

ЖКИ Кноп а ALTКноп а DEL

Клавиши
перемещения
13

Кноп а ESC Кноп а OK
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ображения на дисплее и основные оманды Раздел1-3

ачение пи то рамм

звание нопо правления и их назначение

RUN ERR

Пи то рамма Значение

RUN Отображается в режиме выполнения (RUN).

ERR

 

 

Индицир ет ошиб .

Отображается, о да имеется меню более высо о о
ровня по отношению отображаемом или выше
есть стро а про раммы.

Отображается, о да становлен пароль.

оп а Ф н ция

Меню Ввод LAD-про раммы Настрой а
параметров

Кноп а пере-
лючения (с.68)

L --- Удаление входа, выхода,
соединения
и пассивной линии

--- B6 ВКЛ

T --- Пере лючение межд нормально
зам н тыми и нормально
разом н тыми словиями.
Переход в режим ввода
соединения.
Встав а линии.

--- B7 ВКЛ

Перемещение
рсора

вверх/вниз

Перемещение рсора
вверх/вниз.
Выбор типа бита и
ф н ции.

Перемещение рсора
вверх/вниз.
Изменение численных
значений и
параметров.

B5 ВКЛ

B2 ВКЛ

--- Перемещение рсора
вправо/влево

Перемещение р-
сора вправо/влево

B3 ВКЛ

B4 ВКЛ

C Возврат
предыд щем
изображению

Отмена настрой и и
возврат предыд щей

Отмена настрое и
возврат предыд -
щем действию

B0 ВКЛ

Выбор п н та
меню в пози-
ции азателя

Подтверждение настрой и Подтверждение
настрой и

B1 ВКЛ

Отображается, о да имеется меню более низ о о
ровня по отношению отображаемом или ниже
есть стро а про раммы.
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3-1 Дисплеи

сплеи

авный дисплей

ежим STOP

При в лючении питания

При под лючении мод ля
расширения Вх/Вых

При работе ф н ции
отображения сообщения

(сообщение
пользователя)

Примечание: если ф н ция
сообщения не использ ется,
дисплей б дет п стым.

Режим RUN

При в лючении питания

При под лючении мод ля
расширения Вх/Вых

При работе ф н ции
отображения сообщения

(сообщение
пользователя)

Примечание: если ф н ция
сообщения не использ ется,
дисплей б дет п стым.

RU N

RU N

Режим STOP Режим RUN

I0 I1 I2 I3 I4 I5

Q0 Q1 Q2 Q3

нь
Время (мин:с)

Режим работы
Состояние дис ретно о
входа (I) CPU)
( :ВЫКЛ/ :ВКЛ )

Обозначение дня

SU: Вос ресенье
MO:Понедельни
TU: Вторни
W E :Среда
TH: Четвер
FR: Пятница
SA : С ббота

( :ВЫКЛ/ :ВКЛ)

Состояние дис ретно о
выхода (Q) CPU)
15
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да под лючен один или нес оль о мод лей расширения Вх/Вых

X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

Xa Xb

Состояние дис ретно о входа (X)
мод ля расширения Вх/Вых

Примечание: отображение
зависит от оличества входов
под люченных мод лей

расширения Вх/Вых

( )

Состояние дис ретно о выхода (Y)
мод лей расширения Вх/Вых (Y)

( )
Примечание: отображение
зависит от оличества выходов
под люченных мод лей

расширения Вх/Вых

:ВЫКЛ/ :ВКЛ

:ВЫКЛ/ :ВКЛ
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ображения на дисплее и основные оманды Раздел 1- 3

фи рирование на дисплее меню

N

жим RUN Дисплей с фра ментом LAD-про раммы

Состояние ВКЛ/ВЫКЛ входных битов можно
проверить с помощью онтроля про раммы.

Пере лючение в режим STOP.

Можно онтролировать настрой и, изменяемые при он-
фи рировании, а та же рабочее состояние таймеров,
счетчи ов и анало овых омпараторов. См.стр. 22.

жим STOP Дисплей реда тирования LAD-про раммы
(См. стр. 20)

Создание и реда ти-
рование про раммы

Удаление LAD-про раммы
и параметров.
Работа с мод лем памяти
(См.стр. 81)

Перенос про рамм
межд ZEN и мод -
лем памяти, а та же
инициализация
мод ля памяти.

Пере лючение в режим RUN.

Примечание: отображается, если
становлен мод ль памяти.

Изменение станово таймеров, счетчи ов и анало овых
омпараторов (См. стр. 25).

строй а даты и времени (См. стр. 37).

Установ а даты и
времени.

Устанавливается при постав е в
страны, использ ющие переход на
летнее время (См. стр. 77).

строй а язы а дисплея (См. стр. 36).

ие настрой и

Выполнение остальных настрое .
Смотрите информацию на след ющей
странице.

Язы отображения может быть изменен.
Ан лийс ий, Японс ий, Немец ий, Франц -
з ий, Итальянс ий и Испанс ий.

ONITOR
OP
RAMETER
T CLOCK

OGRAM
OP
RAMETER

EDIT PROG
DELETE PROG
CASSETTE

SAVE
LOAD
ERASE

T CLOCK

OGRAM
N

SET CLOCK
SUMMER TIME

SET CLOCK
99/mm/dd

00/01/01
00:03 (SR)

RAMETER
T CLOCK

N
RAMETER
T CLOCK

NGUAGE

RAMETER
T CLOCK

NGUAGE
HER

PASSWORD
CONTRAST
BACKLIGHT

MODEM INI
NODE NO

INPUT FILTER

INPUT FILTER

LANGUAGE

ENGLISH
17
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ображения на дисплее и основные оманды Раздел 1-3

тальные подменю Установ а паролей (см. стр. 72.)

Ре лиров а онтрастности (см. стр. 77.)

Если ЖК-дисплей слиш ом светел или темен
для чтения, отре лир йте онтрастность.
Имеется 5 ровней онтрастности.

Изменение времени от лючения подсвет и (см. стр. 76.)

Установите время автоматичес о о от лю-
чения подсвет и ЖК-дисплея.
2 мин, 20 мин, 30 мин, все да в лючена.

Настрой а входных фильтров (см. стр. 74.)
В лючите или вы лючите входные фильтры
мод лей CPU или мод лей расширения Вх/
Вых. Установите их в положение ВКЛ, о да
помехи или дребез мо т повлиять на работ .

В зависимости от оличества под люченных мо-
д лей расширения Вх/Вых б дет отображаться
стро и "EXP-1" - "EXP-3".

Не использ ется. Зарезервировано для дальнейше о
применения.
Установ а номера зла (см. стр. 83.)

Установите номер зла, станавливаемый
с помощью ПО поддерж и ZEN.

Чтение системной информации (см. стр. 78.)

Чтение системной информации, например,
версии про раммы мод ля CPU или даты ее
создания, оличества точе Вх/Вых мод ля CPU
или мод лей расширения Вх/Вых, а та же
сведений о наличии ЖКИ, RTC или ф н ций
анало ово о входа.

Если треб ется защитить про раммы от
чтения, становите пароль. Пароль можно
становить в диапазоне 0000-9999.

SSWORD
NTRAST

CKLIGHT
PUT FILTER

PASSWORD

0000

BACKLIGHT

INNER
EXP1
EXP2
EXP3

2 min

NODE NO

0

CONTRAST

ODEM INI
ODE NO

STEM INF

PUT FILTER

V01.00
010401
INT: I06004
EX1: I04004

EX2: I04000
EX3: I00004
RMT: 100000

RMT: 100000

LCD: YES

LCD: YES
RTC: YES
ADC: NO
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3-2 Основные оманды

имер выбора п н та меню
Для выбора стро и использ йте
ноп и �/�.

Нажмите ноп OK, чтобы выбрать ми-
ающее меню. Настраиваемые параметры
ми ают и отображаются в инверсном
режиме.

Нажмите ноп OK. Стро а начнет ми ать.
Теперь можно изменять настрой и.

С помощью нопо �/� измените
настрой .

С помощью ноп и � выберите
GERMAN.

Отображение
лавно о
меню

Ми ающая стро а ( рсор)

Выделенный рсор

Ми ающая стро а

Отобразится просьба о подтверждении
изменения язы а дисплея на немец ий.

Нажмите ноп
OK, чтобы
перейти с
ан лийс о о
язы а на немец ий.

Нажмите ноп
ESC, чтобы
отменить
изменения и
верн ться
предыд щем
э ран .

RUN
PARAMETER
SET CLOCK
LANGUAGE

LANGUAGE

ENGLISH

LANGUAGE

ENGLISH

LANGUAGE

GERMAN

LANGUAGE
SET?

OK/ESC
GERMAN

RUN
PARAMETER
KALENDER
SPRACHE

RUN
PARAMETER
SET CLOCK
LANGUAGE
19
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имер работы с дисплеем реда тирования LAD-про раммы
В исходной позиции ввода появится
выделенный рсор. При та ом отобра-
жении рсор можно переместить в пози-
цию ввода входа или выхода.

Кноп и �/�: перемещают выделенный
рсор вверх/вниз.

Кноп и �/�: перемещают выделенный
рсор влево/вправо.

Нажмите ноп OK в позиции ввода входа.
Отобразится IO (принимается для входа
по молчанию) и символ нормально
разом н то о онта та. "I" б дет ми ать.

• Ми ающий рсор в позиции I
Кноп и �/�: изменяют тип бита.
Кноп а �: перемешает ми аю-
щий рсор вправо.
Кноп а OK: станавливает тип бита
и перемещает ми ающий рсор в
позицию адреса бита.

• Ми ающий рсор в позиции 0
Кноп и �/�: изменяют адрес
бита.
Кноп а OK: завершение ввода бита.

• Пере лючение межд нормально
разом н тыми и нормально зам н -
тыми онта тами ( словиями).
Для пере лючения межд N.O.
(нормально разом н тыми) и N.C.
(нормально зам н тыми) словиями
использ ется ноп а ALT, независимо
от позиции ми ающе о рсора.

После то о а введен первый вход,
выделенный рсор перемещается в
позицию след юще о входа.

Для последовательно о в лючения входных
словий использ йте описанн ю выше
последовательность действий.

При вводе последовательно в люченных
входов, соединения межд ними

Выберите
Program/
Edit.

Номер
стро и
в позиции
рсора

Выделенный рсор
рис ются автоматичес и.
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Ко да рсор находится в позиции
ввода входа, нажмите ноп ALT.
К рсор примет вид ми ающе о аза-
теля влево. Теперь можно рисовать
соединительные линии.

Кноп и �/�: рис ют верти альные
соединительные линии.

Кноп и �/�: рис ют оризонтальные
соединительные линии.

Нажмите ноп � дважды, чтобы
совать соединение дис ретном выход
К рсор примет вид выделенно о рсора
в позиции ввода дис ретно о выхода.

Нажмите ноп OK в позиции ввода
дис ретно о выхода. Отобразится Q0
(принимается для выхода по молчанию).
Q б дет ми ать.

• Ми ающий рсор в позиции Q
(тип бита).
Кноп и �/�: изменяют тип выхода.
Кноп и �/�: перемещают
ми ающий рсор.
Кноп а OK: станавливает тип бита
и перемещает ми ающий рсор в
позицию адреса бита.

• Ми ающий рсор в позиции [
(Дополнительная ф н ция выхода)
Кноп и �/�: выбирают дополни-
тельн ю ф н цию выхода.
Кноп а OK: станавливает допол-
нительн ю ф н цию выхода и пе-
ремещает ми ающий рсор в
позицию адреса бита.

• Ми ающий рсор в позиции 0
(Адрес бита).
Кноп и �/�: выбирают адрес бита.
Кноп а OK: завершение ввода выхода.

Нажмите ноп OK, чтобы завершить
ввод бита и переместить выделенный р-
сор в позицию перво о входа в след ю-
щей стро е.

Нажмите ноп ESC, чтобы завершить
ввод LAD-про раммы и верн ться

�

�

�

�

�

�

прири-
21
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имер работы с дисплеем настрой и параметров
Ко да позиция Parameter выбрана,
отображаются настрой и параметров.

)Выбор отображаемых параметров

Нажмите ноп OK. К рсор начнет
ми ать.

С помощью нопо �/� выберите
др ой таймер.

Если выбрано нес оль о парметров
одно о типа, их номера можно про р -
чивать с помощью нопо �/�.

Нажмите ноп �, чтобы пере лю-
читься др ом тип , переместите
ми ающий рсор в позицию типа
бита и с помощью нопо �/�
выберите тип бита.

Переместите ми ающий рсор в пози-
цию типа бита и с помощью нопо
�/� выберите др ой тип бита.

)Настрой а и изменение параметров

С помощью нопо �/� переместите
выделенный рсор станавливаемом
параметр .

Нажмите ноп OK, чтобы подтвердить
выбор позиции. Позиция начнет ми ать.

С помощью нопо �/� настройте
параметр.

Выберите
Parameters
на дисплее
меню

/

/

/
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Нажмите ноп OK, чтобы подтвердить
настрой .

С помощью нопо �/� и �/� пере-
местите выделенный рсор параметр ,
оторый треб ется настроить.

Нажмите ноп OK, чтобы подтвердить
выбранн ю позицию. Позиция начнет
ми ать.

С помощью нопо �/� выберите ста-
навливаемый разряд.

С помощью нопо �/� измените зна-
чение аждо о разряда.

Нажмите ноп OK, чтобы подтвердить
настрой .

Нажмите ноп ESC, чтобы завершить
настрой и.

Примечание Если в процессе ввода LAD-про раммы или настрой и была
нажата ноп а ESC, ввод в данной позиции б дет отменен, а
параметры верн тся исходным значениям.
23
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Вход

Пр

Назв

[ С
в

S У

Дис р
входы
мод л

Дис р
входы
расши
вх/вых

Кнопо
пере
тели

Биты
анало
омпа
тора

Биты
омпа
тора

Дис р
выход
мод л

Дис р
выходы
расши
Вх/Вы

Рабоч
биты

Биты
держ
сти памяти Раздел 1-4

Области памяти

ы/Выходы, рабочие биты и вн тренние биты держания

имечание Для дис ретных выходов можно выбрать дополнительные ф нции.

ание Сим-
вол

Адреса
битов

Кол-
во

битов

Назначение LAD-
про -
раммы

Стра-
ница

I I0 - I5 6 26

X X 0 - Xb 12 26

B B0 - B7 8 68

A A 0 - A3 4 60

P P0 - Pf 16 63

Q Q0 - Q3 4 26

Y Y 0 - Yf 12 26

M M0 - Mf 16 -

H H0 - Hf 16 -

Условие
исполнения

Адрес бита

Тип бита
Дополнительная ф н ция ([ , S , R, A )

танартный
ыход

В лючается или вы лючается в зависимости от состояния (ВКЛ/ВЫКЛ)
словия исполнения.

станов а Бит находится в состоянии ВКЛ после то о, а в состояние ВКЛ
становилось словие исполнения.

Состояние (ВКЛ/ВЫКЛ) входных
стройств, под люченных о
входным леммам мод ля CPU.

Входы
N.O./N.C.
(норм.
разом н./
норм.
зам н.)

Входы
N.O./N.C.

Выходы
(См.
прим.)

Состояние (ВКЛ/ВЫКЛ) входных
стройств, под люченных о
входным леммам мод ля
расширения вх/вых.
В лючены, если в режиме RUN нажа-
ты ноп и правления. Использ ются
толь о в мод лях CPU ЖКИ-типа.

Рез льтат сравнения си налов на
анало овых входах. Использ ется
толь о в моделях с напряжением
питания 24В DC.

Сравнение те щих значений таймеров
(Т), таймеров держания (#) и счётчи-
ов (С) и вывод рез льтата сравнения.

Состояние (ВКЛ/ВЫКЛ) дис ретных
выходов мод ля CPU, оторым
под лючены выходные стройства.

Состояние (ВКЛ/ВЫКЛ)
дис ретных выходов мод ля
расширения Вх/Вых, оторым
под лючены выходные стройства.
Можно использовать толь о вн три
про раммы. Нельзя подать на
внешнее стройство.

То же, что и рабочие биты, но в
отличие от них, биты держания
сохраняют состояние ВКЛ/ВЫКЛ
при от лючении питания.

етные

я CPU

етные
мод ля
рения

чные
люча-

ово о
ра-

ра-

етные
ы
я CPU

етные
мод ля
рения
х

ие

ания



Тайм

Бит

R Сб

A Пе
лю

X

O

F

Обл

Тайме

Тайме
держ
ния

Счётч

За
ВК

За
ВЫ

Ко
им

Им
по

Отобр
сообщ

Недел
тайме

Календ
ный та

Наз
ни

Назв
еры и счётчи и

Примечание Режимы таймеров можно пере лючать. См. страниц 43.

ы отображения сообщений

рос Бит находится в состоянии ВКЛ после становления в состояние ВКЛ словия исполнения.

ре-
чение

Бит пере лючается межд состояниями ВКЛ и ВЫКЛ вся ий раз, о да словие
исполнения станавливается в состояние ВКЛ.

T

#

T0 - T1

#0 - #3

8 51

4 51

C C0 - C7

@ @0 - @7

* *0 - *7

8 54

8 56

8 58

D D0 - D7 8 Выход 66

асти памяти Раздел 1-4

р Режимы работы: задерж а ВКЛ, задерж а
ВЫКЛ, орот ий имп льс, имп льсная
последовательность (См. примечание)

Условия
N.O./N.C.

Те щее значение сохраняется даже
то да, о да правляющий вход от лю-
чается или пропадает напряжение
питания. Ко да правляющий вход
в лючается или появляется напряжение
питания, отсчёт возобновляется.

Реверсивные счётчи и, оторые мо т
работать в режиме прямо о или
обратно о счёта.

Может в лючатся или вы лючаться в
определённый период времени.

Может в лючаться или вы лючаться в
определённый алендарный период.

р
а-

и

держ а
Л

Отсчёт времени происходит, о да правляющий вход находится в состоянии ВКЛ.
По истечении становленно о времени выходной бит таймера станавливается в
состояние ВКЛ.

Ко да правляющий вход переходит в состояние ВКЛ, выходной бит таймера
станавливается в состояние ВКЛ. Ко да правляющий вход вы лючается,
начинается отсчёт времени, и по истечении становленно о времени выходной бит
таймера переводится в состояние ВКЛ.

Выходной бит таймера станавливается в состояние ВКЛ на определенное время
толь о то да, о да правляющий вход переходит из сост. ВЫКЛ в сост. ВКЛ.

Выходной бит таймера постоянно пере лючается межд ВКЛ/ВЫКЛ с
определённым периодои, о да правляющий вход находится в состоянии ВКЛ.

держ а
КЛ

рот ий
п льс

п льсная
следов.

ажение
ения

Отображение сообщений
(символьных стро ) пользо-
вателя, времени, те щих
значений таймеров, счётчи ов
или анало овых величин.

ьный
р

ар-
ймер

ва-
е

Сим-
вол

Адреса
битов

Кол-во
битов/

счётчи ов

Назначение Использо-
вание в LAD-
про раммах

Стра-
ница

ание Сим-
вол

Адреса
бита

Кол-
во

битов

Назначение Использо-
вание в LAD-
про раммах

Стра-
ница
25
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Расп

1-5

При
мод
с 8

Ад
ди

Ад
ди
ределение номеров межд дис ретными ВХ/ВЫХ Раздел 1-5

Распределение номеров межд
дис ретными ВХ/ВЫХ

мер под лючения мод ля расширения на 4 входа,
ля расширения на 4 выхода и мод ля расширения
точ ами входа/выхода

Примечание

реса
с р. входов

реса
с р. выходов

Мод ль CPU Мод ль
расширения 1

(4 входа)

Мод ль
расширения 2

(4 входа)
Мод ль

расширения 3
(8 вх/вых)

I0 I1 I2 I3 I4 I5 X0 X1 X 2 X3 X4 X5 X 6 X7

ВХ
0

ВХ
1

ВХ
2

ВХ
3

ВХ
4

ВХ
5

ВХ
0

ВХ
1

ВХ
2

ВХ
3

ВХ
0

ВХ
1

ВХ
2

ВХ
3

ВЫХ
0

ВЫХ
1

ВЫХ
2

ВЫХ
3

ВЫХ
0

ВЫХ
1

ВЫХ
2

ВЫХ
3

ВЫХ
0

ВЫХ
1

ВЫХ
2

ВЫХ
3

Q0 Q1 Q2 Q3 Y 0 Y 1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y 6 Y7

Адреса дис ретных входов I0 - I5 и дис ретных выходов Q0 - Q3
все да принадлежат мод лю CPU.

Можно добавить до 3 мод лей расширения Вх/Вых, для оторых,
в поряд е под лючения мод лей, использ ются адреса
дис ретных входов X0 - Xb и дис ретных выходов Y0 - Yb.

При под лючении мод ля расширения Вх/Вых, оторый имеет
толь о входы или толь о выходы, например, мод ля на 4 входа
и мод ля на 4 выхода на рис н е выше, неиспользованные
адреса переходят на след ющий мод ль и использ ются для
е о входов/выходов.



Под

1-6
Уста

ZEN
дарт
редс
пра

Выпо

Уста
напр
См. с

Введ

Введ
меры
При
(без
поль
См. с

Сохр

Отла
пара
мод
ПО п
щени

Рабо

Пров
Выпо
перей
прове
ф н ц

Под
и вых

Под
входн
отов а работе Раздел 1-6

Под отов а работе

Мод ль памяти
ZEN-ME01

DIN-рей а

Входы
Напряжение
питания

Выходы На р.На р. На р.На р.

Кноп и
правления

ВКЛ ВЫКЛ

Мод ль CPU
ЖКИ-типа

новите ZEN на панели правления

можно монтировать а на стан-
н ю DIN-рей , та и непос-
твенно на поверхность панели
вления. См. стр. 30

лните первичн ю настрой

новите треб емые параметры,
имер, дат , время и язы дисплея.
тр. 36 и 37.

ите про рамм

ите LAD-про рамм , в лючая тай-
, счётчи и и др ие параметры.
работе с мод лями CPU LED-типа
ЖКИ- нопо правления)
з йтесь ПО поддерж и ZEN.
тр. 38.

аните пр рамм

женные про раммы и все
метры след ет сохранить в
ле памяти или на ПК с помощью
оддерж и ZEN для предотвра-
я потери данных. См. стр. 81.

та

ерьте выполнение про раммы
лните отлад про раммы, прежде чем
ти реальной работе, а та же
рьте систем на правильность
ионирования. См. стр. 47.

лючите источни питания, входные
одные стройства

лючите провода источни а питания,
ых и выходных стройств. См. стр.31.
27
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В дан
соед
РАЗДЕЛ 2
Монтаж и проводные соединения

ном разделе поясняется, а производится монтаж и проводные
инения для мод лей CPU ZEN и мод лей расширения Вх/Вых.

2-1 Монтаж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2-1-1 Способы монтажа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2-1-2 Под лючение мод лей расширения Вх/Вых . . . . . . . . .31

2-2 Проводные соединения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
29
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Мон

2-1

2-1-

Ори

Мон

Мон

Монт

1 О
ф

таж Раздел 2-1

Монтаж

1 Способы монтажа

ентация

таж на DIN-рей

таж вн три панели правления
Использ йте винты М4 для монтажа ZEN.

ажные размеры (Ед. изм.: мм)

Верх

Низ

2 3 4

A

B
4.5

5.5

Два, М4

Мод ль A B

Мод ль CPU 60 80

Мод ль расширения на 4 входа или
4 выхода

Мод ль расширения на 8 входов/выходов

Все да станавливайте ZEN вн три панели правления.

Z E N можно станавливать либо на поверхность панели
правления, либо на DIN-рей .

Z E N след ет станавливать верти ально, а по азано на
рис н е. Любая др ая ориентация не доп с ается.

ттяните вниз
и сир ющий
рючо на дне ZEN.

Зацепите верхнюю
направляющ ю
сзади ZEN за DIN-
рей .

За репите Z E N на
DIN-рей е.

Верните рючо сниз
ZEN в исходное
положение, чтобы
зафи сировать ZEN на
рей е.



Пров

2-1

При

2-2
Про

1 Уд
мо
сб

Под
в оди

Под
в два
одные соединения Раздел 2-2

-2 Под лючение мод лей расширения Вх/Вых
Можно под лючить до 3 мод лей расширения Вх/Вых.

мечания 1.

2.

Проводные соединения
вода, оторые можно использовать

2

Одножильные провода Мно ожильные провода Обжимные ильзы

6.5 мм

Изолированное
обжимное ольцо

Обжимная ильза

алите рыш незда для под лючения
д ля расширения, расположенн ю
о мод ля CPU.

Вставьте плос ю
отвёрт или
анало ичный
инстр мент и
далите рыш .

Следите, чтобы нёзда и ште еры находились
на одном ровне, после че о прижмите мод ль
расширения Вх/Вых и мод ль CPU др др .

Расположите ште еры на мод ле расширения Вх/Вых
напротив нёзд на мод ле CPU и объедините мод ли.

Не даляйте рыш незда для под лючения мод ля
расширения, находящ юся с правой стороны
под люченно о мод ля расширения.

Вставлять отвёрт при далении рыш и след ет райне
осторожно. Если прос н ть отвёрт слиш ом дале о,
можно повредить находящиеся вн три элементы.

Клеммная олод а рассчитана на одножильные провода.
Использ йте толь о одножильные провода для
выполнения проводных соединений.

Зачистите изоляцию на 6.5 мм.

Использование проводов, свитых из нес оль их жил, может
привести орот им замы аниям, поэтом их ни о да не
след ет под лючать напрям ю. При их использовании для
под лючения след ет применять обжимные ильзы.

Для завинчивания винтов леммной олод и польз йтесь
плос ой отвёрт ой.

лючение
н ряд

0.2 - 2.5 мм2

0.2 - 0.75 мм2

0.2 - 2.5 мм2

(Соответств ет AWG 24-14)

0.2 - 0.75 мм2

(Соответств ет AWG 24-19)

0.25 - 2.5 мм2

0.25 - 0.75 мм2лючение
ряда
31

При завинчивании винтов леммной олод и значение
р тяще о момента не должно превышать 0.5 -0.6 Н*м.



32

Пров

Под

Исто

Исто

100 -

Предо
раните
ное с
ройств

2

Пре

Пр

Пр
одные соединения Раздел 2-2

лючение источни а питания и входных аналов

чни и питания переменно о то а

чни и питания постоянно о то а

240В AC, 50/60 Гц, 30 ВА

L N
х-
ль-
т-
о

Входные
стройства

Входные
стройства

Мод ль CPU Мод ль расширения Вх/Вых
(с входами AC-типа)

ВКЛ > 80 В_
_ВЫКЛ < 25 В

Входные
стройства

Входные
стройства

Мод ль CPU Мод ль расширения Вх/Вых
с входами постоянно о то а

ВКЛ > 16 В_
_ВЫКЛ < 5 В

4В DC, 6.5 Вт

+ –

достережение

имечания 1.

2.

3.

4.

Дв хпроводный датчи на вход переменно о то а
напрям ю под лючить нельзя.

При под лючении напряжения питания и входных цепей
следите за соответствием фаз. Если фазы переп таны,
входные си налы не смо т быть считаны.

Порядо под лючения фаз для входов/выходов мод лей
расширения Вх/Вых может быть любой.

Пред сматривайте предохранительное стройство или
аварийный вы лючатель в цепи напряжения питания
мод ля ZEN.

имечания 1.

2.

Соблюдайте полярность при под лючении питания
постоянно о то а мод лю CPU.

На входные цепи след ет подавать плюс напряжения
питания. Мин с цепи питания и общий мин с входных цепей

Входы I4 и I5 можно использовать а входы анало овых
си налов. Диапазон входно о напряжения 0 -10 В.

Не меняйте местами изолированн ю (L) и заземлённ ю
(N) фазы. На входные цепи переменно о то а подавайте
напряжение фазы L .
соединены межд собой вн три мод ля; при несоблюдении
полярности, входные цепи работать не б д т.



Под

Под

Пров
лючение выходных цепей

лючение мод лей CPU и мод лей расширения Вх/Вых

Мод ль CPU Мод ль расширения Вх/Вых

Н
а
р

.

Н
а
р

.

Н
а
р

.

Н
а
р

.

Н
а
р

.

Н
а
р

.

Н
а
р

.

Н
а
р

.

ВЫХ 0 ВЫХ 1 ВЫХ 2 ВЫХ 3

250В AC, 8 А (cos = 1)

24В DC, 5 А

одные соединения Раздел 2-2

3.

4.

При под лючении входам/выходам мод ля расширения
Вх/Вых, полярность можно не соблюдать.

Не подавайте отрицательное напряжение на анало овые
входы (I4, I5). В противном сл чае вн тренние элементы
мо т быть повреждены.

Конта ты всех 4 выходных цепей взаимонезависимы.
О раничения на соблюдение полярности отс тств ют.
33
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ф

РАЗДЕЛ 3
Ввод про раммы и способы правления

анном разделе поясняются принципы создания и реда тирования LAD-про рамм,
а же расс азывается об использовании таймеров, счетчи ов, омпараторов,
н ции отображения сообщений и нопочных пере лючателей.

3-1 Выбор язы а дисплея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3-2 Установ а даты и времени. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

3-3 Создание LAD-про рамм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3-3-1 Входные /выходные цепи и вн тренняя обработ а. . . . . . . . 38
3-3-2 Стирание про рамм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3-3-3 Ввод LAD-про рамм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

3-4 Провер а работы LAD-про раммы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

3-5 Исправление LAD-про рамм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3-5-1 Изменение дис ретных входов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3-5-2 Изменение дополнительных ф н ций дис ретных выходов 49
3-5-3 Удаление входов, выходов и соединительных линий . . . . 50
3-5-4 Встав а линий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3-5-5 Удаление промеж точных линий. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

3-6 Использование таймеров (T) и таймеров держания (#) . . . . . 51
3-6-1 Настрой и на дисплее реда тирования LAD-про раммы 53
3-6-2 Настрой и на дисплее настрой и параметров . . . . . . . . . . . 53
3-6-3 Дисплей онтроля параметров. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Настрой и на дисплее реда тирования LAD-про раммы
Настрой и на дисплее настрой и параметров. . . . . . . . . . .
Дисплей онтроля параметров. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Настрой и на дисплее реда тирования LAD-про раммы
Настрой и на дисплее настрой и параметров. . . . . . . . . . .
Дисплей онтроля параметров. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Настрой и на дисплее реда тирования LAD-про раммы
Настрой и на дисплее настрой и параметров. . . . . . . . . . .
Дисплей онтроля параметров. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Настрой и на дисплее реда тирования LAD-про раммы
Настрой и на дисплее настрой и параметров. . . . . . . . . . .
Дисплей онтроля параметров. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Настрой и на дисплее реда тирования LAD-про раммы
Настрой и на дисплее настрой и параметров. . . . . . . . . . .
Дисплей онтроля параметров. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

3-7 Использование счётчи ов (С ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3-7-1 55
3-7-2 56
3-7-3 56

3-8 Использование недельных таймеров (@). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3-8-1 57
3-8-2 57
3-8-3 58

3-9 Использование алендарных таймеров (*). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3-9-1 59
3-9-2 59
3-9-3 60

3-10 Анало овые входы (анало овые омпараторы (А )). . . . . . . . . . . . . . 60
3-10-1 61
3-10-2 62
3-10-3 62

3-11 Сравнение те щих значений таймеров/счётчи ов .. ..
с помощью омпараторов (Р )

. . . . . . . 63
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3-11-3 65
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Выбор язы а дисплея Раздел 3-1

3-1 Выбор язы а дисплея

В мод лях CPU ЖКИ-типа можно выбрать один из 6 язы ов
дисплея. По молчания становлен ан лийс ий язы .

Последовательность действий для выбора немец о о язы а

В лючите
питание

Нажмите ноп ОК для перехода
дисплею меню.

Для перемещения на стро "LANGUAGE"
("ЯЗЫК") нажмите 4 раза ноп �.

Для отображения на дисплее те ще о
язы а ("ENGLISH") нажмите ноп ОК.
Последняя б ва "Н" выделена и ми ает.

Нажмите ноп ОК. Ми ает всё слово
"ENGLISH". Теперь можно выбрать др ой
язы .

ИСПАНСКИЙ
ИТАЛЬЯНСКИЙ
ФРАНЦУЗСКИЙ
НЕМЕЦКИЙ
ЯПОНСКИЙ
АНГЛИЙСКИЙ

Для выбора язы а использ йте
ноп и перемещения �/�.

Для выбора GERMAN (Немец ий)
нажмите ноп �.

Для отображения запроса на
подтверждение нажмите ноп ОК.

Для станов и ново о язы а нажмите ОК.

В ачестве язы а дисплея б дет
36

становлен Немец ий.

Нажмите ноп ОК, чтобы завершить
настрой .



Установ а даты и времени Раздел 3-2

3-2 Установ а даты и времени

Нажмите SET
CLOCK

(НАСТРОЙКА
ЧАСОВ)

Те щая дата: /мм/дд

Те щее время: чч:мм (день)

Дни недели

SU Вос ресенье:
MO: Понедельни
TU: Вторни
W E : Среда
TH: Четвер
FR: Пятница
SA : С ббота

При постав е изделия дата и время в нём не настроены. Перед
использованием мод лей ZEN, снабжённых алендарём и часами, в
них надо настроить дат и время.

Для отображения подменю настрой и часов
нажмите ОК. Выберите в подменю оманд
SET CLOCK (НАСТРОЙКА ЧАСОВ).

Для отображения те щей даты и времени
нажмите ноп ОК. Правый разряд
значения даты выделен и ми ает.

Установите дат и время.

Для настрой и польз йтесь ноп ами
перемещения �/�.

Для перемещения рсора польз йтесь
ноп ами �/�.

Ко да дата б дет становлена, день
сменится автоматичес и.

Для отображения запроса на
подтверждение нажмите ноп ОК.

Нажмите ноп ОК для подтверждения и
завершения настрой и.

PROGRAM
RUN
PARAMETER
SET CLOCK

�

SET CLOCK
SUMMER TIME

SET CLOCK
yy/mm/dd
00/01/00

00:03 (SR)

SET CLOCK
yy/mm/dd
00/04/01

11:35 (SU)

SET CLOCK
SET?

OK/ESC
11:35 (SU)
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Если напряжение питания от лючено в течение длительно о
промеж т а времени (больше 2 дней при 25оС), дата и время
б д т сброшены в исходные значения (00/1/1; 00:00 (SA)).

Предостережение



Создание LAD-про рамм Раздел 3-3

Примечание 1.

2.

3-3 Создание LAD-про рамм

Пример про раммы

3-3-1 Входные/выходные цепи и вн тренняя обработ а

SW1 SW2
Ry

Ry

Клеммы
питания

L

N

SW1 SW2

L N I0 I2 I3I1

I0 I1

Q0

(1) (2)

Q0

(3)

Q0 Q1

Входные леммы

Выходные
леммы

LAD-
про рамма

На р.

Год можно становить диапазоне
2000 - 2099.
Если выбран режим перехода на летнее
время, в правом верхнем л дисплея
настрой и времени появится символ "S".

В данном разделе поясняется, а им
образом вводятся LAD-про раммы для
мод лей CPU ЖКИ-типа на примере
простой схемы.

Сведения о про раммировании мод лей
CPU LED-типа смотрите в Р оводстве по
э спл атации ПО поддерж и ZEN-SOFT01.

Под лючите ноп и SW1 и SW2
входным леммам I0 и I1.

Ко да ноп а SW1, под люченная
дис ретном вход I0, нажата или
отжата, I0 (обозначен а "(1)" на
схеме) в лючается или вы лючается.

Ко да ноп а SW2, под люченная
дис ретном вход I1, нажата или
отжата, I1 (обозначен а "(2)" на
схеме) в лючается или вы лючается.

Если LAD-про рамма выполняется в
режиме RUN и ноп а SW1 нажата,
дис ретный вход I0 в лючается,
выходной бит Q0 в лючается, и
выходной онта т (обозначен а
"(3)" на схеме) та же в лючается.

Ко да выходной онта т (3)
в лючается, та же в лючается
на р з а, под люченная выход

В период летне о
времени отобража-
ется символ "S".

SET CLOCK S
yy/mm/dd
01/05/01

00:00 (TU)
38

леммы Q0.
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-3-2 Стирание про рамм

-3-3 Ввод LAD-про рамм

Дисплей
в режиме
STOP

Дисплей
в режиме
STOP

оздание LAD-про рамм Раздел 3-3

Прежде чем начать ввод про раммы,
сотрите предыд щ ю LAD-про рамм .
Выполнение оманды Delete Program
(Удалить про рамм ) приведет полном
стиранию LAD-про раммы. Выбранный
язы дисплея, настрой и даты/времени и
остальные настрой и б д т сброшены в
исходное состояние.

Для перехода дисплею меню нажмите
ноп ОК, после че о выберите PROGRAM

(ПРОГРАММА).

Для перехода дисплею меню нажмите
ноп ОК, после че о выберите PROGRAM

(ПРОГРАММА).

Выберите DELETE PROG (УДАЛИТЬ
ПРОГРАММУ).

Для отображения запроса на
подтверждение нажмите ноп ОК.

Ко да оманда Delete Program (Удаление
про раммы) б дет выполнена, дисплей
вернется исходном состоянию.

Выберите EDIT PROGRAM (РЕДАКТИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ).

PROGRAM
RUN
PARAMETER
SET CLOCK

EDIT PROG
DELETE PROG

PROGRAM
RUN
PARAMETER
SET CLOCK

EDIT PROG
DELETE PROG

DELETE PROG
DELETE?

OK/ESC

EDIT PROG
DELETE PROG
39
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ействия в режиме дисплея реда тирования LAD-про раммы

озиции для про раммирования входов, выходов и соединений

Пример онта тно-релейной схемы (LAD)

Соеди-
нение

Адрес бита

Тип бита

Номер стро и LAD-про раммы в позиции рсора
Дополнительные ф н ции выхода

Адрес бита

Тип бита

Нормально-зам н тый (N.С.) вход

Нормально-разом н тый (N.O.) вход

Отображается, если ниже есть ещё стро и.
Для отображения этих стро использ йте ноп �.

Отображается, если выше есть ещё стро и.
Для отображения этих стро использ йте ноп �.

Позиции ввода входов
Тип бита/номер бита
Символ входа (N.O./N.C.) или соединение

Позиции ввода
дис ретных выходов/таймеров/счётчи ов

Позиции ввода соединений

оздание LAD-про рамм Раздел 3-3

Отображение номера стро и LAD-про раммы
в позиции рсора (например, стро а 0).

К рсор ми ает в режиме инверсно о
отображения.

Для пере лючения дисплею реда ти-
рования LAD-про раммы, нажмите ноп ОК.

На дисплее реда тирования LAD-про раммы
мо т одновременно отображаться две
стро и схемы.

Можно ввести до 96 стро .

В одн стро можно в лючить
до трех входов и один выход.
0



3

3

В

С

С

-3-3-1 Ввод входа I0

-3-3-2 Ввод входа I1 последовательно со входом I0

вод входов

тр т ра обозначения входа

Тип бита
Номер бита

Символы входа ( N.O. вход;
N.C. вход.)

оздание LAD-про рамм Раздел 3-3

Нажмите ноп ОК. По молчанию б дет
отображен вход I0 (N.O). Переместите
ми ающий рсор в позицию бита типа I. Для
выбора типа бита использ йте ноп и �/�.
Для перемещения ми ающе о рсора в
позицию 0 использ йте ноп �, после че о
с помощью нопо �/� выберите адрес бита.

Нажмите дважды ноп ноп ОК для
завершения процед ры ввода входа I0.
Выделенный рсор переместится на
след ющ ю позицию ввода.

Нажмите ноп ОК. Вновь б дет отображен
вход I0 (N.O.).

Нажмите ноп ALT для пере лючения на
вход N.C. типа.

(Нажмите вновь ноп ALT для возврата
о вход N.O. типа)

С помощью ноп и � переместите ми ающий
рсор в позицию адреса бита и становите

адрес 1 с помощью ноп и �.

Нажмите ноп ОК, чтобы переместить
выделенный рсор на след ющ ю позицию
ввода. Межд входом I0 и след ющим входом
автоматичес и б дет создано соединение.
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Области памяти

Примечания 1.

2.

Символ Наименование Тип бита и номер

Символ Наименование Тип бита и номер

I Дис ретные входы мод ля CPU I0 - I5 (6 точе )

Q Дис ретные выходы мод ля CPU Q0 - Q3 (4 точ и)

X Дис ретные входы мод ля
расширения Вх/Вых

X0 - Xb (12 точе ) (См. прим 1)

Y Дис ретные выходы мод ля
расширения Вх/Вых

Y0 - Yb (12 точе ) (См. прим.1)

M Рабочие биты M0 - Mf (16 точе )

H Биты держания H0 - Hf (16 точе )

B Кнопочные пере лючатели B0 - B7 (8 точе ) (См. прим. 2)

T Таймеры Т0 - Т7 (8 таймеров)

C0 - C7 (8 счётчи ов)

Р0 - Рf (16 омпараторов)

# Таймеры держания #0 - #3 (4 таймера)

@ Недельные таймеры @0 - @7 (8 таймеров)
(См. прим. 1)

*0 - *7 (8 таймеров)
(См. прим. 1)

А0 - А3 (4 омпаратора)
(См. прим. 2)

Календарные таймеры

C Счётчи и

A Анало овые омпараторы

P Компараторы

оздание LAD-про рамм Раздел 3-3

Таймеры, счётчи и и анало овые омпараторы

Может использоваться, толь о если
под лючены мод ли расширения Вх/Вых.

Может использоваться толь о для
мод лей CPU ЖКИ-типа.

Примечания 1.

2.

Можно использовать толь о с мод лями
CPU, снабжёнными алендарем и
часами.

Можно использовать толь о с мод лями
CPU, рассчитанными на напряжение
питания постоянно о то а.
Нажмите ноп ALT для перехода в режим
ввода соединения. К рсор приобретает вид
ми ающей стрелоч и, азывающей влево.

Для под лючения соединения выход
нажмите ноп �.
2
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ро раммирование выходов

тр т ра обозначения выхода

Примечание Можно использовать, толь о если под лючены мод ли расширения Вх/Вых.

ополнительные ф н ции дис ретных выходов

тр т ра обозначения таймеров, таймеров держания, счётчи ов и
ообщений на дисплее

Номер бита
Тип бита

Дополнительные ф н ции

Q Q0 - Q3 (4 выхода)

Y0 - Yb (12 выходов)
(См. прим. 1)

М0 - Мf (16 бит)

Н0 - Нf (16 бит)

Дис ретные выходы мод ля CPU

Дис ретные выходы
мод ля расширения Вх/Вых

Рабочие биты

Биты держания

Y

M

H

[ Стандартное правление

S Установ а

R Сброс

A Пере лючение

:Станд. правление S: Установ а R: Сброс A: Пере лючение

0 в лючается и вы-
лючается, о да в лю-
ается и вы лючается

0, являющееся сло-
ием исполнения.

Q1 в лючается и оста-
ётся в этом состоянии,
о да в лючается один
раз словие I1.

Q2 переводится в со-
стояние ВЫКЛ, о да
словие исполнения

I2 в лючается.

Q3 пере лючается
межд ВКЛ и ВЫКЛ
вся ий раз, о да
в лючается словие
исполнения I3.

I0

Q0

I1

Q1

I1

Q1

I2

Q2

I3

Q3

оздание LAD-про рамм Раздел 3-3

Области памяти

Символ Наименование

Символ Назначение

Тип бита и номер

Дополнительные ф н ции дис ретных выходов
43

Номер таймера/счётчи а/сообщения
Тип таймера/счётчи а/сообщения

Тип выхода таймера/счётчи а
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Примечание Толь о для мод лей CPU ЖКИ-типа.

-3-3-3 Ввод выхода Q0

-3-3-4 Ввод входа параллельно вход для Q0

Название Тип и номер Тип выхода

T Таймер Т0 - Т7 (8 таймеров) T: Зап с

R: Сброс# Таймер держания #0 - #3 (4 таймера)

C Счётчи C0 - С7
(8 счётчи ов)

C: Счёт

D: Направление счёта

R: Сброс

D Бит отображения
сообщения

D0 - D7 (8 бит)
(См. прим.)

D

оздание LAD-про рамм Раздел 3-3

Таймеры, счётчи и и биты сообщений

Символ

Нажмите вновь ноп �, чтобы пририсо-
вать линию выход и переместить выде-
ленный рсор в позицию ввода выхода.

Нажмите ноп ОК. По молчанию б дет
отображен выход Q0 (стандартный
выход). Переместите ми ающий рсор в
позицию типа бита Q.
Для выбора типа бита использ йте
ноп и �/�. Перемещайте ми ающий
рсор с помощью нопо �/� , а с

помощью нопо �/� выберите
дополнительные ф н ции или адрес бита.

Нажмите дважды ноп ОК для заверше-
ния ввода выхода Q0. Выделенный
рсор переместится в позицию ввода

входа в начале след ющей стро и.

Нажмите ноп ОК. Отобразится вход I0.
Переместите ми ающий рсор в
позицию бита типа I.

Нажмите ноп �, чтобы выбрать Q
(дис ретный выход мод ля CPU).

Нажмите дважды ноп ОК для
завершения ввода параллельно о входа
для Q0. Выделенный рсор пере-
4

местится в след ющ ю позицию.
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-3-3-5 Ввод соединительных линий для схемы типа ИЛИ (OR)

вод соединительных линий

Примечания 1.

Горизонтальные соединения

Верти альные соединения

Пересе ающиеся соединения

оздание LAD-про рамм Раздел 3-3

Ко да выделенный рсор находится в
позиции ввода входа, нажмите ноп ALT,
рсор примет вид ми ающей стрелоч и,

направленной влево, после че о можно
рисовать соединительные линии.
Переместите лев ю стрелоч в позицию
ввода соединения и нажмите ноп �,�,�
или �, чтобы нарисовать верти альное или
оризонтальное соединения.

Для ввода соединения б дет становлено
направление влево, о да б дет дости н то
начало или онец стро и, или о да б д т
нажаты ноп и ОК или ESC.

Нажмите ноп ALT для пере лючения в
режим ввода соединения.

Нажмите ноп � для одновременно о
ввода соединения в верти альном и ори-
зонтальном направлениях. Пересечение
обозначается рести ом (+).
Нажмите ноп ОК, чтобы завершить режим
ввода линии и верн ться отображению
выделенно о ми ающе о рсора.

Нажмите ноп ESC для завершения
режима ввода.

Нажмите ноп ESC вновь, чтобы
верн ться дисплею меню.

Не создавайе схемы, в оторых со-
единения на ладываются сами на себя.
Если та ие соединения прис тств ют,
про рамма б дет работать не ор-
ре тно.
45

2. После создания про раммы все да на-
жимайте ноп ESC и возвращайтесь
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С
оздание LAD-про рамм Раздел 3-3

отображению меню. Если не нажимать
ноп ESC и не возвращаться меню
перед от лючением питания, то
про рамма и произведённые настрой и
б д т потеряны.
6



Провер а работы LAD-про раммы Раздел 3-4

3-4 Провер а работы LAD-про раммы

Примечание 1.

2.

3.

Последовательность действий при провер е работы

Прежде чем в лючить питание, проверьте

1.

2.

3.

Провер а работы

4.

5.

Способ провер и работы

Перед использованием ZEN, все да проверяйте работ LAD-
про раммы.

Перед в лючением питания проверьте правильность
под лючения цепей питания, входных и выходных цепей.

В системах, в оторых на р з а, под люченная
выходным цепям, может привести серьёзным травмам
или повреждению им щества в нештатных сит ациях, при
пробном зап с е от лючите на р з от выходных цепей.

Перед в лючением питания или пере лючением режима
работы вблизи ZEN должны быть обеспечены безопасные
словия работы.

Правильность монтажа и проводных соединений.

Что работа ZEN не приведёт не ативным последствиям
для системы. Проверьте люб ю возможность возни но-
вения опасной сит ации.

Подайте питание на ZEN.
Пере лючите ZEN в режим RUN.

Последовательно в лючайте и вы лючайте аждый вход,
проверяя правильность работы про раммы.

Устраните все ошиб и.

Мод ли CPU
ЖКИ-типа

Проверяйте работ , наблюдая за ми ающими символами входов и
выходов на лавном э ране.

Под лючите ПО поддерж и ZEN и проверьте работ с помощью ф н ции
онтроля. Смотрите р оводство по э спл атации ПО поддерж и ZEN.

Мод ли CPU
LED-типа
47



Провер а работы

Изменение режима работы

I0 I1

I0 I1

I0 I1

В лючает I0.

Вы лючает I0.

Вы лючает I1.

Провер а работы LAD-про раммы Раздел 3-4

Нажмите ноп ОК, чтобы отобразить
дисплей меню, и нажмите ноп

�
,

чтобы переместить ми ающий рсор в
позицию RUN.

Нажмите ноп ОК, чтобы перейти из
режима STOP в режим RUN.

Провер а работы на
лавном дисплее

Нажмите ноп
ESC, чтобы
перейти
лавном дисплею.

Выберите
Monitor в
режиме RUN.

Нажмите ноп
ОК, чтобы перейти
дисплею
онтроля

LAD-про раммы.

Q0 в лючится,
о да I0 в лючится.

I0 ВКЛ.

Q0 одновременно
переходит в ВКЛ.

Q0 в лючается
одновременно с
в лючением I0.
Ко да бит в
состоянии ВКЛ,
верти альная и
оризонтальная
линии
отображаются
толщёнными.

Q0 остаётся ВКЛ, даже
о да I0 переходит в ВЫКЛ.

I0 ВЫКЛ.

Q0 ВКЛ.

Q0 вы лючится,
о да I0 в лючится.

I1 ВКЛ.

Q0 ВЫКЛ.

Провер а работы с помощью
ф н ций онтроля LAD-про раммы

PROGRAM
RUN
PARAMETER
SET CLOCK

RAN

MONITOR
STOP
PARAMETER
SET CLOCK

RAN

MONITOR
STOP
PARAMETER
SET CLOCK
48



Исправление LAD-про рамм Раздел 3-5

3-5 Исправление LAD-про рамм

3-5-1 Изменение дис ретных входов

3-5-2 Изменение дополнительных ф н ций
дис ретных выходов

/

.

Переведите вы-
деленный рсор
изменяемом

вход

Нажмите ноп OK. Выбранный вход
начнёт ми ать. Переместите ми ающий
рсор в позицию типа бита.

С помощью нопо �/� выберитеМ.

Нажмите ноп � для перемещения
ми ающе о рсора в позицию адреса бита.
С помощью нопо �/� измените адрес бита
с 0 в 1.

Завершите изменение настрое , нажав
ноп ОК.

Измените дополнительн ю ф н цию
для выхода Q0 на S (Set - Установить).

Нажмите ноп ОК. Выбранный выход
начнёт ми ать.

C помощью ноп и� переведите
ми ающий рсор в позицию
дополнительной ф н ции

Нажмите ноп � дважды, чтобы
изменить дополнительн ю ф н цию с [ на S.

Завершите настрой и, нажав ноп ОК.

Переведите вы-
деленный рсор
изменяемом

вход
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П

3-5-3 Удаление входов, выходов и соединительных линий

3-5-4 Встав а линий
•Чтобы вставить промеж точное соединение, переместите выделенный рсор
в начало стро и, де должна быть вставлена линия, и нажмите ноп ALT

-

.

Исправление LAD-про рамм Раздел 3-5

Переведите выделенный рсор в позицию
входа, выхода или соединения, оторое
должно быть далено, и нажмите ноп DEL.

Пример: даление входа М3, в люченно о последовательно
Переместите
выделенный
рсор в позицию
даляемо о входа

Нажмите ноп DEL, чтобы далить вход
и связанные с ним соединительные линии

Пример: даление верти альных соединительных линий
Переместите выделенный рсор в позицию
входа, справа от верти альной линии, оторая
должна быть далена. Нажмите ноп ALT,
чтобы перейти в режим ввода соединительной
линии. Выделенный рсор примет вид
стрелоч и, азывающей вправо.

Нажмите ноп DEL, чтобы далить
верти альн ю соединительн ю линию.

Поместите вы-
деленный рсор в
начало след ющей
линии (линии, оторая
б дет после встав-
ляемой линии)

Цепь б дет добавлена здесь.

Нажмите ноп ALT, чтобы вставить одн
промеж точн ю линию.ромеж точная линия

• Для реализации ф н ции OR (ИЛИ) входы можно в лючать параллельно.
Поместите выделенный рсор в начало линии, т да, де б дет вставляться
ещё один вход.

Поместите
выделенный рсор в
начало след ющей
линии (линии, оторая
б дет после

Вход б дет добавлен здесь.
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П

3-5-5 Удаление промеж точных линий

3-6 Использование таймеров (T)
и таймеров держания (#)

Раздел 3-6Использование таймеров (T) и таймеров держания (#)

ромеж точная линия

Нажмите ноп ALT, чтобы зарезервировать
место высотой в одн стро межд дв мя
параллельными входами.

Верти альное соединение б дет
автоматичес и продлено.

Примечание Промеж точн ю линию нельзя вставить, если вход или
соединение введены в последней стро е (96-й по
счёт ).

Чтобы далить промеж точн ю линию,
поместите выделенный рсор в позицию
входа в начале линии, оторая б дет
далена, и нажмите ноп DEL.

Поместите
выделенный
рсор в начало
даляемой линии.

Эта линия б дет далена.

�

Нажмите ноп DEL, чтобы далить
одн промеж точн ю линию. Все
остальные линии сместятся вверх.

В ZEN пред смотрено 8 встроенных таймеров и 4 встроенных
таймера держания

Таймеры

Таймеры
держания

Те щее значение таймера б дет сброшено, если таймер пере лючается
из режима RUN в режим STOP, или в сл чае от лючения питания.

Таймер может иметь четыре варианта применения, в зависимости от
выбора дополнительной ф н ции.

Те щее значение таймера сохраняется даже то да, о да таймер
переходит из режима RUN в режим STOP, или при от лючении питания.
Отсчёт времени б дет продолжен, о да правляющий вход перейдет в
состояние ВКЛ. Выходной бит таймера та же остаётся в люченным по
завершении счёта таймером.

Поддерживаются толь о таймеры держания с задерж ой в лючения.
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X Таймер с
задерж ой
в лючения

Выходной бит
в лючается
сп стя
не оторое
время после
в лючения
правляюще о
входа.

Управление
в определён-
ные интерва-
лы времени

Выходной бит
остаётся
в лючённым,
по а правля-
ющий вход
в лючен,
и от лючает-
ся сп стя
не оторое
время после
от лючения
правляюще-
о входа.

Полезно для
от лючения
освещения и
вентиляторов
сп стя опре-
делённое
время

O Таймер в
режиме
орот о о
имп льса

Выходной
бит остаётся
в лючённым
в течение
определён-
но о времени
после в лю-
чения прав-
ляюще о
входа.

Полезно при
дис ретном
правлении,
о да дли-
тельность
правляюще о
си нала
постоянна.

F Таймер в
режиме
имп льсной
последова-
тельности

Выходной
битци личес и
в лючается и
вы лючается
с становлен-
ным интерва-
лом,по ав лю-
чен правляю-
щий вход.

Полезно в
стройствах
си нализации,
для правле-
ния аварий-
ным освеще-
нием или
сиренами.

X Выходной бит
в лючается
не оторое
время сп стя
после в лю-

Применяется,
о да работа
счётчи а
должна про-
должаться

Вход сброса

Управляющий
вход

Установ а
те ще о
значения

Выходной
бит таймера

0

0

0

0

0

Раздел 3-6Использование таймеров (T) и таймеров держания (#)

Работа таймера (Т0 - Т7)

Тип таймера Ф н ционирование Основное
применение

Тип таймера Ф н ционирование Основное
применение

Работа таймеров держания (#0 - #3)

Таймер с
задерж ой
вы лючения

Выходной
бит таймера

Выходной
бит таймера

Выходной
бит таймера

Управляющий
вход

Управляющий
вход

Управляющий
вход

Вход сброса

Вход сброса

Вход сброса

Установ а
те ще о
значения

Установ а
те ще о
значения

Установ а
те ще о
значения

Таймер с
задерж ой
в лючения

Управляющий
вход
Вход сброса
Установ а
те ще о
значения
52

чения правля-
юще о входа.

даже при
рат овремен-
ных пропадани-
ях питания.

Выходной
бит таймера



3-6-1 Настрой и на дисплее реда тирования
LAD-про раммы

3-6-2 Настрой и на дисплее настрой и параметров

Адрес таймера Таймеры: Т0 - Т7 (8 таймеров)/Таймеры держания: #0 - #3 (4 таймера)

Управляющий
вход

T (TRG ) Управление выходом зап с а таймера. Ко да в лючается
правляющий вход, таймер начинает отсчет.

Вход сброса R (RES )

Выходной бит
таймера

В лючается в соответствии с типом таймера.

Номер таймера

Обозначение правляюще о входа

Выход правления таймера

Выход сброса таймера

Обозначение сброса

Выход о ончания отсчёта времени

Управляющий вход

Вход сброса
Адрес таймера

Выходной бит таймера

Тип таймера Единицы измерения времени (с)

Контроль в лючен/от лючен

Время отсчета

Адрес таймера

Раздел 3-6Использование таймеров (T) и таймеров держания (#)

На дисплее реда тирования L A D -про раммы отображаются
правляющие входы таймера, выходы сброса и входы таймера.
Настрой и выполняются на дисплее настрой и параметров.

Управление выходом сброса таймера. Ко да в лючается вход
сброса, те щее значение сбрасывается в 0, а выходной бит
таймера вы лючается. Состояние правляющих входов не
принимается в расчёт, по а вход сброса в лючен.
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Использование счётчи ов (С) Раздел 3-7

Типы таймеров

Единицы измерения времени и настрой и

Контроль в лючен/от лючен

3-6-3 Дисплей онтроля параметров

3-7 Использование счётчи ов (С)

Работа

X Задерж а в лючения

Задерж а вы лючения

O Корот ий имп льс

F Имп льсная последовательность

S 00.01 - 00.99 с (с ша ом 0.01 с) Ошиб а: 0 - -10 мс

M:S 00 мин 01 с - 99 мин 59 с
(в мин тах и се ндах)

H:M 00 ч 01 мин - 99 ч 59 мин ( в часах и мин тах)

A Можно онтролировать параметры работы и изменять настрой и.

Нельзя онтролировать параметры работы и изменять настрой и.D

Состояние правляюще о входа
( : ВЫКЛ/ : ВКЛ)

( : ВЫКЛ/ : ВКЛ)

( : ВЫКЛ/ : ВКЛ)
Состояние входа сброса

Те щее значение таймера

Состояние выходно о бита таймера

Время отсчета

RU N

Ошиб а: 0 - -1с

Ошиб а: 0 - -1 мин

Можно использовать до восьми счётчи ов в режиме обратно о
или прямо о счёта. Те щие значения счётчи ов и состояния
выходных битов (ВКЛ/ВЫКЛ) сохраняются даже то да, о да
меняется режим работы или пропадает питание.

Выходные биты счётчи ов в лючаются, о да значение
счётчи а (те щее значение) превышает становленный
предел счёта (те щее значение ≥ становленное значение).
Счётчи сбрасывается в 0, а выходные биты вы лючаются,
о да вход сброса в лючается. Счёт входных имп льсов не
производится, по а вход сброса остаётся в лючённым.
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Использование счётчи ов (С) Раздел 3-7

3-7-1 Настрой и на дисплее реда тирования
LAD-про раммы

Адрес счётчи а С0 - С7 (8 счетчи ов)

Счётный вход C (CNT) Увеличивается (или меньшается) на
единиц вся ий раз, о да счётный вход
переходит в состояние ВКЛ.

Вход азания
направления
счёта

D (DIR ) Пере лючение режима прямо о и
обратно о счёта.

ВЫКЛ: Прямой счёт

ВКЛ: Обратный счёт

Вход сброса R (RES ) Ко да в лючается вход сброса, те щее
значение сбрасывается в 0 и выходной
бит счётчи а вы лючается. Счёт имп ль-
сов не производится, по а вход сброса
остаётся в лючённым.

Выход счётчи а В лючается, о да дости н то предельное
значение счёта (PV ≥ SV)

I0 (Направление)

I1 (Счёт)

I2 (Сброс)

0000

Предельное значение

Выходной бит

Те щее значение

Адрес счётчи а

Обозначение счётно о входа

Счётный вход

Направление счёта

Сброс
Обозначение сбросаАдрес счётчи а

Выходной бит счётчи а

Выход счетно о входа

Выход направления счёта
Обозначение направления счёта
Выход сброса счетчи а

Выходной бит счётчи а

Выходы для счётно о входа, направления счёта и сброса счётчи а
вводятся на дисплее реда тирования LAD-про раммы. Можно та же
ввести словия срабатывания счётно о входа. Настрой и
выполняются на дисплее настрой и параметров.
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Использование недельных таймеров (@) Раздел 3-8

3-7-2 Настрой и на дисплее настрой и параметров

3-7-3 Дисплей онтроля параметров

Примечания 1.

2.

3-8 Использование недельных таймеров (@)

Предел счёта 0001 - 9999 (4 десятичных разряда)

Контроль
в лючен/
от лючен

A Можно онтролировать рабочие параметры
и изменять настрой и.

D Нельзя онтролировать рабочие параметры
или изменять настрой и.

Контроль в лючен/от лючен

Предел счёта

Адрес счётчи а

Состояние выходно о бита счётчи а

Состояние счётно о входа

Предельное значение счёта

Те щее значение счётчи а

Состояние входа сброса
Состояние входа направления счёта

RU N

Выход сброса счётчи а

Подача си нала на вход направления счёта

Подача си нала на счётный вход

Чтобы те щее значение счётчи а сбросилось, а выходной
бит перешел в состояние ВЫКЛ (ВКЛ/ВЫКЛ) при
пропадании питания или при изменении режима работы,
создайте схем сброса счётчи а при первом выполнении
про раммы. Пример по азан ниже.

Если подача си налов на счётный вход и на вход
направления счёта выполняется одновременно,
ор аниз йте про рамм та им образом, чтобы си нал на
вход направления счёта пост пал перед подачей си нала
на счётный вход.

Недельные таймеры находятся в состоянии ВКЛ в

( : ВЫКЛ/ : ВКЛ)

( : ВЫКЛ/ : ВКЛ)
( : ВЫКЛ/ : ВКЛ)

( : ВЫКЛ/ : ВКЛ)
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определённые временные интервалы по определённым дням.
Имеется восемь недельных таймеров (@0 - @7).



Работа

3-8-1 Настрой и на дисплее реда тирования
LAD-про раммы

3-8-2 Настрой и на дисплее настрой и параметров

Примечание

24:00

17:30

8:15

0:00

Время
останова

Время
п с а

В
р
е
м
я

День недели

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Выходной бит
недельно о таймера

Адреса недельных таймеров @0 - @7 (8 таймеров)

Выход о ончания времени отсчета

Адрес недельно о таймера

День День зап с а Пнд/Вт/Ср/Чтв/Птн/Сб/Вс

День останова

Время Время в люч. 00:00 - 23:59

Времявы люч. 00:00 - 23:59

Контроль
в лючен/

A Можно онтролировать параметры
работы и изменять настрой и.

Контроль в лючен/от лючен

Адрес недельно о таймера

Последний день (останов)

Первый день (зап с )

Время в лючения
Время вы лючения

Использование недельных таймеров (@) Раздел 3-8

В данном примере недельный таймер в лючается
аждый день со вторни а по пятниц межд 8:15 и 17:30.

Входы для недельно о таймера вводятся на дисплее реда ти-
рования LAD-про раммы. Настрой и производятся на дисплее
настрой и параметров.

Ко да ми ающий рсор расположен на дне зап с а, нажмите
ноп �, после че о с помощью нопо �/� становите день
останова. Если день останова не задан,таймер б дет работать
толь о в соответствии с становленным временем.

Пнд/Вт/Ср/Чтв/Птн/Сб/Вс /Нет
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от лючен D Параметры работы онтролировать
нельзя, нельзя изменять настрой и.



Использование алендарных таймеров (*) Раздел 3-9

Взаимосвязь межд днём и временем зап с а/останова

3-8-3 Дисплей онтроля параметров

3-9 Использование алендарных таймеров (*)

Работа

Настрой а
и ф н ционирование

Пример
настрой и

Ф н ционирование

День зап с а и
день останова

Ко да день зап с а
раньше дня
останова

Пнд - Птн Работает ажд ю неделю
с понедельни а по пятниц .

Вс - Вс

Ко да день
останова не задан

Время зап с а
и время
останова

ВКЛ: 08:00
ВЫКЛ: 17:00

Состояние бита недельно о таймера

Последний день

Первый день

Те щий день
Те щее время

Время зап с а
Время останова

RU N

Де 31
Дата останова Сент 1

Апр1

Янв 1

Дата зап с а

Ко да день зап с а
позже дня
останова

Ко да день зап с а
совпадает с днём
останова

Ко давремязап с а
раньше времени
останова

Ко давремязап с а
позже времени
останова
Ко давремязап с а
совпадает с
временем останова

Птн - Пнд

Вс -

ВКЛ: 21:00
ВЫКЛ: 06:00

ВКЛ: 13:00
ВЫКЛ: 13:00

Работает ажд ю неделю
с пятницы по понедельни .

Работает независимо от дня недели.

Работает толь о по вос ресеньям

Работает аждый день с 8:00 по 17:00

Работает аждый день с 21:00 по 06:00
след юще о дня

Работает все время.

Календарные таймеры переходят в состояние ВКЛ в
интервале межд азанными датами. Можно
использовать до восьми алендарных таймеров (*0 - *7).

( : ВЫКЛ/ : ВКЛ)
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Выходной бит
алендарно о таймера

Выходной бит алендарно о таймера в лючен
межд 1 апреля и 31 ав ста..
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Использование алендарных таймеров (*) Раздел 3

3-9-1 Настрой и на дисплее реда тирования
LAD-про раммы

3-9-2 Настрой и на дисплее настрой и параметро

Взаимосвязь межд датами зап с а и останова

Адрес алендарно о таймера *0 - *7 (8 таймеров)

Адрес алендарно о таймера

Выход о ончания времени отсчета

Дата зап с а Янв. 1 - Де . 31

Дата останова (см.прим.) Янв. 1 - Де . 31

Контроль
в лючен/
от лючен

A

D

Настрой а и
ф н ционирование

Пример
настрой и

Ф н ционирование

Настрой и даты
зап с а/оста-
нова и ф н -
ционирование

Ко да дата за-
п с а раньше
даты останова

ВКЛ: 04/01
ВЫКЛ: 09/01

Ко да дата за-
п с а позже
даты останова

ВКЛ: 12/26
ВЫКЛ: 01/07

Работает межд 26 де абря и 6 января
след юще о ода.

Работает межд 1 апреля и 31ав ста.

Ко да дата за-
п с а совпадает
с датой останова

ВКЛ: 07/26
ВЫКЛ: 07/26

Работает независимо от даты.

Адрес алендарно о таймера

Контроль в лючен/от лючен
Дата зап с а
Дата останова

Входы для алендарно о таймера вводятся на дисп
реда тирования LAD-про раммы. Настрой и выполняются
дисплее настрой и параметров.

Можно онтролировать рабочие
параметры и изменять настрой и.

Нельзя онтролировать рабочие
параметры или изменять настрой и.
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Примечание Чтобы остановить работ 31 ав ста, становите в
ачестве даты останова след ющий день (Сентябрь 1).
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Анало овые входы (анало овые омпараторы (А)) Раздел 3-1

3-9-3 Дисплей онтроля параметров

3-10 Анало овы входы
(анало овые омпараторы (А))

Дата зап с а

( : ВЫКЛ/ : ВКЛ)

Дата останова

Те щая дата

Состояние выходно о бита алендарно о таймера

RU N

ОБЩ 14 15

Анало овый вход (0.0 - 10.0 В)Устройство с
выходным
анало овым
си налом

Мод ль CPU с напряжением
питания постоянно о то а

+ –

В мод лях CPU с напряжением питания постоянно о то а д
входа (I4 и I5) мо т использоваться а анало овые входы
диапазоном входно о си нала 0 -10 В.

Си нал на анало овом входе преобраз ется двоичн
десятичном представлению (DCD) (00.0 - 10.0). Рез льт
преобразования можно использовать с одним из четыр
омпараторов А0 - А3, выходы оторых можно использовать
ачестве входных словий в про рамме.
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Анало овые входы (анало овые омпараторы (А)) Раздел 3-1

Работа

Примечание

3-10-1 Настрой и на дисплее реда тирования
LAD-про раммы

10.0

00.0

10.5
10.0

5.2

00.0
0.0 10.0 V

10.5 В

10.5
10.0

5.2

00.0
0.0 10.0 V

. Пример 1
(Ко да сравнение по азывает,
что анало овый вход 1 (I4) ≥ 5.2B)

Настрой а Преобразованное значение

Выходной
бит анало ово о
омпаратора

Входное
напряжение

. Пример 2
(Ко да сравнение по азывает,
что анало овый вход 1 (I4) ≤
анало ово о входа 2 (I5))

Выходной
бит анало ово о
омпаратора

Анало овый
вход 1 (I4)

Aнало овый
вход 2 (I5)

Адрес анало ово о омпаратора А0 - А3 (4 омпаратора)

Выходной бит анало ово о омпаратора

Выход рез льтата сравнения

Вы х о д н о й б и т а н а л о о в о о
омпаратора в лючается, о да
входное анало овое напряжение
превышает 5.2 В.

Выходной бит анало ово о омпарато
в лючается , о да напряжение
анало овом входе 2 выше напряжен
на анало овом входе 1.

Не подавайте си налы с отрицательной полярностью
анало овые входы I 4 или I 5 . Это может привести
повреждению вн тренних элементов.

Вход анало ово о омпаратора вводится на диспл
реда тирования LAD-про раммы. Все настрой и выполняю
на дисплее настрой и параметров.
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Анало овые входы (анало овые омпараторы (А)) Раздел 3-1

3-10-2 Настрой и на дисплее настрой и параметро

3-10-3 Дисплей онтроля параметров

Адрес анало ово о
омпаратора

A0 - А3 (4 омпаратора)

Сравниваемые
си налы

1 I4: Анало овый вход 1 (I4)

I5: Анало овый вход 2 (I5)

* Сравнение значений си налов I4 и I5

* Сравнение значений си нала I4 и онс

* Сравнение значений си нала I5 и онс2

Константа: 00.0 - 10.5

≥: Выходной бит анало ово о омпаратора в лючается, о да срав
ниваемый си нал 1 ≥ сравниваемо о си нала 2.

≤: Выходной бит анало ово о омпаратора в лючается, о да срав
ниваемый си нал 1 ≤ сравниваемо о си нала 2.

A Можно онтролировать рабочие параметры или изменять настрой и.

D Нельзя онтролировать рабочие параметры или изменять настрой и.

. Сравнение анало овых входов
и онстант ( о да I4 ≥ онстанты)

Адрес
анало ово о
омпаратора

Сравниваемый си нал 1

Оператор

Контроль в лю-
чен/от лючен

Сравниваемый си нал 2

. Сравнение анало овых входов
( о да I4 ≤ I5)

. Сравнение анало овых входов
и онстант
(Ко да I4 ≥ онстанты)

. Cравнение анало овых входов
( о да I4 ≤ I5)

Те щее значение
анало ово о входа 1 (I4)

Состояние бита анало-
ово о омпаратора

( : ВЫКЛ/ : ВКЛ)

Те щее значение
анало ово о входа 2 (I5)

RU N RU N

Контроль в лю-
чен/от лючен

Адрес
анало ово о
омпаратора

Сравниваемый си нал 1

Оператор

Сравниваемый си нал 2

Оператор

Контроль в лю-
чен/от лючен

I5: Анало овый вход 2 (I5)

Те щее значение
анало ово о входа 1 (I4)

Состояние бита ана
ово о омпаратора

( : ВЫКЛ/ : ВКЛ)
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Сравнение те щих значений таймеров/счётчи ов Раздел 3-1

3-11 Сравнение те щих значений таймеров
счётчи ов с помощью омпараторов (Р)

Работа

3-11-1 Настрой и на дисплее реда тирования
LAD-про раммы

00

. Пример 1
( о да значение таймера
держания #0 ≥ 12мин 34с)

. Пример 2
( о да значение счётчи а 1
(С1) ≤ счётчи а 2 (С2))

Предел отсчета

12 мин 34с

Выходной бит
омпаратора

Те щее значение #0

Адреса омпараторов P0 - Р5 (16 омп-ов)

Выходной бит омпаратора

Выход рез льтата
сравнения

Можно сравнивать те щие значения таймеров (Т), таймер
держания (#) и счётчи ов (С). Можно сравнивать те щи
значения таймеров или счётчи ов одно о типа, или сравнива
их по азания с онстантами.

Выходной бит
омпаратора

Те щее значение

Те щее
значение

Входы для омпаратора вводятся на дисплее реда тирова
LAD-про раммы. Настрой и выполняются на дисплее настр
параметров.
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Cравнение те щих значений таймеров/счётчи ов Раздел 3-1

3-11-2 Настрой и на дисплее настрой и параметров

Тип сравнения T: Таймер

#:Таймер держания

C: Счётчи

Сравниваемые
си налы

1 T: T0 - Т7 - таймеры 0 - 7

#: #0 - #3 - таймеры держания 0 - 3

C: С0 - С7 - счётчи и 0 - 7

2

Константа: 00.00 - 99.99 при типе
сравнения Т/#

0000 - 9999 при типе сравнения С

≥:
о да сравниваемый си нал 1 ≥ сравниваемо о си нала 2.
Выходной бит омпаратора таймера/счётчи а в лючается

A Можно онтролировать параметры работы и изменять настрой и

D

. Сравнение по азаний таймеров
держания и онстант

( о да значение таймера
держания #0 ≥ 12мин 34с)

. Cравнение по азаний счётчи ов
( о да значение счётчи а 1 (С1)
≤  счётчи а 2 (С2))

Адрес
омпаратора

Сравниваемый си нал 1
Тип сравнения

Контроль в лючен/
от лючен
Оператор

Сравниваемый си нал 2

Адрес
омпаратора Тип сравнения

Сравниваемый си нал 1
Контроль в лючен/
от лючен
Оператор

Сравниваемый си нал 2

Оператор

Контроль в лю-
чен/от лючен

T : T0 - Т7 - таймеры 0 - 7

#: #0 - #3 - таймеры держания 0 - 3

C: С0 - С7 - счётчи и 0 - 7

*Сравнение значений Т и
Т или Т и онстанты

*Сравнение значений # и
# или # и онстанты

*Сравнение значений С и
С или С и онстанты

≤:
о да сравниваемый си нал 1 ≤ сравниваемо о си нала 2.

Выходной бит омпаратора таймера/счётчи а в лючается

Можно онтролировать параметры работы и изменять настрой и
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3-11-3 Дисплей онтроля параметров

Примечание 1.

2.

a)

b)

. Cравнение по азаний таймеров
держания и онстант

( о да значение таймера
держания #0 ≥ 12мин 34с)

. Cравнение по азаний счётчи ов
( о да значение счётчи а 1 (С1)
≤ счётчи а 2 (С2))

Те щее значение таймера
держания 0 (#0)

Состояние выходно о
бита омпаратора
таймера/счётчи а

( : ВЫКЛ/ :ВКЛ)

Те щее значение счётчи а 1 (С

Те щее значение счётчи а 2 (

RU N RU N

Cравнение те щих значений таймеров/счётчи ов Раздел 3-1

Состояние выходно о
бита омпаратора
таймера/счётчи а
( : ВЫКЛ/ :ВКЛ)

С помощью ноп и A L T можно становить в ачест
сравниваемо о си нала 2 счётчи /таймер (их адрес) и
онстант .

Если в ачестве сравниваемо о операнда азан
таймеры или таймеры держания, единица измерен
времени определяется след ющим образом:

Е с л и в а ч е с т в е с р а в н и в а ем о о с и н а л а
становлена онстанта, единица измерения времен
автоматичес и станавливается в соответствие
единицей измерения сравниваемо о си нала
(таймера или таймера держания).

Ко да единицы измерения времени различны дл
сравниваемых таймеров 1 и 2 , они автоматичес
приводятся в соответствие.
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Отображение сообщений (биты отображения (D)) Раздел 3-1

3-12 Отображение сообщений
(биты отображения (D))

3-12-1 Настрой и на дисплее реда тирования
LAD-про раммы

. Пример 1 .

Контроль состояния системы. Отображение даты и времени возни новени
ошиб и в системе.

Настрой и

Адрес отобр. сообщ. D0 - D7 (8 точе )

Условие исполнения

Сообщение

На ЖК-дисплее можно отображать сообщения пользовател
время , т е щее значение счё т чи ов / т аймеров ил
преобразованный анало овый си нал. Если использ ет
нес оль о сообщений, на дисплее можно одновременн
отобразить различн ю информацию.

Пример 2

Сообщения вводятся на дисплее реда тирования L A
про раммы. Настрой и выполняются на дисплее настрой
параметров.

Настрой и
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Отображение сообщений (биты отображения (D)) Раздел 3-1

3-12-2 Настрой и на дисплее настрой и параметров

Примечание 1.

Пере лючение
подсвет и/
дисплея
отображения
сообщения

L0 Без подсвет и; без пере лючения дисплею
отображения сообщения (см. прим. 1)

L1 С подсвет ой; без пере лючения дисплею
отображения сообщения (см. прим. 1)

L2 Без подсвет и; c пере лючением дисплею
отображения сообщения (см. прим. 2)

L3 С подсвет ой; c пере лючением дисплею
отображения сообщения (см. прим. 2)

Начальная
позиция
отображения

X (разряд): 00 - 11

Y (стро а): 0 - 3

Отображаемый
объе т

CHR Символы (ма с. 12: алфавитно-цифровые символы)

DAT Месяц/день (5 разрядов: / )

CLK Час/мин ты (5 разрядов: : )

I4 - I5 Анало овая величина (4 разряда: . )

T0 - T7 Те щее значение таймера (5 разрядов: . )

#0 - #3 Те щее значение таймера держания (5 разрядов: .

C0 - C7 Те щее значение счетчи а (4 разряда: )

Контроль в лючен/
от лючен

A Можно онтролировать рабочие параметры.

D Рабочие параметры онтролировать нельзя.

Пере лючение подсвет и/дисплея отображения сообщения
Адрес отображения сообщения

Контроль в лючен/от лючен
Позиция начала отображения
Отображаемый объе т
Отображаемая стро а (если для отображения
выбрана стро а символов)

Выбор символов для отображения в стро е

Позиция рсора в стро е символов

X00 - - X11

Y0

Y3

-

Если L 0 или L 1 выбраны для от лючения диспле
сообщений , последний не б дет о тображатьс
автоматичес и. Для перехода дисплею сообщени
использ йте ноп и правления.

Ко да выбраны L 2 или L 3 (пере лючение на диспле
67

2.
отображения сообщений), ZEN пере лючается на дисплей
отображения сообщений, если эта ф н ции в лючена и
отображаются азанные данные. После это о основной
дисплей не отображается. Для перехода отображению
основно о дисплея переведите мод ль CPU в режим СТОП.
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Использование нопочных пере лючателей (В) Раздел 3-13

Настрой и, о да в ачестве объе та отображения выбра
символ (CHR)

3-13 Использование нопочных
пере лючателей (В)

Позиции отображаемой символьной стро и
(ма с. 12 символов)
Возможные символы в отображаемой символьной стро

Позиция рсора в символьной стро е

Позиция вн три символьной
стро и

Ми ают одновременн
во время выполнения
настроеВыбираемый символ

Символы до и после выбираемо о символа

( )

( )

Переведите
выделенный рсор
в позицию
отображаемой
символьной стро и.

Д л я в ы б о р а т р е б е м о о с им в о л
использ йте ноп и / .

Выбираемый символ выделен и ми ает.

Для сдви а позиции в символьной стро
вправо использ йте ноп �, а для сдви
влево - �.

В мод лях C P U ЖКИ-типа входные биты можно пере лючат
помощью нопо правления . Это может быть полезно п
провер е работы про раммы , а та же для сброса таймер
68

держания или счетчи ов.
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Использование нопочных пере лючателей (В) Раздел 3-13

Использование нопо пере лючения
.

Примечание 1.

Адрес ноп и пере лючения Кноп а правления
B0

ESC
B1

OK
B2

Вниз
B3

Влево
B4

Вправо
B5

Вверх
B6 DE L
B7

AL T

B6 B7

B0 B1

B3

B5

B4

B2

Кноп и можно использовать та же
а ч е с т в е " с ры ты х л а в иш " д л

про раммно о сброса те щих значени
счетчи ов или битов держания.

Для сброса счетчи а С2 в 0 и бит
держания Н5 в состояние ВЫК

н ажми т е о д н о в р ем е н н о н о п
DEL+ALT во время работы.

Кноп и можно использовать в ачестве
нопо правления для аждо о из
видов дисплея. Назначение нопо
правления зависит от те ще о

состояния дисплея.
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2. Кноп и правления можно использовать
для работы с Z E N , например , для
выбора меню, независимо от то о,
использ ются ли они а нопочные
пере лючатели (В) или нет .
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Использование нопо пере лючения (В) Раздел 3-13

Ко да ноп а нажимается дл
п р а в л е н и я Z E N , н о п о ч н ы

пере лючатель (В) та же в лючаетс
Поэтом прежде чем нажать н
ноп , необходимо бедится в том
что это не приведет не ативны
последствиям для системы.
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РАЗДЕЛ 4
Специальные ф н ции

4-1 Защита про рамм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

4-1-1 Установ а пароля. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

4-1-2 Удаление введенных паролей .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

4-2 Стабилизация срабатывания входов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

4-3 Изменение времени автоматичес о о от лючения подсвет и. 76

4-4 Ре лиров а онтрастности ЖК-дисплея. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

4-5 Установ а перехода на летнее время. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

4-6 Считывание системной информации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

В данном разделе описывается, а им образом можно защитить LAD-
про рамм , стабилизировать входы, выполнить ре лиров и параметров
ЖК-дисплея и настроить переход на летнее время.
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Защита про рамм Раздел 4-1

4-1 Защита про рамм

Примечание

.

.

Изменение LAD-про рамм

Контроль LAD-про рамм

Изменение или даление пароля

Установ а входно о фильтра

Установ а адреса зла
.

В Z E N пред смотрена ф н ция пароля , позволяющая
предотвратить несан ционированное изменение L A D -
про рамм или настрое др ими операторами.

При использовании ф н ции пароля запишите пароль,
чтобы можно было е о посмотреть . Вы не сможете
больше правлять мод лем ZEN, если заб дете пароль.

Значение пароля может лежать в диапазоне 0000-9999
(4 десятичных разряда).

В сл чае ввода неправильно о пароля нельзя б дет
выполнять след ющие действия.

При выборе в меню любой из этих ф н ций отображается
э ран ввода пароля. Если вводится правильный пароль,
дисплей переходит отображению э рана для выбранной
ф н ции. Если же пароль вводится неправильно, э ран для
выбранной ф н ции отображен не б дет.
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4-1

4-1-1 Установ а пароля

Введите пароль.

Примечание

4-1-2 Удаление введенных паролей

Введите заре истрированный пароль.

Выберите
Other

Выберите
Password.

Выберите Other/ Password.

Защита про рамм Раздел

Нажмите ноп O K . К рсор начнет
ми ать, теперь можно ввести пароль.

С помощью нопо �и �
переместитесь на изменяемый разряд.

С помощью нопо �/� введите
число межд 0 и 9.

Нажмите ноп OK. Б дет отображена
просьба о подтверждении.

После то о а пароль был введен, в
правом нижнем л э рана появится
мет а .

При выполнении настрое , для оторых треб ется ввод
пароля, на дисплее автоматичес и б дет отображен э ран
ожидания ввода пароля. Ввод заре истрированно о пароля
выполняется та им же образом, а и при ре истрации.

Нажмите ноп OK. К рсор начнет
ми ать, теперь можно ввести пароль.

С помощью нопо � и �
переместитесь на изменяемый разряд.

PARAMETER
SET CLOCK
LANGUAGE
OTHER

PASSWORD
CONTRAST
BACKLIGHT
INPUT FILTER

PASSWORD

0000

PASSWORD

1234

PASSWORD

0000

PASSWORD

1234

PASSWORD
SET?

OK/ESC

1234

PASSWORD
CONTRAST
BACKLIGHT
INPUT FILTER
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С помощью нопо � / � введите
число межд 0 и 9.
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Стабилизация срабатывания входов Раздел 4-2

4-2 Стабилизация срабатывания входов

Работа (Пример: входные цепи постоянно о то а)

15 мс 15 мс 15 мс 15 мс 15 мс 15 мс

50 мс 50 мс 50 мс 50 мс

ро "обнар жения"
пряжения на входе

Вход

Срабатывание
входной цепи
(Без входно о фильтра)

Нажмите ноп O K . Отобразится
просьба о подтверждении даления
становленно о пароля.

Если введен пароль, не совпадающий с
заре истрированным, дисплей вернется
исходном э ран .

Если пароль введен правильно, нажмите
ноп OK, чтобы далить пароль.

После даления пароля мет а
исчезнет.

Если введенный пароль не совпадает с
заре истрированным, б дет отображено
сообщение CHECK ERR. Введите пароль
повторно.

В сл чае дребез а онта тов на входе, ZEN может работать
нестабильно. Для стабилизации работы след ет становить
входной фильтр. Входные фильтры можно станавливать отдельно
для мод ля CPU и для аждо о мод ля расширения Вх/Вых.

Срабатывание
входной цепи
(С входным фильтром)

PASSWORD
CANCEL?

OK/ESC
1234

PASSWORD
CANCEL?

CHECK ERR
1234

PASSWORD
CONTRAST
BACKLIGHT
INPUT FILTER
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Стабилизация срабатывания входов Раздел 4-2

Примечание 1.

2.

Выберите
Other/Input 

/

/
Вход мод ля CPU

Вход мод ля расширения ВХ/ВЫХ
(отображается, если под лючены
мод ли расширения)

/

Хара теристи и
входа

Входной
фильтр не

использ ется

Входной
фильтр

использ ется

Вход AС 100 В AC 50 мс 70 мс

240 В AC 100 мс 120 мс

Вход DС 15 мс 50 мс

Нажмите ноп OK, чтобы отобразить
меню настрой и входных фильтров.

С помощью нопо / выберите в
меню мод ль , для оторо о б дет
становлен входной фильтр.

Нажмите дважды ноп O K . К рсор
начнет ми ать, теперь можно выполнить
настрой входно о фильтра.

С помощью нопо / можно выбрать
ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ).

Нажмите ноп OK для подтверждения
настрой и.

Н а ж м и т е в н о в ь н о п O K д л я
завершения настрой и.

В таблице ниже приводятся временные
интервалы фильтров, становленные
для входа аждо о типа, о да выбрана
ф н ция входно о фильтра.

Нас трой и в ходных филь тров
считываются, о да Z E N начинает
свою работ .

PASSWORD
CONTRAST
BACKLIGHT
INPUT FILTER

INNER
EXP1
EXP2
EXP3

INNER

OFF

INPUT FILTER

INNER

ON

INPUT FILTER

filter 
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Изменение времени автоматичес о о от лючения подсвет и Раздел 4-3

4-3 Изменение времени автоматичес о о
от лючения подсвет и

Примечание

Нажатие на
ноп

Начинается
работа

. . . . . Работа
пре ращается

Ф н ция
сообщения
( о да выбрано
L1 или L3)

. . . . . Время от лючения

.

DD0

ВЫКЛ → ВКЛ

DD0

ВКЛ → ВЫКЛ

Состояние
подсвет и

Светится Продолжает светиться Продолж. Вы лючается

Выберите
Other/
Backlight.

/

ВКЛ (постоянно ВКЛ)
30 мин
10 мин
2 мин

При нажатии на ноп правления автоматичес и в лючается
подсвет а ЖК-дисплея. Сп стя 2 мин ты после последне о нажатия
на ноп подсвет а автоматичес и от лючается. По молчанию
становлено время от лючения 2 мин ты, оторое можно изменить на

10 или 30 мин т, либо становить непрерывное свечение подсвет и.

свет-ся

Нажмите ноп ОК, чтобы отобразить
те щ ю настрой от лючения подсвет и.

Нажмите ноп ОК . К рсор начинает
ми ать, теперь можно настроить время
автоматичес о о от лючения подсвет и.
Использ я ноп и / , становите время
от лючения.

Нажмите ноп ОК, чтобы подтвердить
настрой .
Нажмите вновь ноп ОК , ч тобы
завершить настрой .

Время от лючения подсвет и использ ется не толь о для
то о, чтобы азать, б дет ли от лючаться подсвет а после
пре ращения нажатий на ноп и. Если было азано, что

PASSWORD
CONTRAST
BACKLIGHT

BACKLIGHT

2 min

BACKLIGHT

10 min

2 min

INPUT FILTER
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подсвет а в лючается при работе ф н ции отображения
сообщений, эти же настрой и использ ются для принятия
решения , б дет ли подсвет а от лючаться после
завершения работы ф н ции отображения сообщения.



Ре лиров а онтрастности ЖК-дисплея Раздел 4-4

4-4 Ре лиров а онтрастности ЖК-дисплея

Нажмите ноп OK, чтобы подтвердить
настрой .
Нажмите ноп OK вновь, чтобы завершить
настрой .

4-5 Установ а перехода на летнее время
Выберите ф н цию перехода на летнее время, если мод ль ZEN
использ ется в странах, де пра ти ется переход на летнее время.

Выберите
Other/
Contrast

Повышение онтрастности.

Уменьшение онтрастности.
/
/

Ярче

↑
↓

Можно добавить четыре
ровня

Темнее

Выберите
Time/
Summertime

Если э ран дисплея слиш ом тёмный или слиш ом светлый, или
те ст на нём читается с тр дом, отре лир йте онтрастность
ЖК-дисплея (жид о- ристалличес о о дисплея) с помощью
след ющей последовательности действий.

Нажмите ноп OK, чтобы отобразить
те щ ю настрой 5- ровневой ш алы.

Нажмите ноп O K , чтобы отобразить
те щ ю станов .

Вновь нажмите ноп OK. К рсор начнёт
ми ать, теперь можно становить переход
на летнее время.

Нажмите вновь ноп OK. К рсор начнёт
ми ать, теперь можно отре лировать
онтрастность.

С п о м о щ ь ю н о п о / и /
отре лир йте онтрастность.

PASSWORD
CONTRAST

CONTRAST

CONTRAST

BACKLIGHT
INPUT FILTER

SET CLOCK
SUMMER TIME

SUMMER TIME

CANCEL

CANCEL
77

/ Произведите настрой с помощью
нопо / .

SUMMER TIME

EU TYPE



Считывание системной информации Раздел 4-6

Примечание

4-6 Считывание системной информации

Для США (переход на летнее время в странах
Амери и)

Для Европы (переход на летнее время в стра-
нах Европы)
Р чной (для р чной настрой и)

Отмена (без перехода на летнее время)

Cancel
(Отменить)

Переход на летнее время не выполняется. Все настрой и б д т
далены.

Manual (Р чной) Переводит часы на час вперёд.

EU Type
(Для Европы)

Период летне о времени:

2:00 ночи последне о вос ресенья марта-

US Type
(Для США)

Период летне о времени:

2:00 ночи перво о вос ресенья апреля -
2:00 ночи последне о вос ресенья ав ста

В период летне о времени
отображается "S".

Выберите
Other/System
information.

/

Версия про раммы (напр., Ver 1.00)
Дата создания про раммы (напр., 2001 апрель 1)
Кол-во входов/выходов мод ля CPU (напр., 6 входов, 4 выхода)
Кол-во входов/выходов мод ля расширения 1 (напр., 4 входа, 0 выходов)
Кол-во входов/выходов мод ля расширения 2 (напр., 4 входа, 0 выходов)
Кол-во входов/выходов мод ля расширения 3 (напр., 0 входов, 4 выхода)

Нажмите ноп OK, чтобы подтвердить
настрой .
Нажмите ноп O K вновь , чтобы
завершить настрой .

2:00 ночи последне о вос ресенья ав ста

С наст плением летне о
времени (2:00 ночи) часы
переводятся на час вперёд
(3:00 ночи). С о ончанием
периода летне о времени
(2:00 ночи) часы
переводятся назад на один
час (1:00 ночи).

Если становлен переход на летнее время , в правом
верхнем л э рана настрой и времени появляется символ
"S" в период действия летне о времени.

Можно считать номер версии про раммы мод ля CPU, оличество
точе входа/выхода мод ля CPU и мод лей расширения Вх/Вых и
др ю информацию.

↑

↓

SET CLOCK S
99 / mm / dd
01 / 05 / 01

00 : 00 (TU)

INPUT FILTER
MODEM INI
NODE NO
SYSTEM INF

V01.00
010401
INT: I06004
EX1: I04004
EX2: I04000
EX3: I00004
78

(зарезервировано)
ЖК-дисплей (напр., Yes (Да))
Наличие ф н ций алендаря и часов (напр., Yes (Да))
Выбор анало ово о входа (напр., No (Нет))

RMY: 100000
LCD: YES
RTC: YES
ADC: NO



Раздел 5
Дополнительные а сесс ары

5-1 Крепление батареечных мод лей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

5-2 Использование мод лей памяти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

5-3 Под лючение ПО поддерж и ZEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

В данном разделе описывается, а репится батареечный мод ль, а
использ ется мод ль памяти и а под лючается ПО поддерж и ZEN.

.

.
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Крепление батареечных мод лей Раздел 5-1

5-1 Крепление батареечных мод лей

Способ репления

1,2,3... 1.

2. Под лючите шн р батареечно о мод ля в нездо мод ля CPU

3. Введите направляющ ю сверх батареечно о мод ля в мод
CPU.

Мод ль CPU ЖКИ-типа
(с ЖКИ и ноп ами правления)

Мод ль CPU LED-типа
(без ЖКИ или нопо правления)

LAD-про раммы и все настрой и хранятся в энер онезависимой
памяти (ЕЕРROM) мод ля CPU, но для хранения по азаний
алендаря, часов, состояний битов таймеров держания и
те щих значений таймеров держания/счётчи ов использ ется
онденсатор. Поэтом при длительном пропадании питания (на
два дня или больше при 25°С) эти данные сбрасываются. Если в
системе ожидаются длительные исчезновения питания ,
под лючите батареечный мод ль.

Батареечный
мод ль
ZEN-BAT01

Батареечный
мод ль
ZEN-BAT01

На лоните батареечный мод ль, а по азано на рис н е,
и вставте направляющ ю сниз батареечно о мод ля в
монтажное отверстие с левой стороны мод ля CPU.
80



Использование мод ля памяти Раздел 5- 2

Примечание 1.

2.

3.

4. Минимальный сро сл жбы батареечно о мод ля
составляет 10 лет.

5-2 Использование мод ля памяти

Монтаж мод ля памяти

1,2 ,3... 1. Удалите рыш с незда на передней панели мод ля ZEN.

2. Подсоедините мод ль памяти.

Мод ль CPU ЖКИ-
типа (с ЖКИ и ноп-
ами правления)

Мод ль CPU LED-
типа (без ЖКИ/ но-
по правления)

Крыш а незда

ZE N-ME 01
Мод ль памяти

От лючите питание мод ля C P U перед монтажом
батареечно о мод ля.

Нельзя замы ать на орот о онта ты батареечно о
мод ля . Батареечный мод ль нельзя перезаряжать ,
разбирать, на ревать или жечь.

Не роняйте батареечный мод ль. В противном сл чае
батарея может потечь или пол чить др ие повреждения.

Для хранения L A D -про рамм и настрое , а та же для
опирования LAD-про рамм и настрое в др ие мод ли CPU
можно использовать дополнительные мод ли памяти.

Если не пол чается далить рыш ,
воспольз йтесь плос ой отвёрт ой.
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Примечание Прежде чем снять или становить мод ль памяти,
необходимо от лючать питание мод ля CPU.
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Использование мод лей памяти Раздел 5-2

Перенос про рамм

Выберите Memory Cassette

Примечание 1.

2.

3.

Крепление мод лей памяти мод лям CPU LED-типа.

Выберите
Program в
режиме STOP

/

Меню Ф н ция

Sav e

Loa d

E ras e

Б дет отображено меню правления для
мод ля памяти.

С помощью нопо / переведите
ми ающий рсор на соответств ющ ю
оманд и нажмите ноп ОК.

(сохра-
нить)

(за р -
зить)

(стереть)

Сохранение про рамм мод ля CPU в
мод ле памяти. Имеющаяся в мод ле
памяти про рамма б дет стёрта.

Перенос про раммы из мод ля памяти
в мод ль CPU.
Имеющаяся в мод ле CPU про рамма
б дет стёрта.

Удаление про рамм в мод ле памяти.

В состав передаваемых данных входят
L A D -про раммы , параметры и все
настрой и. Те щее значение таймеров
таймеров держания, счётчи ов и битов
держания перенести нельзя.
Перенести можно толь о про раммы, не
содержащие ошибо . Если про рамма
содержит а ие-либо ошиб и, она не
б дет перенесена.

Мод ль памяти можно перезаписывать
до 100,000 раз.

Ко да мод ль памяти с про раммой . не содержащей ошибо
под лючается мод лю CPU LED-типа, про рамма в мод ле памят
автоматичес и переносится в мод ль CPU. Имеющаяся в мод ле CP
про рамма б дет стёрта.

PROGRAM
RUN
PARAMETER

EDIT PROG
DELETE PROG

CASSETTE

SAVE
LOAD
ERASE

SET CLOCK
82



Под лючение ПО поддерж и ZEN Раздел 5- 3

5-3 Под лючение ПО поддерж и ZEN

Хара теристи и омпьютера

ЖКИ-тип LED-тип

ZE N-SOF T01

Компьютер с Windows

Параметр Требования

Операционная система W indows 95, 98, ME , 2000, NT4.0 Service Pack 3

Процессор Pentium 133 MHz или выше
Pentium 200 MHz или выше)

Память Миним м 64 Мбайт

Объём жёст о о дис а Миним м 40 Мбайт свободно о места на дис е

Привод CD-ROM Треб ется

Порты 1 последовательный порт (COM)

Клавиат ра и мышь Треб ется

Монитор Мин. 800 x 600 точе (SVGA); мин. 256 цветов.

ПО поддерж и ZEN можно использовать для про рамирования и
онтроля. Информацию о ф н циях и работе с ПО поддерж и

Z E N смотрите в Р оводстве по работе с ПО поддерж и Z E N
ZEN-SOFT01 (W386).

ПО поддерж и ZENКабель для
под лючения ПК
ZEN-CIF01

(Ре оменд ется
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Под лючение ПО поддерж и ZEN Раздел 5-3

Установ а адресов злов

Выберите
Other/
Node No.

/

При под лючении ПО поддерж и ZEN, адрес зла, становленный в
ПО поддерж и Z E N , должен совпадать с адресом зла ,
становленным в мод ле CPU. Если адреса злов не совпадают,
связь не б дет становлена . Для станов и адресов злов
придерживайтесь след ющей последовательности действий.

Нажмите ноп ОК, чтобы отобразить
те щие настрой и.

Нажмите вновь ноп ОК, чтобы можно
было ввести адрес зла.

С помощью нопо / и /
становите адрес зла межд 0 и 9.

Нажмите ноп ОК, чтобы подтвердить
настрой и.

Нажмите ноп ОК вновь, чтобы
завершить настрой и.

BACKLIGHT
INPUT FILTER
MODEM INI
NODE NO

NODE NO

0

0
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РАЗДЕЛ 6
Устранение неисправностей

даном разделе перечисляются сообщения об ошиб ах, приводятся их воз-
жные причины, а та же меры по их странению.

6-1 Устранение неисправностей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

6-2 Сообщения об ошиб ах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

6-3 Удаление сообщений об ошиб ах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
85
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Пи

П

M

I/O

UN

I/O
транение неисправностей Раздел 6-1

-1 Устранение неисправностей
Если на ЖК-дисплее (в мод лях CPU ЖКИ-типа) появляет-
ся надпись ERR или любое др ое сообщение об ошиб е,
или светится инди атор ERROR (в мод лях CPU LED-типа),
след ет обнар жить причин ошиб и и принять меры по ее
странению.

-2 Сообщения об ошиб ах
В след ющей таблице перечисляются сообщения,
оторые отображаются при наличии ошибо .

тание в лючено, но мод ль не ф н ционир ет

римечание Ошиб а онтроля Вх/Вых.
Дис ретные входы/выходы мод ля расширения Вх/Вых (X/Y):
был использован бит, не с ществ ющий в онфи рации сис-
темы.
Анало овые омпараторы (A): использованы при питании
переменно о то а.

ERR OR
ERR

Мод ль CPU ЖКИ-типа
(с ЖКИ и ноп ами правления)

Мод ль CPU LED-типа
(без ЖКИ/ нопо правления)

Сообщение
об ошиб е

Возможная
причина

Возможное решение

EMORY ER R Ошиб а про раммы. Стерлась LAD-про рамма и настрой и
параметров. Запишите про рамм в ZEN
вновь.

BUS ERR Ошиб а под лючения
мод ля расширения
Вх/Вых.

От лючите питание и проверьте правиль-
ность под лючения мод лей расширения
Вх/Вых.

IT OV ER Под лючено более 3-х
мод лей расширения.

От лючите питание и меньшите ол-во
мод лей расширения Вх/Вых до 3 илименьше.

V RF Y ERR В LAD-про рамм в лючен
бит с типом, оторый
не может быть использо-
ван в данной онфи ра-
ции системы (см. прим.)

Удалите бит недоп стимо о типа
из про раммы.
Недельные таймеры(@)/Календарные таймеры(*): использо-
ваны в ZEN, не имеющем ф н ции алендаря/часов.



Со

Ош

Ош

Со

I/O

M

I2

Со

M

общения об ошиб ах Раздел 6-2

Ф н ция отображения сообщения (D):
• Задано отображение анало овых значений в мод лях CPU
с питанием переменно о то а.

• Задано отображение даты (DAT) и времени (CLK)
для мод лей CPU без ф н ции алендаря/часов.

иб и при в лючении питания или во время работы

иб а во время передачи про раммы в мод ль памяти

Примечание Для чтения сообщений об ошиб ах в мод лях CPU LED-
типа использ йте ПО поддерж и ZEN.

общение об ошиб е Возможая причина Возможное решение

BUS ERR Ошиб а под лючения
мод ля расширения
Вх/Вых

Вы лючите питание и проверьте
правильность под лючения мод ля
расширения Вх/Вых.

E MORY E RR Ошиб а про раммы. Выполните оманд All Clear (стереть
все) и перезапишите про рамм .

C ERR Ошиб а связи межд
мод лем памяти и RTC.

Нажмите люб ю ноп правления и
снимите ошиб . Замените мод ль CPU,
если ошиб а возни ает часто.

общение об ошиб е Возможая причина Возможное решение

/C ERR Ошиб а про раммы
мод ля памяти.

Сохраните повторно в мод ле памяти
про рамм , не содержащ ю ошибо .
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Уд

6

аление сообщений об ошиб ах Раздел 6-3

-3 Удаление сообщений об ошиб ах
При возни новении ошибо отображается ми ающее сообщение
об ошиб е. От лючите питание и страните причин ошиб и.
Нажмите люб ю ноп правления, чтобы далить сообщение об
ошиб е. Ка толь о ошиб а далена, дисплей возвращается нор-
мальном отображению

Нажмите люб ю из нопо ESC, OK, DEL,
ALT, �/�, �/�. Можно нажать люб ю
ноп , чтобы далить сообщение об
ошиб е.

Нажмите люб ю ноп , чтобы верн ться
нормальном отображению.

Примечание Отображение ошиб и сохраняется для вн тренних ошибо ,
оторые нельзя странить, например для ошибо
шины Вх/Вых или ошибо превышения оличества мод лей
Вх/Вых.

Дисплейс
сообщением
обошиб е. I /O BUS ERR

ER R

На дисплее остается сообщение ERR.



Приложение A
Модифи ации изделий

Мод ли CPU

Средства про раммирования

ЖКИ-тип

С ЖКИ и ноп а-
ми правления

100 - 240 В
AC, 50/60 Гц

100 -
240 В AC

6
Входов

Реле Да ZE N-
10C1AR-A

(Без альв. развяз и)

24 В DC 24 В DC ZEN-
10C1DR-D(Без альв. развяз и)

LE D-тип

Без ЖКИ и но-
по правления

100 - 240 В
AC, 50/60 Гц

100 -
240 В AC

Нет ZE N-
10C2AR-A

(Без альв. развяз и)

24 В DС 24 В DC ZEN-
10C2DR-D(Без альв. развяз и)

Наименование и внешний вид Назначение Номер модели

ПО поддерж и ZEN Работает под Windows 95, 98, ME, 2000
или NT 4.0 Service Pack 3 (CD-ROM)

ZE N-SOFT 01

Кабель для под лючения ПК ZE N-CIF01

Тип Напряжение
питания

Входы Выходы Кален-
дарь и
часы

Номер
модели

4 выхо-
да

Использ ется для написания
про раммы без под лючения мод лю,
настрой и всех параметров, передачи
про раммы и печати.

Под лючение ZEN омпьютер при
использовании ПО поддерж и ZEN.
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Модифи ации изделий Приложение А

Мод ли расширения Вх/Вых

А сесс ары

8 Вх/Вых 100 - 240ВAC
(Гальв. разв.)

4
входа

Реле 4 выхо-
да

ZE N-8E AR

24 В DC

(Гальв. разв.)

ZE N-8EDR

4 входа 100 - 240ВAC
(Гальв. разв.)

--- ZE N-4EA

24 В DC

(Гальв. разв.)

ZE N-4E D

4 выхода --- --- Реле 4 выхо-
да

ZE N-4E R

Мод ль памяти EE P-ROM

Использ ется для сохранения и опирования
про рамм

ZE N-ME01

Батареечный мод ль ZE N-BAT01

Учебный омпле т ZE N-KIT01

Количество точе Вх/Вых Входы Выходы Номер

Наименование и
внешний вид

Назначение Номер
модели

Содержит батарею для резервно о хранения
про рамм и данных.
Батареечный мод ль использ ется то да, о да
потеря по азаний алендаря, часов, бита
держания, таймера держания и счётчи а
может привести проблемам в системе в
сл чае длительных пропаданий питания.

Учебный омпле т для ZEN. Содержит
след ющие изделия и р оводства:

Мод ль ЦПУ ZEN-10C1AR-A

ПО поддерж и ZEN ZEN-SOFT01

Кабель для под лючения ПК ZEN-CIF01

Р оводство по э спл атации ZEN (W385)

Р оводство по э спл атации ПО поддерж и

(W386)
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Приложение B
Техничес ие хара теристи и

Общие хара теристи и
Хара теристи и

Номера
моделей

ЖКИ-тип :ZE N-10C1AR-A

LED-тип: ZE N-10C2AR-A

ZE N-10C1DR-D

ZE N-10C2DR-D

Напряжение
питания

100 - 240 В AC, 50/60 Гц 24 В DC

Доп стимое нап-
ряжение питания

85 - 264В AC, 47/63 Гц 20.4 - 26.4 В DC

Потребляемая
мощность

ма с. 30 ВА ма с. 6.5 Вт

П с овой то ма с. 40 А ма с. 20 А

Сопротивление
изоляции

Диэле тричес-
ая прочность

Помехо стойчивость Удовлетворяет IEC61000-4-4, 2 В (эле тросеть)

Вибростой ость Удовлетворяет JISC0040, 10 - 57 Гц, амплит да 0.075 мм

57 - 150 Гц , с орение 9.8 м/с

80 мин в направлении X, Y и Z (Период ачания 8 мин*10 ачаний =80 мин)

Ударопрочность Удовлетворяет JIS C004, 147 m/s

2

2

Температ ра
о р жающей
среды

ЖКИ-тип (с ЖКИ и ноп ами правления): 0 - 55° C

LED-тип (без ЖКИ/ нопо правления): -25 - 55° C

Влажность о р -
жающей среды

10% - 90% (без онденсации)

Условия
э спл атации

Не доп стимо наличие оррозионных азов

Температ ра
хранения

ЖКИ-тип (с ЖКИ и ноп ами правления): -20 - 75° C

LED-тип (без ЖКИ/ нопо правления): -40 - 75° C

Клеммная олод а Клеммная олод а для одножильных проводов
Время поддер-
жания напряже-
ния питания

мин. 10 мс мин. 2 мс

ЖКИ-тип :

LED-тип:

мин. 20 МОм (при 500 В DC) межд внешними леммами напряжения питания
переменно о то а и всеми входными леммами и релейными выходами.

2300 В AC, 50/60 Гц в теч. 1 мин (то теч и <=1 мА) межд внешними леммами
питания переменно о то а и всеми входными леммами и релейными выходами.

3 раза в направлении X, Y и Z
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Степень защиты
орп са

IP20 (Монтаж вн три панели правления)

ма с. 300



Техничес ие хара теристи и Приложение B

Хара теристи и
Хара теристи и

Управление Записанная про рамма

Управление вх/вых Ци личес ий опрос

Язы про рам-
мирования

LAD-про рамма ( онта тно-релейная схема, ом тационный план)

Ём ость про -
раммы

96 стро (до 3 входов и 1 выхода на стро )

Ма симальное
оличество
точе Вх/Вых

34
Мод ль CPU: 6 входов и 4 выхода
Мод ли расширения Вх/Вых: 4 входа и 4 выхода в аждом мод ле,
можно под лючить до 3 мод лей.

Области памяти Дис ретные входы мод ля CPU (I) I0 - I5, 6 битов

Дис ретные выходы мод ля CPU (Q) Q0 - Q3, 4 бита

Дис ретные входы мод ля расши-
рения Вх/Вых (X)

X0 - Xb, 12 битов (см. прим.)

Дис ретные выходы мод ля расши-
рения Вх/Вых (Y)

Y0 - Yb, 12 битов (см. прим.)

Рабочие биты (M) M0 - Mf, 16 битов

Биты держания (H) H0 - Hf, 16 битов

Кнопочные пере лючатели (B) B0 - B7, 8 битов
(толь о для мод ля CPU ЖКИ -типа)

Таймеры (Т) T0 - Т7, 8 таймеров

Таймеры держания (#) #0 - #3, 4 таймера

Недельные таймеры (@) @0 - @7, 8 таймеров (толь о для
мод лей CPU со встроенным
алендарем и часами)

Календарные таймеры (*) *0 - *7, 8 таймеров (толь о для
мод лей CPU со встроенным
алендарем и часами)

Счётчи и (С) C0 - С7, 8 счетчи ов

Биты отображения сообщений (D) D0 - D7, 8 бит (толь о для мод ля
CPU ЖКИ-типа)

Анало овый омпаратор (А) A0 -А3, 4 омпаратора (толь о для
мод лей CPU с напряжением
питания постоянно о то а)

Компаратор (P) P0 - Рf, 16 омпараторов

ЖКИ 12 олоно х 4 стро и, с подсвет ой (толь о для мод ля CPU ЖКИ-типа)

Кноп и прав-
ления

8 (4 лавиши перемещения рсора, 4 лавиши правления) (толь о
для мод ля CPU ЖКИ-типа)
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про раммы
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Вн тренняя EEPROM, мод ль памяти (а сесс ар)



Техничес ие хара теристи и Приложение B

Примечание Толь о при под люченном мод ле расширения Вх/Вых.

Хара теристи и входных цепей

Мод ль CPU

Входы постоянно о то а (без альваничес ой развяз и)

Примечание Может быть выбрана с помощью настрой и входно о фильтра.

Входы постоянно о то а IN0 - IN3 (без альваничес ой развяз и)

Сохранение при
пропадании
питания

Вн треняя память: онденсатор большой ем ости (или батарея) для
те щих значений битов держания и таймеров/счетчи ов.

Календарь и часы: онденсатор большой ем ости (или батарея) для
даты, дня и времени.

Время держания для онденсатора большой ем ости: ма с. 2 дня (25°С)

Ф н ция ален-
даря и часов

Имеется толь о ZEN-10C1 - .

Точность: 1 ... -2 мин/месяц (25°С)

Хара теристи и Схема

Входное напряжение 100-240 В АС +10%,-15%, 50/60 Гц

Входное сопротивление 680 kОм

Входной то 0.15 мА/100 В АС, 0.35 мА/240 В АС

Напряжение ВКЛ мин. 80 В АС

Напряжение ВЫКЛ ма с. 25 В АС

Время
срабатывания ВКЛ

50 мс или 70 мс при 100 В АС
(см. прим.)
100 мс или 120 мс при 240 В АС
(см. прим.)

Хара теристи и Схема

24 ВDC +10%, -15 %

ном. знач. 5 мА

мин. 16.0 В DC

ма с. 5.0 В DC

15 мс или 50 мс (см. прим.)

Хара теристи и

ВХ

ВХ

100 -
240 ВAC

N

L

330 K 300 K

0.1
м Ф

51 K
Вн тр.
цепи

ВХ

ВХ

24 ВDC

4.1 K

0.01
м Ф

680
Вн тр.
цепи

Время
срабатыания ВЫКЛ

Входное напряжение

Входное сопротивление 4.8 Ом

Входной то

Напряжение ВКЛ

Напряжение ВЫКЛ

Время
срабатывания ВКЛ

Время
срабатывания ВЫКЛ
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Примечание Может быть выбрана с помощью настрой и входно о фильтра.



Техничес ие хара теристи и

Входы постоянно о то а IN4 и IN5 (без альваничес ой развяз и)

Мод ли расширения Вх/Вых

Входы переменно о то а (развяз а с помощью автопары)

Хара теристи и Cхема

Входы
постоян-
но о
то а

24 ВDC +10%, -15%

5 Ом

ном. знач. 5 мА

16.0 ВDC

5.0 ВDC

Aнало-
овые
входы

0 - 10 В

мин. 150 Ом

0.1 В (1/100 FS)

10% FS

0 - 10.5 В

100 - 240 ВAC +10%, -15%, 50/60 Гц

83 kОм

1.2 мA /100 ВAC, 2.9 мA /240 ВAC

80 В AC

25 В AC

Вх

24 ВDC

0.01
м Ф

Вх 2.4 K

150 K

27 K

+

Вн тр.
цепи

Анало овое
стройство

Вх

Вх

Общ

100 -
240 ВAC

4.7 k

83 K

Вн тр.
цепи

Приложение B

Входное напряжение

Входное сопротивление

Входной то

Напряжение ВКЛ

Напряжение ВЫКЛ

Время
срабатывания ВКЛ

Время
срабатывания ВЫКЛ

Диапазон

Вн треннее входное
сопротивление

Разрешение

С ммарная
по решность
(-25°С - 55°С)

Анало о-цифровое
преобразование

мин.

ма с.

15 мс или 50 мс
(см. прим.)

Примечание Может быть выбрана с помощью настрой и входно о фильтра.

Хара теристи и Cхема

Входное напряжение

Входное сопротивление

Входной то

Напряжение ВКЛ

Напряжение ВЫКЛ

Время
срабатывания ВКЛ

Время
срабатывания ВЫКЛ

мин.

ма с.

50 мс или 70 мс при 100 В AC
(см. прим.)
100 мс или 120 мс при 240 В AC
(см. прим.)

Примечание Может быть выбрана с помощью настрой и входно о фильтра.
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Техничес ие хара теристи и Приложение B

Входы постоянно о то а (развяз а с помощью оптопары)

Хара теристи и выходов
(мод ли CPU/расширения Вх/Вых)

24 ВDC +10%,-15%

4.7 kОм

Ма симальная омм та-
ционная способность

250ВAC/8 A (cosФ = 1)
24 ВDC/5 A

Выходные цепи полностью
независимы др от др а

Минимальная омм та-
ционная способность 5 ВDC, 10 мA

Сро
сл жбы
реле

Эле тричес ий

(cosФ= 1)

Механичес ий 10 миллионов раз

Время срабатывания ВКЛ ма с. 15 мс

Время срабатывания ВЫКЛ ма с. 5 мс

24 ВDC

Вх

Вх

Общ.

4.7 K

2200 пФ 750
Вн тр.
цепи

ВЫХ

ВЫХ

Общ.В
н
тр

.
ц
е
п
и

250 ВA C, 8A
24 ВDC, 5 A

,000

500

300

100

50

30

Использование : 360 раз/час

250 В AC а тивная на р з а
24 ВDC а тивная на р з а/250 ВAC инд -
тивная на р з а
24 ВDC инд тивная на р з а (1.7 мс)

р
о

сл
ж
б
ы

(*
1

0
)

Хара теристи и Cхема

Входное напряжение

Входное сопротивление

Входной то

Напряжение ВКЛ

Напряжение ВЫКЛ

Время
срабатывания ВКЛ

Время
срабатывания ВЫКЛ

ном. знач. 5 мА

мин. 16.0 В DC

ма с. 5.0 В DC

15 мс или 50 мс
(см. прим.)

Примечание Может быть выбрана с помощью настрой и входно о фильтра.

Хара теристи и Cхема

A тивная на р з а : 50,000 раз
Инд тивная на р з а : 50,000 раз

Сро сл жбы онта тов выходных реле, использ емых в ZEN, приводится для
наих дших словий. Способ определения фа тичес о о сро а сл жбы реле
по азан на след ющей диа рамме.

3
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Техничесêие хараêтеристиêи                               Приложение B
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5.5

� Ìîäóëü CPU (ÆÊÈ è LED òèïîâ)               Модóли расширения Вх/Вых
4 входа/4 выхода/8 Вх/Вых

� Размеры монтажных отверстий

Единицы измерения: мм
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При
Приложение С
Выполнение LAD-про раммы

Выполнение LAD-про рамм

мечание 1.

2.

[Q0

[Q1

TT0

[Q2

0

1

2

3

4

I0 I1 I2

Q0

I3

I4

T0

"Шина" Ци личес ое
исполнение
по-поряд

0

1

I0
[M0

[Q0

I0

M0 M0

Q0

1 ци л 1 ци л

Q0 пере лючается один
ци л сп стя после пере лю-
чения М0.

Z E N может выполнить до 9 6 стро L A D -про раммы за один ци л с первой
стро и по последнюю. Z E N ци личес и исполняет ажд ю стро слева
направо, начиная с первой стро и.

Время исполнения всей LAD-про раммы, то есть время межд
началом исполнения первой стро и и возвратом этой первой
стро е, называется временем ци ла.
Новое состояние ВКЛ/ВЫКЛ выходов нельзя использовать для
входов в пределах одно о ци ла . Новое состояние б дет
использоваться, начиная со след юще о ци ла.
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Исполнение LAD-про рамм

Время исполнения LAD-про рамм

Общее время обработ и

Время обработ и для мод ля расширения Вх/Вых

0.15 мс на аждый мод ль расширения Вх/Вых

Время исполнения LAD-про раммы

Пример расчёта времени исполнения LAD-про раммы

Mодель Общее время
обработ и

ZE N-10C1AR-A 0.85 мс

ZE N-10C1DR-D

ZE N-10C2AR-A 0.2 мс

ZE N-10C2DR-D

На стро 25 м с *1

На выход Дис ретные выходы мод ля CPU (Q)
Дис ретные выходы мод ля
расширения Вх/Вых (Y)
Рабочие биты (М)
Биты держания (Н)

4 м с *2

Таймеры (Т)/Таймеры держания (#) 15 м с *3

Счётчи и (С) 10 м с

Отображение сообщений (D) 25 м с

Недельные таймеры (@); на вход 3 м с *4

Календарные таймеры (*); на вход 2 м с

Анало овые омпараторы (А); на вход 1 м с

Компараторы (Р); на вход 15 м с *5

[Q0

[Q1

0

1

2

I0 I1 I2

Q0

I3

I4

Время исполнения LAD-про раммы =
(25 x 5) + (4 x 3) + 15 + 3 + 15 = 170 (м с)

*5: P0

*4: @0

*3: T0 (выход)

Приложение С

В таблице ниже приводится ориентировочное время исполнения L A D -
про рамм для мод ля ZEN. На пра ти е оно зависит от внешних фа торов, от
то о, а использ ются ноп и правления , от выполнения оманд ПО
поддерж и Z E N и от времени обработ и. Время ци ла является с ммой
обще о времени обработ и, времени обработ и при под люченных мод лях
расширения Вх/Вых и времени исполнения LAD-про раммы.
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*2: Q (выходы) для 3 точе

*1: для 5 стро
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Кон

В лю

Схем

Схем

Вы л

Все ла
Схема
Схема
Все ла

Прим
В ач
лючат
з ютс
фи са
мальн
тыми

Мод
если
анал

Нажи
Приложение D
Примеры применения

авление схемой освещения

менение

фи рация системы

Команда Пере -
люча-
тель

Схема освещения

1 2 3 4

(Q0) (Q1) (Q2) (Q3)

чены все лампы SW 1 (I0) ВКЛ ВКЛ ВКЛ ВКЛ

а 1 SW 2 (I1) ВКЛ ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ

а2 SW 3 (I2) ВКЛ ВКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ

ючены все лампы SW 4 (I3) ВЫКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ

NC

SW1
SW2
SW3
SW4

I0
I1

I2
I3

Q0 Q1 Q2 Q3

MC1 MC2 MC3 MC4

MC1 MC2

MC3 MC4

мпы ВКЛ
1
2
мпы ВЫКЛ Гр ппа ламп 1 (Q0) Гр ппа ламп 2 (Q1)

Гр ппа ламп 3 (Q2) Гр ппа ламп 4 (Q3)

ечание:
естве пере -
елей исполь-
я ноп и без
ции с нор-
о разом н -
онта тами.

ль ZEN - хороший помощни в деле со ращения энер опотребления,
на не о возложено правление схемой освещения офисов и

о ичных помещений.

мая на ноп и, можно выбирать т или ин ю схем освещения.
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100

Прим

При

Эс
(нед

При

Кон

00

01

02

03

04

05

06

07

I0

I1

R S

IM

Нет н
в люч
работ
выход
еры применения Приложение D

мер про раммы

алатор с ф н цией автоматичес о о в лючения
ельный таймер, таймер с задерж ой вы лючения)

менение

фи рация системы

SQ0

SQ1

SQ2

SQ3

SQ0

RQ1

SQ2

RQ3

08

09

10

11

12

13

14

15

SQ0

SQ1

RQ2

RQ3

RQ0

RQ1

RQ2

RQ3

(Все лампы ВКЛ)
Гр ппа 1 ВКЛ Гр ппа 1 ВКЛ

Гр ппа 2 ВКЛГр ппа 2 ВКЛ

Гр ппа 3 ВКЛ

Гр ппа 4 ВКЛ

Гр ппа 1 ВКЛ

Гр ппа 3 ВКЛ

Гр ппа 2 ВЫКЛ

Гр ппа 4 ВЫКЛ

Гр ппа 2 ВЫКЛ

Гр ппа 1 ВЫКЛ

Гр ппа 4 ВЫКЛ

Гр ппа 3 ВЫКЛ

Гр ппа 4 ВЫКЛ

Гр ппа 3 ВЫКЛ

I3 (Все лампы ВЫКЛ)

I2 (Схема 2)

(Схема 1)

NC

T
200 В AC

I0

I1

I2

Q0

Источни
пост. то а

Конта тор
или инвер-
тор

Привод эс алатора

Датчи приближения челове а

Кноп а в лючения

Кноп а останова

ZE N-
10C DR-DA

+ –
+ –

иче о проще, чем применение ZEN в эс алаторе с ф н цией автоматичес о о
ения для снижения энер опотребления. Можно становить непрерывн ю
эс алатора с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00 по б дним дням, а по

ным - в лючать в любое время, а толь о на эс алатор ст пает челове .

Для в лючения по б дним дням с 7:00 до 10:00 и с
17:00 до 22:00 использ йте два недельных таймера.

Для остально о времени с то использ йте таймер
с задерж ой вы лючения, чтобы в лючать эс алатор
на 3 мин ты, если нем подходит пешеход.



При

Наст

Упр

При

Прим

Прос
помо
быст
(резе
мер про раммы

рой и параметров

авление подачей воды в резерв ар

менение

00

01

02

03

04

05

06

@0 M0

@1

T0

SM0

RM0

[Q0

TT0

I1 В лючение

I2 Останов

I0 Обнар жен челове

Эс алатор работает

Зап с таймера с задерж ой вы лючения

Работает 3 мин ты после обнар жения челове а

Недельный таймер @0

(Пнд - Птн: 7:00 - 10:00)

Недельный таймер @1

(Пнд - Птн: 17:00 - 22:00)

Таймер с задерж ой ВЫКЛ Т0

еры применения Приложение D

т ю систем правления подачей воды можно было бы реализовать и с
щью пере лючателя 61F (без поплав а), но для перевода насоса в режим
рой работы (резерв ар п ст) и в режим средней интенсивности
рв ар п ст наполовин ) треб ется применение релейной ло и и.
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Кон

При

Инве
тор

00

01

02

П

С о
дви

Впе
ост

Ком
нар

Ком
нар

Прим
фи рация системы

мер про раммы

NC

R S T

I0 I1
I2

L1 L2N

10 11 10 11 10 11

S1
S5
S6

3G3FV

IM

ОБЩ

(200 В AC)

р-

Привод
насоса

61F-GP-N
(Нижний
ровень)

(Средний
ровень)

(Верхний
ровень)

61F-GP-N 61F-GP-N

Верхний
ровень

Средний
ровень

Нижний ровень

ZE N-
10C AR -A

Стоп
Низ ая
с орость

Высо ая
с орость

Средняя
с орость

Резерв ар

Насос

[Q0

[Q1

[Q2

I2 Останов (верхний ровень)

I0 (нижний ровень) I1 (средний
ровень)

I0 (нижний ровень) I1 (средний
ровень)

Инвертор вперёд/останов

Команда поша ово о наращивания с орости
инвертора 1 (средняя с орость)

Команда поша ово о наращивания с орости
инвертора 2 (высо ая с орость)

ример: с орость инвертора 3G3FV

рость
ателя

рёд/
анов (S1)

Опорная
частота 1
(низ ая
с орость)

Опорная
частота 2
(средняя
с орость)

Опорная
частота 3
(высо ая с орость)

анда поша .
ащ. с орости 1 (S5)

анда поша .
ащ. с орости 2 (S6)

еры применения Приложение D
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(ди

При

Кон

При

R S

IM

Вент

Прим

ZEN м
целью
в теп
В дан
держ
врем
авление обд вом теплицы (1/3)
с ретная ло и а и таймер)

менение

фи рация системы

мер про раммы

NC

T

L1 L2N

MC1 MC2

MC1 (Q0) MC2 (Q1)

IM

SW1 (I0)

SW2 (I1)
T1 T2

T0 T0 T0

ON

OFF

(200 В AC)

SW 1 (В лючить)

SW 2 (Остановить)

ZE N-
10C AR -A

илятор Вентилятор

Вентилятор 2

Вентилятор 1

00

01

02

03

04

05

06

07

M0 T1

T1

T2

T0

SM0

RM0

[Q0

TT0

[Q1

TT1

TT2

В лючается вентилятор 1

I1 Остановить

I0 В лючить

Таймер сдви а времени в лючения

Таймер в лючённо о состояния

Вентилятор 2

Таймер вы люченно о состояния

еры применения Приложение D

ожно использовать для периодичес о о в лючения обд ва в заданное время с
обеспечения цир ляции ле исло о аза и тёпло о возд ха во р растений

лице.
ном примере в лючаются два вентилятора на заданное время. П с овой то
ивается минимальным, поэтом вентиляторы начинают работ в разное
я.

Вентилятор 1 начинает работ , о да нажата ноп а
правления. Вентилятор 2 начинает работ 30 се нд
сп стя. В дальнейшем вентиляторы ци личес и
в лючаются на 60 мин т и вы лючаются на 90 мин т.
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Наст

Упр
( а

При

Н
с

3

Прим

ZEN м

В да
зимо

В пе
вы л
межд

Дни н
ален

Нача
тайм

Разн
помо
рой и нараметров

авление обд вом теплицы (2/3)
лендарный таймер и недельный таймер)

менение

астрой а таймера
дви а в лючения Т0 в лючённо о состояния Т1

Настрой а таймера
режима вы лючения Т2
Настрой а таймера

0 се нд. 1 час. 1 час 30 се нд.

еры применения Приложение D

ожно использовать для в лючения обд ва толь о по ночам зимой.

нном примере вентиляторы работают толь о по ночам (19:00 - 6:00)
й (15 ноября - 20 марта).

риод работы вентиляторы последовательно в лючаются на 60 мин т и
ючаются на 30 мин т. Низ ий п с овой то треб ет разницы в 30 се нд
в лючением вентиляторов.

ачала и о ончания зимы (15 ноября и 20 марта) становлены с помощью
дарно о таймера (*0).

ло и онец ночи (19:00 и 6:00) становлены с помощью недельно о
ера (@0).

ица во времени зап с а и ци лы работы/останова становлены с
щью таймеров (Т0 - Т2).



Кон

При

Прим
фи рация системы

мер про раммы

NC

R S T

L1 L2N

MC1 MC2

IM IM

MC1 (Q0) MC2 (Q1)

ON

OFF

(200 В AC)

SW 1 (I0) (В лючить)

SW 2 (I1) (Вы лючить)

ZE N-
10C AR -A

Вентилятор Вентилятор

00

01

02

03

04

05

06

07

M0 0 @ 0

M1 T1

T0

T2

T1

SM0

RM0

[M1

[Q0

TT0

[Q0

TT1

TT2

В лючается вентилятор 1

В лючается вентилятор 2

Таймер вы люченно о состояния

Таймер сдви а времени в лючения

Таймер в лючённо о состояния

I0 В лючить

I1 Вы лючить

еры применения Приложение D
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Наст

Упр
(ан

При

Кон

R S

IM

Венти

Прим

ZEN
ста
в лю
рой и параметров

авление обд вом теплицы (3/3)
ало овый омпаратор)

менение

фи рация системы

30 мин т

Настрой а алендарно о
таймера *0

П с 15 ноября и останов
20 марта

Настрой а недельно о
таймера @0

П с в 19:00, а останов в 6:00

Настрой а таймера сдви а
времени в лючения Т0

Настрой а таймера
работы Т1

30 се нд 1 час

Настрой а таймера
останова Т2

NC

T
I4

ON

OFF+ -

MC1 MC2

MC1 (Q0) MC2 (Q1)

IM

T0 T0

Источни
пост. то а

Датчи темпе-
рат ры (0 - 10 В)

SW 1 (I0) В лючить
SW 2 (I1) Вы лючить

ZE N-
10C DR-D

лятор Вентилятор

Цир ляция

Цир ляция

Температ ра

Поро овая
температ ра

Время

+ –

еры применения Приложение D

можно использовать для в лючения обд ва по достижению температ рой
новленно о ровня. Низ ий п с овой то треб ет разницы во времени
чения вентиляторов.

Температ ра измеряется датчи ом темпе-
рат ры в диапазоне 0-10 В. Вентиляторы
начн т работ , о да напряжение на
анало овом входе превысит 5.2 В.
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Наст

Си
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L1
L2/N

Прим

ZEN м
ошиб

В дан
налич
При и
мер про раммы

рой и параметров

нализация (таймер периодичес ой
ледовательности имп льсов)
менение

фи рация системы

00

01

02

03

04

05

M0

T0

SM0

RM0

[Q0

TT0

[Q1

I0 В лючить

I1 Вы лючить

A 0 (Анало овый)
В лючается вентилятор 1

В лючается вентилятор 2

Таймер сдви а времени в лючения

Анало овый ампаратор

Поро овая температ ра
>=5.2 В.

Настрой а таймера
задерж и в лючения Т0

30 се нд.

NC

L N

L1 L2 BZ

0.5 с

I0: Анало овый вход

I1: Вы лючение сирены

I2: Вход провер и лампы

Q0: Аварийная лампа

Q1: Лампа нормально о режима

ZE N-
10C AR -A

Вход аварий I0

Вы лючение
сирены I1

Провер а
лампы I2
Аварийная
лампа Q0

Лампа нор-
мально о режима Q1

Сирена Q2

еры применения Приложение D

ожно использовать для создания аварийной световой си нализации при наличии
о .

ном примере для создания аварийной световой си нализации, ми ающей при
ии ошибо , использ ется таймер периодичес ой последовательности имп льсов.
спользовании та о о таймера LAD-про рамма создаётся очень ле о.
107
Q2: Сирена
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Пр
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На

М
(б

П
Z E
на
вс

Ес
ис
б

В
вс
вс

В

имеры применения Приложение D

ример про рамы

строй и параметров

ой а, в лючаемая монет ой
иты держания и таймер держания)

рименение

00

01

02

03

04

05

06

07

08

I0

I0

M0

M1

M2

I0

I0

M0

I1

[M0

[M1

[M2

[Q0

[Q1

[Q2

TT0

Вход трево и

Вход останова сирены

Провер а лампы

Си нальная лампа

Лампа нормально о режима

Таймер имп льсной
последовательности

Сирена

I1

I2

T0

Период следования 0,5 с.

Таймер имп льсной последовательности

N можно использовать для изменения времени работы обор дования ,
пример, времени работы мой и машин в зависимости от оличества
тавленных монет.

ли использовать таймер держания, а в ачестве самофи сир ющихся битов
пользовать биты держания, информация об оставшемя времени работы не
дет сброшена в сл чае неожиданно о пропадания питания.

данном примере моющий а ре ат работает в течении 3 -х мин т, если
тавлена одна монет а, 6 мин т, если вставлено две монет и и 9 мин т, если
тавлено три монет и.

ачестве таймера использ ется таймер держания.
8
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П

На

В

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11
имеры применения Приложение D

нфи рация системы

ример про раммы

строй а параметров

NC

100 I0

Q0

Q0

I0Монето-
приемни

лючение мой и

ZE N-
10C AR -A

3 мин 9 мин

I0 H0

M0

M0

H0

H0

M1

M1

H1

H1

M2

M2

H2

I0 M3

I0 H1

I0 M4

I0

I0

H2

M5

[M0

[H0

[M1

[H1

[M2

[H2

12

13

14

15

16

17

18

19

20

H0

H1

H2

#0

M3

M4

M5

H0 H1

H1 H2

H2

[Q0

T#0

[M3

[M4

[M5

R#0

Обнар жена
1 вставлен-
ная монет а

Обнар жено
2 вставлен-
ных монет и

Обнар жено
3 вставлен-
ных монет и

Управление
приводом
мой и
Зап с
таймера
держания

Само держание
для 1-й монет и
сброшено

Само держание
для 2-й монет и
сброшено

Само держание
для 3-й монет и
сброшено

Сброс
таймера
держания

3 мин ты.

Таймер держания
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Пр
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Ко

ZE
пр
пр

Ко
не
имеры применения Приложение D

ро рев прессов
едельный таймер и дис ретная ло и а)

рименение

нфи рация системы

NC

SW1 (I0) Непрерывная работа
SW2 (I1) Схема 1
SW3 (I2) Схема 2
SW4 (I3) Схема 3
SW5 (I4) Останов

ZE N-
10C AR -A

Схема про рева
прессов

Q0

N можно использовать для повышения эффе тивности прессования за счет
о рева пресса перед началом рабочей смены. Это позволит прист пить
есованию сраз же в начале рабочей смены.

да рабочие смены варьир ются, можно выбирать пред становленные
дельные таймеры с помощью пере лючателя.
0



Пр

П

На

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14
имеры применения Приложение D

ример про раммы

строй и параметров

I1

I2

I3

RM0

SM1

RM2

RM3

RM4

RM0

RM1

SM2

RM3

RM4

RM0

RM1

RM2

SM3

RM4

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

I4

I0

M1

M2

M3

M0

@0

@1

@2

RM0

RM1

RM2

RM3

RM4

SM0

[Q0

Выбрана
схема 1

Выбрана
схема 2

Выбрана
схема 3

Останов

Работа

Пере лючение
рабочей схемы

Настрой а недельных таймеров @0 - @2
111



11

Пр
имеры применения Приложение D
2



Та

Р
Вх

Ди
ре
вх

В
Ди
ре
вх

Мо

Мо
Приложение E
блицы распределения адресов и настрое

аспределение адресов входов/выходов
/Вых Мод ль Бит Входной си нал Вход Входной

фильтр
с -
тные
оды

Мод ль CPU I0 AC DC Да Нет
I1
I2
I3
I4 Стандартный вход AC DC Да Нет

Анало овое напряжение
I5 Стандартный вход

Анало овое напряжение
Мод ли
расширения
Вх/Вых

X0 AC DC Да Нет
X1
X2
X3

Мод ли
расширения
Вх/Вых

X4 AC DC Да Нет
X5
X6
X7

Мод ли
расширения
Вх/Вых

X8 AC DC Да Нет
X9
Xa
Xb

х/Вых Мод ль Бит Название и хара теристи и выходно о стройства
с -
тные
оды

Мод ль CPU Q0 AC DC V A
Q1 AC DC V A
Q2 AC DC V A
Q3 AC DC V A

Мод ли
расширения
Вх/Вых

Y0 AC DC V A
Y1 AC DC V A
Y2 AC DC V A
Y3 AC DC V A

Мод ли
расширения
Вх/Вых

Y4 AC DC V A
Y5 AC DC V A
Y6 AC DC V A

NC

д ль CPU: входы I0-I5 Мод ль расш. Вх/Вых: входы X0-Xb (Адреса распред. в поряд е под лючения)

д ль CPU: вых. Q0-Q3 Мод ль расш. Вх/Вых: входы Y0-Yb (Адреса распред. в поряд е под лючения)
113

Y7 AC DC V A
Мод ли
расширения
Вх/Вых

Y8 AC DC V A
Y9 AC DC V A
Ya AC DC V A
Yb AC DC V A
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Та

Ра

На

Пр

Ти
Ра
би

Та

Та
д

блицы распределения адресов и настрое Приложение E

спределение адресов рабочих битов и битов держания

строй и таймера и таймера держания

имечание X: задерж а В л
: задерж а Вы л

O: орот ий имп льс
F: имп льсная последовательность

Адрес Назначение Тип битап бита Адрес Назначение
бочие
ты

M0 Биты
держания

H0
M1 H1
M2 H2
M3 H3
M4 H4
M5 H5
M6 H6
M7 H7
M8 H8
M9 H9
Ma Ha
Mb Hb
Mc Hc
Md Hd
Me He
Mf Hf

Таймер Адрес Настрой а
работы
(см. прим.)

Ед. изм.
становлен-
но о времени

Установленное
время

Назначение

ймер T0 X O F H:M M:S S
T1 X O F H:M M:S S
T2 X O F H:M M:S S
T3 X O F H:M M:S S
T4 X O F H:M M:S S
T5 X O F H:M M:S S
T6 X O F H:M M:S S
T7 X O F H:M M:S S

ймер
ержания

#0 X H:M M:S S
#1 X H:M M:S S
#2 X H:M M:S S
#3 X H:M M:S S
4



Та

Н

Н

Н

А
с

C0

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Ад
не
тай

@
@
@
@
@
@
@
@

Ад
но

*
*
*
*
*
*
*
*

блицы распределения адресов и настрое Приложение E

астрой и счетчи а

астрой и недельно о таймера

астрой и алендарно о таймера

дрес
четчи а

Настрой а
( ол-во раз)

Назначение

Прямой счет:
Обратный счет:
Сброс:

Прямой счет:
Обратный счет:
Сброс:

Прямой счет:
Обратный счет:
Сброс:

Прямой счет:
Обратный счет:
Сброс:

Прямой счет:
Обратный счет:
Сброс:

Прямой счет:
Обратный счет:
Сброс:

Прямой счет:
Обратный счет:
Сброс:

Прямой счет:
Обратный счет:
Сброс:

рес
дельно о
мера

День зап с а День останова Время
зап с а

Время
остано-
ва

Назначение

0 ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ Нет : :
1 ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ Нет : :
2 ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ Нет : :
3 ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ Нет : :
4 ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ Нет : :
5 ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ Нет : :
6 ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ Нет : :
7 ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ Нет : :

рес алендар-
о таймера

Дата зап с а Дата останова Назначение

0
1
2
3

115

4
5
6
7
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Та

Н

Н

Н

Ад
ана
ом

A0
A1
A2
A3

Ад
о
то
P0
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
Pa
Pb
Pc
Pd
Pe
Pf

А
с

D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

L0
L1
L2
L3
блицы распределения адресов и настрое Приложение E

астрой а анало ово о омпаратора

астрой и омпаратора

астрой и ф н ции отображения сообщений

рес
ло ово о
паратора

Сравниваемый анал 1 Оператор Сравниваемый анал 2
Входы Входное стройство

и хара теристи и
Вход/Количество
точе

Входное стройство
и хара теристи и

I4 I5 <= >= I5 Константа ( .В)
I4 I5 <= >= I5 Константа ( .В)
I4 I5 <= >= I5 Константа ( .В)
I4 I5 <= >= I5 Константа ( .В)

рес
мпара-
ра

Сравниваемый анал 1 Оператор Сравниваемый анал 2
Тип Содержание Тип Содержание Константа

T # C <= >=
T # C <= >=
T # C <= >=
T # C <= >=
T # C <= >=
T # C <= >=
T # C <= >=
T # C <= >=
T # C <= >=
T # C <= >=
T # C <= >=
T # C <= >=
T # C <= >=
T # C <= >=
T # C <= >=
T # C

T # C
T # C
T # C
T # C
T # C
T # C
T # C
T # C
T # C
T # C
T # C
T # C
T # C
T # C
T # C
T # C<= >=

дрес бита
ообщения

Пере лючение
подсвет и/дисплея
отображ. сообщения

Позиция начала
сообщения

Сообщение Применение

L0 L1 L2 L3 X : Y:
L0 L1 L2 L3 X : Y:
L0 L1 L2 L3 X : Y:
L0 L1 L2 L3 X : Y:
L0 L1 L2 L3 X : Y:
L0 L1 L2 L3 X : Y:
L0 L1 L2 L3 X : Y:
L0 L1 L2 L3 X : Y:

Подсвет а Пере лючение на дисплей
отображения сообщения

Нет Нет
Да Нет
Нет Да
6

Да Да
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D
DIN-рейка 27

монтаж 30

L
LAD-программы

см. программы

А
аналоговые входы 60

Б
батареечный модуль 12

монтаж 80
биты отображения сообщений

адреса 25, 44
отображение сообщений 66

В
внутренние биты удержания 24
время

настройка 37
вход сброса 53, 54
вход управления 51
входы/выходы

распределение адресов 26
входы

аналоговые 60
ввод 41
входной фильтр 74
дискретные входы 24
изменение 49
подключение входных цепей 32
стабилизация 74
удаление 50

выходы
ввод 43
дискретные выходы 24
изменение дополнительных
функций дискретного выхода 49
подключение выходных цепей 33
удаление 50

Г
габариты 30, 96

Д
дата

настройка 37
Директивы EC xvi
дисплей 13

регулировка контрастности 77
дисплей контроля параметров

аналоговые компараторы 62
календарные таймеры 60
недельные таймеры 58
сравнение текущих значений 65
счетчики 56
таймеры и таймеры удержания 54

дискретные входы/выходы
распределение адресов 26

дополнительные аксессуары 90
дополнительные функции
дискретных выходов 24

К
календарные таймеры 58
команда переключения 25, 43
команда сброса 25, 43
команда установки 24, 43
коммутационная способность 95
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компараторы
адреса 42
аналоговые 60
сравнение текущих значений 63

контраст
регулировка 77

контроль 48
конфигурация системы 8
кнопки управления 10, 14
кнопочные переключатели 14

использование 68

Л
линии

вставка 50

М
модули CPU

типы модулей 89
обзор 2
характеристики 93, 95

модули памяти 9
монтаж 81, 82
передача программ 82

модули расширения Вх/Вых 13
типы модулей 90
подключение 31
обзор 2
характеристики 94, 95

монтаж 30
батареечных модулей 80

Н
наименование элементов 10
напряжение питания

подключение 32
настройки

таблицы настроек 113
настройки на дисплее настройки
параметров

аналоговые компараторы 62
биты отображения сообщений 67
календарные таймеры 59
недельные таймеры 57
сравнение текущих значений 64
счетчики 56
таймеры и таймеры удержания 53

настройки на дисплее
редактирования LAD-программы

аналоговые входы 61
биты отображения сообщений 66
календарные таймеры 59
недельные таймеры 57
сравнение текущих значений 63
счетчики 55
таймеры и таймеры удержания 53

недельные таймеры 56

О
обзор 2

П
память

области памяти 24, 42, 43
резервирование xx

панель управления
монтаж 30

параметр 17
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пароль
настройка 73
удаление 73

переход на летнее время
настройка 77

подсветка
изменение времени
автоматического отключения 76

ПО поддержки 4
подключение 83

применение
примеры 99

проводные соединения 31
для входных/выходных цепей 38

Программатор
модели 89

программы
ввод 39
время исполнения 98
защита 72
исполнение 97
примеры 99
редактирование 49
создание 38
стирание 39

промежуточные линии 51
удаление 51

Р
работа

подготовка 27
проверка 47

рабочие биты 24
распределение

таблицы адресов Вх/Вых 26
таблицы распределения 113

режим работы 48
при запуске xix
режим RUN 15, 17
режим STOP 15, 17

С
свойства 8
системная информация

считывание 78
счетчики

адреса 25, 42, 44
использование 54
сравнение значений 63

соединительные линии 45
удаление 50

сообщения об ошибках
удаление 88
значение 86

Т
таймеры 51

адреса 25, 42, 44
календарные таймеры 58
недельные таймеры 56
сравнение значений 63
таймер импульсной
последовательности 52
таймер короткого импульса 52
таймер с задержкой включения 52
таймер с задержкой отключения 52
таймеры удержания 51

типы модулей 89
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У
узлы

настройка адресов 84
указания

по безопасности xii
по применению xiii
по условиям эксплуатации xvi

устранение неисправностей 86

Х
характеристики 92

входов 93
выходов 95
общие 91

Ч
часы 37

Я
язык дисплея 36

выбор 36
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Перечень реда ций

Реда ция р оводства азывается в онце за азно о номера на тит льной
странице р оводства.

В таблице ниже по азаны изменения, оторые претерпело данное р оводство
после выхода е о в ори инальной версии. Номера страниц относятся предыд ще
м изданию.

Обозначение
реда ции

Дата Пересмотренное содержание

1 Март 2001 Ори инальная версия

Cat. No. W385-E 1-1

Обозначение реда ции
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