
Компоненты и системы для автоматизации

Краткий каталог
Компоненты для коммутации, компоненты для управления, 

обеспечение безопасности, датчики, контроль и управление качеством, 
системы автоматизации, приводная техника
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G2RV Электромеханические реле

Несгибаемые выводы контактов! Первое реле 
шириной 6 мм с выводами повышенной жесткости
Обладая многолетним опытом конструирования и производства реле, компания Omron 
предлагает промышленное реле серии G2RV с тонким корпусом. При ширине всего 6 мм это 
реле гарантирует существенную экономию места, не теряя при этом в надежности и 
функциональности. Модели с безвинтовыми клеммами (типа «push-in») и широкий 
ассортимент дополнительных принадлежностей позволяют упростить и ускорить монтаж 
электрических цепей.

• Выводы большого размера для установки в монтажную колодку — отличное 
электрическое соединение. 

• Светодиодный и механический индикаторы — контроль срабатывания. 
• Прозрачный корпус — контроль состояния. 
• Тонкий корпус — экономия места. 
• Безвинтовые клеммы/аксессуары — простой электрический монтаж.

Информация для заказа

G2R-_-S
Съемное реле повышенной функциональности 
для широкого круга задач
Серия G2RS, стандартное исполнение которой включает механический индикатор и 
маркировочную табличку, способна решать широкий круг задач, связанных с сопряжением 
интерфейсов.
Также доступно исполнение с позолоченными контактами и встроенным диодом. Кроме того, 
ассортимент монтажных колодок и соединительных мостиков гарантирует максимальную 
гибкость при монтаже.

• Тип SPDT: 10 A, тип DPDT: 5 A. 
• Стандартное исполнение включает механический индикатор, светодиод и моментальную/

блокируемую тестовую кнопку.
• Прозрачный корпус.
• Имеются монтажные колодки с безвинтовыми клеммами.
• Экономия места — ширина 16 мм (с цоколем).

Информация для заказа

Монтажные колодки и дополнительные принадлежности

Входное напряжение*1

*1. Предусмотрены модели с другими значениями напряжения катушки.

Код заказа
Винтовые клеммы Безвинтовые клеммы (Push-in)

24 В~/B= G2RV-SL700 24 VAC/VDC G2RV-SL500 24 VAC/VDC

230 В~ G2RV-SL700 230 VAC G2RV-SL500 230 VAC

Конфигурация контактов*1

*1. Возможно исполнение с золотым покрытием 3 мкм (модели -AP3).

Диод Светодиодный 
индикатор*2

*2. Также доступны модели без светодиода/блокируемой тестовой кнопки.

Блокируемая 
тестовая кнопка*2

Код заказа
( ___ = напряжение катушки + 
AC/DC)

Стандартные напряжения катушки*3

*3. Предусмотрены модели с другими значениями напряжения катушки.

В= В~
1 переключающий контакт (SPDT) Нет Да Да G2R-1-SNI___(S) 12, 24 12, 24, 110, 230

Да G2R-1-SNDI___(S) 24 –

2 переключающих контакта (DPDT) Нет Да Да G2R-2-SNI___(S) 12, 24 12, 24, 110, 230

Да G2R-2-SNDI___(S) 12, 24 –

Тип Код заказа
DIN-рейка Монтаж на 

печатную плату
Безвинтовые клеммы Винтовое 

крепление
Под пайку

Монтажная 
колодка

Зажим Соединительный 
мостик
(перем. ток)

Соединительный 
мостик
(пост. ток)

Паспортная 
табличка

Монтажная 
колодка

Монтажная 
колодка

G2R-1-S P2RF-05-S P2CM-S P2RM-SR P2RM-SB R99-11 P2RF-05-E P2R-05P

G2R-2-S P2RF-08-S P2CM-S P2RM-SR P2RM-SB R99-11 P2RF-08-E P2R-08P
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Идеально для про-
мышленных систем 

управления, ком-
мерческого и быто-

вого оборудования

MY Электромеханические реле

Универсальное съемное реле, ставшее 
стандартом
С начала производства было выпущено более 500 миллионов этих миниатюрных силовых 
реле, нашедших множество различных применений. Выпускаются модели со сдвоенными 
контактами, обеспечивающими надежную коммутацию слаботочной нагрузки на 
протяжении всего срока службы электрической части. Предлагается полный спектр 
монтажных колодок с различными вариантами подключения проводов: под винт, с винтовым 
зажимом (box clamp) и безвинтовые с пружинным зажимом.

• Тип DPDT: 10 A, тип 4PDT: 5 A. 
• Стандартное исполнение включает механический индикатор, светодиод и моментальную/

блокируемую тестовую кнопку.
• Прозрачный корпус.
• Коммутация маломощных цепей (1 мА при 5 В=)/Сдвоенные контакты 4PDT (0,1 мА при 

1 В=).
• Доступны монтажные колодки с безвинтовыми клеммами.

Информация для заказа

Примечание. - Также доступно исполнение MY4 с раздвоенными контактами => Пример: MY4Z
- Модели MY2 и MY4 на напряжение 110 В~/120 В~, 220 В~/240 В~ также доступны в исполнении с подавлением бросков напряжения => Пример: MY4N-CR.

Монтажные колодки и дополнительные принадлежности
Входные клеммы, отделенные от выходных клемм

Конфигурация контактов Диод Светодиодный 
индикатор*1

*1. Также доступны модели без светодиода/блокируемой тестовой кнопки.

Блокируемая 
тестовая кнопка*1

Код заказа ( ___ = напряжение катушки + AC/DC)
Полярность катушки (только для 
пост. тока)

Стандартные напряжения катушки *2

*2. Предусмотрены модели с другими значениями напряжения катушки.

В= В~

2 переключающих контакта (DPDT) Нет Да Да MY2IN___S) – 12, 24, 48 12, 24, 110/120, 220/240

– MY2IN1___(S) 12, 24 –

Да MY2IN-D2___(S) – 24 –

– MY2IN1-D2___(S) 24 –

4 переключающих контакта (4PDT) Нет Да Да MY4IN___(S) – 12, 24, 48 12, 24, 48/50, 110/120, 220/240

– MY4IN1___(S) 12, 24, 48 –

Да MY4IN-D2___(S) – 24 –

– MY4IN1-D2___(S) 24, 48 –

Код заказа
Безвинтовые клеммы Клеммы с винтовым зажимом (Box Clamp)

Тип Монтажная 
колодка

Зажим Соединительный 
мостик
(перем. ток)

Соединительный 
мостик
(пост. ток)

Паспортная 
табличка

Монтажная 
колодка

Металлический 
пружинный 
зажим

Пластиковый 
крепежный 
зажим

Маркировочная 
этикетка

MY2 PYF08S PYCM-08S PYDM-08SR PYDM-08SB R99-11 PYF14-ESS PYC -0 PYC -35 PYCTR1

MY4 PYF14S PYCM-14S PYDM-14SR PYDM-14SB R99-11 PYF14-ESS PYC -0 PYC -35 PYCTR1

13
A1

14
A2

- +
13
A1

14
A2

+ -
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Использование монтаж- 
ных колодок Omron вместе 

с реле Omron — залог 
качества и надежности

LY Электромеханические реле

Миниатюрное силовое реле на 15 А
Серия LY состоит из моделей с 1 (SPDT), 2 (DPDT), 3 (3PDT) и 4 (4PDT) переключающими 
контактами, способными, в зависимости от числа полюсов, коммутировать нагрузку до 
10 или даже до 15 A. Раздвоенные контакты предусмотрены только в версии DPDT, а 
исполнение со встроенным диодом (для катушек пост. тока) и RC-цепью (для катушек перем. 
тока) возможно для всех моделей съемного типа.

• Тип SPDT: 15 A, тип DPDT, 3PDT и 4PDT: 10 A. 
• Стандартное исполнение включает светодиод.
• Прозрачный корпус.
• Подавление бросков в моделях со встроенными диодами (только В=) или RC-цепочкой 

(В~).
• Монтаж на DIN-рейку с помощью монтажной колодки. Доступны модели для монтажа на 

печатную плату или фланец.

Информация для заказа

Монтажные колодки и дополнительные принадлежности

MKS
Исключительно надежное реле широкого 
применения с 8 или 11 выводами для монтажа в 
колодку круглой формы
Несмотря на свои небольшие размеры реле MK коммутирует сравнительно высокие токи. 
Контакты из AgSnIn обладают значительным электрическим ресурсом (минимум 100 000 
переключений). Коммутируемая нагрузка может варьироваться в широком диапазоне: от 
10 мА при 1 В= до 10 A при 250 В~.

• Конфигурация контактов: DPDT (8 выводов) и 3PDT (11 выводов). 
• Коммутируемый ток до 10 A. 
• Блокируемая тестовая кнопка для простой проверки.
• Диапазон рабочих температур от –40°C до + 60°C.

Информация для заказа

Монтажные колодки и дополнительные принадлежности

Конфигурация 
контактов

Светодиодный 
индикатор*1

*1. Также доступны модели без светодиода/диода.

Диод*1 Клеммы Код заказа *2

( ___ = напряжение катушки + 
AC/DC)

*2. Доступны другие исполнения (например, с гасящей RC-цепочкой).

Стандартные напряжения катушки*3

*3. Предусмотрены модели с другими значениями напряжения катушки.

Установка в 
колодку/Пайка

Монтаж на 
печатную плату

Установка в колодку 
(крепление сверху)/
Пайка

В= В~

1 полюс (SPDT) Да Да Да Нет Нет LY1N-D2___ 24 –

2 полюса (DPDT) LY2N-D2___ 24 –

4 полюса (4PDT) LY4N-D2___ 24 –

Код заказа
DIN-рейка
Винтовое крепление

Тип Монтажная колодка Зажим (комплект = 2 шт.)
LY1/LY2 PTF08A-E PYC-A1

LY2 (с RC) PTF08A-E Y92H-3

LY3 PTF11A-E PYC-A1

LY4 PTF14A-E PYC-A1

Конфигурация контактов Механический индикатор + 
блокируемая тестовая кнопка + 
пылезащитная крышка

Светодиодный 
индикатор

Диод Код заказа *1

( ___ = напряжение катушки + 
AC/DC)

*1. Возможны различные варианты расположения клемм.

Стандартные напряжения катушки *2

*2. Предусмотрены модели с другими значениями напряжения катушки.

В= В~

2 переключающих контакта (DPDT) Да Да Нет MKS2PIN 24 24, 230

3 переключающих контакта (3PDT) MKS3PIN-5 12, 24 24, 110, 230

Да MKS3PIN-D-5 24 ---

Тип

Код заказа
DIN-рейка
Винтовое крепление Клеммы с винтовым зажимом (Box Clamp)
Монтажная колодка Зажим (комплект = 2 шт.) Монтажная колодка

MKS2 PF083A-E PFC-A1 - PF083A-D

MKS3 PF113A-E PFC-A1 PF113A-N PF113A-D
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Тонкое (6 мм) съемное 
полупроводниковое реле 

G3RV имеет такие же 
размеры, как электроме-

ханическое реле G2RV.

G3RV Твердотельные реле

Первое в мире тонкое промышленное реле
• Совместимость с реле G2RV.
• Твердотельное реле со светодиодным индикатором.
• Безвинтовые клеммы типа «push-in» и дополнительные принадлежности для простого 

подключения цепей.

Информация для заказа

Примечание. Номинальные характеристики при температуре окружающей среды 25°C.

Функция 
контроля 
перехода 
фазы через 
ноль

Вход Выход Конструкция 
клемм

Код заказа
Номинальное 
напряжение 
(рабочее напряжение)

Номинальный ток Напряжение 
гарантиро-
ванного сра-
батывания

Напряжение 
гарантиро-
ванного 
возврата

Номинальное 
напряжение на-
грузки (диапа-
зон напряжений 
нагрузки)

Ток нагрузки Пусковой ток
В~ В=
50 Гц 60 Гц

- 24 В~/B= 
(21,6...26,4 В~/B=)

10,7 мА 11,1 мА 4,3 мА 21,6 В 1 В 5...24 В= 
(3...26,4 В=)

100 мкА...3 A 30 A 
(60 Гц, 1 период)

Винтовые G3RV-SL700-D AC/DC24

- 24 В~/B= 
(21,6В~/B=26,4 В~/B=)

10,7 мА 11,1 мА 4,3 мА 21,6 В 1 В 5...24 В= 
(3...26,4 В=)

100 мкА...3 A 30 A 
(60 Гц, 1 период)

Безвинтовые 
(Push-In)

G3RV-SL500-D AC/DC24

Да 24 В~/B= 
(21,6...26,4 В~/B=)

20 мА 21 мА 11 мА 21,6 В 1 В 100...240 В~
(75...264 В~)

0,1 A...2 A 30 A 
(60 Гц, 1 период)

Винтовые G3RV-SL700-A AC/DC24

Да 24 В~/B= 
(21,6...26,4 В~/B=)

20 мА 21 мА 11 мА 21,6 В 1 В 100...240 В~
(75...264 В~)

0,1 A...2 A 30 A 
(60 Гц, 1 период)

Безвинтовые 
(Push-In)

G3RV-SL500-A AC/DC24

- 230 В~ 
(207...253 В~)

6,8 мА 8,1 мА - 207 В 1 В 5...24 В= 
(3...26,4 В=)

100 мкА...3 A 30 A 
(60 Гц, 1 период)

Винтовые G3RV-SL700-D AC230

- 230 В~ 
(207...253 В~)

6,8 мА 8,1 мА - 207 В 1 В 5...24 В= 
(3...26,4 В=)

100 мкА...3 A 30 A 
(60 Гц, 1 период)

Безвинтовые 
(Push-In)

G3RV-SL500-D AC230
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G3R-I/-O Твердотельные реле

Компактное твердотельное реле с высокой 
электрической прочностью для сопряжения 
входов/выходов
Мы предлагаем быстродействующие модели с оптимальными входными характеристиками 
для различных датчиков, а также модули входов и выходов, которые могут использоваться 
вместо серии G2RS. Оптронная развязка между входом и выходом соответствует VDE 0884 и 
обладает диэлектрической прочностью 4000 В.

• Выходной ток 1,5 А и 2 А.
• Выходные напряжения от 5 до 200 В=/от 100 до 240 В~.
• Совместимы с электромагнитными реле G2RS.
• Монтаж на DIN-рейку с помощью монтажной колодки.
• Индикатор срабатывания, сигнализирующий о наличии управляющего напряжения.

Информация для заказа

Входной модуль

Выходной модуль

Монтажные колодки и дополнительные принадлежности

Частота 
переключения

Вход Выход
Номинальное 
напряжение 
(рабочее 
напряжение)

Входной ток Напряжение 
гарантированного 
срабатывания

Напряжение 
гарантированного 
возврата

Напряжение 
питания 
логического 
уровня «1» 

Ток питания 
логического 
уровня «1» 

Размер (мм) 
(В x Ш x Г)

Код заказа

– 100...240 В~ 
(60...264 В~) 

макс. 15 мА макс. 60 В~ мин. 20 В~ 4...32 В= 0,1...100 мА 29 x 13 x 28 
(90,5 x 16 x 61 
в комбинации с мон-
тажной колодкой 
P2RF-05-E)

G3R-IAZR1SN-UTU

Высокоскоростной 
(1 кГц)

5 В= 
(4...6 В=)

макс. 8 мА макс. 4 В= мин. 1 В= G3R-IDZR1SN-UTU

12...24 В=
(6,6...32 В=)

макс. 6,6 В= мин. 3,6 В=

Низкоскоростной 
(10 Гц)

5 В= 
(4...6 В=)

макс. 4 В= мин. 1 В= G3R-IDZR1SN-1-UTU

12...24 В= 
(6,6...32 В=)

макс. 6,6 В= мин. 3,6 В=

Функция контроля 
перехода фазы 
через ноль

Вход Выход
Номинальное 
напряжение 
(рабочее 
напряжение)

Входной ток Напряжение 
гарантированного 
срабатывания

Напряжение 
гарантированного 
возврата

Номинальное 
напряжение 
нагрузки (диапазон 
напряжений 
нагрузки)

Ток 
нагрузки

Пуско-
вой ток

Размер (мм) 
(В x Ш x Г)

Код заказа

Да 5...24 В=
(4...32 В=)

макс. 15 мА макс. 4 В= мин. 1 В= 100...240 В~
(75...264 В~)

0,05...
2 A

30 A 
(60 Гц, 
1 период)

29 x 13 x 28
(90,5 x 16 x 61 
в комбинации с мон-
тажной колодкой 
P2RF-05-E)

G3R-OA202SZN-UTU

Нет G3R-OA202SLN-UTU

– макс. 8 мА 5...48 В=
(4...60 В=)

0,01...
2 A

8 A 
(10 мс)

G3R-ODX02SN-UTU

– 48...200 В=
(40...200 В=)

0,01...
1,5 A

8 A 
(10 мс)

G3R-OD201SN-UTU

Код заказа
DIN-рейка Монтаж на 

печатную плату
Безвинтовые клеммы Под винт Под пайку
Монтажная 
колодка

Зажим Соединительный 
мостик (перем. 
ток)

Соединительный 
мостик (пост. ток)

Паспортная 
табличка

Монтажная 
колодка

Монтажная 
колодка

P2RF-05-S P2CM-S P2RM-SR P2RM-SB R99-11 P2RF-05-E P2R-05P
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G3NA Твердотельные реле

Твердотельное реле в компактном плоском 
корпусе на выходные токи от 5 до 90 А
Все модели имеют одинаковые размеры и расстояния между монтажными отверстиями. 
Встроенный варистор эффективно ограничивает броски напряжения во внешних цепях. 
Индикатор срабатывания обеспечивает контроль функционирования.

• Выходной ток 5...90 A. 
• Выходные напряжения 24...480 В~ и 5...200 В=. 
• Встроенный варистор 
• Индикатор срабатывания (красный светодиод). 
• Защитная крышка для повышения безопасности.

Информация для заказа

Допустимый выходной ток Функция 
контроля 
перехода 
фазы через 
ноль

Развязка Номинальное 
входное 
напряжение

Напряжение 
гарантированного 
срабатывания

Напряжение га-
рантированного 
возврата

Ток нагрузки с радиатором/ 
без радиатора при 40°C

Код заказа

24...240 В~ 5 A Да Фотосимистор 5...24 В= макс. 4 В= мин. 1 В= 0,1...5 A/0,1...3 A G3NA-205B-UTU DC5-24

Оптрон 100...120 В~ макс. 75 В~ мин. 20 В~ G3NA-205B-UTU AC100-120

200...240 В~ макс. 150 В~ мин. 40 В~ G3NA-205B-UTU AC200-240

10 A Фотосимистор 5...24 В= макс. 4 В= мин. 1 В= 0,1...10 A/0,1...4 A G3NA-210B-UTU DC5-24

Оптрон 100...120 В~ макс. 75 В~ мин. 20 В~ G3NA-210B-UTU AC100-120

200...240 В~ макс. 150 В~ мин. 40 В~ G3NA-210B-UTU AC200-240

20 A Фотосимистор 5...24 В= макс. 4 В= мин. 1 В= 0,1...20 A/0,1...4 A G3NA-220B-UTU DC5-24

Оптрон 100...120 В~ макс. 75 В~ мин. 20 В~ G3NA-220B-UTU AC100-120

200...240 В~ макс. 150 В~ мин. 40 В~ G3NA-220B-UTU AC200-240

40 A Фотосимистор 5...24 В= макс. 4 В= мин. 1 В= 0,1...40 A/0,1...6 A G3NA-240B-UTU DC5-24

Оптрон 100...120 В~ макс. 75 В~ мин. 20 В~ G3NA-240B-UTU AC100-120

200...240 В~ макс. 150 В~ мин. 40 В~ G3NA-240B-UTU AC200-240

50 A Фотосимистор 5...24 В= макс. 4 В= мин. 1 В= 0,1...50 A/0,1...6 A G3NA-250B-UTU DC5-24

Оптрон 100...120 В~ макс. 75 В~ мин. 20 В~ G3NA-250B-UTU AC100-120

200...240 В~ макс. 150 В~ мин. 40 В~ G3NA-250B-UTU AC200-240

75 A Фотосимистор 5...24 В= макс. 4 В= мин. 1 В= 1...75 A/1...7 A G3NA-275B-UTU-2 DC5-24

Оптрон 100...240 В~ G3NA-275B-UTU-2 AC100-240

90 A Фотосимистор 5...24 В= 1...90 A/1...7 A G3NA-290B-UTU-2 DC5-24

Оптрон 100...240 В~ G3NA-290B-UTU-2 AC100-240

5...200 В= 10 A Нет Оптрон 5...24 В= макс. 4 В= мин. 1 В= 0,1...10 A/0,1...4 A G3NA-D210B-UTU DC5-24

100...240 В~ макс. 75 В~ мин. 20 В~ G3NA-D210B-UTU AC100-240

200...480 В~ 10 A Да 5...24 В= макс. 4 В= мин. 1 В= 0,2...10 A/0,2...4 A G3NA-410B-UTU DC5-24

100...240 В~ макс. 75 В~ мин. 20 В~ G3NA-410B-UTU AC100-240

25 A 5...24 В= макс. 4 В= мин. 1 В= 0,2...25 A/0,2...4 A G3NA-425B-UTU-2 DC5-24

100...240 В~ макс. 75 В~ мин. 20 В~ G3NA-425B-UTU-2 AC100-240

50 A 5...24 В= макс. 4 В= мин. 1 В= 0,2...40 A/0,2...6 A G3NA-450B-UTU-2 DC5-24

100...240 В~ макс. 75 В~ мин. 20 В~ G3NA-450B-UTU-2 AC100-240

75 A 5...24 В= макс. 75 В~ мин. 20 В~ 1...75 A/1...7 A G3NA-475B-UTU-2 DC5-24

100...240 В~ G3NA-475B-UTU-2 AC100-240

90 A 5...24 В= 1...90 A/1...7 A G3NA-490B-UTU-2 DC5-24

100...240 В~ G3NA-490B-UTU-2 AC100-240
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ТТР — идеальный 
выбор для систем, где 

требуется частое 
переключение нагрузки 

с высокой скоростью.

G3PA Твердотельные реле

Твердотельные реле со сменным силовым 
блоком
Оптимальная конструкция радиатора способствует уменьшению размеров данного реле. 
Съемные блоки силовых элементов реле G3PA упрощают ремонт и обслуживание. Реле G3PA 
может монтироваться на DIN-рейку или крепиться винтами на основание.

• Выходной ток 10...60 A. 
• Выходное напряжение от 24 до 480 В~. 
• Пригодно для 3-фазных нагрузок. 
• Заменяемые блоки силовых элементов.

Информация для заказа

Номинальный выходной 
ток

Функция 
контроля 
перехода 
фазы через 
ноль

Номинальное 
входное 
напряжение

Диапазон 
рабочего 
напряжения 
питания

Входной ток 
(импеданс)

Уровень напряжения Размер (мм)
(В x Ш x Г)

Код заказа
Напряжение 
гарантированного 
срабатывания

Напряжение га-
рантированного 
возврата

24...240 В~ 10 A Да 5...24 В= 4...30 В= Макс. 7 мА Макс. 4 В= Мин. 1 В= 100 x 27 x 100 G3PA-210B-VD DC5-24

20 A 100 x 37 x 100 G3PA-220B-VD DC5-24

40 A 100 x 47 x 100 G3PA-240B-VD DC5-24

60 A 100 x 110 x 100 G3PA-260B-VD DC5-24

10 A 24 В~ 19,2...26,4 В~ 1,4 кОм ± 20 % Макс. 19,2 В~ Мин. 4,8 В~ 100 x 27 x 100 G3PA-210B-VD AC24

20 A 100 x 37 x 100 G3PA-220B-VD AC24

40 A 100 x 47 x 100 G3PA-240B-VD AC24

60 A 100 x 110 x 100 G3PA-260B-VD AC24

180...400 В~ 20 A 12...24 В= 9,6...30 В= макс. 7 мА Макс. 9,2 В= Мин. 1 В= 100 x 37 x 100 G3PA-420B-VD DC12-24

30 A 100 x 47 x 100 G3PA-430B-VD DC12-24

200...480 В~ 20 A 100 x 37 x 100 G3PA-420B-VD-2 DC12-24

30 A 100 x 47 x 100 G3PA-430B-VD-2 DC12-24

50 A 100 x 110 x 100 G3PA-450B-VD-2 DC12-24
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G3PE Твердотельные реле

G3PE от компании Omron — компактное 
промышленное твердотельное реле с защитой от 
повышенного напряжения
Cхема подавления перенапряжений, предусмотренная в реле G3PE, обеспечивает 
превосходную стойкость к выбросам напряжения и защищает полупроводниковый элемент 
от напряжений с амплитудой выше 30 кВ.

• Одна или три фазы, выходной ток от 15 до 45 A.
• Выходное напряжение от 100 до 240 В~ и от 200 до 480 В~.
• Доступны модели без функции контроля перехода фазы через ноль.
• Повышенная электрическая прочность выходных цепей для защиты от перенапряжений.
• Клеммная крышка для защиты от прямого контакта с токоведущими частями.
• Монтаж на DIN-рейку или винтами.

Информация для заказа

Примечание. Номинальные характеристики при температуре окружающей среды 25°C.

Число 
фаз

Номинальное 
напряжение 
(рабочее напряжение)

Номинальный 
выходной ток

Допустимое значение 
I2t  (один полупериод, 
60-Гц)

Допустимая мощность 
нагревателя 
AC1: резистивная нагрузка)

Размер (мм) 
(В x Ш x Г)

Количество 
полюсов

Код заказа

1 100...240 В~ 
(75...264 В~)

15 A (при 40°C) 121 A2с 3 кВт (при 200 В~) 100 x 22,5 x 100 1 G3PE-215B DC12-24

25 A (при 40°C) 260 A2с 5 кВт (при 200 В~) 1 G3PE-225B DC12-24

35 A 1260 A2с 7 кВт (при 200 В~) 100 x 44,5 x 100 1 G3PE-235B DC12-24

45 A 9 кВт (при 200 В~) 1 G3PE-245B DC12-24

200...480 В~ 
(180...528 В~)

15 A (при 40°C) 128 A2с 6 кВт (при 400 В~) 100 x 22,5 x 100 1 G3PE-515B DC12-24

25 A (при 40°C) 1350 A2с 10 кВт (при 400 В~) 1 G3PE-525B DC12-24

35 A 14 кВт (при 400 В~) 100 x 44,5 x 100 1 G3PE-535B DC12-24

45 A 6600 A2с 18 кВт (при 400 В~) 1 G3PE-545B DC12-24

3 200...480 В~ 
(180...528 В~)

15 A (при 40°C) 260 A2с 12,5 кВт (при 480 В~) 100 x 80 x 155 3 G3PE-515B-3N DC12-24

2 G3PE-515B-2N DC12-24

25 A (при 40°C) 20,7 кВт (при 480 В~) 120 x 80 x 155 3 G3PE-525B-3N DC12-24

100 x 80 x 155 2 G3PE-525B-2N DC12-24

35 A 1260 A2с 29 кВт (при 480 В~) 140 x 80 x 155 3 G3PE-535B-3N DC12-24

120 x 80 x 155 2 G3PE-535B-2N DC12-24

45 A 37,4 кВт (при 480 В~) 140 x 110 x 155 3 G3PE-545B-3N DC12-24

140 x 80 x 155 2 G3PE-545B-2N DC12-24
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J7KNA-AR Низковольтные коммутационные устройства

4-полюсное контакторное реле
Основные блоки, выпускаемые в трех модификациях, можно комбинировать с различными 
дополнительными блоками вспомогательных контактов. 
Предусмотрены 4-полюсные, 6-полюсные и 8-полюсные модели с различной конфигурацией 
контактов, а также с различными значениями напряжения катушки (переменного и 
постоянного тока). В состав предлагаемых дополнительных принадлежностей входят, 
например, ограничители напряжения.

• Зеркальные вспомогательные контакты 
• Крепление винтами или защелкивание на DIN-рейке шириной 35 мм. 
• Номинальный ток = 10 A (Ith). 
• Подходят для применения с электронными устройствами (DIN 19240). 
• Защита от прямого контакта с токоведущими частями (BGV A2).

Информация для заказа

J7KNA
Контакторы для коммутации двигателей 
мощностью от 4 до 5,5 кВт, с обычной 
коммутационной способностью
В состав серии входят основные блоки с главными контактами и дополнительные блоки 
вспомогательных контактов. 
Основные блоки можно дополнять вспомогательными контактами (крепление сверху). 
Доступны реверсивные модели, в том числе модели со встроенной 
механической блокировкой, а также модели с тремя и четырьмя главными полюсами.

• Предусмотрены варианты на 4 кВт и 5,5 кВт. 
• Различные значения напряжения катушки (переменного и постоянного тока). 
• Предлагаются мини-версии и версии обычных размеров. 
• Контакторы могут крепиться винтами на основание или защелкиваться на DIN-рейке.

Информация для заказа

Эксплуатация Контакты Отличительный номер 
согласно DIN EN 50011

Номинальные параметры Номинальный 
тепловой ток 

Код заказа Напряжение управляющей 
катушки *1, 
замените ___ на:

*1. Предусмотрены модели с другими значениями напряжения катушки.

AC15
230 В
A

400 В
A

НО НЗ Ith, A

4-полюсные, с винтовыми клеммами В~ В=
В~ 4 0 40 E 3 2 10 J7KNA-AR-40___ 24 110 230 – –

3 1 31 E 3 2 10 J7KNA-AR-31 ___ 24 110 230 – –

2 2 22 E 3 2 10 J7KNA-AR-22 ___ 24 110 230 – –

Электромагнит 
постоянного тока

4 0 40 E 3 2 10 J7KNA-AR-40 ___ – – – 24D 110D

3 1 31 E 3 2 10 J7KNA-AR-31 ___ – – – 24D 110D

2 2 22 E 3 2 10 J7KNA-AR-22 ___ – – – 24D 110D

Электромагнит 
постоянного тока с 
диодом

4 0 40 E 3 2 10 J7KNA-AR-40 ____ – – – 24VS –

3 1 31 E 3 2 10 J7KNA-AR-31 ____ – – – 24VS –

2 2 22 E 3 2 10 J7KNA-AR-22 ____ – – – 24VS –

Эксплуатация Кол-во 
полюсов

Категория применения 
AC2, AC3

Номинальный ток Вспомогательн
ый контакт

Реле 
перегрузки

Размер (мм)
(В x Ш x Г)

Код заказа Напряжение управляющей 
катушки *1,
замените ___ на:

*1. Предусмотрены модели с другими значениями напряжения катушки.

380 В 
400 В 
415 В 
кВт

500 В 
кВт

660 В 
690 В 
кВт

AC3 AC1

400 В
A

690 В
A НО НЗ В~ В=

Электромагнит 
перем./пост. 
тока

3 4 4 4 9 20 1 0 J7TKN-A 57,5 x 45 x 49 J7KNA-09-10___ 24 110 230 400 24D

0 1 J7TKN-A J7KNA-09-01___ 24 110 230 400 24D

5,5 5,5 5,5 12 20 1 0 J7TKN-A J7KNA-12-10___ 24 110 230 400 24D

0 1 J7TKN-A J7KNA-12-01___ 24 110 230 400 24D

4 4 4 4 9 20 0 0 J7TKN-A J7KNA-09-4___ 24 110 230 400 24D

Электромагнит 
постоянного 
тока с диодом

3 4 4 4 9 20 1 0 J7TKN-A J7KNA-09-10___ – – – – 24VS

0 1 J7TKN-A J7KNA-09-01___ – – – – 24VS

5,5 5,5 5,5 12 20 1 0 J7TKN-A J7KNA-12-10___ – – – – 24VS

0 1 J7TKN-A J7KNA-12-01___ – – – – 24VS

Электромагнит 
перем./пост. тока

3
реверсивных 
контактора

4 4 4 9 20 0 1 J7TKN-A 50 x 90 x 49 J7KNA-09-01 R___ 24 110 230 400 24D

5,5 5,5 5,5 12 20 0 1 J7TKN-A J7KNA-12-01 R___ 24 110 230 400 24D

Электромагнит 
постоянного тока 
с диодом

4 4 4 9 20 0 1 J7TKN-A J7KNA-09-01 R___ – – – – 24VS

5,5 5,5 5,5 12 20 0 1 J7TKN-A J7KNA-12-01 R___ – – – – 24VS



Ко
м

по
не

нт
ы

 д
ля

 к
ом

м
ут

ац
ии

13

J7KN Низковольтные коммутационные устройства

Контакторы для коммутации двигателей 
мощностью от 4 до 110 кВт, с обычной и 
повышенной коммутационной способностью.
В состав серии входят основные блоки с главными контактами и дополнительные блоки 
вспомогательных контактов. Основные блоки можно дополнять вспомогательными 
контактами. Представлены версии полностью для работы с постоянным током (коммутация/
управление), со встроенной механической блокировкой, а также версии с тремя и четырьмя 
главными полюсами.
• Основные блоки с главными контактами можно дополнять вспомогательными контактами 

(установка сверху/сбоку). 
• Возможны варианты с тремя и четырьмя главными полюсами. 
• Диапазон мощностей от 4 до 110 кВт. 
• Различные значения напряжения катушки (переменного и постоянного тока).

Информация для заказа

Эксплуатация Кол-во 
полю-
сов

AC3 
400 В, но-
миналь-
ный ток 
двигателя

Категория применения 
AC2, AC3

Номиналь-
ный ток 

Вспомогатель-
ный контакт

Реле 
перегрузки

Размер (мм)
(В x Ш x Г)

Код заказа Напряжение управляющей катушки *1,
замените ___ на:

*1. По запросу доступны модели с другими значениями напряжения катушки.

380 В 
400 В 
415 В 
кВт

500 В 
кВт

660 В 
690 В 
кВт

AC1
690 В
A НО НЗ

В~ В=

В~/B= 3 10 A 4 5,5 5,5 25 1 0 J7TKN-B 67 x 45 x 82,5 J7KN-10-10___ 24 110 230 400 24D 110D

4 5,5 5,5 25 0 1 J7KN-10-01___ 24 110 230 400 24D 110D

14 A 5,5 7,5 7,5 25 1 0 J7KN-14-10___ 24 110 230 400 24D 110D

5,5 7,5 7,5 25 0 1 J7KN-14-01___ 24 110 230 400 24D 110D

18 A 7,5 10 10 32 1 0 J7KN-18-10___ 24 110 230 400 24D 110D

7,5 10 10 32 0 1 J7KN-18-01___ 24 110 230 400 24D 110D

22 A 11 10 10 32 1 0 J7KN-22-10___ 24 110 230 400 24D 110D

11 10 10 32 0 1 J7KN-22-01___ 24 110 230 400 24D 110D

24 A 11 15 15 50 0 0 J7TKN-C 78 x 45 x 104,5 J7KN-24___ 24 110 230 400 24D 110D

32 A 15 18,5 18,5 65 0 0 J7KN-32___ 24 110 230 400 24D 110D

40 A 18,5 18,5 18,5 80 0 0 J7KN-40___ 24 110 230 400 24D 110D

50 A 22 30 30 110 0 0 J7TKN-D 112 x 60 x 113 J7KN-50___ 24 110 230 400 24D 110D

62 A 30 37 37 120 0 0 J7KN-62___ 24 110 230 400 24D 110D

74 A 37 45 45 130 0 0 J7KN-74___ 24 110 230 400 24D 110D

В~ 90 A 45 55 55 160 0 0 J7TKN-E 155 x 90 x 136 J7KN-90___ 24 110 230 400 – –

115 A 55 75 55 200 0 0 J7KN-115___ 24 110 230 400 – –

150 A 75 75 75 230 0 0 J7TKN-F 290 x 110 x 162 J7KN-151___ 24 110 230 400 24 110

175 A 90 90 90 250 0 0 J7KN-176___ 24 110 230 400 24 110

210 A 110 160 160 350 0 0 – 200 x 145 x 208 J7KN-210___ 24 110 230 400 – –

Контактор 
для двигателей, 
управляемый 
электромагни-
том постоянно-
го тока

10 A 4 5,5 5,5 25 1 0 J7TKN-B 67 x 45 x 82,5 J7KNG-10-10___ – – – – 24D 110D

4 5,5 5,5 25 0 1 J7KNG-10-01___ – – – – 24D 110D

14 A 5,5 7,5 7,5 25 1 0 J7KNG-14-10___ – – – – 24D 110D

5,5 7,5 7,5 25 0 1 J7KNG-14-01___ – – – – 24D 110D

18 A 7,5 10 10 32 1 0 J7KNG-18-10___ – – – – 24D 110D

7,5 10 10 32 0 1 J7KNG-18-01___ – – – – 24D 110D

22 A 11 10 10 32 1 0 J7KNG-22-10___ – – – – 24D 110D

11 10 10 32 0 1 J7KNG-22-01___ – – – – 24D 110D

24 A 11 15 15 50 0 0 J7TKN-B
J7TKN-C

78 x 45 x 104,5 J7KNG-24___ – – – – 24D 110D

32 A 15 18,5 18,5 65 0 0 J7KNG-32___ – – – – 24D 110D

40 A 18,5 18,5 18,5 80 0 0 J7KNG-40___ – – – – 24D 110D

Для беспредо-
хранительных 
фидеров на-
грузки пере-
менного тока

10 A 4 5,5 5,5 25 1 0 – 67 x 45 x 82,5 J7KN-10-10___VKN3 24 110 230 400 24D 110D

4 5,5 5,5 25 0 1 J7KN-10-01___VKN3 24 110 230 400 24D 110D

14 A 5,5 7,5 7,5 25 1 0 J7KN-14-10___VKN3 24 110 230 400 24D 110D

5,5 7,5 7,5 25 0 1 J7KN-14-01___VKN3 24 110 230 400 24D 110D

18 A 7,5 10 10 32 1 0 J7KN-18-10___VKN3 24 110 230 400 24D 110D

7,5 10 10 32 0 1 J7KN-18-01___VKN3 24 110 230 400 24D 110D

22 A 11 10 10 32 1 0 J7KN-22-10___VKN3 24 110 230 400 24D 110D

11 10 10 32 0 1 J7KN-22-01___VKN3 24 110 230 400 24D 110D

В~ 4 10 A 4 17,5 25 0 0 – 67 x 45 x 82,5 J7KN-10-4___ 24 110 230 400 –

14 A 5,5 17,5 25 0 0 J7KN-14-4___ 24 110 230 400

18 A 7,5 22 32 0 0 J7KN-18-4___ 24 110 230 400

22 A 11 22 32 0 0 J7KN-22-4___ 24 110 230 400

Контактор 
для двигателей, 
управляемый 
электромагни-
том постоянного 
тока

10 A 4 17,5 25 0 0 67 x 45 x 82,5 J7KNG-10-4___ – 24D 110D

14 A 5,5 17,5 25 0 0 J7KNG-14-4___ 24D 110D

18 A 7,5 22 32 0 0 J7KNG-18-4___ 24D 110D

22 A 11 22 32 0 0 J7KNG-22-4___ 24D 110D

В~ 150 A 75 159 230 0 0 170 x 110 x 162 J7KN-151-4___ 24 110 230 400 – –

175 A 90 173 250 0 0 J7KN-176-4___ 24 110 230 400
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J7TKN Низковольтные коммутационные устройства

Тепловые реле защиты от перегрузки для 
контакторов J7
Реле J7TKN защищают двигатели от тепловой перегрузки. Они могут устанавливаться на 
контактор или отдельно. Предлагаемые реле соответствуют IEC 947 (защита по каждой 
фазе).

• Серия реле перегрузки охватывает диапазон токов от 0,24 А до 220 А.
• Защита от соприкосновения с токоведущими частями.

Информация для заказа

Модели контакторов Диапазон установки токов Размер (мм) (В x Ш x Г)
(включая стандартный контактор 
J7KN[A])

Код заказа
Прямой пуск от сети (A) Звезда-треугольник (A)

J7KNA-09…, J7KNA-12… от 0,12 до 0,18 – 95 x 48,5 x 77 J7TKN-A-E18

от 0,18 до 0,27 – J7TKN-A-E27

от 0,27 до 0,4 – J7TKN-A-E4

от 0,4 до 0,6 – J7TKN-A-E6

от 0,6 до 0,9 – J7TKN-A-E9

от 0,8 до 1,2 – J7TKN-A-1E2

от 1,2 до 1,8 – J7TKN-A-1E8

от 1,8 до 2,7 – J7TKN-A-2E7

от 2,7 до 4 – J7TKN-A-4

от 4 до 6 от 7 до 10,5 J7TKN-A-6

от 6 до 9 от 10,5 до 15,5 J7TKN-A-9

от 8 до 11 от 14 до 19 J7TKN-A-11

от 10 до 14 от 18 до 24 J7TKN-A-14

От J7KN-10… до J7KN-40… от 0,12 до 0,18 – 126,5 x 45 x 70 (J7KN-10...J7KN-22); 
141,5 x 45 x 87,5 (J7KN-24...J7KN-40)

J7TKN-B-E18

от 0,18 до 0,27 – J7TKN-B-E27

от 0,27 до 0,4 – J7TKN-B-E4

от 0,4 до 0,6 – J7TKN-B-E6

от 0,6 до 0,9 – J7TKN-B-E9

от 0,8 до 1,2 – J7TKN-B-1E2

от 1,2 до 1,8 – J7TKN-B-1E8

от 1,8 до 2,7 – J7TKN-B-2E7

от 2,7 до 4 – J7TKN-B-4

от 4 до 6 от 7 до 10,5 J7TKN-B-6

от 6 до 9 от 10,5 до 15,5 J7TKN-B-9

от 8 до 11 от 14 до 19 J7TKN-B-11

от 10 до 14 от 18 до 24 J7TKN-B-14

от 13 до 18 от 23 до 31 J7TKN-B-18

от 17 до 24 от 30 до 41 J7TKN-B-24

от 23 до 32 от 40 до 55 J7TKN-B-32

От J7KN-24… до J7KN-40… от 28 до 42 от 48 до 73 136 x 67 x 96,5 J7TKN-C-42

От J7KN-50… до J7KN-74… от 40 до 52 от 70 до 90 180 x 69 x 108 J7TKN-D-52

от 52 до 65 от 90 до 112 J7TKN-D-65

от 60 до 74 от 104 до 128 J7TKN-D-74

От J7KN-90… до J7KN-115… от 60 до 90 от 104 до 156 260 x 107 x 120 J7TKN-E-90

от 80 до 120 от 140 до 207 J7TKN-E-120

От J7KN-151… до J7KN-176… от 120 до 180 от 208 до 312 290 x 110 x 162 J7TKN-F-180
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J7MN Низковольтные коммутационные устройства

Автоматы защиты двигателя серии J7MN 
на токи от 0,10 A до 100 A
Автоматы J7MN защищают двигатели от тепловой перегрузки и короткого замыкания. 
J7MN может быть снабжен дополнительными вспомогательными контактами, индикатором 
срабатывания (аварии), расцепителем минимального напряжения и/или шунтовым 
расцепителем. Для всех моделей предусмотрена возможность блокировки для безопасного 
обслуживания.

• Номинальный рабочий ток 32 A у модели с кулисным переключающим механизмом.
• Номинальные рабочие токи 32 A, 63 A и 100 A у моделей с поворотным переключающим 

механизмом.
• Коммутационная способность 100 кА/415 В до 13 A и 50 кА/415 В до 100 A.
• Для автоматов защиты двигателя до 11 кВт предлагаются блоки для электрического/

механического соединения.
• Защита от соприкосновения с токоведущими частями.

Информация для заказа

Номи-
нальный 
ток, А

Для двигателей 
3 ~ 400 В, кВт

Диапазон установки тока Отключающая способность 
при коротком замыкании при 
3 ~ 400 В, кА

Размер (мм) (В x Ш x Г) Код заказа
Ток отключения при тепловой 
перегрузке, А

Ток мгновенного отключения 
при коротком замыкании, A

0,16 – 0,10 – 0,16 2,1 100 98 x 45 x 75 J7MN-3P-E16

0,25 0,06 0,16 – 0,25 3,3 100 J7MN-3P-E25

0,4 0,09 0,25 – 0,4 5,2 100 J7MN-3P-E4

0,63 0,18 0,4 – 0,63 8,2 100 J7MN-3P-E63

1 0,25 0,63 – 1 13 100 J7MN-3P-1

1,6 0,55 1 – 1,6 20,8 100 J7MN-3P-1E6

2,5 0,75 1,6 – 2,5 32,5 100 J7MN-3P-2E5

4 1,5 2,5 – 4 52 100 J7MN-3P-4

6 2,2 4 – 6 78 100 J7MN-3P-6

8 3 5 – 8 104 100 J7MN-3P-8

10 4 6 – 10 130 50 J7MN-3P-10

13 5,5 9 – 13 169 50 J7MN-3P-13

17 7,5 11 – 17 221 20 J7MN-3P-17

22 7,5 14 – 22 286 15 J7MN-3P-22

26 11 18 – 26 338 15 J7MN-3P-26

32 15 22 – 32 416 15 J7MN-3P-32

0,16 – 0,10 – 0,16 2,1 100 98 x 45 x 100 J7MN-3R-E16

0,25 0,06 0,16 – 0,25 3,3 100 J7MN-3R-E25

0,4 0,09 0,25 – 0,4 5,2 100 J7MN-3R-E4

0,63 0,18 0,4 – 0,63 8,2 100 J7MN-3R-E63

1 0,25 0,63 – 1 13 100 J7MN-3R-1

1,6 0,55 1 – 1,6 20,8 100 J7MN-3R-1E6

2,5 0,75 1,6 – 2,5 32,5 100 J7MN-3R-2E5

4 1,5 2,5 – 4 52 100 J7MN-3R-4

6 2,2 4 – 6 78 100 J7MN-3R-6

8 3 5 – 8 104 100 J7MN-3R-8

10 4 6 – 10 130 100 J7MN-3R-10

13 5,5 9 – 13 169 100 J7MN-3R-13

17 7,5 11 – 17 221 50 J7MN-3R-17

22 7,5 14 – 22 286 50 J7MN-3R-22

26 11 18 – 26 338 50 J7MN-3R-26

32 15 22 – 32 416 50 J7MN-3R-32

26 12,5 18 – 26 338 50 140 x 55 x 144 J7MN-6R-26

32 15 22 – 32 416 50 J7MN-6R-32

40 18,5 28 – 40 520 50 J7MN-6R-40

50 22 34 – 50 650 50 J7MN-6R-50

63 30 45 – 63 819 50 J7MN-6R-63

63 30 45 – 63 819 50 165 x 70 x 171 J7MN-9R-63

75 37 55 – 75 975 50 J7MN-9R-75

90 45 70 – 90 1170 50 J7MN-9R-90

100 – 80 – 100 1300 50 J7MN-9R-100
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K8AB-AS Устройства контроля

Однофазное реле контроля тока
Предлагаемые однофазные реле контроля тока предназначены для контроля превышения и 
понижения тока. В одном реле поддерживаются автоматический и ручной сброс. Блокировка 
срабатывания при пуске и время срабатывания настраиваются раздельно. 
Состояние реле легко контролируется по светодиодному индикатору.

• Однофазное реле контроля тока. 
• Корпус шириной 22,5 мм для промышленного применения. 
• Обнаружение превышения или понижения напряжения. 
• Номиналы напряжений питания: 24 В~/24 В=/115 В~/230 В~. 
• Простое подключение цепей с использованием обжимных наконечников.

Информация для заказа

K8AB-VS
Однофазное реле контроля напряжения.
Однофазные реле контроля напряжения предназначены для контроля превышения и 
понижения напряжения. 
В одном реле поддерживаются автоматический и ручной сброс. Состояние реле легко 
контролируется по светодиодному индикатору.

• Однофазное реле контроля напряжения. 
• Корпус шириной 22,5 мм для промышленного применения. 
• Обнаружение превышения или понижения напряжения. 
• Номиналы напряжений питания: 24 В~/24 В=/115 В~/230 В~. 
• Простое подключение цепей с использованием обжимных наконечников.

Информация для заказа

Измеряемый ток Напряжение питания Код заказа
От 2 до 20 мА~/=, от 10 до 100 мА~/=, 
от 50 до 500 мА~/=

24 В~/B= K8AB-AS1 24VAC/VDC

100...115 В~ K8AB-AS1 100-115 VAC

200...230 В~ K8AB-AS1 200-230 VAC

От 0,1 до 1 А~/=, от 0,5 до 5 А~/=, 
от 0,8 до 8 А~/=

24 В~/B= K8AB-AS2 24VAC/VDC

100...115 В~ K8AB-AS2 100-115 VAC

200...230 В~ K8AB-AS2 200-230 VAC

От 10 до 100 А~, от 20 до 200 А~ 24 В~/B= K8AB-AS3 24VAC/VDC

100...115 В~ K8AB-AS3 100-115 VAC

200...230 В~ K8AB-AS3 200-230 VAC

Измеряемое напряжение Напряжение питания Код заказа
От 6 до 60 мВ~/B=, от 10 до 100 мВ~/B=, 
от 30 до 300 мВ~/B=

24 В~/B= K8AB-VS1 24VAC/VDC

100...115 В~ K8AB-VS1 100-115 VAC

200...230 В~ K8AB-VS1 200-230 VAC

От 1 до 10 В~/B=, от 3 до 30 В~/B=, 
от 15 до 150 В~/B=

24 В~/B= K8AB-VS2 24VAC/VDC

100...115 В~ K8AB-VS2 100-115 VAC

200...230 В~ K8AB-VS2 200-230 VAC

От 20 до 200 В~/B=, от 30 до 300 В~/B=, 
от 60 до 600 В~/B=

24 В~/B= K8AB-VS3 24VAC/VDC

100...115 В~ K8AB-VS3 100-115 VAC

200...230 В~ K8AB-VS3 200-230 VAC

Контроль аккумулятора

Работоспособен ли аккумулятор?
Используйте K8AB-VS! Это устройство измеряет 
напряжение аккумулятора (12 В= или 24 В=) и 
выдает аварийный сигнал при снижении 
напряжения ниже установленного значения. 

Реле K8AB-VS обеспечивает:
• Непрерывный контроль напряжения. 
• Входное напряжение от 6 мВ до 660 В~/B=. 
• Вход сигнала процесса 0...10 В. 
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K8AB-VW Устройства контроля

Однофазное реле контроля напряжения, 
двухпороговое
Данное реле служит одновременно для контроля превышения и понижения напряжения. 
В одном реле поддерживаются автоматический и ручной сброс. Для контроля превышения и 
понижения напряжения предусмотрена раздельная настройка порогов и отдельные выходы. 
Состояние реле легко контролируется по светодиодному индикатору.

• Однофазное реле контроля напряжения, двухпороговое. 
• Корпус шириной 22,5 мм для промышленного применения. 
• Контроль понижения/превышения напряжения, низкого/аварийно низкого или высокого/

аварийно высокого напряжения. 
• Номиналы напряжений питания: 24 В~/24 В=/115 В~/230 В~. 
• Простое подключение цепей с использованием обжимных наконечников.

Информация для заказа

K8AB-PH
Трехфазное реле контроля чередования/потери 
фаз.
Реле K8AB-PH1 предназначено для контроля напряжения в 3-фазных 3-проводных линиях 
электропитания. Одновременно отслеживается чередование фаз и потери фаз во время 
запуска, а также потери фаз во время работы. При обнаружении аварийного состояния 
размыкается релейный выход, а также аварийное состояние сигнализируется светодиодным 
индикатором. Идеально подходит для применения в промышленных установках и 
оборудовании.

• Одновременное слежение за чередованием фаз и потерей фаз.
• Диапазон контролируемого напряжения: 200...500 В~ 
• Питание от контролируемой линии. 
• Время срабатывания: максимум 0,1 с.

Информация для заказа

Измеряемое напряжение Напряжение питания Код заказа
От 6 до 60 мВ~/B=, от 10 до 100 мВ~/B=, 
от 30 до 300 мВ~/B=

24 В~/B= K8AB-VW1 24VAC/VDC

100...115 В~ K8AB-VW1 100-115 VAC

200...230 В~ K8AB-VW1 200-230 VAC

От 1 до 10 В~/B=, от 3 до 30 В~/B=, 
от 15 до 150 В~/B=

24 В~/B= K8AB-VW2 24VAC/VDC

100...115 В~ K8AB-VW2 100-115 VAC

200...230 В~ K8AB-VW2 200-230 VAC

От 20 до 200 В~/B=, от 30 до 300 В~/B=, 
от 60 до 600 В~/B=

24 В~/B= K8AB-VW3 24VAC/VDC

100...115 В~ K8AB-VW3 100-115 VAC

200...230 В~ K8AB-VW3 200-230 VAC

Номинальное входное напряжение Код заказа
200...500 В~ K8AB-PH1
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K8AB-PM Устройства контроля

Трехфазное реле контроля напряжения и 
чередования/потери фаз.
Реле K8AB-PM объединяет в одном устройстве функцию слежения за превышением/
понижением напряжения и функцию контроля чередования/потери фаз в 3-фазных, 
3-проводных или 4-проводных линиях электропитания. В реле предусмотрен переключатель 
для выбора режима работы: 3-фазная и 3-проводная или 3-фазная и 4-проводная линия.

• Одно устройство поддерживает серию мировых стандартных номиналов напряжения 
питания. 

• Контроль чередования/потери фаз: максимальная задержка срабатывания 0,1 с.
• Контроль превышения/понижения напряжения: задержка срабатывания регулируется в 

пределах от 0,1 до 30 с.
• Состояние реле легко контролируется по светодиодному индикатору.
• Простое подключение цепей с использованием обжимных наконечников.

Информация для заказа

Номинальные параметры входного напряжения Код заказа
3-фазная 3-проводная линия 200, 220, 230, 240 В~ K8AB-PM1

3-фазная 4-проводная линия 115, 127, 133, 138 В~

3-фазная 3-проводная линия 380, 400, 415, 480 В~ K8AB-PM2

3-фазная 4-проводная линия 220, 230, 240, 277 В~

Передвижной подъемный кран

Соответствует ли напряжение питания норме? 
Используйте K8AB-PM для контроля присутствия 
всех трех фаз и контроля нахождения амплитуды 
всех трех фаз в заданном диапазоне. Это обеспечит 
долгий срок службы генераторов и крана. 

Реле K8AB-PM обеспечивает: 
• Универсальность конфигурации. 
• Контроль чередования фаз и потери фазы. 
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K8AB-PA Устройства контроля

Трехфазное реле контроля перекоса, 
чередования и потери фаз.
В одном устройстве объединены функция слежения за асимметрией напряжения 
и функция контроля чередования/потери фаз в 3-фазных, 3-проводных или 4-проводных 
линиях электропитания.

• Одно устройство поддерживает множество мировых стандартных номиналов напряжения 
питания. 

• Контроль чередования/потери фаз: максимальная задержка срабатывания 0,1 с.
• Асимметрия (перекос фаз): задержка срабатывания регулируется в пределах от 0,1 до 

30 с.
• Способ сброса: автоматический.
• Блокировка срабатывания при подаче питания: 1 с или 5 с.

Информация для заказа

K8AB-PW
Трехфазное реле контроля напряжения
Одно реле одновременно контролирует превышение и понижение напряжения в 3-фазных, 
3-проводных или 4-проводных линиях электропитания. Выбор работы с 3-фазной 
3-проводной или 3-фазной 4-проводной линией производится переключателем.

• Контроль превышения/понижения напряжения: задержка срабатывания регулируется в 
пределах от 0,1 до 30 с.

• Состояние реле легко контролируется по светодиодному индикатору.
• Возможны раздельные выходы для сигнализации превышения и понижения напряжения. 
• Способ сброса: автоматический. 
• Блокировка срабатывания при подаче питания: 1 с или 5 с.

Информация для заказа

Номинальные параметры входного напряжения Код заказа
3-фазная 3-проводная линия 200, 220, 230, 240 В~ K8AB-PA1

3-фазная 4-проводная линия 115, 127, 133, 138 В~

3-фазная 3-проводная линия 380, 400, 415, 480 В~ K8AB-PA2

3-фазная 4-проводная линия 220, 230, 240, 277 В~

Номинальные параметры входного напряжения Код заказа
3-фазная 3-проводная линия 200, 220, 230, 240 В~ K8AB-PW1

3-фазная 4-проводная линия 115, 127, 133, 138 В~

3-фазная 3-проводная линия 380, 400, 415, 480 В~ K8AB-PW2

3-фазная 4-проводная линия 220, 230, 240, 277 В~
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61F-D21T Устройства контроля

Реле контроля уровня токопроводящей жидкости 
в корпусе шириной 22,5 мм
61F-D21T — это устройство контроля уровня токопроводящих веществ, которое 
выпускается в промышленном корпусе шириной 22,5 мм. 
Режим работы (наполнение или слив) выбирается DIP-переключателями. Данное устройство 
подходит для одно- и двухточечного контроля уровня.

• Задержка срабатывания до 10 с. 
• Номиналы напряжений питания: 24 ~/= и 100...240 В~. 
• Управляющий выход: релейный, 6 A при 250 В~, резистивная нагрузка. 
• Длина кабелей электродов: макс. 100 м от реле контроля. 
• Светодиодный индикатор: зеленый — индикация включения питания, желтый — 

срабатывание реле.

Информация для заказа

Дополнительные принадлежности

Напряжение питания Код заказа
24 В~/B= 61F-D21T-V1 24 VAC/DC

100...240 В~ 61F-D21T-V1 100...240 VAC

Держатели электродов
Применение Способ монтажа Изоляционный 

материал
Макс. температура Количество 

электродов
Код заказа

Для водопроводной воды и других обычных жидкостей. 
Отдельные сменные части, легко заменяемые при ремонте и 
обслуживании.

Фланцевое кре-
пление

Фенольная смола 70°C 3 PS-3S

Для монтажа в стесненных условиях. 
Специальный держатель на 3 электрода, небольшого размера 
и веса.

Винтовое крепле-
ние

Фенольная смола 3, 300 мм
3, 1000 мм

PS-31-300MM
PS-31-1000MM

Для сточной воды, морской воды и т. п. 
с малым удельным сопротивлением.

Фланцевое кре-
пление

Керамика 150°C (при отсутствии брызг воды и кон-
денсата на поверхности держателя элек-
трода)

1 BF-1

Стойкость к высокому давлению. 
Для применения в резервуарах с высокой внутренней 
температурой или давлением.

Винтовое крепле-
ние

Политетрафторэти-
лен (PTFE)

250°C (при отсутствии брызг воды и кон-
денсата на поверхности держателя элек-
трода)

1 BS-1

Разделители электродов Количество 
электродов

Код заказа

1 F03-14 1P

3 F03-14 3P

Электроды, соединительные гайки, зажимные гайки
Допустимые типы жидкостей Материал Деталь Индикаторная метка Надпись Код заказа
Очищенная водопроводная вода, вода для промышленного 
потребления, сточная вода

Эквивалент 
SUS 304 
(AISI-304)

Электрод (длина 1 м) 1 линия – F03-01 SUS201

Соединительная 
гайка

– – F03-02 SUS201

Зажимная гайка – – F03-03 SUS201

Очищенная водопроводная вода, вода для промышленного 
потребления, сточная вода, разбавленные щелочные растворы

SUS 316 
(AISI-316)

Электрод (длина 1 м) 2 линии – F03-01 SUS316

Соединительная
гайка

– 6 F03-02 SUS316

Зажимная гайка – 316 F03-03 SUS316

Поддержание требуемого уровня воды в 
бассейне

Реле контроля уровня 61F-D21T 
используется для поддержания уровня 
воды. 
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K8AB-TH Регуляторы температуры

Защитите свое оборудование от перегрева
Данное реле контроля температуры создано специально для слежения за возникновением 
нештатных температурных режимов и для защиты оборудования от перегрева. Реле 
контроля температуры K8AB-TH отличается очень тонким корпусом: ширина всего 22,5 мм.

• Простая настройка функций посредством DIP-переключателя. 
• Возможность защелкивания сигнала аварии и защита установленного задания. 
• Универсальный вход для подключения термопары или термометра сопротивления Pt100. 
• Реле с переключающимся контактом: возможность выбора отказобезопасного режима. 
• Светодиодный индикатор для сигнализации аварийных режимов.

Информация для заказа

E5C_L/E5EWL
Наилучшее соотношение цены и 
функциональности, удобство в работе и 
эргономичность
• Читаемость показаний на расстоянии до 5 м — один из самых крупных дисплеев в мире.
• Простота эксплуатации — настройка конфигурации за 30 секунд.
• Цикл управления 250 мс повышает быстродействие системы.
• Долговечная конструкция и уникальный алгоритм точного регулирования «2-ПИД» 

компании Omron.

Информация для заказа

Дополнительные принадлежности (заказывайте отдельно)

Тип входа Диапазон установки порога срабатывания Шаг установки Напряжение питания Размер (мм) (В x Ш x Г) Код заказа
Термопара/
Pt100

От 0 до 399°C/F 1°C/F 100...240 В~ 90 x 22,5 x 100 K8AB-TH11S AC100-240

24 В~/B= K8AB-TH11S AC/DC24

Термопара От 0 до 1800°C
От 0 до 3200°F *1

*1. Диапазон настройки зависит от выбранного типа датчика

10°C/F 100...240 В~ K8AB-TH12S AC100-240

24 В~/B= K8AB-TH12S AC/DC24

Модель Размер (Ш × В × Г) Напряжение источника 
питания

Тип входа Выход сигнализации 
аварий

Управляющий выход Код заказа

E5CSL 1/16 DIN
48 × 48 × 60

100...240 В~ Термопара Нет Релейный выход E5CSL-RTC

Термометр сопротивления E5CSL-RP

Термопара Выход напряжения 
(для управления ТТР)

E5CSL-QTC

Термометр сопротивления E5CSL-QP

E5CWL 1/16 DIN
48 × 48 × 60

100...240 В~ Термопара 1 Релейный выход E5CWL-R1TC

Термометр сопротивления E5CWL-R1P

Термопара Выход напряжения 
(для управления ТТР)

E5CWL-Q1TC

Термометр сопротивления E5CWL-Q1P

E5EWL 1/8 DIN
48 × 96 × 60

100...240 В~ Термопара 1 Релейный выход E5EWL-R1TC

Термометр сопротивления E5EWL-R1P

Термопара Выход напряжения 
(для управления ТТР)

E5EWL-Q1TC

Термометр сопротивления E5EWL-Q1P

Тип Примечания Код заказа
Крышка клеммного блока – E53-COV19

Передняя панель (для E5CSL/E5CWL) • Данная деталь передней панели требуется только для крепления защитного экрана Y92A-48B или 
Y92A-48D.

• Данная деталь передней панели является каркасом и не включает пластиковый экран.

E53-COV20

Крепежный переходник • Используйте этот переходник, только если передняя панель уже подготовлена для E5B.
• Выпускается только черного цвета.
• Заказывается отдельно.

Y92F-45

• Используется только для E5CSL/E5CWL.
• Входит в комплект поставки E5CSL/E5CWL.

Y92F-49

• Используется только для E5EWL.
• Входит в комплект поставки E5EWL.

Y92F-51
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E5CSV Регуляторы температуры

Простой путь к совершенному регулированию 
температуры
Многодиапазонный регулятор E5CSV размера 1/16 DIN с функцией сигнализации аварий 
предоставляет возможность локального выбора режима регулирования: ПИД- или 
дискретное регулирование (ВКЛ/ВЫКЛ). На большом едином дисплее отображаются текущее 
значение процесса, направление отклонения от заданного значения, а также состояние 
выхода и аварии.
• Все параметры настраиваются локально с помощью микропереключателей. 
• Несколько входов (термопара/Pt100). 
• «3+1/2»-разрядный дисплей высокой четкости, с высотой символов 13,5 мм. 
• Управляющий выход: релейный, выход напряжения (для управления твердотельным 

реле). 
• Дискретное (ВКЛ/ВЫКЛ) или 2-ПИД регулирование с автоматической настройкой и 

самонастройкой.

Информация для заказа

E5_C
Высокая производительность и простота 
использования
Регулятор температуры нового поколения E5_C устанавливает новый мировой стандарт в 
отношении точности регулирования и простоты использования. Лучшие характеристики 
регулирования, простота настройки и отличная видимость показаний на ЖК-дисплее в 
исполнении IP66 с цифрами белого цвета — все это в компактном корпусе глубиной всего 
60 мм.
• Быстрое и точное регулирование: длительность измерительного цикла всего 50 мс.
• Простая настройка без источника питания с помощью интуитивно понятной программы 

CX-Thermo.
• Четкие, хорошо различимые цифры белого цвета на ЖК дисплее отлично видны с 

большого расстояния и под любым углом.
• Функции сигнализации аварийных состояний и диагностики обеспечивают безопасную 

работу.

Информация для заказа

Дополнительные принадлежности для моделей E5CN/E5EN

Размеры (мм) Напряжение питания Число выходов 
сигнализации аварий

Управляющий выход Код заказа

1/16 DIN
48 x 48 x 78 (В x Ш x Г)

100...240 В~ 1 Реле E5CSV-R1T-500

Напряжение (для управления твердотельным реле) E5CSV-Q1T-500

24 В~/B= 1 Реле E5CSV-R1TD-500

Напряжение (для управления твердотельным реле) E5CSV-Q1TD-500

Вход Выход Номер 
исполнения

Встроенная функция Аварийные 
события

Код заказа (48 x 48 мм)
110...240 В~ 24 В~/B=

Температурный и аналоговый Выход 1: реле
Выход 2: нет

000 - 3 реле E5CC-RX3A5M-000 E5CC-RX3D5M-000

001 Вход сигналов событий 2, обнаружение перегора-
ния нагревателя и неисправности ТТР

E5CC-RX3A5M-001 E5CC-RX3D5M-001

003 Связь, сигнализация аварий 3-фазного нагревателя E5CC-RX3A5M-003 E5CC-RX3D5M-003

005 Вход сигналов событий 4 E5CC-RX3A5M-005 E5CC-RX3D5M-005

Выход 1: выход напряжения (им-
пульсный)
Выход 2: нет

000 - E5CC-QX3A5M-000 E5CC-QX3D5M-000

001 Вход сигналов событий 2, обнаружение перегора-
ния нагревателя и неисправности ТТР

E5CC-QX3A5M-001 E5CC-QX3D5M-001

003 Связь, сигнализация аварий 3-фазного нагревателя E5CC-QX3A5M-003 E5CC-QX3D5M-003

005 Вход сигналов событий 4 E5CC-QX3A5M-005 E5CC-QX3D5M-005

Вход Выход Номер 
исполнения

Встроенная функция Аварийные 
события

Код заказа (48 x 96 мм)
110...240 В~ 24 В~/B=

Температурный и аналоговый Выход 1: реле
Выход 2: нет

000 - 4 реле E5EC-RX4A5M-000 E5EC-RX4D5M-000

009 Вход сигналов событий 2, интерфейс связи,сигна-
лизация аварий 3-фазного нагревателя

E5EC-RX4A5M-009 E5EC-RX4D5M-009

010 Вход сигналов событий 4, обнаружение перегора-
ния нагревателя и неисправности ТТР

E5EC-RX4A5M-010 E5EC-RX4D5M-010

Выход 1: выход напряжения 
(импульсный)
Выход 2: нет

000 - E5EC-QX4A5M-000 E5EC-QX4D5M-000

009 Вход сигналов событий 2, интерфейс связи,
сигнализация аварий 3-фазного нагревателя

E5EC-QX4A5M-009 E5EC-QX4D5M-009

010 Вход сигналов событий 4, обнаружение перегора-
ния нагревателя и неисправности ТТР

E5EC-QX4A5M-010 E5EC-QX4D5M-010

Дополнительно Код заказа
USB-кабель для настройки с помощью ПК E58-CIFQ2, E58-CIFQ2-E (для модели E5EC)

Программное обеспечение для настройки и оптимизации на ПК CX-Thermo
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E5GN Регуляторы температуры

Компактные интеллектуальные 
регуляторы общего назначения
Регуляторы температуры общего назначения E5GN выпускаются в формате DIN 24 x 48 мм. 
Они оснащены сдвоенным жидкокристаллическим дисплеем высокой яркости, с широким 
углом обзора и способны отображать текущее значение температуры тремя разными 
цветами, что позволяет операторам легко определять текущее состояние процесса.

• Метод регулирования: дискретное регулирование (ВКЛ/ВЫКЛ) или 2-ПИД-регулирование. 
• Управляющий выход: релейный, выход напряжения (импульсный) или линейный токовый. 
• Напряжение питания: 100/240 В~ или 24 В=/~. 
• Наглядная и интуитивно понятная настройка и управление.

Информация для заказа

Примечание. - Релейные выходы (выход и сигнализация аварий) 3 A/250 В~; электрический ресурс: 100 000 переключений.
- Выходное напряжение (импульсное): 12 В, 21 мА (для управления твердотельными реле).
- Линейный ток: 0(4)...20 мА.
- Авария нагревателя (HA) = обнаружение перегорания нагревателя + обнаружение замыкания цепи твердотельного реле + обнаружение превышения тока твердотельного реле.
- Напряжение: при оформлении заказа на E5GN указывайте характеристики питания (напряжение).

Тип Вход Выход Встроенная функция Аварийные 
события

Код заказа
Модель размером 48 x 24 мм (с указанием напряжения питания)

Монтаж на панель Датчик температуры 
(термопара/Pt/мВ)

Релейный – 1 реле E5GN-R1T-C AC100-240 E5GN-R1TD-C AC/DC24

Интерфейс RS-485 E5GN-R103T-C-FLK AC100-240 E5GN-R103TD-C-FLK AC/DC24

2 входа событий E5GN-R1BT-C AC100-240 E5GN-R1BTD-C AC/DC24

Напряжение 
(импульсное)

– E5GN-Q1T-C AC100-240 E5GN-Q1TD-C AC/DC24

Интерфейс RS-485 E5GN-Q103T-C-FLK AC100-240 E5GN-Q103TD-C-FLK AC/DC24

2 входа событий E5GN-Q1BT-C AC100-240 E5GN-Q1BTD-C AC/DC24

Токовый (линейный) – E5GN-C1T-C AC100-240 E5GN-C1TD-C AC/DC24

Интерфейс RS-485 E5GN-C103T-C-FLK AC100-240 E5GN-C103TD-C-FLK AC100-240

2 входа событий E5GN-C1BT-C AC100-240 E5GN-C1BTD-C AC/DC24

Релейный – 2 реле E5GN-R2T-C AC100-240 E5GN-R2TD-C AC/DC24

Интерфейс RS-485 E5GN-R203T-C-FLK AC100-240 E5GN-R203TD-C-FLK AC100-240

2 входа событий E5GN-R2BT-C AC100-240 E5GN-R2BTD-C AC/DC24

Авария нагревателя E5GN-R2HT-C AC100-240 E5GN-R2HTD-C AC/DC24

Напряжение
(импульсное)

– E5GN-Q2T-C AC100-240 E5GN-Q2TD-C AC/DC24

Интерфейс RS-485 E5GN-Q203T-C-FLK AC100-240 E5GN-Q203TD-C-FLK AC/DC24

2 входа событий E5GN-Q2BT-C AC100-240 E5GN-Q2BTD-C AC/DC24

Авария нагревателя E5GN-Q2HT-C AC100-240 E5GN-Q2HTD-C AC/DC24

Аналоговый (мА/В) Релейный Интерфейс RS-485 1 реле E5GN-R103L-FLK AC100-240 E5GN-R103LD-FLK AC/DC24

Напряжение 
(импульсное)

Интерфейс RS-485 E5GN-Q103L-FLK AC100-240 E5GN-Q103LD-FLK AC/DC24

Токовый (линейный) – E5GN-C1L-C AC100-240 E5GN-C1LD-C AC/DC24

Выдувное формование

Сигнализация разрыва контура и выхода 
датчика из строя (с возможностью 
принудительной установки значения на 
управляющем выходе регулятора)
При производстве пластмассовых изделий 
часто сменяется рабочая оснастка. Частое 
отсоединение/подсоединение датчика или 
нагревателя может привести к обрыву 
проводного соединения. Сигнализация таких 
аварий позволяет быстро обнаружить 
подобные неполадки.
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Доступны исполнения с уникаль-
ным светодиодным дисплеем для 

слежения за функционированием 
источника питания

S8VS Источники питания

Компактный источник питания 
S8VS — это стандартный источник питания промышленного класса, предназначенный для 
крепления на DIN-рейку. Он сконструирован, чтобы служить вечно. Модели до 60 Вт выпускаются 
в пластиковом корпусе, а начиная со 120 Вт все источники питания S8VS имеют крепкий металли-
ческий корпус. Широкий ассортимент моделей в линейке позволяет выбрать источник питания с 
оптимальным соотношением габаритов и мощности, не занимающий лишнего места на панели. В 
линейку входит 6 моделей с выходом 24 В= на мощность 15, 30, 60, 120, 240 и 480 Вт. Модели на 
15 и 30 Вт также доступны с выходным напряжением 5 или 12 В=. Все модели данной серии от-
личаются высокой вибро- и ударопрочностью. Вентилятор в источниках питания S8VS отсутствует.
• Широкий диапазон входных напряжений: от 85 до 264 В~. 
• Источники S8VS класса «микро» рассчитаны на выходную мощность 15 и 30 Вт при 

напряжении 5, 12 и 24 В=. 
• Источники класса «микро» могут крепиться на стандартную DIN-рейку, с фронтальным 

или горизонтальным расположением передней панели, с любой ориентацией корпуса.
• В линейку S8VS входят 4 модели на мощности от 60 до 480 Вт с выходным напряжением 

24 В=.

Информация для заказа

S8VT
Компактный источник питания с трехфазным 
входом
Полноту модельного ряда наших компактных источников питания обеспечивает 
3-фазная серия S8VT, которая отличается наилучшим на рынке соотношением мощности и 
площади основания. В линейку входят 4 модели на мощность 120, 240, 480 и 960 Вт — все 
на напряжение 24 В постоянного тока. Серия выпускается в очень прочном металлическом 
корпусе, все модели могут монтироваться на DIN-рейку. Напряжение на 3-фазном входе 
может варьироваться в диапазоне от 340 до 576 В~, а на однофазный вход постоянного тока 
можно подавать напряжение от 480 до 810 В=. 

• Повышенная стабильность, пониженный уровень пульсаций и помех.
• 3-фазный вход (340...576 В~) или 1-фазный вход (480...810 В=). 
• Конструкция предусматривает естественную вентиляцию и защиту с помощью 

предохранителей.
• UL60950 (CSA22.2-60950), UL508 (CSA22.2-14) и CE. 
• Возможно последовательное и параллельное включение.

Информация для заказа

Мощность Выходное напряжение Выходной ток Контроль пониженного 
напряжения 

Размер (мм) (В x Ш x Г) Код заказа

15 Вт 5 В= 2 A (10 Вт) Да (красный светодиод) 85 x 22,5 x 96,4 S8VS-01505

12 В= 1,2 A S8VS-01512

24 В= 0,65 A S8VS-01524

30 Вт 5 В= 4 A (20 Вт) Да (красный светодиод) 85 x 22,5 x 96,4 S8VS-03005

12 В= 2,5 A S8VS-03012

24 В= 1,3 A S8VS-03024

60 Вт 24 В= 2,5 A Нет 95 x 40 x 108,3 S8VS-06024

120 Вт 24 В= 5 A Нет 115 x 50 x 121,3 S8VS-12024

240 Вт 24 В= 10 A Нет 115 x 100 x 125,3 S8VS-24024

480 Вт 24 В= 20 A Нет 115 x 150 x 127,2 S8VS-48024

Номинальная мощность Выходное напряжение Выходной ток Размер (мм) (В x Ш x Г) Код заказа
120 Вт 24 В 5 A 125 x 45 x 130 S8VT-F12024E

240 Вт 24 В 10 A 170 x 45 x 130 S8VT-F24024E

480 Вт 24 В 20 A 170 x 100 x 130 S8VT-F48024E

960 Вт 24 В 40 A 170 x 195 x 130 S8VT-F96024E
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S8JX-G Источники питания

Экономичный источник питания в узком корпусе
Экономичный источник питания S8JX-G — это качество и надежность от компании Omron. 
В линейку входят источники питания мощностью до 600 Вт, на выходные напряжения 5, 12 
или 24 В постоянного тока. Небольшая высота корпуса и многочисленный выбор вариантов 
монтажа способствуют экономии места на панели. Обладая расчетным сроком службы не 
менее 10 лет и системой защиты от перенапряжений, перегрузки по току и короткого 
замыкания, модель S8JX-G отличается надежностью, которую вы вправе ожидать от 
продукции компании Omron.

• Широкий диапазон выходных напряжений постоянного тока (5 В, 12 В, 15 В и 24 В) и 
мощностей (от 15 до 600 Вт).

• Светодиодная индикация включения питания. 
• Защита от повышенного напряжения, перегрузки по току и короткого замыкания.
• Вибропрочность 4,5 g.
• Все модели могут быть установлены на DIN рейку.
• Сертификаты: UL, cUL, UL508 (реестр), CE, SEMI F47, VDE.

Информация для заказа

Мощность Выходное напряжение Выходной ток Размер (мм) (В x Ш x Г) Код заказа
15 Вт 5 В 3 A 91 x 40 x 90 S8JX-G01505CD

12 В 1,3 A S8JX-G01512CD

15 В 1 A S8JX-G01515CD

24 В 0,65 A S8JX-G01524CD

35 Вт 5 В 7 A 91 x 40 x 90 S8JX-G03505CD

12 В 3 A S8JX-G03512CD

15 В 2,4 A S8JX-G03515CD

24 В 1,5 A S8JX-G03524CD

50 Вт 5 В 10 A 92 x 40 x 100 S8JX-G05005CD

12 В 4,2 A S8JX-G05012CD

24 В 2,1 A S8JX-G05024CD

100 Вт 5 В 20 A 92 x 50 x 150 S8JX-G10005CD

12 В 8,5 A S8JX-G10012CD

24 В 4,5 A S8JX-G10024CD

150 Вт 24 В 6,5 A 92 x 50 x 150 S8JX-G15024CD

300 Вт 24 В 14 A 92 x 110 x 167 S8JX-G30024CD

600 Вт 24 В 27 A 92 x 150 x 160 S8JX-G60024C*1

*1. Для монтажа на DIN-рейку требуется дополнительная принадлежность.



26

H3DS Таймеры

Линейка полупроводниковых таймеров 
стандартной ширины 17,5 мм для монтажа на 
DIN-рейку
Таймеры этого многочисленного семейства способны выполнять множество функций и 
работают в широком диапазоне переменных/постоянных напряжений питания. Имеются 
модели с безвинтовыми клеммами.

• Ширина 17,5 мм (модульная модель — 45 мм). 
• Монтаж на DIN-рейку 
• Напряжение питания от 24 до 48 В= и от 24 до 230 В~. 
• 7 переключаемых диапазонов времени: от 0,1 с до 120 ч.

Информация для заказа

H3DK
Линейка полупроводниковых таймеров 
стандартной ширины 22,5 мм для монтажа на 
DIN-рейку
Серия таймеров H3DK работает в широком диапазоне переменных/постоянных напряжений 
питания и интервалов времени, что позволяет сократить номенклатуру продуктов данной 
серии.

• Размер (мм) (В x Ш x Г): 79 x 22,5 x 100. 
• Монтаж на DIN-рейку. 
• 12 В= и 24...240 В~/B= (кроме моделей -H), 240...440 В~ для моделей -G. 
• Широкий диапазон отсчета времени: от 0,10 с до 1200 ч (кроме моделей -H и -G), 

12 диапазонов (в моделях -M и -S).

Информация для заказа

Тип Напряжение питания Управляющий выход Диапазон установки 
времени срабатывания

Режимы работы Код заказа
Винтовые
клеммы

Безвинтовые клеммы
с пружинными зажимами

Многофункциональный 
таймер

24...230 В~ 
(50/60 Гц)/
24...48 В=

1 перекл. (SPDT) От 0,1 с до 120 ч Задержка ВКЛ, мультиви-
братор ВЫКЛ при старте, 
мультивибратор ВКЛ при 
старте, задержка ВКЛ/ВЫКЛ 
по сигналу, задержка ВЫКЛ 
по сигналу, интервал, одно-
вибратор

H3DS-ML H3DS-MLC

Стандартный таймер Задержка ВКЛ, мультиви-
братор ВКЛ при старте, ин-
тервал, одновибратор

H3DS-SL H3DS-SLC

Однофункциональный 
таймер

Задержка включения H3DS-AL H3DS-ALC

Двойной таймер 1 перекл. контакт (SPDT) От 0,1 с до 12 ч Мультивибратор ВЫКЛ при 
старте, мультивибратор ВКЛ 
при старте

H3DS-FL H3DS-FLC

Таймер переключения 
«звезда/треугольник»

2 x 1 НО контакт (SPST-
NO)

От 1 с до 120 с Таймер переключения «зве-
зда/треугольник»

H3DS-GL H3DS-GLC

Двухпроводной таймер 24...230 В ~/= (50/60 Гц) Тиристорный выход От 0,1 с до 120 ч Задержка включения H3DS-XL H3DS-XLC

Тип Напряжение питания Управляющий 
выход

Диапазон установки 
времени срабатывания

Режимы работы Код заказа

Многофункциональные 
стандартные таймеры

12 В= 1 перекл. (SPDT) От 0,1 с до 1200 ч Задержка ВКЛ, мультивибратор ВЫКЛ при старте, 
мультивибратор ВКЛ при старте, задержка ВКЛ/ВЫКЛ по сигна-
лу, задержка ВЫКЛ по сигналу, интервал, одновибратор

H3DK-M1A DC12

2 перекл. (DPDT) H3DK-M2A DC12 *1

*1. Один выход может быть выбран в качестве выхода мгновенного действия.

1 перекл. (SPDT) Задержка ВКЛ, мультивибратор ВКЛ при старте, интервал, одно-
вибратор 

H3DK-S1A DC12

2 перекл. (DPDT) H3DK-S2A DC12 *1

24...240 В~/B= 1 перекл. (SPDT) Задержка ВКЛ, мультивибратор ВЫКЛ при старте, 
мультивибратор ВКЛ при старте, задержка ВКЛ/ВЫКЛ по сигна-
лу, задержка ВЫКЛ по сигналу, интервал, одновибратор

H3DK-M1 AC/DC24-240

2 перекл. (DPDT) H3DK-M2 AC/DC24-240 *1

1 перекл. (SPDT) Задержка ВКЛ, мультивибратор ВКЛ при старте, интервал, одно-
вибратор 

H3DK-S1 AC/DC24-240

2 перекл. (DPDT) H3DK-S2 AC/DC24-240 *1

Двойной таймер 12 В= 1 перекл. (SPDT) От 0,1 с до 12 ч Мультивибратор ВЫКЛ при старте, мультивибратор ВКЛ при 
старте

H3DK-FA DC12

24...240 В~/B= H3DK-F AC/DC24-240

Таймер переключения 
«звезда/треугольник»

12 В= 2 х 1 перекл. кон-
такт (2 x SPDT)

От 1 до 120 с Таймер переключения «звезда/треугольник» H3DK-GA DC12

24...240 В~/B= H3DK-G AC/DC24-240

240…440 В~ H3DK-GE AC/DC240-440

Дополнительную информацию для заказа см. на следующей странице.
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H3DK Таймеры

H3YN
Миниатюрный таймер с переключаемыми 
диапазонами времени и режимами работы
Модель H3YN выполняет множество операций, работая в 4 режимах: задержка включения, 
таймер интервала, мультивибратор без задержки (ВКЛ при старте) и мультивибратор с 
задержкой (ВЫКЛ при старте).

• Размер (мм) (В x Ш x Г): 28 x 21,5 x 52,6. 
• Съемного типа.
• Поддержка всех стандартных номиналов напряжения питания.
• От 0,1 с до 10 ч.
• DPDT (5A) или 4PDT (3A).

Информация для заказа

Дополнительные принадлежности
Монтажная колодка Прижимы

Тип Напряжение питания Управляющий 
выход

Диапазон установки 
времени срабатывания

Режимы работы Код заказа

Таймер задержки по вы-
ключению питания

24...48 В~/B= 1 перекл. (SPDT) От 1 до 120 с Задержка ВЫКЛ по сигналу H3DK-HBL AC/DC24-48

От 0,1 до 12 с H3DK-HBS AC/DC24-48

100...120 В~ От 1 до 120 с H3DK-HCL AC100-120V

От 0,1 до 12 с H3DK-HCS AC100-120V

200...240 В~ От 1 до 120 с H3DK-HDL AC200-240V

От 0,1 до 12 с H3DK-HDS AC200-240V

Напряжение питания Функции Контакт выдержки времени Код заказа
Модель с коротким временным 
диапазоном (0,1 с...10 мин)

Модель с продолжительным 
временным диапазоном 
(0,1 мин...10 ч)

12 В= Задержка ВКЛ
Интервал
Мультивибратор ВКЛ при старте
Мультивибратор ВЫКЛ при старте

2 перекл. (DPDT) H3YN-2 12DC H3YN-21 12DC

24 В~ H3YN-2 24AC H3YN-21 24AC

24 В= H3YN-2 24DC H3YN-21 24DC

100...120 В~ H3YN-2 100-120AC H3YN-21 100-120AC

200...230 В~ H3YN-2 200-230AC H3YN-21 200-230AC

12 В= 4 перекл. (4PDT) H3YN-4 12DC H3YN-41 12DC

24 В~ H3YN-4 24AC H3YN-41 24AC

24 В= H3YN-4 24DC H3YN-41 24DC

100...120 В~ H3YN-4 100-120AC H3YN-41 100-120AC

200...230 В~ H3YN-4 200-230AC H3YN-41 200-230AC

Таймер Монтажная колодка для 
установки на DIN-рейку/
подключение спереди

Монтажная колодка, 
подключение сзади
Выводы для монтажа на 
печатную плату

H3YN-2/-21 PYF08A, PYF08A-N, PYF08A-E PY08-02

H3YN-4/-41 PYF14A, PYF14A-N, PYF14A-E PY14-02

Применимые монтажные колодки Код заказа
PYF08A, PYF08A-N, PYF08A-E, 
PYF14A, PYF14A-N, PYF14A-E

Y92H-3 (пара)

PY08, PY08-02, PY14-02 Y92H-4
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H3CR Таймеры

Серия многофункциональных таймеров 
в корпусе 48 x 48 мм (DIN)
В тщательно продуманный ассортимент полупроводниковых таймеров входят: 
многофункциональный таймер, двойной таймер, таймер переключения звезда/треугольник 
и таймер задержки по выключению питания.

• Передняя панель 48 x 48 мм/съемный. 
• Высоковольтные/низковольтные модели (кроме -H и -G). 
• От 0,05 с до 300 ч (кроме -H и -G). 
• Два переключающих контакта (DPDT): 5 A при 250 В~. 
• Транзистор: 100 мА при 30 В=.

Информация для заказа

Дополнительные принадлежности

Выход Количество 
выводов

Напряжение питания Диапазон установки 
времени

Режим работы Код заказа

2 перекл. контакта (DPDT) 11 100...240 В~/100...125 В= От 0,05 с до 300 ч Задержка ВКЛ, мультивибра-
тор ВЫКЛ при старте, мульти-
вибратор ВКЛ при старте, 
задержка ВКЛ/ВЫКЛ по сигна-
лу, задержка ВЫКЛ по сигналу, 
интервал

H3CR-A 100-240AC/100-125DC

24...48 В~/12...48 В= H3CR-A 24-48AC/12-48DC

Транзисторный 24...48 В~/12...48 В= От 0,05 с до 300 ч H3CR-AS 24-48AC/12-48DC

2 перекл. контакта (DPDT) 8 100...240 В~/100...125 В= От 0,05 с до 300 ч Задержка ВКЛ, мультивибра-
тор ВКЛ при старте, 
интервал, одновибратор

H3CR-A8 100-240AC/100-125DC

24...48 В~/12...48 В= H3CR-A8 24-48AC/12-48DC

Транзисторный 24...48 В~/12...48 В= От 0,05 с до 300 ч H3CR-A8S 24-48AC/12-48DC

1 перекл. контакт (SPDT) 100...240 В~/100...125 В= H3CR-A8E 100-240AC/100-125DC

24...48 В~/B= H3CR-A8E 24-48AC/DC

2 перекл. контакта (DPDT) 11 100...240 В~ От 0,05 с до 30 ч Мультивибратор ВЫКЛ при 
старте

H3CR-F 100-240AC

24 В~/B= H3CR-F 24AC/DC

8 100...240 В~ H3CR-F8 100-240AC

24 В~/B= H3CR-F8 24AC/DC

11 100...240 В~ От 0,05 с до 30 ч Мультивибратор ВКЛ при 
старте

H3CR-FN 100-240AC

24 В~/B= H3CR-FN 24AC/DC

8 100...240 В~ H3CR-F8N 100-240AC

24 В~/B= H3CR-F8N 24AC/DC

Контакт выдержки време-
ни и контакт мгновенного 
действия

100...120 В~ Таймер переключения 
«звезда/треугольник»

H3CR-G8EL 100-120AC

200...240 В~ H3CR-G8EL 200-240AC

2 перекл. (DPDT) 8 100...120 В~ От 0,05 до 12 с Задержка ВЫКЛ по питанию H3CR-H8LS 100-120AC

200...240 В~ H3CR-H8LS 200-240AC

24 В~/B= H3CR-H8LS 24AC/DC

100...120 В~ От 0,05 до 12 мин H3CR-H8LM 100-120AC

200...240 В~ H3CR-H8LM 200-240AC

24 В~/B= H3CR-H8LM 24AC/DC

Наименование/описание Код заказа
Адаптер для утопленного монтажа («заподлицо») Y92F-30

Защитная крышка Y92A-48B

Монтажная колодка, 
подключение спереди

8-конт., с защитой от пря-
мого контакта с токоведу-
щими частями, DIN-рейка

P2CF-08-E

Монтажная колодка, 
подключение спереди

11-конт., с защитой от пря-
мого контакта с токоведу-
щими частями, DIN-рейка

P2CF-11-E

Монтажная колодка, 
подключение сзади

8-конт. P3G-08

11-конт. P3GA-11

Кольцевая насадка для 
задания времени

Установка определенного 
времени

Y92S-27

Ограничение диапазона 
установки времени

Y92S-28

Накладка (крышка) на 
лицевую панель

Светло-серая (5Y7/1) Y92P-48GL

Черный (N1.5) Y92P-48GB
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H5CX Таймеры

Стандартный цифровой счетчик с наибольшим 
набором функций на рынке
H5CX предлагает наиболее полную серию изделий на рынке. В результате обширных 
исследований потребительского спроса были созданы новые таймеры с рядом 
дополнительных возможностей, так необходимых пользователям.

• Размер (мм) (В x Ш x Г): 48 x 48 x 59...78 мм 
• Три цвета отображения значений: красный, зеленый или оранжевый. 
• Модели с выходными контактами мгновенного действия. 
• 10 переключаемых диапазонов времени: от 0,001 с до 9999 ч. 
• Вход: для электронного (NPN, PNP) и механического контакта.

Информация для заказа

Дополнительные принадлежности

Тип выхода Напряжение питания Функции Подключение 
внешних цепей

Размер (мм) 
(В x Ш x Г)

Входы Код заказа

Релейный выход 100...240 В~ A: Задержка ВКЛ по сигналу
A-1: Задержка ВКЛ по сигналу 2
A-2: Задержка ВКЛ по питанию 1
A-3: Задержка ВКЛ по питанию 2
b: Повторяющийся цикл 1
b-1: Повторяющийся цикл 2
d: Задержка ВЫКЛ по сигналу
E: Интервал
F: Накопление
Z: Мультивибратор с регулируемой

скважностью (ВКЛ/ВЫКЛ)

toff: Сдвоенный таймер, ВЫКЛ при старте
ton: Сдвоенный таймер, ВКЛ при старте

Винтовые клеммы 48 x 48 x 84 Старт, сброс, строб 
(входы NPN/PNP)

H5CX-A-N

12...24 В=/24 В~ 48 x 48 x 65 H5CX-AD-N

Транзисторный выход 100...240 В~ 48 x 48 x 84 H5CX-AS-N

12...24 В=/24 В~ 48 x 48 x 65 H5CX-ASD-N

Релейный выход 100...240 В~ 11-контактная монтаж-
ная колодка

48 x 48 x 69,7 Старт, сброс, строб 
(входы NPN/PNP)

H5CX-A11-N

12...24 В=/24 В~ H5CX-A11D-N

Транзисторный выход 100...240 В~ H5CX-A11S-N

12...24 В=/24 В~ H5CX-A11SD-N

Релейный выход 100...240 В~ 8-контактная монтаж-
ная колодка

48 x 48 x 69,7 Старт, сброс 
(входы NPN)

H5CX-L8-N

12...24 В=/24 В~ H5CX-L8D-N

Транзисторный выход 100...240 В~ H5CX-L8S-N

12...24 В=/24 В~ H5CX-L8SD-N

Релейный выход
Модели с выходными 
контактами мгновенно-
го действия

100...240 В~ A-2: Задержка ВКЛ по питанию 1
b: Повторяющийся цикл 1
E: Интервал
Z: Мультивибратор с регулируемой

скважностью (ВКЛ/ВЫКЛ)

toff: Сдвоенный таймер, ВЫКЛ при старте 

– H5CX-L8E-N

12...24 В=/24 В~ H5CX-L8ED-N

Транзисторный выход 12...24 В= A: Задержка ВКЛ по сигналу 1
F: Накопление

Винтовые клеммы 48 x 48 x 65 Старт, сброс, строб 
(входы NPN/PNP)

H5CX-BWSD-N

Наименование Код заказа
Адаптер для утопленного монтажа («заподлицо») Y92F-30

Водонепроницаемое уплотнение Y92S-29

Монтажная колодка, 
подключение спереди

8-конт., с защитой от прямого контакта с токоведущими частями P2CF-08-E

11-конт., с защитой от прямого контакта с токоведущими частями P2CF-11-E

Монтажная колодка, 
подключение сзади

8-конт. P3G-08

11-конт. P3GA-11

Жесткая защитная крышка Y92A-48

Мягкая защитная крышка Y92A-48F1

Лицевые панели 
(4-разрядные модели)

Светло-серая Y92P-CXT4G

Белая Y92P-CXT4S
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H7EC Счетчики

Суммирующий счетчик с автономным питанием, 
с ЖК-дисплеем
Модели серии H7E оснащены большим ЖК-дисплеем с высотой символов 8,6 мм. Серия 
также включает модели с задней подсветкой индикатора, повышающей видимость 
показаний в условиях плохого освещения. В семейство H7E входят суммирующие счетчики, 
таймеры и тахометры, а также счетчики, предназначенные для монтажа на печатную плату.

• Размер (мм) (В x Ш x Г): 24 x 48 x 55,5, корпус размера 1/32 DIN.
• 8 разрядов, высота символов 8,6 мм. 
• Корпус черного или светло-серого цвета. 
• Два диапазона скорости счета: 30 Гц <-> 1 кГц. 
• Короткий корпус: монтажная глубина у всех моделей составляет 48,5 мм.

Информация для заказа

H7ET
Счетчик времени с автономным питанием
Модели серии H7E оснащены большим ЖК-дисплеем с высотой символов 8,6 мм. Серия 
также включает модели с задней подсветкой индикатора, повышающей видимость 
показаний в условиях плохого освещения. В семейство H7E входят суммирующие счетчики, 
таймеры и тахометры, а также счетчики, предназначенные для монтажа на печатную плату.

• Размер (мм) (В x Ш x Г) 24 x 48 x 55,5 (формат корпуса 1/32 DIN).
• 7 разрядов, высота символов 8,6 мм. 
• Корпус черного или светло-серого цвета. 
• Два диапазона времени отсчета: 999999,9 ч <-> 3999 д 23,9 ч 
• или 999 ч 59 мин 59 с <-> 9999 ч 59,9 мин

Информация для заказа

Счетный вход Макс. скорость счета Индикация Код заказа
Светло-серый корпус Черный корпус

Вход на замыкание 30 Гц <-> 1 кГц (переключается) 7-сегментный ЖК-дисплей H7EC-N H7EC-N-B

Универсальный вход (PNP/NPN) 
на напряжение пост. тока

30 Гц <-> 1 кГц (переключается) 7-сегментный ЖК-дисплей H7EC-NV H7EC-NV-B

7-сегментный ЖК-дисплей с подсветкой H7EC-NV-H H7EC-NV-BH

Вход на различные напряжения пе-
рем./пост. тока

20 Гц 7-сегментный ЖК-дисплей H7EC-NFV H7EC-NFV-B

Вход таймера Индикация Код заказа
Диапазон установки времени: 
999999,9 ч <-> 3999 д 23,9 ч (переключаемый)

Диапазон установки времени: 
999 ч 59 мин 59 с <-> 9999 ч 59,9 мин

Светло-серый корпус Черный корпус Светло-серый корпус Черный корпус
Вход на замыкание/размыкание 7-сегментный ЖК-дисплей H7ET-N H7ET-N-B H7ET-N1 H7ET-N1-B

Универсальный вход (PNP/NPN)
на напряжение пост. тока

7-сегментный ЖК-дисплей H7ET-NV H7ET-NV-B H7ET-NV1 H7ET-NV1-B

7-сегментный ЖК-дисплей с подсветкой H7ET-NV-H H7ET-NV-BH H7ET-NV1-H H7ET-NV1-BH

Вход на различные напряжения пе-
рем./пост. тока

7-сегментный ЖК-дисплей H7ET-NFV H7ET-NFV-B H7ET-NFV1 H7ET-NFV1-B
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H7ER Счетчики

Тахометр с автономным питанием
Модели серии H7E оснащены большим ЖК-дисплеем с высотой символов 8,6 мм. Серия 
также включает модели с задней подсветкой индикатора, повышающей видимость 
показаний в условиях плохого освещения. В семейство H7E входят суммирующие счетчики, 
таймеры и тахометры, а также счетчики, предназначенные для монтажа на печатную плату.

• Размер (мм) (В x Ш x Г) 24 x 48 x 53,5 (формат корпуса 1/32 DIN).
• 5 разрядов, высота символов 8,6 мм. 
• Корпус черного или светло-серого цвета. 
• Два режима отображения скорости вращения.

Информация для заказа

H7CX
Стандартный цифровой счетчик с наибольшим 
набором функций на рынке
H7CX является сегодня самой полнофункциональной серией счетчиков на рынке. 
В результате обширных исследований потребительского спроса были созданы 
новые счетчики с рядом дополнительных возможностей, так необходимых пользователям.

• Размер (мм) (В x Ш x Г): 48 x 48 x 59...78 мм (формат корпуса 1/16 DIN).
• Три цвета отображения значений: красный, зеленый или оранжевый. 
• Режим сдвоенного счетчика.
• 6-разрядная модель: от -99999 до 999999; установка: от -99999 до 999999 или от 0 до 

999999. 
• Вход: для электронного (NPN или PNP) или механического контакта.

Информация для заказа

Дополнительные принадлежности

Счетный вход Индикация Код заказа
Макс. отображаемая скорость вращения (необходимая разрешающая способность энкодера)
1000 с-1 (1 имп./об)
1000 мин-1 (60 имп./об)

1000,0 с-1 (10 имп./об)
1000,0 мин-1 (600 имп./об) <-> 
10 000 мин-1 (60 имп./об) (переключаемый)

Светло-серый корпус Черный корпус Светло-серый корпус Черный корпус
Вход на замыкание/размыкание 7-сегментный ЖК-дисплей H7ER-N H7ER-N-B

Универсальный вход (PNP/NPN)
на напряжение пост. тока

7-сегментный ЖК-дисплей H7ER-NV H7ER-NV-B H7ER-NV1 H7ER-NV1-B

7-сегментный ЖК-дисплей с подсветкой H7ER-NV-H H7ER-NV-BH H7ER-NV1-H H7ER-NV1-BH

Тип Подключение 
внешних цепей

Напряжение 
питания 
датчиков

Напряжение питания Тип выхода Количе-
ство раз-
рядов

Размер (мм)
В x Ш x Г)

Код заказа

1-ступенчатый счетчик
1-ступенчатый счетчик + накопительный 
счетчик
2-ступенчатый счетчик
1-ступенчатый счетчик + счетчик пакетов
Двойной счетчик (сложение/вычитание)
Тахометр
Сдвоенный счетчик

Винтовые клем-
мы

12 В= 100...240 В~ Релейный и транзистор-
ный выход

6 48 x 48 x 84 H7CX-AU-N

12...24 В=/24 В~ H7CX-AUD1-N

Транзисторный выход
(2 x)

H7CX-AUSD1-N

100...240 В~ Релейный выход (2 x) H7CX-AW-N

12...24 В=/24 В~ H7CX-AWD1-N

1-ступенчатый счетчик
1-ступенчатый счетчик + накопительный 
счетчик

11-контактная 
монтажная ко-
лодка

12 В= 100...240 В~ Релейный выход 48 x 48 x 69,7 H7CX-A11-N

12...24 В=/24 В~ H7CX-A11D1-N

100...240 В~ Транзисторный выход H7CX-A11S-N

12...24 В=/24 В~ H7CX-A11SD1-N

Винтовые клем-
мы

100...240 В~ Релейный выход 48 x 48 x 84 H7CX-A-N

100...240 В~ Транзисторный выход H7CX-AS-N

Наименование Код заказа
Адаптер для утопленного монтажа («заподлицо») Y92F-30

Водонепроницаемое уплотнение Y92S-29

Монтажная колодка для 
установки на DIN-рейку/
подключение спереди

11-конт., с защитой от прямого контакта с 
токоведущими частями

P2CF-11-E

Монтажная колодка, 
подключение сзади

11-конт. P3GA-11

Клеммная крышка для защиты от прямого кон-
такта с токоведущими частями для P3GA-11

Y92A-48G

Наименование Код заказа
Жесткая защитная крышка Y92A-48

Мягкая защитная крышка Y92A-48F1

Лицевые панели 
(4-разрядные модели)

Светло-серая Y92P-CXC4G

Белая Y92P-CXC4S

Лицевые панели 
(6-разрядные модели)

Светло-серая Y92P-CXC6G

Белая Y92P-CXC6S
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ZEN-10C Программируемые реле

Гибкий инструмент автоматизации
4 модели центрального процессора (ЦПУ) в составе линейки ZEN-10C позволяют реализовать 
простое логическое управление. Три модели ЦПУ допускают расширение до 34 точек ввода/
вывода, а четвертая модель («C3») имеет 10 входов/выходов и не расширяется. Все модели 
на постоянный ток снабжены аналоговым входом и входом высокоскоростного счетчика на 
частоту до 150 Гц.

• Модули с напряжением входов/питания постоянного тока имеют аналоговый вход + 
высокоскоростной счетчик. 

• Модель ZEN-10C4 оснащена интерфейсом RS-485. 
• Возможность расширения с помощью модулей релейных или транзисторных выходов. 

Информация для заказа

ZEN-20C
Расширенные средства гибкой автоматизации
Программируемые реле ZEN-20C идеально подходят для решения маломасштабных задач 
автоматического управления, являясь экономичной альтернативой щиту управления с 
разрозненными таймерами, счетчиками и реле общего назначения. Со своими 12 входами, 
8 релейными или транзисторными выходами, возможностью расширения до 44 точек ввода/
вывода (в моделях C1 и C2) и такими функциями, как календарь и часы реального времени, 
реле ZEN-20C обладает очень гибкими возможностями применения.

• Модели ZEN-20C1/C2 с возможностью расширения до 44 входов/выходов. 
• Модули серии ZEN с питанием постоянным током имеют аналоговый вход 0…10 В=. 
• Модели с питанием постоянным током оснащены высокоскоростным счетчиком с 

частотой счета 150 Гц.
• Возможность расширения с помощью модулей релейных или транзисторных выходов.

Информация для заказа

Наиме-
нование

Количест-
во входов/
выходов

Количество вхо-
дов (I)/напряже-
ние питания

Количество 
выходов (Q)

Тип ЖКД, кнопки 
(B), кален-
дарь и часы

Аналоговый 
вход/компа-
раторы (А)

8-разрядный 
счетчик (F)/ком-
параторы (G)

Кол-во битов: 16 Кол-во битов: 8 Размер (мм) 
(В x Ш x Г)

Код заказа

Модули 
ЦПУ

10
Расширя-
ется до 
34 вх./вых.

6 100...240 В~ 4 Реле*1

*1. Также имеются модели с транзисторными выходами.

ЖКД Да – – Рабочие биты (M)
Запоминаемые 
биты (H)
Таймеры (T)
Счетчики (C)
Недельные тайме-
ры (@)
ЖК-дисплей (D)
Таймер/счетчик 
с компаратором (P)

Таймеры с запо-
минанием (#)
Кнопки ввода (B)

90 x 70 x 56 ZEN-10C1AR-A-V2

Свето-
диод

– – – ZEN-10C2AR-A-V2

12...24 В= ЖКД Да Да/4 Да/4 ZEN-10C1DR-D-V2

Свето-
диод

– Да/4 Да/4 ZEN-10C2DR-D-V2

Фикс. кол-
во вх./вых.

100...240 В~ ЖКД Да – Да/4 ZEN-10C3AR-A-V2

12...24 В= ЖКД Да Да/4 Да/4 ZEN-10C3DR-D-V2

10
Расширя-
ется до 
33 вх./вых.

100...240 В~ 3 ЖКД/
связь

Да – Да/4 ZEN-10C4AR-A-V2

12...24 В= Да Да/4 Да/4 ZEN-10C4DR-D-V2

Наиме-
нование

Количест-
во входов/
выходов

Количество вхо-
дов (I)/напряже-
ние питания

Количество 
выходов (Q)

Тип ЖКД, кнопки 
(B), кален-
дарь и часы

Аналоговый 
вход/компа-
раторы (А)

8-разрядный 
счетчик (F)/ком-
параторы (G)

Кол-во битов: 16 Кол-во битов: 8 Размер (мм) 
(В x Ш x Г)

Код заказа

Модули 
ЦПУ

20 12 100...240 В~ 8 Реле ЖКД Да – – Рабочие биты (M)
Запоминаемые 
биты (H)
Таймеры (T)
Счетчики (C)
Недельные тайме-
ры (@)
ЖК-дисплей (D)
Таймер/счетчик 
с компаратором (P)

Таймеры с запо-
минанием (#)
Кнопки ввода (B)

90 x 122,5 x 56 ZEN-20C1AR-A-V2

Расширя-
ется до 
44 вх./вых.

Свето-
диод

– – – ZEN-20C2AR-A-V2

12...24 В= ЖКД Да Да/4 Да/4 ZEN-20C1DR-D-V2

Свето-
диод

– Да/4 Да/4 ZEN-20C1DR-D-V2

Транзи-
сторы 

ЖКД Да Да/4 Да/4 ZEN-20C1DT-D-V2

Свето-
диод

– Да/4 Да/4 ZEN-20C2DT-D-V2

Фикс. кол-
во вх./вых.

100...240 В~ Реле ЖКД Да – Да/4 ZEN-20C3AR-A-V2

12...24 В= ЖКД Да Да/4 Да/4 ZEN-20C3DR-D-V2
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ZEN-8E Программируемые реле

Модули расширения серии ZEN
Для увеличения возможностей применения программируемых реле ZEN мы предусмотрели 
три различных типа модулей расширения ZEN в корпусе шириной всего лишь 35 мм. Модули 
расширения всех версий имеют 4 входа и 4 выхода. К каждому базовому модулю (ЦПУ) 
можно подключить до 3-х модулей расширения.

• 4 входа, 100-240В~ или 12-24В=. 
• 4 выхода, релейные либо транзисторные (только в моделях постоянного тока). 
• Монтаж на DIN-рейку 
• Размер (мм) (В x Ш x Г): 90 x 35 x 56

Информация для заказа

Дополнительные принадлежности

Наименование Количество входов/
выходов

Входы (X)/
напряжение питания

Выходы (Y) Размер (мм) (В x Ш x Г) Код заказа

Модули расширения входов/
выходов

8 4 100...240 В~ 4 Реле 90 x 35 x 56 ZEN-8E1AR

12...24 В= ZEN-8E1DR

Транзисторы ZEN-8E1DT

Наименование Описание Код заказа
Источник питания серии ZEN 30 Вт, 100...240 В~, 1,3 A ZEN-PA03024

Модуль памяти EEPROM (для защиты и копирования данных) ZEN-ME01

Батарейный блок Батарея (сохраняет время, дату и биты данных в течение 10 лет при 25°C) ZEN-BAT01

Кабель для подключения Для программного обеспечения, кабель RS-232C, 9-контактный разъем типа ‘D’ для подключения к ПК ZEN-CIF01

Кабель-переходник USB->послед. 
интерфейс

Кабель-переходник USB->послед. интерфейс (для использования совместно с ZEN-CIF01) CS1W-CIF31

Программное обеспечение ZEN Работает в Windows ME, 2000, XP, NT4.0 SP3, Vista ZEN-SOFT01-V4
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K3MA-J, -L, -F Цифровые панельные индикаторы-измерители

Индикатор-измеритель с ярким и четким 
двухцветным (красный/зеленый) ЖК-дисплеем
Индикаторы серии K3MA включают в себя измеритель параметров процесса, измеритель 
частоты/скорости и измеритель температуры с напряжением питания 100...240 В~ или 
24 В~/B=. Все модели снабжены ярким высококачественным дисплеем и имеют одинаковую 
монтажную глубину 80 мм.

• Размер корпуса 1/8 DIN. 
• Негативный подсвечиваемый ЖК-дисплей, работающий на просвет, с высокой четкостью 

индикации.
• Высота символов 14,2 мм. 
• 5 разрядов (-19999...99999), K3MA-L: 4 разряда.
• Лицевая панель со степенью защиты IP66.

Информация для заказа

Индикатор Напряжение питания Тип и диапазоны входа Выход Код заказа
Измеритель параметров процесса 100...240 В~ Напряжение пост. тока: 0...5 В, 1...5 В, -5...5 В, 

–10...10 В
Постоянный ток: 0...20 мА, 4...20 мА

2 релейных выхода (1 НО) (SPST-NO) K3MA-J-A2 100-240VAC

24 В~/B= 2 релейных выхода (1 НО) (SPST-NO) K3MA-J-A2 24VAC/VDC

Измеритель температуры 100...240 В~ Платиновый термометр сопротивления: Pt100, 
JPt100 или термопара K, J, T, E, L, U, N, R, S, B

Один релейный выход (перекл. контакт) 
(SPDT)

K3MA-L-C 100-240VAC

24 В~/B= Один релейный выход (перекл. контакт) 
(SPDT)

K3MA-L-C 24VAC/VDC

Измеритель частоты/скорости 100...240 В~ Импульс: вход на замыкание: 0,05...30,00 Гц; 
вход на открытый коллектор: 0,1...5000,0 Гц

2 релейных выхода (1 НО) (SPST-NO) K3MA-F-A2 100-240VAC

24 В~/B= 2 релейных выхода (1 НО) (SPST-NO) K3MA-F-A2 24VAC/VDC
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A22 Стандартные кнопочные переключатели

Кнопочный переключатель диаметром 22 мм
A22 выпускается в широком ассортименте форм и цветов. 
Возможен монтаж в панель: диаметр посадочных отверстий 22 или 25 мм. Контактный блок 
устанавливается очень легко. При монтаже A22 используются обжимные наконечники 
открытого (вилкообразные) или закрытого (круглые) типа.

• Механизм защиты от прямого контакта с токоведущими частями является стандартным 
свойством контактного блока. 

• Увеличенная эффективность монтажа благодаря трехрядному расположению контактных 
блоков. 

• IP65 + маслостойкость (модели без подсветки), IP65 (модели с подсветкой). 
• С подсветкой и без подсветки, варианты с плоской, выступающей, а также частично и 

полностью утопленной нажимной частью. 
• Сертификаты EN60947-5-1, UL и cUL.

Информация для заказа
Кнопка

Контактные блоки

Контактные блоки

Источник света — светодиод

Источник света — лампа накаливания

Подсветка Цвет Код заказа
Укороченная 
(плоская) модель

Выступающая 
нажимная часть

Полностью 
утопленная 
нажимная часть

Частично 
утопленная 
нажимная часть

Квадратная/
выступающая 
нажимная часть

Квадратная/
полностью 
утопленная 
нажимная часть

С круглой/
грибообразной 
головкой (диам. 
головки 30)

С круглой/
грибообразной 
головкой (диам. 
головки 40)

Без под-
светки

Красный A22-FR A22-TR A22-GR A22-HR A22-CR A22-DR A22-SR A22-MR

Зеленый A22-FG A22-TG A22-TG A22-HG A22-CG A22-DG A22-SG A22-MG

Желтый A22-FY A22-TY A22-GY A22-HY A22-CY A22-DY A22-SY A22-MY

Белый A22-FW A22-TW A22-GW A22-HW A22-CW A22-DW A22-SW A22-MW

Синий A22-FA A22-TA A22-GA A22-HA A22-CA A22-DA A22-SA A22-MA

Черный A22-FB A22-TB A22-GB A22-HB A22-CB A22-DB A22-SB A22-MB

С подсвет-
кой

Красный – A22L-TR A22L-GR A22L-HR A22L-CR A22L-DR – –

Зеленый – A22L-TG A22L-GG A22L-HG A22L-CG A22L-DG – –

Желтый – A22L-TY A22L-GY A22L-HY A22L-CY A22L-DY – –

Белый – A22L-TW A22L-GW A22L-HW A22L-CW A22L-DW – –

Синий – A22L-TA A22L-GA A22L-HA A22L-CA A22L-DA – –

Размер кнопки (мм) 29,7 диам. x 12 Г 29,7 диам. x 19 Г 29,7 диам. x 19 Г 29,7 диам. x 12/18,5 Г 29,8 мм2 x 18 Г 29,8 мм2 x 18 Г 30 диам. x 32 (Г) 40 диам. x 32 (Г)

Тип вы-
ключателя

Контакты Код заказа
Модели без 
подсветки

Модели с подсветкой 

Без устройства снижения 
напряжения

Со схемой понижения 
напряжения
110 В~ 220 В~

Без фикса-
ции

1 НО (SPST-NO) A22-10M A22L-10M A22L-10M-T1 A22L-10M-T2

1 НЗ (SPST-NC) A22-01M A22L-01M A22L-01M-T1 A22L-01M-T2

1 НО (SPST-NO) + 
1 НЗ (SPST-NC)

A22-11M A22L-11M A22L-11M-T1 A22L-11M-T2

2 НО (DPST-NO) A22-20M A22L-20M A22L-20M-T1 A22L-20M-T2

2 НЗ (DPST-NC) A22-02M A22L-02M A22L-02M-T1 A22L-02M-T2

С фикса-
цией

1 НО (SPST-NO) A22-10A A22L-10A A22L-10A-T1 A22L-10A-T2

1 НЗ (SPST-NC) A22-01A A22L-01A A22L-01A-T1 A22L-01A-T2

1 НО (SPST-NO) + 
1 НЗ (SPST-NC)

A22-11A A22L-11A A22L-11A-T1 A22L-11A-T2

2 НО (DPST-NO) A22-20A A22L-20A A22L-20A-T1 A22L-20A-T2

2 НЗ (DPST-NC) A22-02A A22L-02A A22L-02A-T1 A22L-02A-T2

Стандартная нагрузка Код заказа
Контактные блоки 1 НО (SPST-NO) A22-10

1 НЗ (SPST-NC) A22-01

2 НО (DPST-NO) A22-20

2 НЗ (DPST-NC) A22-02

В~/B= Цвет све-
тодиода

Код заказа
Рабочее напряжение
6 В 12 В 24 В 24 В, повыш. 

яркости
В= Красный A22-6DR – – –

Зеленый A22-6DG – – –

Желтый *1

*1. Используется с кнопками желтого или белого цвета

A22-6DY – – –

Синий A22-6DA – – –

В~ Красный A22-6AR – – –

Зеленый A22-6AG – – –

Желтый *1 A22-6AY – – –

Синий A22-6AA – – –

В~/B= Красный – A22-12AR A22-24AR A22-24ASR

Зеленый – A22-12AG A22-24AG A22-24ASG

Желтый *1 – A22-12AY A22-24AY A22-24ASY

Синий – A22-12AA A22-24AA A22-24ASA

Код заказа
Рабочее напряжение
5 В~/B= 12 В~/B= 24 В~/B=
A22-5 A22-12 A22-24
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A22E Кнопочные переключатели аварийного останова

Выключатель аварийного останова
В состав серии A22E входят выключатели аварийного останова с различными типами 
головок, а также модели с подсветкой. Защитные чашки, установочные коробки и другие 
дополнительные аксессуары расширяют возможности применения этих выключателей в 
вашей системе.

• Отпирающий механизм прямого действия, с минимальным разделением контактов 3 мм.
• Защитный механизм блокировки предотвращает случайное приведение в действие.
• Простой монтаж контактных блоков. 
• Модели с подсветкой для простой диагностики и обслуживания.
• Модульная конструкция для гибкости в применении.

Информация для заказа

Модели без подсветки

Модели с подсветкой

Дополнительные принадлежности (заказывайте отдельно)

Описание Выход Цвет головки Код заказа
Диам. головки 30
Блокировка нажатием
Возврат поворотом

1 НЗ (SPST-NC) Красный A22E-S-01

1 НО (SPST-NO)/1 НЗ (SPST-NC) A22E-S-11

2 НЗ (DPST-NC) A22E-S-02

Диам. головки 40
Блокировка нажатием
Возврат поворотом

1 НЗ (SPST-NC) A22E-M-01

1 НО (SPST-NO)/1 НЗ (SPST-NC) A22E-M-11

2 НЗ (DPST-NC) A22E-M-02

Диам. головки 60
Блокировка нажатием
Возврат поворотом

1 НЗ (SPST-NC) A22E-L-01

1 НО (SPST-NO)/1 НЗ (SPST-NC) A22E-L-11

2 НЗ (DPST-NC) A22E-L-02

Описание Выход Подсветка Номинальное напряжение Цвет головки Код заказа
Диам. головки 40
Блокировка нажатием
Возврат поворотом

1 НЗ (SPST-NC) Светодиод 24 В~/B= Красный A22EL-M-24A-01

1 НО (SPST-NO)/1 НЗ (SPST-NC) 24 В~/B= A22EL-M-24A-11

2 НЗ (DPST-NC) 24 В~/B= A22EL-M-24A-02

Диам. головки 40
Блокировка нажатием
Возврат поворотом 

1 НЗ (SPST-NC) 220 В~ A22EL-M-T2-01

1 НО (SPST-NO)/1 НЗ (SPST-NC) 220 В~ A22EL-M-T2-11

2 НЗ (DPST-NC) 220 В~ A22EL-M-T2-02

Параметр Классификация Примечания Код заказа
Установочные 
коробки

Одно отверстие Материал: поликарбонатный полимер. A22Z-B101

Одно отверстие, коробка желтого цвета (для аварийного останова) A22Z-B101Y

Два отверстия A22Z-B102

Три отверстия A22Z-B103

Шильдики для выключателя 
аварийного останова

Диаметр 60, черные буквы на желтом фоне На шильдике имеется надпись «EMERGENCY STOP» 
(«АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ»).

A22Z-3466-1

Диаметр 90, черные буквы на желтом фоне A22Z-3476-1

ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ ЭЛЕМЕНТ

Первоочередной элемент, который должен 
быть предусмотрен на каждом опасном 
участке любого оборудования, — это кнопка 
аварийного останова. Особый внешний вид 
кнопки аварийного останова позволяет 
рабочим быстро найти и нажать ее в опасной 
ситуации. В каждом оборудовании есть как 
минимум одна такая кнопка.
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Тросовые выключатели серии ER Тросовые выключатели аварийного останова

Выключатель аварийного останова
• Индикатор натяжения — благодаря индикатору натяжения система легко настраивается 

и в ней всегда поддерживается необходимое натяжение троса.
• Корпус для тяжелых условий — благодаря литому корпусу и гайке с кольцом из 

нержавеющей стали тросовые выключатели серии ER могут работать в жестких условиях 
промышленного производства.

• Стойкость к вибрации — щелчковые контакты переключателя защищены от ложного 
срабатывания из-за вибрации.

• Встроенный аварийный останов — кнопка аварийного останова позволяет производить 
аварийную остановку из самого отдаленного участка системы и пригодна к эксплуатации 
в условиях производства.

• Предусмотрена модель ER 6022 в корпусе из нержавеющей стали.
• Предусмотрены модели ER6022, ER1022 и ER1032 во взрывобезопасном корпусе.

Информация для заказа

Стандартные модели
Литой алюминиевый корпус

Корпус из нержавеющей стали

Модели во взрывобезопасном исполнении
Литой алюминиевый корпус

Корпус из нержавеющей стали

Аварийный останов Сигнальный индикатор Контакты Кабельный ввод Код заказа
Нет – 2 НЗ + 1 НО 3 x M20 ER5018-021M

Нет – 3 НЗ 3 x M20 ER5018-030M

Встроенный – 2 НЗ + 1 НО 3 x M20 ER5018-021ME

Встроенный – 3 НЗ 3 x M20 ER5018-030ME

Нет Нет 2 НЗ + 1 НО 3 x M20 ER6022-021M

Нет Нет 3 НЗ 3 x M20 ER6022-030M

Нет Встроенный (24 В=) 2 НЗ + 1 НО 3 x M20 ER6022-021ML

Нет Встроенный (24 В=) 3 НЗ 3 x M20 ER6022-030ML

Встроенный Нет 2 НЗ + 1 НО 3 x M20 ER6022-021ME

Встроенный Нет 3 НЗ 3 x M20 ER6022-030ME

Встроенный Встроенный (24 В=) 2 НЗ + 1 НО 3 x M20 ER6022-021MEL

Встроенный Встроенный (24 В=) 3 НЗ 3 x M20 ER6022-030MEL

Встроенный Встроенный (24 В=) 4 НЗ + 2 НО 4 x M20 ER1022-042MELL

Встроенный Встроенный (24 В=) 4 НЗ + 2 НО 4 x M20 ER1022-042MELR

Встроенный Встроенный (24 В=) 4 НЗ + 2 НО 4 x M20 ER1032-042MEL

Аварийный останов Сигнальный индикатор Контакты Кабельный ввод Код заказа
Нет Нет 2 НЗ + 2 НО 3 x M20 ER6022-022MSS

Нет Нет 3 НЗ + 1 НО 3 x M20 ER6022-031MSS

Нет Встроенный 2 НЗ + 2 НО 3 x M20 ER6022-022MLSS

Нет Встроенный 3 НЗ + 1 НО 3 x M20 ER6022-031MLSS

Встроенный Нет 2 НЗ + 2 НО 3 x M20 ER6022-022MESS

Встроенный Нет 3 НЗ + 1 НО 3 x M20 ER6022-031MESS

Встроенный Встроенный 2 НЗ + 2 НО 3 x M20 ER6022-022MELSS

Встроенный Встроенный 3 НЗ + 1 НО 3 x M20 ER6022-031MELSS

Аварийный останов Сигнальный индикатор Контакты Кабельный ввод Код заказа
Нет Нет 1 НЗ + 1 НО Встр. кабель, 3 м XER6022-011C3

Нет Нет 1 НЗ + 1 НО Встр. кабель, 3 м XER1022-011C3L

Нет Нет 1 НЗ + 1 НО Встр. кабель, 3 м XER1022-011C3R

Нет Нет 1 НЗ + 1 НО Встр. кабель, 3 м XER1032-011C3

Аварийный останов Сигнальный индикатор Контакты Кабельный ввод Код заказа
Нет Нет 1 НЗ + 1 НО Встр. кабель, 3 м XER6022-011C3SS

Нет Нет 2 НЗ Встр. кабель, 3 м XER6022-020C3SS
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D4N Концевые выключатели безопасности

Концевой выключатель безопасности в 
пластиковом корпусе
Концевые выключатели в пластиковом корпусе серии D4N идеально подходят для решения 
любых стандартных задач определения положения объектов механическим способом как в 
составе систем обеспечения безопасности, так и в системах общего назначения.

• Механизм прямого размыкания контактов и сертификация в аккредитованном органе.
• Прочный пластиковый корпус с двойной изоляцией.
• Широкий ассортимент переключающих механизмов.
• Разъемы M12 или клеммный блок с кабельным вводом M20.

Информация для заказа

Выключатели с перекрывающими контактами
Перекрывающие контакты (MBB = замыкание перед размыканием) не разрывают цепь при переключении, поскольку нормально разомкнутый контакт (НО) замыкается до размыкания нормально за-
мкнутого контакта (НЗ).

Переключающий механизм Способ подключения Код заказа*1

1 НЗ/1 НО (мгновенного 
действия)

1 НЗ/1 НО (замедленного 
действия)

2 НЗ (замедленного 
действия)

2 НЗ/1 НО (замедленного 
действия)

Код заказа Код заказа Код заказа Код заказа
Рычаг с роликом (пластмассовый рычаг, 
пластмассовый ролик)

M20 D4N-4120 D4N-4A20 D4N-4B20 D4N-4C20

Разъем M12 D4N-9120 D4N-9A20 D4N-9B20 –

Шток M20 D4N-4131 D4N-4A31 D4N-4B31 –

Разъем M12 D4N-9131 D4N-9A31 D4N-9B31 –

Шток с роликом M20 D4N-4132 D4N-4A32 D4N-4B32 D4N-4C32

Разъем M12 D4N-9132 D4N-9A32 D4N-9B32 –

Однонаправленный рычаг с роликом 
(горизонтальный)

M20 D4N-4162 D4N-4A62 D4N-4B62 D4N-4C62

Разъем M12 D4N-9162 D4N-9A62 D4N-9B62 –

Однонаправленный рычаг с роликом 
(вертикальный)

M20 D4N-4172 D4N-4A72 D4N-4B72 –

Регулируемый рычаг с роликом, фиксируе-
мый (металл. рычаг, пластм. ролик)

M20 D4N-412G D4N-4A2G D4N-4B2G –

Разъем M12 D4N-912G D4N-9A2G D4N-9B2G –

Регулируемый рычаг с роликом, фиксируе-
мый (металл. рычаг, резиновый ролик)

M20 D4N-412H D4N-4A2H D4N-4B2H –

Разъем M12 D4N-912H D4N-9A2H D4N-9B2H –

Жирным шрифтом = обозначены модели с механической блокировкой.

Переключающий механизм Способ подключения Код заказа*1

*1. Нормально замкнутые контакты снабжены сертифицированным механизмом прямого размыкания.

1 НЗ/1 НО (замедленного действия) 2 НЗ/1 НО (замедленного действия)
Рычаг с роликом (пластмассовый рычаг, 
пластмассовый ролик)

M20 D4N-4E20 D4N-4F20

Разъем M12 D4N-9E20 –

Шток с роликом M20 D4N-4E32 D4N-4F32

Разъем M12 D4N-9E32 –

Однонаправленный рычаг с роликом 
(горизонтальный)

M20 D4N-4E62 D4N-4F62

Разъем M12 D4N-9E62 –
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D4N-_R Концевые выключатели безопасности

Концевой выключатель безопасности с ручным 
возвратом
Семейство D4NR — это функционально завершенный ряд концевых выключателей 
обеспечения безопасности, снабженных механизмом ручного возврата. В его состав входят 
выключатели с одним, двумя или тремя встроенными контактами и различными 
переключающими механизмами. Благодаря наличию моделей с отверстиями для ввода 
кабеля различного размера (включая М20) и разъемами M12 имеется возможность подбора 
варианта для наиболее простого монтажа и обслуживания.

• Отпирающий механизм прямого действия. 
• Разнообразие переключающих механизмов. 
• Выключатели с возвратом путем вытягивания. 
• Контакты с золотым покрытием для коммутации токов уровня единиц миллиампер. 
• Предусмотрены модели с отверстием для ввода кабеля с метрической резьбой.

Информация для заказа

Контактные блоки Кабельный ввод Код заказа
Встроенный переключающий механизм
1 НЗ/1 НО 
(замедленного действия)

2 НЗ/1 НО 
(замедленного действия)

Рычаг с роликом 
(пластмассовый рычаг, пластмассовый ролик)

1 кабельный ввод M20 D4N-4A20R D4N-4C20R

Разъем M12 D4N-9A20R –

Регулируемый рычаг с роликом, фиксируемый 
(металл. рычаг, резиновый ролик)

1 кабельный ввод M20 D4N-4A2HR D4N-4C2HR

Разъем M12 D4N-9A2HR –

Шток 1 кабельный ввод M20 D4N-4A31R D4N-4C31R

Разъем M12 D4N-9A31R –

Шток с роликом 1 кабельный ввод M20 D4N-4A32R D4N-4C32R

Разъем M12 D4N-9A32R –
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D4NH Дверные защитные выключатели

Петлевой выключатель двери защитного 
ограждения
Петлевые выключатели D4NH для дверей защитного ограждения выпускаются с одним или 
двумя встроенными контактами, с различными переключающими механизмами (шток, 
рычаг) и отверстиями для ввода кабеля различного размера, включая M20.

• Отпирающий механизм прямого действия. 
• Переключающий механизм: шток или рычаг. 
• Широкий диапазон температур. 
• Предусмотрены модели с отверстием для ввода кабеля с метрической резьбой, а также 

модели с разъемом M12.

Информация для заказа

Контактные блоки
Переключающий механизм Кабельный ввод Встроенный переключающий механизм

1 НЗ/1 НО (замедленного действия) 2 НЗ (замедленного действия) 2 НЗ/1 НО (замедленного действия)
Шток 1 кабельный ввод M20 D4NH-4AAS D4NH-4BAS D4NH-4CAS

Разъем M12 D4NH-9AAS D4NH-9BAS –

Рычаг 1 кабельный ввод M20 D4NH-4ABC D4NH-4BBC D4NH-4CBC

Разъем M12 D4NH-9ABC D4NH-9BBC –

Переключающий механизм Кабельный ввод Встроенный переключающий механизм
3 НЗ (замедленного действия) 1 НЗ/1 НО, перекрывающий 

(замедленного действия)
2 НЗ/1 НО, перекрывающий 
(замедленного действия)

Шток 1 кабельный ввод M20 D4NH-4DAS D4NH-4EAS D4NH-4FAS

Разъем M12 – D4NH-9EAS –

Рычаг 1 кабельный ввод M20 D4NH-4DBC D4NH-4EBC D4NH-4FBC

Разъем M12 – D4NH-9EBC –
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D4NL Дверные защитные выключатели

Выключатель блокировки двери защитного 
ограждения
Выключатели D4NL для блокировки двери защитного ограждения выпускаются в вариантах 
с четырьмя или пятью встроенными контактами. В состоянии блокировки сила запирания у 
них достигает 1300 Н. Функциональная завершенность серии обеспечена множеством 
модификаций, включая модели с механической блокировкой и электромагнитным 
отпиранием, модели с электромагнитной блокировкой и механическим отпиранием, с 
отверстиями для ввода кабеля различного размера, вплоть до M20.

• Выключатель защитной двери с электромагнитным механизмом запирания или 
отпирания. 

• Модели с четырьмя или пятью встроенными контактами. 
• Высокая сила запирания: 1300 Н. 
• Коммутация токов в широком диапазоне, от стандартных токов до единиц миллиампер. 
• Ключи совместимы с моделями D4GL и D4NS.

Информация для заказа

Выключатели (с сертифицированными контактами прямого размыкания)

По поводу моделей на 110 В и 230 В обращайтесь к региональному представителю компании Omron.

Примечание. - Также имеются модели с кабельным вводом типа G1/2 и Pg13.5.
- Электромагнит: 24 В=; Оранжевый светодиод: от 10 до 115 В~/B=

Ключи (заказываются отдельно)

Тип блокировки/
отпирания

Конфигурация 
контактов

Кабельный ввод Код заказа

Механическая блоки-
ровка/электромагнит-
ное отпирание

1 НЗ/1 НО + 1 НЗ/1 НО M20 D4NL-4AFA-B

1 НЗ/1 НО + 2 НЗ M20 D4NL-4BFA-B

2 НЗ + 1 НЗ/1 НО M20 D4NL-4CFA-B

2 НЗ + 2 НЗ M20 D4NL-4DFA-B

2 НЗ/1 НО + 1 НЗ/1 НО M20 D4NL-4EFA-B

2 НЗ/1 НО + 2 НЗ M20 D4NL-4FFA-B

3 НЗ + 1 НЗ/1 НО M20 D4NL-4GFA-B

3 НЗ + 2 НЗ M20 D4NL-4HFA-B

Тип блокировки/
отпирания

Конфигурация 
контактов 

Кабельный ввод Код заказа

Электромагнитная 
блокировка/
механическое 
отпирание

1 НЗ/1 НО + 1 НЗ/1 НО M20 D4NL-4AFG-B

1 НЗ/1 НО + 2 НЗ M20 D4NL-4BFG-B

2 НЗ + 1 НЗ/1 НО M20 D4NL-4CFG-B

2 НЗ + 2 НЗ M20 D4NL-4DFG-B

2 НЗ/1 НО + 1 НЗ/1 НО M20 D4NL-4EFG-B

2 НЗ/1 НО + 2 НЗ M20 D4NL-4FFG-B

3 НЗ + 1 НЗ/1 НО M20 D4NL-4GFG-B

3 НЗ + 2 НЗ M20 D4NL-4HFG-B

Тип Код заказа
Горизонтальный монтаж D4DS-K1

Вертикальный монтаж D4DS-K2

Тип Код заказа
Регулируемое крепление
(для горизонтального монтажа)

D4DS-K3

Регулируемое крепление
(для горизонтального/вертикального монтажа)

D4DS-K5
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D4GL Дверные защитные выключатели

Выключатель блокировки двери защитного 
ограждения
Выключатели D4GL для блокировки двери защитного ограждения выпускаются в вариантах 
с четырьмя или пятью встроенными контактами. В состоянии блокировки их сила запирания 
достигает 1000 Н. Функциональная завершенность серии обеспечена множеством 
модификаций, включая модели с механической блокировкой и электромагнитным 
отпиранием, модели с электромагнитной блокировкой и механическим отпиранием, 
с кабельными вводами различного типа, например M20.

• Компактный выключатель блокировки двери защитного ограждения с электромагнитным 
механизмом запирания или отпирания. 

• Модели с четырьмя или пятью встроенными контактами. 
• Высокая сила запирания: 1000 Н. 
• Коммутация токов в широком диапазоне, от стандартных токов до единиц миллиампер. 
• Ключи совместимы с моделями D4NL и D4NS.

Информация для заказа
Выключатели (с сертифицированными контактами прямого размыкания)

Примечание. - Также имеются модели с кабельным вводом типа G1/2 и Pg13.5.
- Электромагнит: 24 В=: оранжевый/зеленый светодиод: 24 В=

Ключи (заказываются отдельно)

Тип блокировки/
отпирания

Конфигурация контактов Кабельный 
ввод

Код заказа

Механическая блоки-
ровка/электромагнит-
ное отпирание

1 НЗ/1 НО + 1 НЗ/1 НО M20 D4GL-4AFA-A

1 НЗ/1 НО + 2 НЗ M20 D4GL-4BFA-A

2 НЗ + 1 НЗ/1 НО M20 D4GL-4CFA-A

2 НЗ + 2 НЗ M20 D4GL-4DFA-A

2 НЗ/1 НО + 1 НЗ/1 НО M20 D4GL-4EFA-A

2 НЗ/1 НО + 2 НЗ M20 D4GL-4FFA-A

3 НЗ + 1 НЗ/1 НО M20 D4GL-4GFA-A

3 НЗ + 2 НЗ M20 D4GL-4HFA-A

Тип блокировки/
отпирания

Конфигурация контактов Кабельный 
ввод

Код заказа

Электромагнитная 
блокировка/механи-
ческое отпирание

1 НЗ/1 НО + 1 НЗ/1 НО M20 D4GL-4AFG-A

1 НЗ/1 НО + 2 НЗ M20 D4GL-4BFG-A

2 НЗ + 1 НЗ/1 НО M20 D4GL-4CFG-A

2 НЗ + 2 НЗ M20 D4GL-4DFG-A

2 НЗ/1 НО + 1 НЗ/1 НО M20 D4GL-4EFG-A

2 НЗ/1 НО + 2 НЗ M20 D4GL-4FFG-A

3 НЗ + 1 НЗ/1 НО M20 D4GL-4GFG-A

3 НЗ + 2 НЗ M20 D4GL-4HFG-A

Тип Код заказа
Горизонтальный 
монтаж 

D4DS-K1

Вертикальный монтаж D4DS-K2

Тип Код заказа
Регулируемое крепле-
ние

D4DS-K3

Регулируемое крепле-
ние

D4DS-K5
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D4NS Дверные защитные выключатели

Выключатель двери защитного ограждения в 
пластиковом корпусе
В дополнение к прежним комбинациям контактов — 1 НЗ/1 НО и 2 НЗ, в состав серии D4NS 
вошли трехконтактные модели с комбинациями контактов 2 НЗ/1 НЗ и 3 НЗ. Во всех моделях 
имеется отверстие M20 для ввода кабеля.

• Серия с тремя контактами в комбинациях 2НЗ/1НЗ и 3НЗ. 
• Серия с двумя контактами в комбинациях 1НЗ/1НР и 2НЗ. 
• Контакты с золотым покрытием — высокая надежность электрического контакта. 
• Способны коммутировать токи в широком диапазоне, от стандартных токов до единиц 

миллиампер.

Информация для заказа

Выключатели (с сертифицированными контактами прямого размыкания)

Ключи (заказываются отдельно)

Тип Конфигурация контактов Отверстие для ввода кабеля/разъем Код заказа

1 кабельный ввод Замедленного действия 1 НЗ/1 НО M20 D4NS-4AF

2 НЗ M20 D4NS-4BF

2 НЗ/1 НО M20 D4NS-4CF

3 НЗ M20 D4NS-4DF

Перекрывающий контакт (MBB) 
замедленного действия

1 НЗ/1 НО M20 D4NS-4EF

2 НЗ/1 НО M20 D4NS-4FF

Тип Код заказа
Горизонтальный монтаж D4DS-K1

Вертикальный монтаж D4DS-K2

Тип Код заказа
Регулируемое крепление 
(для горизонтального монтажа)

D4DS-K3

Регулируемое крепление 
(для горизонтального/вертикального 

D4DS-K5

ВХОД ВОСПРЕЩЕН

Для ограничения доступа людей в опасные зоны 
широко применяются защитные ограждения. 
Доступ в зону с целью обслуживания возможен 
лишь через двери при остановленном 
оборудовании. Дверные выключатели 
безопасности Omron контролируют закрытие 
дверей по хорошо отработанным принципам и не 
допускают запуск оборудования, если дверь 
открыта и в опасной зоне все еще находится 
человек.
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F3S-TGR-N_C Дверные защитные выключатели

Бесконтактные выключатели с кодировкой 
для контроля положения дверей защитного 
ограждения
Бесконтактные выключатели служат для контроля за положением дверей защитного 
ограждения. Светодиодный индикатор упрощает диагностику. Для пищевых производств с 
повышенными требованиями к гигиене предлагаются модели в корпусе из нержавеющей 
стали.

• Работает со всеми контроллерами безопасности Omron.
• Возможность работы даже позади конструкций из нержавеющей стали.
• Отсутствие контакта — отсутствие износа — отсутствие мелких частиц.
• Крышки для отверстий под винты — гигиеничная конструкция (NMPC).
• Соответствие требованиям безопасности вплоть до категории 4 по EN 954-1, PDF-M по 
• EN60947-5-3 и PLe по EN ISO13849-1.

Информация для заказа

Удлиненные датчики

Малогабаритные датчики

Миниатюрные датчики

Соединительный кабель Конфигурация контактов Код заказа
2 м, встроенный 2 НЗ/1 НО F3S-TGR-NLPC-21-02

5 м, встроенный 2 НЗ/1 НО F3S-TGR-NLPC-21-05 

10 м, встроенный 2 НЗ/1 НО F3S-TGR-NLPC-21-10

M12, 8-конт. 2 НЗ/1 НО F3S-TGR-NLPC-21-M1J8

Соединительный кабель Конфигурация контактов Код заказа
2 м, встроенный 2 НЗ/1 НО F3S-TGR-NSMC-21-02

5 м, встроенный 2 НЗ/1 НО F3S-TGR-NSMC-21-05 

10 м, встроенный 2 НЗ/1 НО F3S-TGR-NSMC-21-10

M12, 8-конт. 2 НЗ/1 НО F3S-TGR-NSMC-21-M1J8

Соединительный кабель Конфигурация контактов Код заказа
2 м, встроенный 2 НЗ/1 НО F3S-TGR-NMPC-21-02

5 м, встроенный 2 НЗ/1 НО F3S-TGR-NMPC-21-05

10 м, встроенный 2 НЗ/1 НО F3S-TGR-NMPC-21-10

M12, 8-конт. 2 НЗ/1 НО F3S-TGR-NMPC-21-M1J8
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F3S-TGR-N_R Дверные защитные выключатели

Бесконтактные герконовые выключатели 
для контроля полождения дверей защитного 
ограждения
Бесконтактные выключатели служат для контроля за положением дверей защитного 
ограждения. Светодиодный индикатор упрощает диагностику. Для пищевых производств с 
повышенными требованиями к гигиене предлагаются модели в корпусе из нержавеющей 
стали.

• Работает со всеми контроллерами безопасности Omron.
• Возможность работы даже позади конструкций из нержавеющей стали.
• Отсутствие контакта — отсутствие износа — отсутствие мелких частиц.
• Крышки для отверстий под винты — гигиеничная конструкция (NMPR).
• Соответствие требованиям безопасности вплоть до категории 4 по EN 954-1, PDF-M по 

EN60947-5-3 и PLe по EN ISO13849-1.

Информация для заказа

Удлиненные датчики

Малогабаритные датчики

Миниатюрные датчики

Соединительный кабель Конфигурация контактов Код заказа
2 м, встроенный 2 НЗ/1 НО F3S-TGR-NLPR-21-02

5 м, встроенный 2 НЗ/1 НО F3S-TGR-NLPR-21-05 

10 м, встроенный 2 НЗ/1 НО F3S-TGR-NLPR-21-10

M12, 8-конт. 2 НЗ/1 НО F3S-TGR-NLPR-21-M1J8

Соединительный кабель Конфигурация контактов Код заказа
2 м, встроенный 2 НЗ/1 НО F3S-TGR-NSMR-21-02

5 м, встроенный 2 НЗ/1 НО F3S-TGR-NSMR-21-05 

10 м, встроенный 2 НЗ/1 НО F3S-TGR-NSMR-21-10

M12, 8-конт. 2 НЗ/1 НО F3S-TGR-NSMR-21-M1J8

Соединительный кабель Конфигурация контактов Код заказа
2 м, встроенный 2 НЗ/1 НО F3S-TGR-NMPR-21-02

5 м, встроенный 2 НЗ/1 НО F3S-TGR-NMPR-21-05

10 м, встроенный 2 НЗ/1 НО F3S-TGR-NMPR-21-10

M12, 8-конт. 2 НЗ/1 НО F3S-TGR-NMPR-21-M1J8

Пригодность к чистке

Мойка и дезинфекция — неотъемлемые 
процедуры любого пищевого 
производства. Бесконтактные 
выключатели F3S-TGR-N в корпусе из 
высококачественной нержавеющей 
стали марки 316L сконструированы в 
расчете на высокую стойкость к 
моющим средствам.
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F3S-TGR-CL Датчики системы безопасности

Многолучевой датчик безопасности для защиты 
пальцев и кистей рук
Многолучевые датчики выпускаются в исполнениях для соответствия категориям 2 (PL c) и 
4 (PL e) и обладают функцией селективного пропуска объектов. Модели для защиты пальцев 
и кистей рук выпускаются в исполнениях для соответствия категориям 2 (PL c) и 4 (PL e) и 
имеют встроенные функции обеспечения безопасности.

• Датчик типа 2/типа 4 в соответствии со стандартом EN 61496-1.
• Единая концепция электрического и механического монтажа у всех моделей семейства.

Многолучевые модели.

• Ширина барьера — до 50 м.
• DIP-переключатели для настройки селективного пропуска, предварительного сброса, 

блокировки и кодирования лучей.
• Встроенная функция селективного пропуска с лампой.

Модели для защиты пальцев и кистей рук.

• Ширина барьера до 0,2...6 м (шаг лучей 14 мм) и до 0,2...14 м (шаг лучей 35 мм и 70 мм).
• DIP-переключатели для настройки гашения лучей, блокировки, селективного пропуска и 

кодирования лучей.
• Поддержка произвольного и фиксированного гашения лучей.
• Доступны ведущие и ведомые модели.

Информация для заказа многолучевых датчиков безопасности

Активные системы большой ширины/активные системы
F3S-TGR-CL2_-K_ (тип 2) F3S-TGR-CL4_-K_ (тип 4)

Активные системы малой ширины/пассивные системы
F3S-TGR-CL2_-K_C (тип 2) F3S-TGR-CL4_-K_C (тип 4)

*1. Функциональность: Базовая: ручной/автоматический повторный запуск, кодирование.
Расширенная: базовая + селективный пропуск + встроенная сигнальная лампа + предв. сброс

Количество 
оптических 
осей

Расстояние 
срабатывания

Расстояние 
между 
лучами

Функциональ-
ность*1

Код заказа

2 0,5 м…40 м 500 Расширенная F3S-TGR-CL2A-K2-500

2 0,5 м…40 м 500 Базовая F3S-TGR-CL2B-K2-500

3 0,5 м…40 м 400 Расширенная F3S-TGR-CL2A-K3-800

3 0,5 м…40 м 400 Базовая F3S-TGR-CL2B-K3-800

4 0,5 м…40 м 300 Расширенная F3S-TGR-CL2A-K4-900

4 0,5 м…40 м 300 Базовая F3S-TGR-CL2B-K4-900

4 0,5 м…40 м 400 Расширенная F3S-TGR-CL2A-K4-1200

4 0,5 м…40 м 400 Базовая F3S-TGR-CL2B-K4-1200

2 25 м…50 м 500 Расширенная F3S-TGR-CL2A-K2-500-LD

2 25 м…50 м 500 Базовая F3S-TGR-CL2B-K2-500-LD

3 25 м…50 м 400 Расширенная F3S-TGR-CL2A-K3-800-LD

3 25 м…50 м 400 Базовая F3S-TGR-CL2B-K3-800-LD

4 25 м…50 м 300 Расширенная F3S-TGR-CL2A-K4-900-LD

4 25 м…50 м 300 Базовая F3S-TGR-CL2B-K4-900-LD

4 25 м…50 м 400 Расширенная F3S-TGR-CL2A-K4-1200-LD

4 25 м…50 м 400 Базовая F3S-TGR-CL2B-K4-1200-LD

Количество 
оптических 
осей

Расстояние 
срабатывания

Расстояние 
между 
лучами

Функциональ-
ность*1

Код заказа

2 0,5 м…40 м 500 Расширенная F3S-TGR-CL4A-K2-500

2 0,5 м…40 м 500 Базовая F3S-TGR-CL4B-K2-500

3 0,5 м…40 м 400 Расширенная F3S-TGR-CL4A-K3-800

3 0,5 м…40 м 400 Базовая F3S-TGR-CL4B-K3-800

4 0,5 м…40 м 300 Расширенная F3S-TGR-CL4A-K4-900

4 0,5 м…40 м 300 Базовая F3S-TGR-CL4B-K4-900

4 0,5 м…40 м 400 Расширенная F3S-TGR-CL4A-K4-1200

4 0,5 м…40 м 400 Базовая F3S-TGR-CL4B-K4-1200

2 25 м…50 м 500 Расширенная F3S-TGR-CL4A-K2-500-LD

2 25 м…50 м 500 Базовая F3S-TGR-CL4B-K2-500-LD

3 25 м…50 м 400 Расширенная F3S-TGR-CL4A-K3-800-LD

3 25 м…50 м 400 Базовая F3S-TGR-CL4B-K3-800-LD

4 25 м…50 м 300 Расширенная F3S-TGR-CL4A-K4-900-LD

4 25 м…50 м 300 Базовая F3S-TGR-CL4B-K4-900-LD

4 25 м…50 м 400 Расширенная F3S-TGR-CL4A-K4-1200-LD

4 25 м…50 м 400 Базовая F3S-TGR-CL4B-K4-1200-LD

Количество 
оптических 
осей

Расстояние 
срабатывания

Расстояние 
между 
лучами

Функциональ-
ность*1

Код заказа

2 0,5 м…12 м 500 Расширенная F3S-TGR-CL2A-K2C-500

2 0,5 м…12 м 500 Базовая F3S-TGR-CL2B-K2C-500

3 0,5 м…8 м 400 Расширенная F3S-TGR-CL2A-K3C-800

3 0,5 м…8 м 400 Базовая F3S-TGR-CL2B-K3C-800

4 0,5 м…7 м 300 Расширенная F3S-TGR-CL2A-K4C-900

4 0,5 м…7 м 300 Базовая F3S-TGR-CL2B-K4C-900

4 0,5 м…7 м 400 Расширенная F3S-TGR-CL2A-K4C-1200

4 0,5 м…7 м 400 Базовая F3S-TGR-CL2B-K4C-1200

Количество 
оптических 
осей

Расстояние 
срабатывания

Расстояние 
между 
лучами

Функциональ-
ность*1

Код заказа

2 0,5 м…12 м 500 Расширенная F3S-TGR-CL4A-K2C-500

2 0,5 м…12 м 500 Базовая F3S-TGR-CL4B-K2C-500

3 0,5 м…8 м 400 Расширенная F3S-TGR-CL4A-K3C-800

3 0,5 м…8 м 400 Базовая F3S-TGR-CL4B-K3C-800

4 0,5 м…7 м 300 Расширенная F3S-TGR-CL4A-K4C-900

4 0,5 м…7 м 300 Базовая F3S-TGR-CL4B-K4C-900

4 0,5 м…7 м 400 Расширенная F3S-TGR-CL4A-K4C-1200

4 0,5 м…7 м 400 Базовая F3S-TGR-CL4B-K4C-1200
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F3S-TGR-CL Датчики системы безопасности
Информация для заказа датчиков безопасности для защиты пальцев и кистей рук

*2. Функциональность: Базовая: ручной/автоматический повторный запуск, кодирование
Расширенная: функции гашения лучей + селективный пропуск + встроенная сигнальная лампа + предв. сброс, режимы однократного и двойного размыкания, функции 

ведущего/ведомого

G9SB Системы обеспечения безопасности

Реле безопасности в тонком корпусе
G9SB — это семейство релейных модулей безопасности в тонком корпусе с двумя (модель 
шириной 17,5 мм) или тремя (модель шириной 22,5 мм) контактами безопасности.

• Корпус шириной 17,5 мм и 22,5 мм. 
• Модули с одним и двумя входными каналами. 
• Модули с ручным и автоматическим сбросом. 
• Сертификат соответствия EN954-1 вплоть до Категории безопасности 4 в зависимости от 

применения.

Информация для заказа

Тип Функциональность*2 Функции ведущего/
ведомого

Разрешение Ширина Код заказа

2 Базовая Автономный 14 мм 150 мм…2400 мм F3S-TGR-CL2B-014-

35 мм F3S-TGR-CL2B-035-

Расширенная Автономный 14 мм F3S-TGR-CL2A-014-

35 мм F3S-TGR-CL2A-035-

Ведущий 14 мм F3S-TGR-CL2A-014-____M

35 мм F3S-TGR-CL2A-035-____M

Ведомый 14 мм F3S-TGR-CL2A-014-____S

35 мм F3S-TGR-CL2A-035-____S

70 мм 300 мм…2100 мм F3S-TGR-CL2A-070-____S

4 Базовая Автономный 14 мм 150 мм…2400 мм F3S-TGR-CL4B-014-

35 мм F3S-TGR-CL4B-035-

Расширенная Автономный 14 мм F3S-TGR-CL4A-014-

35 мм F3S-TGR-CL4A-035-

Ведущий 14 мм F3S-TGR-CL4A-014-____M

35 мм F3S-TGR-CL4A-035-____M

Ведомый 14 мм F3S-TGR-CL4A-014-____S

35 мм F3S-TGR-CL4A-035-____S

70 мм 300 мм…2100 мм F3S-TGR-CL4A-070-____S

Главные контакты Вспомогательный контакт Количество входных 
каналов

Тип сброса Тип входа Номинальное 
напряжение

Размер (В x Ш x Г) Код заказа

2 НО (DPST-NO)
2 контакта 
безопасности

Нет 2 канала Автоматический 
сброс

Инверсный 24 В~/B= 100 мм x 17,5 мм x 112 мм G9SB-2002-A

1 канал или 
2 канала

Общий 
«плюс»

G9SB-200-B

2 канала Ручной сброс Инверсный G9SB-2002-C

1 канал или 
2 канала

Общий 
«плюс»

G9SB-200-D

3 НО (3PST-NO)
3 контакта 
безопасности

1 НЗ (SPST-NC) Нет (непосредств. 
размыкание)

Автоматический 
сброс

– 24 В= 100 мм x 17,5 мм x 112 мм G9SB-3010

2 канала Инверсный 24 В~/B= 100 мм x 22,5 мм x 112 мм G9SB-3012-A

1 канал или 
2 канала

Общий 
«плюс»

G9SB-301-B

2 канала Ручной сброс Инверсный G9SB-3012-C

1 канал или 
2 канала

Общий 
«плюс»

G9SB-301-D
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G9SA Системы обеспечения безопасности

Расширяемое реле безопасности
Семейство G9SA — это функционально завершенный ряд компактных расширяемых 
релейных модулей безопасности. В состав семейства входят модули для безопасного 
отключения с задержкой и модуль контроля двуручного управления. Наличие разъема на 
передней панели позволяет легко наращивать количество контактов безопасности.

• Корпус шириной 45 мм, модули расширения шириной 17,5 мм.
• Таймер задержки отключения.
• Простое подключение блоков расширения.
• Сертификат соответствия EN954-1 вплоть до Категории безопасности 4 в зависимости от 

применения.

Информация для заказа

Блоки аварийного останова

Блоки аварийного останова с задержкой отключения

Устройство контроля двуручного управления

Модуль расширения

Модуль расширения подсоединяется к G9SA-301, G9SA-501, G9SA-321 или G9SA-TH301.

Модули расширения с выходами с задержкой отключения

Модуль расширения подсоединяется к G9SA-301, G9SA-501, G9SA-321 или G9SA-TH301.

Главные контакты Вспомогатель-
ный контакт

Количество входных каналов Номинальное напряжение Код заказа

3 НО (3PST-NO) 1 НЗ (SPST-NC) Доступны модели с одним или двумя каналами 24 В~/B= G9SA-301

100...240 В~

5 НО (5PST-NO) 1 НЗ (SPST-NC) Доступны модели с одним или двумя каналами 24 В~/B= G9SA-501

100...240 В~

Главные контакты Контакты с 
задержкой 
отключения

Вспомогатель-
ный контакт

Количество 
входных каналов

Время задержки 
выключения

Номинальное напряжение Код заказа

3 НО (3PST-NO) 2 НО (DPST-NO) 1 НЗ (SPST-NC) Доступны модели 
с одним или двумя
каналами

7,5 с 24 В~/B= G9SA-321-T075

100...240 В~

15 с 24 В~/B= G9SA-321-T15

100...240 В~

30 с 24 В~/B= G9SA-321-T30

100...240 В~

Главные контакты Вспомогатель-
ный контакт

Количество входных каналов Номинальное напряжение Код заказа

3 НО (3PST-NO) 1 НЗ (SPST-NC) 2 канала 24 В~/B= G9SA-TH301

100...240 В~

Главные контакты Вспомогательный 
контакт

Категория Код заказа

3 НО (3PST-NO) 1 НЗ (SPST-NC) 4 G9SA-EX301

Тип главного 
контакта

Вспомогательный 
контакт

Время задержки 
выключения

Код заказа

3 НО (3PST-NO) 1 НЗ (SPST-NC) 7,5 с G9SA-EX031-T075

15 с G9SA-EX031-T15

30 с G9SA-EX031-T30
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D40A/G9SX-NS Системы обеспечения безопасности

Компактный бесконтактный дверной 
выключатель/универсальный модуль 
безопасности
Электронное устройство обнаружения повышает стабильность работы бесконтактного 
дверного выключателя.

• Стабильность работы — меньше ошибок контроллера из-за нестабильности дверей.
• Подключение до 30 бесконтактных дверных выключателей к одному контроллеру со 

светодиодными индикаторами.
• Гибкость монтажа — возможность установки с любой стороны.
• Двухцветный светодиод упрощает обслуживание, сигнализируя состояние двери и 

отсоединение кабеля.

Информация для заказа

Бесконтактные дверные выключатели (выключатель/воздействующее устройство)

Контроллеры бесконтактных дверных выключателей (контроллеры для D40A)

Классификация Вспомогательные выходы Длина кабеля Код заказа
Стандартные модели Полупроводниковые выходы *1

*1. PNP, открытый коллектор.
Должен применяться в комбинации с контроллером бесконтактных дверных выключателей G9SX-NS_. 

2 м D40A-1C2

5 м D40A-1C5

Короткий кабель с разъемом M12 (4-конт.) D40A-1C015-F

Выходы безопасности *1

*1. Транзисторный выход (МОП с каналом p-типа)

Вспомога-
тельные 
выходы*2

*2. Транзисторный выход (PNP-типа)

Вход подключения 
по логическому И

Выход подключения 
по логическому И

Макс. время 
задержки 
выключения *3

*3. Можно установить одно из 16 фиксированных значений времени задержки выключения:
0/0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,7/0,8/0,9/1,0/1,2/1,4/1,8/2,0/2,5/3,0 с

Номиналь-
ное напря-
жение

Тип клемм Код заказа
Мгновенного 
действия

С задержкой 
выключения *4

*4. Выход с задержкой выключения становится выходом мгновенного действия путем установки времени задержки выключения 0 сек.

2 (полу-
проводниковые)

0 2 
(полупроводни
ковые)

1 1 – 24 В= Винтовые клеммы G9SX-NS202-RT

Клеммы с пружинными 
зажимами

G9SX-NS202-RC

2 (полу-
проводниковые)

3,0 с Винтовые клеммы G9SX-NSA222-T03-RT

Клеммы с пружинными 
зажимами

G9SX-NSA222-T03-RC

Простое подключение модульных машин

Для технического обслуживания или контроля 
продукции в электронной промышленности 
часто предусматриваются крышки и дверцы. 
Положения этих дверец и крышек очень легко 
контролировать с помощью системы, которая 
объединяет до 30 бесконтактных 
выключателей, подключенных к одному 
универсальному модулю безопасности с 
возможностью индивидуальной диагностики 
по каждому выключателю.
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G9SX Системы обеспечения безопасности

Универсальный модуль безопасности 
Модули семейства G9SX можно включать по схеме логического умножения («И») для 
реализации частичного или полного прекращения работы оборудования. Транзисторные 
выходы, подробная диагностика посредством светодиодных индикаторов и «умные» сигналы 
обратной связи облегчают техническое обслуживание. В состав серии также входят модули 
расширения с функциями синхронизации, ориентированными на безопасность.

• Четкое и понятное разделение функций безопасности благодаря уникальному 
подключению по правилу логического «И».

• Транзисторные выходы, обеспечивающие длительный срок службы, и релейные выходы в 
модуле расширения.

• Подробная светодиодная индикация облегчает диагностику.
• Интеллектуальные сигналы обратной связи упрощают техническое обслуживание.
• Категория 4 в соответствии со стандартом EN954-1 и уровень эксплуатационной 

пригодности и безопасности SIL 3 согласно стандарту EN 61508.

Информация для заказа
Модуль с дополнительными возможностями

Базовый модуль

Модуль расширения

Выходы безопасности Вспомогательные 
выходы

Кол-во входных 
каналов

Макс. время 
задержки 
выключения *1

*1. Можно установить одно из 16 фиксированных значений времени задержки выключения: T15: 0/0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,7/1/1,5/2/3/4/5/7/10/15 сек; T150: 0/10/20/30/40/50/60/70/80/90/100/110/120/
130/140/150 с.

Номиналь-
ное напря-
жение

Тип клемм Код заказа
Мгновенного действия С задержкой 

выключения 
3 транзисторных выхода 
(МОП с каналом p-типа)

2 транзисторных выхода 
(МОП с каналом p-типа)

2 транзисторных выхода 
(PNP)

1 или 2 канала От 0 до 15 сек 
(16 фикс. значе-
ний)

24 В= Винтовые клеммы G9SX-AD322-T15-RT
Клеммы с пружинными зажи-
мами (CAGE CLAMP)

G9SX-AD322-T15-RC

2 транзисторных выхода 
(МОП с каналом p-типа)

2 транзисторных выхода 
(МОП с каналом p-типа)

2 транзисторных выхода 
(PNP)

1 или 2 канала От 0 до 150 сек 
(16 фикс. значе-
ний)

24 В= Винтовые клеммы G9SX-AD-322-T150-RT
Клеммы с пружинными зажи-
мами (CAGE CLAMP)

G9SX-AD-322-T150-RC

От 0 до 15 сек 
(16 фикс. значе-
ний)

24 В= Винтовые клеммы G9SX-ADA-222-T15-RT
Клеммы с пружинными зажи-
мами (CAGE CLAMP)

G9SX-ADA-222-T15-RC

От 0 до 150 сек 
(16 фикс. значе-
ний)

24 В= Винтовые клеммы G9SX-ADA-222-T150-RT
Клеммы с пружинными зажи-
мами (CAGE CLAMP)

G9SX-ADA-222-T150-RC

Выходы безопасности Вспомогательные 
выходы

Кол-во входных 
каналов

Номинальное напряжение Тип клемм Код заказа
Мгновенного действия С задержкой 

выключения 
2 транзисторных выхода 
(МОП с каналом p-типа)

– 2 транзисторных 
выхода (PNP)

1 или 2 канала 24 В= Винтовые клеммы G9SX-BC202-RT
Клеммы с пружинными зажи-
мами (CAGE CLAMP)

G9SX-BC202-RC

Выходы безопасности Вспомогательные 
выходы

Время задержки 
выключения

Номинальное напряжение Тип клемм Код заказа
Мгновенного действия С задержкой 

выключения 
4 НО контакта (4PST-NO) – 2 транзисторных 

выхода (PNP)
– 24 В= Винтовые клеммы G9SX-EX401-RT

Клеммы с пружинными зажи-
мами (CAGE CLAMP)

G9SX-EX401-RC

– 4 НО контакта (4PST-NO) Синхронизация с 
модулем G9S-X-AD

Винтовые клеммы G9SX-EX041-T-RT
Клеммы с пружинными зажи-
мами (CAGE CLAMP)

G9SX-EX041-T-RC
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G7SA Реле безопасности

Реле с механически связанными контактами
Семейство миниатюрных реле G7SA с механически связанными контактами объединяет 
4-полюсные и 6-полюсные модели с различными комбинациями контактов и усиленной 
изоляцией. Специальное расположение выводов упрощает монтаж на печатную плату. Реле 
G7SA допускают монтаж пайкой или установку в монтажные колодки P7SA.

• Механически связанные контакты.
• Соответствие EN 50205.
• 6 A при 240 В~ и 6 A при 24 В= для резистивной нагрузки.
• Усиленная изоляция между входами и выходами, а также между полюсами.
• 4-полюсные и 6-полюсные модели.

Информация для заказа
Реле с механически связанными контактами Монтажные колодки
Тип Герметиза-

ция
Кол-во 
полюсов

Контакты Номиналь-
ное напря-
жение

Код заказа

Стандартные Усиленная 
изоляция

4 полюса 3 НО (3SPST-NO) 
+ 1 НЗ (SPST-
NC)

24 В=*1

*1. По запросу доступны модели на 12 В=, 21 В=, 48 В=.

G7SA-3A1B

2 НО (DPST-NO) 
+ 2 НЗ (DPST-
NC)

G7SA-2A2B

6 полюсов 5 НО (5PST-NO), 
1 НЗ (SPST-NC)

G7SA-5A1B

4 НО (4PST-NO), 
2 Н3 (DPST-NC)

G7SA-4A2B

3 НО (3PST-NO), 
3 НЗ (3PST-NC)

G7SA-3A3B

Тип Светодиод-
ный индика-
тор

Кол-во 
полюсов

Номиналь-
ное напря-
жение

Код заказа

Монтаж на 
DIN-рейку

Возможен 
монтаж на 
рейку или 
винтовое кре-
пление

Да 4 полюса 24 В= P7SA-10F-ND
6 полюсов P7SA-14F-ND

Монтаж сзади Для монтажа 
на печатную 
плату

Нет 4 полюса – P7SA-10P
6 полюсов P7SA-14P
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E3Z Фотоэлектрические датчики

Датчики общего назначения в компактном 
пластмассовом корпусе
Превосходное соотношение характеристик и размеров, высочайшая точность оптической 
системы и продолжительный срок службы благодаря компактному корпусу и светодиоду 
большой мощности — это датчик номер один не только для типовых, но и для сложных, 
нестандартных задач.

• Простая центровка благодаря минимальному отклонению оптической оси. 
• Исполнения IP67 и IP69k для повышенной водостойкости.
• Тщательное экранирование для достижения наивысшей помехоустойчивости (ЭМС).
• Жесткий корпус из полибутилентерефталата (PBT) для повышенной механической 

прочности.

Информация для заказа

Тип датчика Расстояние срабатывания Способ подключения Код заказа*1

*1 Включение по свету или затенению (выбирается выключателем)

Выход NPN Выход PNP

Пересечение луча 30 м
(инфракрасный свет)

– – 2 м 
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E3Z-T62 2M E3Z-T82 2M

 – – E3Z-T67 E3Z-T87

10 м
(красный свет)

– – 2 м E3Z-T61A 2M E3Z-T81A 2M

 – – E3Z-T66A E3Z-T86А

Отражение от рефлектора 
с функцией М.S.R.

От 0,1 до 4 м*2

(красный свет)

*2 Измерено с E39-R1S

– – 2 м E3Z-R61 2M E3Z-R81 2M

 – – E3Z-R66 E3Z-R86

Отражение от рефлектора 
без функции М.S.R.

От 0,1 до 5 м*2

(инфракрасный свет)
– – 2 м E3Z-R61-4 2M E3Z-R81-4 2M

 – – E3Z-R66-4 E3Z-R86-4

Диффузное отражение 1 м (регулируемое) (инфракрасный свет) – – 2 м E3Z-D62 2M E3Z-D82 2M

 – – E3Z-D67 E3Z-D87

Диффузное отражение, широ-
кий луч

100 мм (регулируемое) (инфракрасный свет) – – 2 м E3Z-D61 2M E3Z-D81 2M

 – – E3Z-D66 E3Z-D86

С устанавливае-
мым расстояни-
ем (с подавлени-
ем дальней зоны)

Малый диа-
метр луча
(красный 
свет)

– – 2 м E3Z-LS63 2M E3Z-LS83 2M

 – – E3Z-LS68 E3Z-LS88

Стандар-
тные
(красный 
свет)

– – 2 м E3Z-LS61 2M*3

*3 По вопросу приобретения моделей с инфракрасным светодиодом обращайтесь в региональное представительство Omron.

E3Z-LS81 2M*3

 – – E3Z-LS66*3 E3Z-LS86*3

2 мм 20 мм

BGS (уст. на минимум)

BGS (уст. на максимум)

80 мм

40 мм20 мм 200 мм
BGS (при миним. уст. знач.)

BGS (при макс. уст. знач.)

FGS (при макс. уст. знач.)

FGS (при миним. уст. знач.)

Пороговый
уровень падающего

света (фикс.)

Высокая устойчивость к внешнему освещению Высокая устойчивость к электромагнитным 
помехам

Компактная и прочная конструкция корпуса
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E3Z: лазерные Фотоэлектрические датчики

Лазерный датчик в компактном пластиковом 
корпусе
Лазерный датчик E3Z в компактном пластмассовом корпусе использует лазерный 
источник видимого диапазона для решения задач обнаружения и определения положения с 
высокой точностью.

• Видимое лазерное излучение для точного определения положения и обнаружения мелких 
объектов. 

• Мощный лазерный диод для сохранения высокой точности на больших расстояниях.
• Лазер класса 1.
• Прецизионное подавление дальней зоны при низкой ошибке темного/светлого для точного 

обнаружения. 

Информация для заказа

Характеристики

Тип датчика Расстояние срабатывания Время сра-
батывания

Способ подключения Код заказа*1

*1 Включение по свету или затенению (выбирается выключателем)

Выход NPN Выход PNP

Пересечение луча 60 м 1 мс – – 2 м 

Дл
я 

за
ка

за
 и

сп
ол

не
ни

я 
с 

ко
ро

тк
им

 к
аб

ел
ем

 
с 

ра
зъ

ем
ом

 у
ка

ж
ит

е 
вм

ес
то

 к
од

а 
ка

бе
ля

 «
2M

» 
од

ин
 и

з 
сл

ед
ую

щ
их

 к
од

ов
:

- 
M

1J
: M

12
 с

 к
аб

ел
ем

 3
0 

см
;

- 
M

3J
: M

8 
4-

ко
нт

. с
 к

аб
ел

ем
 3

0 
см

- 
M

5J
: M

8 
3-

ко
нт

. с
 к

аб
ел

ем
 3

0 
см

E3Z-LT61 2M E3Z-LT81 2M

 – – E3Z-LT66 E3Z-LT86

Отражение от рефлектора с функцией 
М.S.R.

От 0,3 до 15 м*2

*2 Измерено с E39-R1

– – 2 м E3Z-LR61 2M E3Z-LR81 2M

 – – E3Z-LR66 E3Z-LR86

С устанавливаемым расстоянием 
(с подавлением дальней зоны)

От 20 до 300 мм – – 2 м E3Z-LL61 2M E3Z-LL81 2M

 – – E3Z-LL66 E3Z-LL86

От 25 до 300 мм 0,5 мс – – 2 м E3Z-LL63 2M E3Z-LL83 2M

 – – E3Z-LL68 E3Z-LL88

Параметр Пересечение луча Отражение от рефлектора с функцией 
М.S.R.

С устанавливаемым расстоянием (с подавлением дальней зоны)

Стандартная модель Высокоскоростная модель
Выход NPN E3Z-LT61/-LT66 E3Z-LR61/-LR66 E3Z-LL61/-LL66 E3Z-LL63/-LL68
Выход PNP E3Z-LT81/-LT86 E3Z-LR81/-LR86 E3Z-LL81/-LL86 E3Z-LL83/-LL88

Ошибка темн./свет. – 5 % (при 160 мм) 5 % (при 100 мм)

Источник света (длина волны) Красный светодиод (655 нм), класс 1 по JIS, класс 1 по IEC, класс II по FDA

Напряжение источника питания 12...24 В= ±10 %; пульсации (размах): Макс. 10 %

Цепи защиты Защита от обратной полярности по 
питанию, защита от короткого за-
мыкания, защита от обратной по-
лярности по выходу

Защита от обратной полярности по питанию, защита от короткого замыкания, 
защита от обратной полярности по выходу, предотвращение взаимного влияния

Время срабатывания Макс. 1 мс Макс. 0,5 мс

Температура окру-
жающего воздуха

Эксплуатация От –10 до 55°C

Хранение от –25 до 70°C (без обледенения или конденсации)

Степень защиты IEC 60529 IP67, IP69K согласно DIN 40050 Часть 9

Материал Корпус Полибутилентерефталат (PBT)

Линза Модифицированный полиакрилат Метакрилат Модифицированный полиакрилат

Точное обнаружение благодаря низкой 
ошибке темного/светлого

Точное позиционирование благодаря 
видимому свету лазера 

Лазер класса 1 
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E3ZM Фотоэлектрические датчики

Фотоэлектрический датчик в компактном 
корпусе из нержавеющей стали
Компактный прочный корпус из нержавеющей стали, устойчивый к моющим средствам, и 
мощный светодиод обеспечивают превосходное сочетание функциональности и 
компактности для требовательных условий эксплуатации.

• Корпус из высококачественной нержавеющей стали (SUS 316L).
• Исполнения IP67 и IP69k для повышенной водостойкости.
• Испытания и сертификат ECOLAB на стойкость к моющим средствам. 

Информация для заказа

Тип датчика Расстояние срабатывания Способ подключения Код заказа*1

*1 Включение по свету или затенению (выбирается выключателем) (кроме модели E3ZM-LS)

Выход NPN Выход PNP

Пересечение луча 15 м – – 2 м 

*2

*2 Для заказа исполнения с коротким кабелем с разъемом вместо кода кабеля «2M» укажите один из следующих кодов:
- S1J: вилка M12 из нерж. стали с кабелем 30 см;
- S3J: вилка M8 4-конт. из нерж. стали с кабелем 30 см;
- S5J: вилка M8 3-конт. из нерж. стали с кабелем 30 см (кроме моделей с подавлением дальней зоны);
- M1J: вилка M12 из латуни с кабелем 30 см;
- M3J: вилка M8 4-конт. из латуни с кабелем 30 см;
- M5J: вилка M8 3-конт. из латуни с кабелем 30 см (кроме моделей с подавлением дальней зоны).

E3ZM-T61 2M E3ZM-T81 2M

 – – E3ZM-T66 E3ZM-T86 

0,8 м, с прорезью – – 2 м E3ZM-T63 2M E3ZM-T83 2M

 – – E3ZM-T68 E3ZM-T88

Отражение от рефлектора с функцией М.S.R. От 0,1 до 4 м – – 2 м E3ZM-R61 2M E3ZM-R81 2M

 – – E3ZM-R66 E3ZM-R86 

Диффузное отражение 1 м (регулируемое) – – 2 м E3ZM-D62 2M E3ZM-D82 2M

 – – E3ZM-D67 E3ZM-D87

Диффузное отражение (с подавлением 
дальней зоны)

От 10 до 100 мм (фиксированное) – – 2 м E3ZM-LS61X 2M*3

*3 Датчики E3ZM-LS_X работают только в режиме «ВКЛ по свету». Если требуется только режим «ВКЛ по тени», заказывайте модели E3ZM-LS_Y. Если требуется переключение режимов «ВКЛ по свету»/
«ВКЛ по тени», заказывайте модели E3ZM-LS_H.

E3ZM-LS81X 2M*3

 – – E3ZM-LS66X*3 E3ZM-LS86X*3

От 10 до 200 мм (фиксированное) – – 2 м E3ZM-LS64X 2M*3 E3ZM-LS84X 2M*3

 – – E3ZM-LS69X*3 E3ZM-LS89X*3

Надежная конструкция Герметичный корпус Устойчивый к моющим средствам

Модели со встроенным кабелем с вилочным разъемом из нержавеющей стали сочетают высо-
чайшую степень защиты от проникновения воды с высокой скоростью подключения и отключения.
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E3ZM-B Фотоэлектрические датчики

Датчик в компактном корпусе из нержавеющей 
стали для обнаружения прозрачных объектов
В семейство E3ZM-B входят модели для обнаружения стандартных прозрачных материалов 
и специализированные модели с высокой стабильностью для обнаружения ПЭТ-бутылок.

• Стабильное обнаружение ПЭТ бутылок благодаря учету двойного преломления луча и 
функции регулирования мощности (AC3). 

• Компактный корпус из нержавеющей стали марки SUS316L, стойкий к моющим 
средствам.

Информация для заказа

Характеристики

Тип датчика Расстояние 
срабатывания

Специальный 
рефлектор

Способ подключения Код заказа*1

*1 В моделях для ПЭТ режим работы (включение по свету или затенению) определяется схемой подключения. В моделях E3ZM-B_T для любых прозрачных материалов режим работы (включение по
свету или затенению) выбирается выключателем.

Выход NPN Выход PNP

Отражение от реф-
лектора с функцией 
M.S.R.

Оптимизированный 
для ПЭТ-бутылок и 
лотков

От 100 до 500 мм 
(обучаемый)

Заказывайте отдель-
но*2

*2 Для повышения стабильности сигнала за счет эффекта круговой поляризации света в ПЭТ материалах заказывайте отдельно специальный рефлектор E39-RP1.

– – 2 м – E3ZM-B61 2M E3ZM-B81 2M

 – – – E3ZM-B66 E3ZM-B86

E39-RP1 (в комплек-
те)

– – 2 м – E3ZM-B61-C 2M E3ZM-B81-C 2M

 – – – E3ZM-B66-C E3ZM-B86-C

Отражение от реф-
лектора с функцией 
M.S.R.

Для всех прозрачных 
сред (стекло, ПЭТ, 
пленка)

От 100 до 500 мм 
(регулировка потен-
циометром)*3

*3 Также имеются в наличии обучаемые модели для прозрачных сред любого типа. Обратитесь в региональное представительство Omron.

Заказывайте отдель-
но*4

*4 Рефлектор заказывайте отдельно.

– – 2 м – E3ZM-B61T 2M E3ZM-B81T 2M

 – – – E3ZM-B66T E3ZM-B86T

Параметр Оптимизированный для ПЭТ (обучаемый) Все прозрачные материалы (регулировка потенциометром)
NPN E3ZM-B61(-C)/-B66(-C) E3ZM-B6_T
PNP E3ZM-B81(-C)/-B86(-C) E3ZM-B8_T

Источник света (длина волны) Красный светодиод (650 нм)
Напряжение источника питания 10...30 В= ±10 %; пульсации (размах): макс. 10 %
Цепи защиты Защита от обратной полярности по питанию, защита от короткого замыкания на выходе, защита выхода от обратной полярности, защита от взаимного влияния
Время отклика макс. 1 мс
Температура окружа-
ющего воздуха

Эксплуатация От –40°C до 60°C От –25° до 55°C
Хранение От –40°C до 70°C (без обледенения или конденсации)

Степень защиты IEC 60529 IP67, IP69K согласно DIN 40050 Часть 9
Материал Корпус SUS316L

Линза PMMA (полиметилметакрилат)
Индикаторы Полиэфирсульфон (PES)
Уплотнения Фторкаучук
Кабель ПВХ (поливинилхлорид)

Устойчивый к моющим средствамИспользование эффекта двойного отражения 
в ПЭТ материалах повышает стабильность 
обнаружения (в моделях, оптимизированных 
для ПЭТ).

Автоматическое регулирование мощности 
светодиода (AC3) компенсирует загрязнения 
и колебания температуры (в моделях, 
оптимизированных для ПЭТ).
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E3FZ-B Фотоэлектрические датчики

Датчик в компактном корпусе M18 
для обнаружения прозрачных объектов
Датчики серии E3FZ-B отличаются повышенной стабильностью обнаружения прозрачных 
объектов. Встроенный потенциометр обеспечивает понятную и простую регулировку датчика 
под конкретные условия применения.

• Простая регулировка под индивидуальные особенности прозрачных материалов всех 
типов.

• Простой монтаж благодаря короткому корпусу M18.
• Коаксиальная оптическая система для стабильного обнаружения независимо от 

положения объекта.

Информация для заказа

Номинальные параметры и технические характеристики

Тип датчика Расстояние срабатывания Способ подключения Код заказа*1

*1 Включение по свету или затенению (определяется схемой подключения)

*2

*2 По вопросам приобретения моделей с короткими кабелями с разъемами обращайтесь в региональное представительство компании Omron. По запросу доступны следующие дополнительные мо-
дели:
- M3J: кабель 30 см с 4-контактным разъемом M8;
- M5J: кабель 30 см с 3-контактным разъемом M8;
- M1TJ: кабель длиной 30 см с 4-конт. защелкивающимся разъемом M12 XS5 («smart-click»).

Выход NPN Выход PNP

Отражение от рефлектора с функцией 
М.S.R.

От 0 до 700 мм*3

*3 Измерено с E39-R1S.

– – 2 м – E3FZ-B61 2M E3FZ-B81 2M

–  – – E3FZ-B66 E3FZ-B86

Параметр E3FZ-B_
Источник света (длина волны) Красный СИД (650 нм)

Напряжение источника питания 10...30 В=, включая пульсации с размахом 10 %

Цепи защиты Защита от обратной полярности по питанию, защита от короткого замыкания в нагрузке, защита выхода от 
обратной полярности, предотвращение взаимного влияния

Время срабатывания Макс. 1 мс

Температура окружающего воздуха Эксплуатация От –25 до 55C
Хранение От –40 до 70C (без обледенения или конденсации)

Степень защиты IEC 60529: IP67, DIN 40050-9: IP69K 

Материал Корпус АБС (ABS)

Линза PMMA (полиметилметакрилат)

Кабель ПВХ (поливинилхлорид)

Коаксиальная оптика для обнаружения 
объектов сквозь небольшие отверстия.

Стабильность обнаружения не зависит от 
положения объекта.
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E3Z-B Фотоэлектрические датчики

Фотоэлектрический датчик в компактном 
пластиковом корпусе для обнаружения 
прозрачных объектов
Датчики серии E3Z-B легко юстируются и служат для обнаружения всевозможных 
стандартных прозрачных объектов.

• Обнаруживает как одиночные, так и уложенные в штабели бутылки различного объема.
• Испытывается на соответствие степеням защиты IP67/IP69k для обеспечения наивысшей 

водонепроницаемости.

Информация для заказа

Характеристики

Тип датчика Расстояние срабатывания Способ подключения Код заказа*1

*1 Включение по свету или по тени (выбирается выключателем)

Выход NPN Выход PNP

Отражение от рефлектора без функции 
М.S.R.

От 80 до 500 мм*2 (регулируется)

*2 Измерено с E39-R1S

– – 2 м – E3Z-B61 2M E3Z-B81 2M

 – – – E3Z-B66 E3Z-B86

От 0,5 до 2 м*2 (регулируется) – – 2 м – E3Z-B62 2M E3Z-B82 2M

 – – – E3Z-B67 E3Z-B87

Параметр Отражение от рефлектора без функции М.S.R.
Выход NPN E3Z-B61/E3Z-B66 E3Z-B62/E3Z-B67
Выход PNP E3Z-B81/E3Z-B86 E3Z-B82/E3Z-B87

Источник света (длина волны) Красный светодиод (680 нм)

Напряжение источника питания 12...24 В= 10 %, пульсация (размах): макс. 10 %

Цепи защиты Защита от подключения с обратной полярностью, защита от короткого замыкания выходной цепи, защита от взаимного влияния

Время срабатывания Макс. 1 мс

Температура 
окружающего 
воздуха

Эксплуатация От –25C до 55C
Хранение От –40C до 70C (без обледенения или конденсации)

Степень защиты IEC 60529 IP67, IP69K согласно DIN 40050 Часть 9

Материал Корпус Полибутилентерефталат (PBT)

Линза Полиметилметакрилат

Простая настройка для обнаружения 
всевозможных прозрачных объектов
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E3F2 Фотоэлектрические датчики

Фотоэлектрический датчик в корпусе M18 из 
пластика или латуни
Датчики семейства E3F2 удачно сочетают высокие характеристики обнаружения, 
гарантируемые фирменной технологией измерения Omron, с простотой монтажа, которую 
обеспечивает цилиндрическая форма. Благодаря этим свойствам датчики семейства E3F2 
находят самое широкое применение везде, где требуются высокая надежность, 
продолжительный срок службы и простота монтажа.

• Корпуса из пластика или металла (латунь). 
• Исполнения IP67, IP69k для наилучшей водонепроницаемости.

Информация для заказа

Характеристики

Тип датчика Расстояние 
срабатывания

Материал корпуса Способ подключения Код заказа*1

*1 Включение по свету или затенению (определяется схемой подключения)

Выход NPN Выход PNP

Пересечение луча 7 м Пластик – – 2 м – E3F2-7C4 2M E3F2-7B4 2M
Латунь E3F2-7C4-M 2M E3F2-7B4-M 2M
Пластик –  – – E3F2-7C4-P1 E3F2-7B4-P1
Латунь E3F2-7C4-M1-M E3F2-7B4-M1-M

Отражение от реф-
лектора
с функцией M.S.R.

От 0,1 до 4 м*2

(регулируемое)

*2 Измерено с использованием E39-R1S

Пластик – – 2 м – E3F2-R4C4-E 2M E4F2-R4B4-E 2M
Латунь E3F2-R4C4-M-E 2M E3F2-R4B4-M-E 2M
Пластик –  – – E3F2-R4C4-P1-E E3F2-R4B4-P1-E
Латунь E3F2-R4C4-M1-M-E E3F2-R4B4-M1-M-E

Диффузное отраже-
ние

0,3 м (регулируемое) Пластик – – 2 м – E3F2-DS30C4 2M E3F2-DS30B4 2M
Латунь E3F2-DS30C4-M 2M E3F2-DS30B4-M 2M
Пластик –  – – E3F2-DS30C4-P1 E3F2-DS30B4-P1
Латунь E3F2-DS30C4-M1-M E3F2-DS30B4-M1-M

1 м (регулируемое) Пластик – – 2 м – E3F2-D1C4 2M E3FR-D1B4 2M
Латунь E3F2-D1C4-M 2M E3F2-D1B4-M 2M
Пластик –  – – E3F2-D1C4-P1 E3F2-D1B4-P1
Латунь E3F2-D1C4-M1-M E3F2-D1B4-M1-M

Диффузное отраже-
ние
(подавление даль-
ней зоны)

100 мм (фикс.) Пластик – – 2 м – E3F2-LS10C4 2M E3F2-LS10B4 2M
Латунь E3F2-LS10C4-M 2M E3F2-LS10B4-M 2M
Пластик –  – – E3F2-LS10C4-P1 E3F2-LS10B4-P1
Латунь E3F2-LS10C4-M1-M E3F2-LS10B4-M1-M

Параметр Пересечение луча Отражение от рефлектора с 
функцией M.S.R.

Диффузное отражение Диффузное отражение (с подав-
лением дальней зоны)

E3F2-7_ E3F2-R4_ E3F2-DS30_ E3F2-DS1_ E3F2-LS10_
Источник света (длина волны) Инфракрасный светодиод (950 нм) Красный светодиод (660 нм) Инфракрасный светодиод (880 нм) Красный светодиод (660 нм)
Напряжение источника питания 10...30 В=
Цепи защиты Защита выхода от короткого замыкания и защита от обратной полярности по питанию
Время срабатывания Макс. 2,5 мс Макс. 1 мс Макс. 2,5 мс Макс. 1 мс
Температура окру-
жающего воздуха

Эксплуатация От –25 до 55°C
Хранение от –30 до 70°C (без обледенения или конденсации)

Степень защиты IEC 60529 IP67, IP69K согласно DIN 40050 Часть 9
Материал Корпус Пластик (АБС-сополимер)

Никелированная латунь
Линза Полиметилметакрилат (PMMA)

Высокая устойчивость к внешнему освещению Высокая устойчивость к электромагнитным 
помехам
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E3T-C Фотоэлектрические датчики

Миниатюрные фотоэлектрические датчики 
в корпусах размером M5 и M6
Миниатюрные фотоэлектрические датчики серии E3T-C — это идеальное решение для 
монтажа в ограниченном пространстве.

• Датчики на пересечение луча в корпусе размером M5 с продольной и поперечной оптикой.
• Датчики на диффузное отражение в корпусе размером M6 с продольной оптикой.
• Модели в корпусе из нержавеющей стали со встроенным кабелем.

Информация для заказа

Цилиндрический корпус M5

Цилиндрический корпус M6

E3JK
Фотоэлектрический датчик в пластиковом 
корпусе для любого напряжения питания
Датчики семейства E3JK в прямоугольном корпусе рассчитаны на напряжение питания от 
12 до 240 В= и от 24 до 240 В~.

• Напряжение питания от 12 до 240 В= и от 24 до 240 В~. 
• Релейные выходы с продолжительным сроком службы и высокой коммутационной 

способностью (3 А, 250 В~). 
• Одобрение cULus.

Информация для заказа

Тип датчика Расстояние 
срабатывания

Режим срабатывания Способ подключения Код заказа
Выход NPN Выход PNP

На пересечение луча
(продольные)

1 м Включение по затенению – – 2 м – E3T-CT12 2M E3T-CT14 2M

На пересечение луча 
(поперечные)

500 мм – – 2 м – E3T-CT22S 2M E3T-CT24S 2M

Тип датчика Расстояние 
срабатывания

Режим срабатывания Способ подключения Код заказа
Выход NPN Выход PNP

Диффузное отражение 50 мм (регулируемое) Включение по свету – – 2 м – E3T-CD11 2M E3T-CD13 2M

Тип датчика Расстояние срабатывания Способ подключения Режим срабатывания Код заказа

Пересечение луча 5 м – – 2 м – ВКЛ по свету E3JK-5M1-N 2M

ВКЛ по тени E3JK-5M2-N 2M

Отражение от рефлектора с функцией М.S.R. 2 м ВКЛ по свету E3JK-R2M1 2M

ВКЛ по тени E3JK-R2M2 2M

Отражение от рефлектора без функции М.S.R. 4 м (регулируемое) ВКЛ по свету E3JK-R4M1 2M

ВКЛ по тени E3JK-R4M2 2M

Диффузное отражение 300 мм (регулируемое) ВКЛ по свету E3JK-DS30M1 2M

ВКЛ по тени E3JK-DS30M2 2M
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E3JM Фотоэлектрические датчики

Фотоэлектрический датчик с функциями 
таймера в пластиковом корпусе для любого 
напряжения питания
Датчики семейства E3JM в прямоугольном корпусе рассчитаны на напряжение питания от 
12 до 240 В= и от 24 до 240 В~, отличаются повышенным расстоянием срабатывания и 
обладают функцией таймера. 

• Напряжение питания от 12 до 240 В= и от 24 до 240 В~. 
• Релейный или ТТР выход.
• Модели с функциями таймера.

Информация для заказа

Характеристики

Тип датчика Расстояние 
срабатывания

Способ 
подключения

Функция таймера Код заказа*1

*1 Включение по свету или затенению (выбирается выключателем)

Релейный выход Выход пост. тока (ТТР)
Общий «минус» Общий «плюс»

Пересечение луча 10 м Клеммный блок 
(с PG 13,5)

– E3JM-10M4-G-N E3JM-10S4-G-N E3JM-10R4-G-N

Задержка включения или 
выключения от 0,1 с до 5 с 
(регулируемая)

E3JM-10M4T-G-N E3JM-10S4T-G-N E3JM-10R4T-G-N

Отражение от рефлектора с функцией М.S.R. 4 м – E3JM-R4M4-G E3JM-R4S4-G E3JM-R4R4-G

Задержка включения или 
выключения от 0,1 с до 5 с
(регулируемая)

E3JM-R4M4T-G E3JM-R4S4T-G E3JM-R4R4T-G

Диффузное отражение 700 мм (регулируемое) – E3JM-DS70M4-G E3JM-DS70S4-G E3JM-DS70R4-G

Задержка включения или 
выключения от 0,1 с до 5 с
(регулируемая)

E3JM-DS70M4T-G E3JM-DS70S4T-G E3JM-DS70R4T-G

Параметр Пересечение луча Отражение от рефлектора с функцией М.S.R. Диффузное отражение
E3JM-10 E3JM-10_ T E3JM-R E3JM-R_ T E3JM-D E3JM-D_ T

Источник света (длина волны) Инфракрасный светодиод (950 нм) Красный светодиод (660 нм) Инфракрасный светодиод (950 нм)

Напряжение источника питания 12...240 В= ±10 %; пульсации (размах): Макс. 10 %; 24...240 В~ ±10 % 50/60 Гц

Управляющий выход Релейный выход 250 В~, Макс. 3 A; 5 В=, мин. 10 мА

Выход пост. тока 
(ТТР)

48 В=, Макс. 100 мА; остаточное напряжение 2 В

Время срабатывания Релейный выход Макс. 30 мс

Выход пост. тока 
(ТТР)

Макс. 5 мс

Функция таймера Задержка 
включения/
выключения

– От 0,1 с до 5 с – От 0,1 с до 5 с – От 0,1 с до 5 с

Температура 
окружающего 
воздуха

Эксплуатация От –25 до 55°C

Хранение от –30 до 70°C (без обледенения или конденсации)

Степень защиты IEC60529 IP66

Материал Корпус АБС (ABS)

Линза Полиметилметакрилат

Чтобы гарантировать качество и 
надежность, используйте для 

своих датчиков источники 
питания Omron
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E3T Фотоэлектрические датчики

Фотоэлектрический датчик в миниатюрном 
пластиковом корпусе
Малогабаритные фотоэлектрические датчики в плоском корпусе и с боковым обзором для 
систем с особыми требованиями к монтажу.

• Компактный размер благодаря прецизионному точечному светодиоду для монтажа в 
ограниченном пространстве.

• Плоская модель толщиной 3,5 мм с надежным подавлением дальней зоны и низкой 
ошибкой темного/светлого.

• Уникальный метод совмещения гарантирует минимальное отклонение оптической оси.
• Высокая устойчивость к ЭМС и внешнему освещению.

Информация для заказа

Тип датчика Расстояние 
срабатывания

Способ подключения Режим сра-
батывания

Размер 
крепежного винта

Код заказа*1 

*1 Для заказа моделей со встроенным робототехническим кабелем добавьте «-R» к коду заказа (пример: E3T-FT21R 2M).

Выход NPN Выход PNP

Пересечение луча 2 м – – 2 м 
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ВКЛ по свету M2 E3T-ST31 2M E3T-ST33 2M
ВКЛ по тени M2 E3T-ST32 2M E3T-ST34 2M

1 м ВКЛ по свету M2 E3T-ST11 2M E3T-ST13 2M
М3 E3T-ST11M 2M E3T-ST13M 2M

ВКЛ по тени M2 E3T-ST12 2M E3T-ST14 2M
М3 E3T-ST12M 2M E3T-ST14M 2M

300 мм ВКЛ по свету M2 E3T-ST21 2M E3T-ST23 2M
М3 E3T-ST21M 2M E3T-ST23M 2M

ВКЛ по тени M2 E3T-ST22 2M E3T-ST24 2M
М3 E3T-ST22M 2M E3T-ST24M 2M

Пересечение луча 500 мм ВКЛ по свету M2 E3T-FT11 2M E3T-FT13 2M
ВКЛ по тени M2 E3T-FT12 2M E3T-FT14 2M

300 мм ВКЛ по свету M2 E3T-FT21 2M E3T-FT23 2M
ВКЛ по тени M2 E3T-FT22 2M E3T-FT24 2M

Отражение от рефлектора От 30 до 200 мм*2

с рефлектором/
От 10 до 100 мм*2

с пленочным реф-
лектором

*2 Расстояния измерены с рефлектором E39-R4 и пленочным рефлектором E39-R37-CA. Если требуется меньшее расстояние между датчиком и рефлектором, обращайтесь в региональное предста-
вительство компании Omron.

ВКЛ по свету M2 E3T-SR41-C 2M*3

*3 Рефлектор заказывайте отдельно. Также доступны модели с рефлектором в комплекте поставки.

E3T-SR43-C 2M*3

ВКЛ по тени M2 E3T-SR42-C 2M*3 E3T-SR44-C 2M*3

Диффузное отражение От 5 до 30 мм ВКЛ по свету M2 E3T-FD11 2M E3T-FD13 2M
М3 E3T-FD11M 2M E3T-FD13M 2M

ВКЛ по тени M2 E3T-FD12 2M E3T-FD14 2M
М3 E3T-FD12M 2M E3T-FD14M 2M

С ограниченной зоной отра-
жения

От 5 до 15 мм ВКЛ по свету M2 E3T-SL11 2M E3T-SL13 2M
М3 E3T-SL11M 2M E3T-SL13M 2M

ВКЛ по тени M2 E3T-SL12 2M E3T-SL14 2M
М3 E3T-SL12M 2M E3T-SL14M 2M

От 5 до 30 мм ВКЛ по свету M2 E3T-SL21 2M E3T-SL23 2M
М3 E3T-SL21M 2M E3T-SL23M 2M

ВКЛ по тени M2 E3T-SL22 2M E3T-SL24 2M
М3 E3T-SL22M 2M E3T-SL24M 2M

Диффузное отражение 
(подавление дальней зоны)

От 1 до 15 мм ВКЛ по свету M2 E3T-FL11 2M E3T-FL13 2M
ВКЛ по тени M2 E3T-FL12 2M E3T-FL14 2M

От 1 до 30 мм ВКЛ по свету M2 E3T-FL21 2M E3T-FL23 2M
ВКЛ по тени M2 E3T-FL22 2M E3T-FL24 2M
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Белая 
бумага

E3T-FL1@

Черная 
бумага

Минимальная черно/белая ошибка Коаксиальная оптическая система и линза 
с малым фокусным расстоянием в моделях 
на отражение от рефлектора позволяют 
обнаруживать мелкие (диам. 2 мм) объекты, 
в том числе сквозь небольшие 
отверстия (диам. 2 мм).

Оригинальная форма линзы приемника света 
и способ монтажа кристалла обеспечивают 
необходимые расстояния срабатывания для 
очень точного и надежного обнаружения 
объектов даже сквозь мельчайшие щели 
и отверстия (например, диаметром 0,5 мм).

Сзади Спереди Сбоку

Перевернутый 
кристалл (ИС)

Приемник 
света

Линза приемника света 

Модели с монтажными отверстиями для 
винтов M2 или M3
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E39 Рефлекторы

Рефлекторы (отражатели) для фотоэлектрических датчиков, работающих на отражение от рефлектора

Примечание. Рабочая температура окружающей среды –25°C...55°C, если не указано иное.

Форма Тип Материал корпуса Функции и свойства Размеры (мм) Совместимые датчики Код заказа
Рефлекторы 
общего 
назначения

• Основание из 
АБС

• Акриловая 
поверхность

Крепление винтами на пло-
скую поверхность 
(отверстия расположены ди-
агонально)

40 x 60 x 7,5 • Фотоэлектрические датчики на 
отражение от рефлектора — 
без M.S.R

• Фотоэлектрические датчики на 
отражение от рефлектора — 
с M.S.R

E39-R1S

Крепление винтами на пло-
скую поверхность 
(отверстия расположены 
только с одной стороны)

35,4 x 42,3 x 8 E39-R9

51,4 x 60,3 x 8,5 E39-R42

Небольшого 
размера

Боковой монтаж с креплени-
ем винтами или монтаж на 
плоскую поверхность (само-
клеющийся)

41,8 x 22,5 x 11 E39-R3

Крепление винтами на пло-
скую поверхность

23 x 13,7 x 4,9 E39-R4

Большого 
размера

100 x 100 x 9 E39-R8

84,5 x 84,5 x 8,7 E39-R40

Прецизионные Улучшение характеристик 
при работе с датчиками, 
формирующими луч малого 
диаметра

52 x 40 x 4,8 Рекомендуются для моделей 
с коаксиальной оптикой 
с тонким лучом (E3C-LR, 
E3S-CR62/67, E3T-SR4)

E39-R6

30 x 45 E39-R12

14 x 23 x 1 E39-R37-CA

12 x 24 E39-R13

Для простого 
монтажа

Круглая форма с располо-
женным по центру монтаж-
ным отверстием для 
простого крепления винтом

Диаметр: 84
Глубина: 7,4

Фотоэлектрические датчики 
с функцией M.S.R. и без нее

E39-R7

Защелкивающее-
ся крепление

Защелкивающееся крепле-
ние для быстрого монтажа

Диаметр: 30
Диаметр защелкиваю-
щегося крепления: 5

Рекомендуются для датчика E3FZ 
с защелкивающимся креплением 

E39-R49



Д
ат

чи
ки

63

E39 Рефлекторы

Примечание. Рабочая температура окружающей среды –25°C...55°C, если не указано иное.

Форма Тип Материал корпуса Функции и свойства Размеры (мм) Совместимые датчики Код заказа
Повышенная 
стойкость к 
моющим 
средствам

• ПВХ • Крепление винтами на 
плоскую поверхность

• IP69k согласно DIN 40050, 
часть 9

40 x 60 x 7,5 Рекомендуются для датчиков, 
эксплуатируемых в жестких усло-
виях 

E39-R50

20 x 60 x 6 E39-R51

Высочайшая 
стойкость к 
моющим 
средствам 

• SUS316L
• Боросиликат

• Крепление винтами на 
плоскую поверхность

43 x 30 x 5 E39-R16

Теплостойкие • Боросиликат • Крепление винтами на 
плоскую поверхность

• Теплостойкость 450°C
• Подходят для 

эксплуатации в вакууме

95 x 51 x 8 E39-R47

Незапотевающий 
рефлектор

• АБС (ABS)
• Акриловая 

поверхность

Покрытие, предотвращаю-
щее запотевание

40 x 60 x 7,5 E39-R1K

Специальная 
поляризация

• Основание из 
АБС

• Поверхность из 
полиметилметак
рилата (PMMA)

Специальный поляризацион-
ный фильтр для ПЭТ

44 x 80 x 8,5 E3ZM-B E39-RP1

Самоклеящиеся 
рефлекторы 
общего 
назначения

• Акрил • Самоклеящиеся
• Предварительно 

нарезанные

35 x 10 x 0,6 Фотоэлектрические датчики 
с функцией M.S.R. и без нее

E39-RS1

Оптимизированный под 
E3T-SR4

E39-RS1-CA

40 x 35 x 0,6 E39-RS2

Оптимизированный под 
E3T-SR4

E39-RS2-CA

80 x 70 x 0,6 E39-RS3

Оптимизированный под 
E3T-SR4

E39-RS3-CA

• Самоклеящиеся
• Рулонные, для 

произвольной отрезки

25 мм x 5 м E39-RS25 5 м

25 мм x 22,8 м E39-RS25 22,8 м

50 мм x 5 м E39-RS50 5 м

50 мм x 22,8 м E39-RS50 22,8 м

Самоклеящиеся 
рефлекторы 
высокой точности

• Самоклеящиеся
• Предварительно 

нарезанные

195 x 22 Рекомендуются для датчиков с 
тонким лучом и для лазерных 
датчиков (E3S-CR62/67, E3C, E3X)

E39-RS4

108 x 46 E39-RS5
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AS Дополнительные принадлежности

Монтажные кронштейны

Форма Тип Материал Функции и свойства Код заказа
Гайки M8 Латунь 100 шт. ASMM0800

Нержавеющая сталь ASMM0801

Гайки M12 Латунь ASMM1200

Гайки M18 ASMM1800

Нержавеющая сталь ASMM1802

Пластик 1 шт. ASMK1802

Гайки M30 Латунь 100 шт. ASMM3000

Шайба M8 Латунь 1000 шт. ASZA0800

Шайба M12 ASZA1200

Нержавеющая сталь 500 шт. ASZA1201

Шайба M18 Латунь 100 шт. ASZA1801

Нержавеющая сталь 200 шт. ASZA1802

Шайба M30 Латунь 100 шт. ASZA3001
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E39/Y92E-B Дополнительные принадлежности

Монтажные кронштейны

Форма Тип Код заказа
Защелкивающееся крепление для быстрого монтажа для датчиков цилиндрической формы; размеры M8, M12, M18, M30. Y92E-BC08

Y92E-BC12
Y92E-BC18
Y92E-BC30

Для монтажа датчика E3FZ с защелкивающимся креплением на плоскую поверхность (отверстие диам. 20 мм). E39-EL8

Для монтажа цилиндрических датчиков M18 (диам. 18 мм) на плоскую поверхность. E39-EL12

Телескопическое крепление со стержнем 12 мм для монтажа датчика E3FZ с защелкивающимся креплением. E39-EL9

Стандартное крепление на плоскую поверхность (для моделей со встроенными кабелями и моделей с короткими кабелями с разъ-
емами)

E39-L104 *1

*1 В качестве примера приведены коды заказа для датчиков семейства E3Z Полный перечень монтажных кронштейнов смотрите в технической спецификации дополнительных принадлежностей дат-
чиков (E26E).

Стандартное крепление на заднюю стенку E39-L44 *1

Крепление на стенку с защитой (для моделей со встроенными кабелями и моделей с короткими кабелями с разъемами) E39-L142 *1

Крепление на плоскую поверхность с защитой E39-L98 *1

Телескопическое крепление E39-L93FH

Крепление для вращения в любой плоскости E39-EL4

Приспособление для защелкивающегося крепления E3Z (для стенки шириной 3 мм; размер отверстия 33 x 14,5 мм) E39-EL7S-E3Z
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E3ZM-V Датчики маркировки

Датчик в компактном корпусе из нержавеющей 
стали для обнаружения печатных меток
Датчик в компактном корпусе из нержавеющей стали обеспечивает надежное обнаружение 
любых стандартных печатных меток в системах упаковки пищевых продуктов.

• Белый светодиод для стабильного обнаружения разноцветных или черных печатных 
меток. 

• Корпус из нержавеющей стали SUS 316L.
• Простое и удобное обучение нажатием кнопки или дистанционное обучение.
• Время реакции всего 50 мкс.

Информация для заказа

Характеристики

Тип датчика Расстояние срабатывания Способ подключения Код заказа*1

*1 Режим работы выхода (включение или выключение при обнаружении метки) выбирается путем обучения. Общепринятый режим: при обнаружении метки выход включается.

Выход NPN Выход PNP

Датчик на метку 12±2 мм – – 2 м – E3ZM-V61 2M E3ZM-V81 2M

 – – – E3ZM-V66 E3ZM-V86

Параметр NPN E3ZM-V6_
PNP E3ZM-V8_

Источник света (длина волны) Белый светодиод (от 450 до 700 нм)

Напряжение источника питания 10...30 В= ±10 %, пульсация (размах) макс. 10 %

Цепи защиты Защита от обратной полярности по питанию, защита от короткого замыкания на выходе, защита выхода от обратной полярности, защита от взаимного влияния

Температура 
окружающего воздуха

Эксплуата-
ция

От –25°C до 55°C

Хранение От –40°C до 70°C (без обледенения или конденсации)

Время срабатывания 50 мкс

Степень защиты IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K

Материал Корпус SUS316L

Линза PMMA (полиметилметакрилат)

Индикаторы Полиэфирсульфон (PES)

Регулировка 
чувствительности и 
переключатель режима 
работы

Полиэфирэфиркетон (PEEK)

Уплотнения Фторкаучук

Дистанционное обучениеКоаксиальная оптическая система 
с белым светодиодом

Линза

Объект 
измерения 

(с зеркальным 
отражением)

Белый 
светодиод

Одностороннее 
зеркало

Приемник 
света (RGB)

Устойчивый к моющим средствам Надежное обнаружение стандартных или 
полупрозрачных меток при нормальной 
или высокой скорости движения



Д
ат

чи
ки

67

E32 Оптоволоконные усилители и датчики

Стандартные цилиндрические головки 
волоконно-оптических датчиков
Стандартные цилиндрические головки волоконно-оптических датчиков обеспечивают 
надежное обнаружение объектов, простоту монтажа и продолжительный срок службы 
датчиков во всех стандартных случаях применения.

• Оптические волокна повышенной гибкости и Г-образный (90°) кабельный выход для 
предотвращения повреждения волокна.

• Модели с шестигранной тыльной стороной для крепления одной гайкой.
• Размеры от M3 до M6.

Информация для заказа

E3X-HD
Легко обучаемый цифровой оптоволоконный 
усилитель
Цифровой оптоволоконный усилитель E3X-HD с функцией интеллектуальной автонастройки 
легко и быстро настраивается с помощью всего одной кнопки. Со своим сдвоенным 
цифровым дисплеем и расширенной функциональностью этот усилитель идеально подходит 
для решения прикладных задач даже с очень высокими требованиями.

• Интеллектуальная автонастройка — простое обучение всего за несколько секунд.
• Динамическое регулирование мощности (DPC) — высочайшая стабильность работы даже 

при изменении рабочих условий и при работе со сложными объектами.
• Высокая разрешающая способность — в 2,5 раза выше, чем у обычных моделей.
• Модули связи EtherCAT и CompoNet — для скоростного обмена данными по 

промышленным сетям.

Информация для заказа

Тип датчика Размер Расстояние срабатывания (мм) *1

*1 Расстояние срабатывания измерено с усилителем E3X-DA-SE-S. Расстояние срабатывания можно увеличить на 80 % с помощью E3X-DA-S.

Код заказа
Стандартные Повышенной гибкости Стандартные Повышенной гибкости

M4 760 530 E32-TC200 2M E32-ET11R 2M

М3 220 130 E32-TC200E 2M E32-ET21R 2M

Диам. 4 мм 760 – E32-ETC220 2M –

M4 – 530 – E32-T11N 2M

M6 250 *2

*2 Измерено с E39-R3.

– E32-R21 –

M6 300 170 E32-DC200 2M E32-ED11R 2M

M4 80 30 E32-D211 2M E32-D211R 2M

М3 80 30 E32-DC200E 2M E32-ED21R 2M

M6 – 170 – E32-D11N 2M

Диам. 6 мм 110 45 E32-D14L 2M E32-D14LR 2M

Простой монтаж

Простой монтаж

Параметр Код заказа
Модели с транзисторными выходами Модель модуля связи*1

*1 Для подключения к промышленной сети передачи данных выберите модуль связи E3X-ECT для EtherCAT или E3X-CRT 
для CompoNet.

Выход NPN Выход PNP
Встроенный кабель E3X-HD11 2M E3X-HD41 2M –

Разъем для оптоволоконного 
усилителя

E3X-HD6 E3X-HD8 E3X-HD0

Более 500 различных 
вариантов оптоволо- 

конных головок E32 для 
решения широкого 

круга задач
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E3X-NA Оптоволоконные усилители и датчики

Цифровой оптоволоконный усилитель с 
регулировочным потенциометром
Потенциометр для быстрой и простой регулировки и наглядная графическая шкала делают 
усилитель E3X-NA идеальным для стандартных оптоволоконных систем.

• Простая регулировка потенциометром.
• Предотвращение взаимного влияния
• Модели с повышенной водостойкостью.

Информация для заказа

Встроенный кабель

Модели с разъемом

E3X-DA-S
Высокофункциональный цифровой 
оптоволоконный усилитель 
Цифровой оптоволоконный усилитель с расширенным набором функций, включающим 
усовершенствованный таймер, регулирование мощности светодиода и функции обработки 
сигналов, гарантирует высочайшую точность и стабильность обнаружения даже при работе 
с очень сложными объектами в сложных условиях.

• Функция регулировки мощности для стабилизации силы принимаемого света на уровне 
максимального, минимального или предустановленного значения.

• Функции автоматической подстройки мощности и порогового уровня для высочайшей 
стабильности работы.

• Два выхода для контроля диапазона («окна») или двух уровней обнаружения (например, 
для обнаружения объекта и изменения его состояния).

Информация для заказа

Параметр Код заказа (модели со встроенным кабелем длиной 2 м)
Выход NPN Выход PNP

Стандартные E3X-NA11 2M E3X-NA41 2M

Повышенная водостойкость E3X-NA11V 2M E3X-NA41V 2M

Параметр Код заказа
Выход NPN Выход PNP

Стандартные (разъем для оптоволоконного усилителя)*1

*1 Разъем заказывайте отдельно.

E3X-NA6 E3X-NA8

Повышенная водостойкость 
(4-конт. разъем M8)

E3X-NA14V E3X-NA44V

Параметр Функция Код заказа
Регули-
ровка 
мощ-
ности

Таймер Автоматиче-
ская стабили-
зация порога 
(ATC)

Сдвоенный 
выход

Внешний 
вход

Два режи-
ма обна-
ружения

«Тяжелый 
режим» для 
мокрых 
процессов

Эко-функции 
для энергос-
бережения 
(гашение ди-
сплея/свето-
диода)

NPN PNP

Встроенный кабель Да Да Да Да Да Да Да Да E3X-DA21-S 2M E3X-DA51-S 2M

Разъем для оптоволокон-
ного усилителя*1

*1 Разъем E3X-CN_ для оптоволоконного усилителя заказывайте отдельно.

Да Да Да Да (выбирается) Да Да Да E3X-DA7-S E3X-DA9-S

Разъем M8 3-конт. Да Да *2

*2 По вопросу приобретения оптоволоконных усилителей с данными функциями под разъем M8 обращайтесь в региональное представительство Omron. 

E3X-DA13-S E3X-DA43-S

4-конт. E3X-DA14-S E3X-DA44-S



Д
ат

чи
ки

69

E2A Индуктивные датчики

Индуктивный датчик в цилиндрическом корпусе 
из латуни с расширенным диапазоном 
срабатывания
Качественная и долговечная конструкция датчика E2A с увеличенным расстоянием 
срабатывания обеспечивает высокую эксплутационную надежность, высокую точность и 
продолжительный срок службы датчика при решении широкого круга задач.

• Увеличенный (двойной) диапазон срабатывания.
• IP67 и IP69k для повышенной водонепроницаемости.
• 3-проводные модели постоянного тока (НО, НЗ).
• Широкий диапазон температур: от –40°C до +70°C.
• Максимальный ток нагрузки: 200 мА.
• Широкие возможности установки и подключения благодаря модульной концепции.

Информация для заказа

Встроенный кабель

Модели с разъемом (M12)

Дополнительные возможности
Для получения информации об указанных ниже дополнительных возможностях см. полную техническую спецификацию или обратитесь в региональное представительство 
компании OMRON.

Измерительный модуль и корпус
– одинарное расстояние срабатывания (для совместимости с оборудованием предыдущего поколения)
– длинный корпус (для сквозного монтажа в конструкциях с утолщенными стенками)

Подключение
– M8 4-конт. (для заказа поменяйте -M1 на -M3, например: E2A-S08KS02-M3-B1)
– M8 3-конт. (для заказа поменяйте -M1 на -M5, например: E2A-S08KS02-M5-B1)
– кабель с оболочкой из полиуретана
– короткий кабель со штыревым разъемом M8 или M12 на конце

Выход
– макс. ток нагрузки 400 мА (для непосредственной коммутации более высоких токов)
– 2-проводный, постоянного тока (для сокращения проводов, можно обнаруживать повреждение кабеля по току утечки)
– 4-проводный, постоянного тока (выход НО+НЗ — для сокращения номенклатуры запасных частей; можно обнаруживать повреждение кабеля по инверсному сигналу) 

Размер Расстояние 
срабатывания

Длина резьбовой части 
(общая длина)

Тип выхода Код заказа (модели со встроенным кабелем, 2 м, ПВХ)
Нормально открытый выход 
(НО)

Нормально закрытый выход 
(НЗ)

M8  – 2,0 мм 27 (40) мм PNP*1 E2A-S08KS02-WP-B1 2M*2 E2A-S08KS02-WP-B2 2M*2

–  4,0 мм 21 (40) мм PNP*1 E2A-S08KN04-WP-B1 2M*2 E2A-S08KN04-WP-B2 2M*2

M12  – 4,0 мм 34 (50) мм PNP*1 E2A-M12KS04-WP-B1 2M E2A-M12KS04-WP-B2 2M

–  8,0 мм 27 (50) мм PNP*1 E2A-M12KN08-WP-B1 2M E2A-M12KN08-WP-B2 2M

M18  – 8,0 мм 39 (59) мм PNP*1 E2A-M18KS08-WP-B1 2M E2A-M18KS08-WP-B2 2M

–  16,0 мм 29 (59) мм PNP*1 E2A-M18KN16-WP-B1 2M E2A-M18KN16-WP-B2 2M

M30  – 15,0 мм 44 (64) мм PNP*1 E2A-M30KS15-WP-B1 2M E2A-M30KS15-WP-B2 2M

–  20,0 мм*3 29 (64) мм PNP*1 E2A-M30KN20-WP-B1 2M E2A-M30KN20-WP-B2 2M

Размер Расстояние 
срабатывания

Длина резьбовой части 
(общая длина)

Тип выхода Код заказа (модели с разъемом M12)
Нормально открытый выход 
(НО)

Нормально закрытый выход 
(НЗ)

M8  – 2,0 мм 27 (43) мм PNP*1

*1 Также доступны модели с выходом NPN-типа. Для заказа поменяйте «-B1» или «-B2» на «-C1» или «-C2».

E2A-S08KS02-M1-B1*2 E2A-S08KS02-M1-B2*2

*2 Корпуса размером M8 изготавливаются только из нержавеющей стали (SUS 303).

–  4,0 мм 21 (43) мм PNP*1 E2A-S08KN04-M1-B1*2 E2A-S08KN04-M1-B2*2

M12  – 4,0 мм 24 (48) мм PNP*1 E2A-M12KS04-M1-B1 E2A-M12KS04-M1-B2

–  8,0 мм 27 (48) мм PNP*1 E2A-M12KN08-M1-B1 E2A-M12KN08-M1-B2

M18  – 8,0 мм 39 (53) мм PNP*1 E2A-M18KS08-M1-B1 E2A-M18KS08-M1-B2

–  16,0 мм 29 (53) мм PNP*1 E2A-M18KN16-M1-B1 E2A-M18KN16-M1-B2

M30  – 15,0 мм 44 (58) мм PNP*1 E2A-M30KS15-M1-B1 E2A-M30KS15-M1-B2

–  20,0 мм*3

*3 Доступны модели с увеличенным расстоянием срабатывания: 30 мм и 35 мм.

29 (58) мм PNP*1 E2A-M30KN20-M1-B1 E2A-M30KN20-M1-B2
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Кабели с разъемами

Примечание. Информацию о полном ассортименте разъемов можно получить у местного торгового представителя

Размер Форма Тип Функции и свойства Материал Код заказа
Гайка Кабель

M8 Общего назначения 
(резьбовые)

• 3 вывода (возможно 
исполнение со све-
тодиодом)

Латунь (CuZn) ПВХ, 2 м
Полиуретан, 2 м

XS3F-M8PVC3S2M
XS3F-M8PUR3S2M

XS3F-M8PVC3A2M
XS3F-M8PUR3A2M

• 4 вывода ПВХ, 2 м
Полиуретан, 2 м

XS3F-M8PVC4S2M
XS3F-M8PUR4S2M

XS3F-M8PVC4A2M
XS3F-M8PUR4A2M

Устойчивый к 
моющим средствам

4-конт. Нержавеющая сталь 
(SUS316L)

ПВХ, 2 м Y92E-S08PVC4S2M-L Y92E-S08PVC4A2M-L

Робототехнический 
(волочение)

4-конт. Латунь (CuZn) Робототехнический, 
ПВХ, 2 м

XS3F-M421-402-R XS3F-M422-402-R

Робототехнический 
(волочение и кручение)

Робототехнический, 
полиуретан, 2 м

Y92E-M08PUR4S2M-L Y92E-M08PUR4A2M-L

M12 Общего назначения 
(резьбовые)

• 3-жильный 
(возможно 
исполнение со 
светодиодом)

Латунь (CuZn) ПВХ, 2 м
Полиуретан, 2 м

XS2F-M12PVC3S2M
XS2F-M12PUR3S2M

XS2F-M12PVC3A2M
XS2F-M12PUR3A2M

• 4-жильный ПВХ, 2 м
Полиуретан, 2 м

XS2F-M12PVC4S2M
XS2F-M12PUR4S2M

XS2F-M12PVC4A2M
XS2F-M12PUR4A2M

• 5-жильный ПВХ, 2 м
Полиуретан, 2 м

XS2F-M12PVC5S2M
XS2F-M12PUR5S2M

XS2F-M12PVC5A2M
XS2F-M12PUR5A2M

Устойчивый к 
моющим средствам

4-жильный Нержавеющая сталь 
(SUS316L)

ПВХ, 2 м Y92E-S12PVC4S2M-L Y92E-S12PVC4A2M-L

105°C
Теплостойкие

4-жильный Нержавеющая сталь 
(SUS316L)

Теплостойкий, ПВХ, 2 м XS2F-E421-D80-E XS2F-E422-D80-E

«Twist & click» 
(поверни и защелкни)

4-жильный Никелированный цинк ПВХ, 2 м
Полиуретан, 2 м

XS5F-D421-D80-F
XS5F-D421-D80-P

XS5F-D422-D80-F
XS5F-D422-D80-P

Робототехнический 
(волочение)

4-жильный Латунь (CuZn) Робототехнический, 
ПВХ, 2 м

XS2F-D421-D80-F XS2F-D422-D80-F

Робототехнический 
(волочение и кручение)

Робототехнический, 
полиуретан, 2 м

Y92E-M12PUR4S2M-L Y92E-M12PUR4A2M-L

Разъем для 
оптоволо-
конного 
усилителя 
(E3X)

Разъемы для 
оптоволоконных 
усилителей

Специальный разъем 
для оптического во-
локна — 4 жилы

Полибутилентерефта-
лат (PBT)

ПВХ, 2 м E3X-CN21

Специальный разъем 
для оптического во-
локна + вилка M8

Вилка: Литой корпус из 
цинка

ПВХ, 30 см 
с 4-конт. вилкой M8

E3X-CN21-M3J-2 0.3M

Специальный разъем 
для оптического во-
локна + вилка M12

ПВХ, 30 см
с 4-конт. вилкой M12

E3X-CN21-M1J 0.3M

Разъем для 
фотоэлек-
трического 
микродат-
чика (EE-SX)

Кабель с разъемом Стандартный кабель Нейлон ПВХ, 2 м EE-1017 2M

Робототехнический 
кабель

EE-1017-R 2M

M8/M12 Сборный Контактные группы и 
корпуса для самосто-
ятельной сборки

Латунь Нет данных XS2G, XS2C*1

Y92E_conf

*1 Подробную информацию см. в спецификации дополнительных принадлежностей (E26E).

M12 Коробки входов/выхо-
дов полевого уровня 

Непосредственные 
проводные соедине-
ния или интерфейс 
DeviceNet 

*1 XW3B, XW3D, DRT2*1

M8/M12 T-образные разъемы, 
крышки, дополни-
тельные принадлеж-
ности и удлинитель-
ные кабели

*1 XS2R, XS3R, XS2H, XS2W*1
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D4N Механические датчики/Концевые выключатели

Концевой выключатель в пластиковом корпусе
Концевые выключатели в пластиковом корпусе серии D4N идеально подходят для решения 
любых стандартных задач определения положения объектов механическим способом как в 
составе систем обеспечения безопасности, так и в системах общего назначения.

• Механизм прямого размыкания контактов и сертификация в аккредитованном органе.
• Прочный пластиковый корпус с двойной изоляцией.
• Широкий ассортимент переключающих механизмов.
• Разъемы M12 или клеммный блок с кабельным вводом M20.

Информация для заказа

Выключатели с перекрывающими контактами
Перекрывающие контакты (MBB = замыкание перед размыканием) не разрывают цепь при переключении, поскольку нормально разомкнутый контакт (НО) замыкается до размыкания нормально за-
мкнутого контакта (НЗ).

Переключающий механизм Способ подключения Код заказа*1

1 НЗ/1 НО (мгновенного 
действия)

1 НЗ/1 НО (замедленного 
действия)

2 НЗ (замедленного 
действия)

2 НЗ/1 НО (замедленного 
действия)

Код заказа Код заказа Код заказа Код заказа
Рычаг с роликом 
(пластмассовый рычаг, пластмассовый 
ролик)

M20 D4N-4120 D4N-4A20 D4N-4B20 D4N-4C20

Разъем M12 D4N-9120 D4N-9A20 D4N-9B20 –

Шток M20 D4N-4131 D4N-4A31 D4N-4B31 –

Разъем M12 D4N-9131 D4N-9A31 D4N-9B31 –

Шток с роликом M20 D4N-4132 D4N-4A32 D4N-4B32 D4N-4C32

Разъем M12 D4N-9132 D4N-9A32 D4N-9B32 –

Однонаправленный рычаг с роликом 
(горизонтальный)

M20 D4N-4162 D4N-4A62 D4N-4B62 D4N-4C62

Разъем M12 D4N-9162 D4N-9A62 D4N-9B62 –

Однонаправленный рычаг с роликом 
(вертикальный)

M20 D4N-4172 D4N-4A72 D4N-4B72 –

Регулируемый рычаг с роликом, фик-
сируемый (металл. рычаг, пластм. 
ролик)

M20 D4N-412G D4N-4A2G D4N-4B2G –

Разъем M12 D4N-912G D4N-9A2G D4N-9B2G –

Регулируемый рычаг с роликом, фик-
сируемый (металл. рычаг, резиновый 
ролик)

M20 D4N-412H D4N-4A2H D4N-4B2H –

Разъем M12 D4N-912H D4N-9A2H D4N-9B2H –

Жирным шрифтом = обозначены модели с механической блокировкой.

Переключающий механизм Способ подключения Код заказа*1

*1 Нормально замкнутые контакты снабжены сертифицированным механизмом прямого размыкания.

1 НЗ/1 НО (замедленного действия) 2 НЗ/1 НО (замедленного действия)
Рычаг с роликом 
(пластмассовый рычаг, пластмассовый 
ролик)

M20 D4N-4E20 D4N-4F20

Разъем M12 D4N-9E20 –

Шток с роликом M20 D4N-4E32 D4N-4F32

Разъем M12 D4N-9E32 –

Однонаправленный рычаг с роликом 
(горизонтальный)

M20 D4N-4E62 D4N-4F62

Разъем M12 D4N-9E62 –
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D4B-_N Механические датчики/Концевые выключатели

Концевой выключатель в металлическом 
корпусе
Семейство D4BN — это функционально завершенный ряд концевых выключателей, 
выполненных в металлическом корпусе. 
В его состав входят выключатели с одним или двумя встроенными контактами, а также с 
различными типами головок и переключающих механизмов. Благодаря наличию моделей с 
отверстиями для ввода кабеля различного размера, включая М20, имеется возможность 
подбора варианта для наиболее простого монтажа и обслуживания.

• Отпирающий механизм прямого действия. 
• Разнообразие переключающих механизмов. 
• Прочный металлический корпус. 
• Клеммный блок с кабельным вводом M20.

Информация для заказа

Z
Концевой выключатель в простом пластиковом 
корпусе
Базовые концевые выключатели в пластиковом корпусе серии Z обладают такой же 
коммутационной способностью и такой же механической и электрической 
износостойкостью, что и стандартные концевые выключатели. Но благодаря своему 
простому пластиковому корпусу эти базовые выключатели являются идеальным с точки 
зрения соотношения цены и качества решением для нетребовательных условий применения 
и для узловой сборки.

• Недорогой пластиковый корпус в базовом исполнении для узловой сборки.
• Такие же электрические и мехaнические коммутационные параметры, как и у 

стандартных концевых выключателей.

Информация для заказа

Код заказа
Выключатели (EN50041) Выключатель с 3 кабельными вводами
1 НЗ/1 НО (мгновенного 
действия)

1 НЗ/1 НО (замедленного 
действия)

2 НЗ (замедленного 
действия)

1 НЗ/1 НО (мгновенного 
действия)

2 НЗ (замедленного 
действия)

Рычаг с роликом D4B-4111N D4B-4 511N D4B-4A11N D4B-8 111N –

Регулируемый рычаг с роликом D4B-4 116N D4B-4 516N D4B-4A16N D4B-8 116N –

Регулируемый стержневой рычаг D4B-4 117N D4B-4 517N D4B-4A17N D4B-8 117N –

Приподнятый шток D4B-4 170N D4B-4 570N D4B-4A70N – –

С роликом D4B-4 171N D4B-4 571N D4B-4A71N D4B-8 171N D4B-8A71N

Цилиндрическая пружина D4B-4 181N – – – –

Пластмассовый стержень D4B-4 187N – – – –

Примечание. Выше указаны модели с клеммным блоком с кабельным вводом M20. Также доступны модели с кабельным 
вводом G1/2 и Pg13,5.

Жирным шрифтом обозначены модели
с механической блокировкой

Переключающий механизм*1

*1 Также доступны другие типы переключающих механизмов. Полный ассортимент см. в полной технической спецификации.

Код заказа*2

*2 Контакты открыты и не защищены от прикосновения. Требуются дополнительные меры защиты (например, используйте крышки, предлагаемые в качестве дополнительных принадлежностей).

Выводы под пайку Винтовые клеммы
Шток со штифтом Z-15G Z-15G-B

Короткий пружинный шток Z-15GD Z-15GD-B

Пластинчатая пружина Z-15GL Z-15GL-B

Шарнирный рычаг обратного хода Z-15GM Z-15GM-B

Шарнирный рычаг обратного хода с роликом Z-15GM2 Z-15GM2-B

Шток с резьбовым креплением M12 Z-15GQ Z-15GQ-B

Шарнирный рычаг Z-15GW Z-15GW-B

Шарнирный рычаг с роликом Z-15GW2 Z-15GW2-B
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FQ Системы технического контроля

Простое наглядное управление и высокая 
четкость изображения
С новой линейкой датчиков технического зрения FQ компания Omron демонстрирует 
принципиально иной подход к сочетанию простоты и эффективности. Теперь всеми 
преимуществами новейших технологий можно воспользоваться, не читая сложных 
инструкций и не обладая специальными знаниями. С помощью персонального компьютера 
или сенсорной консоли TouchFinder с интуитивно понятным интерфейсом вы можете 
буквально в одно касание быстро и легко получить доступ к любым функциям и параметрам. 
Передовые инструменты обработки обеспечивают превосходное качество изображения 
даже при работе с самыми трудными поверхностями.

• Управление в одно касание.
• Высокая четкость и качество изображения.
• Обработка изображения в реальном цвете (16 миллионов цветов).
• Управление с помощью ПК или переносной консоли TouchFinder с сенсорным экраном.
• Надежность результатов не зависит от типа поверхности.
• Исключительная гибкость в применении: точное соответствие целям применения без 

компромиссов.

Конфигурация системы

Стандартная конфигурация Подключение нескольких датчиков

Примечание. После приобретения датчика зарегистрируйтесь в качестве участника, и Вы сможете скачать бесплатную программу для настройки датчика на ПК, которую можно использовать вместо 
консоли Touch Finder. Подробную информацию смотрите в карточке регистрации участника.

Информация для заказа

Датчик

Пусковой сигнал датчика

Кабели Ethernet 
серии FQ

Кабели 
ввода/
вывода

ПЛК

Источник 
питания 24 В=

Консоль Touch Finder
Датчик FQ

Возможно подключение 
до 8 датчиков.

Коммутирующий 
концентратор

Кабели Ethernet 
серии FQ

Консоль Touch Finder

Стандартные кабели 
Ethernet с разъемами RJ45

Тип Узкий угол обзора Стандартные Широкий угол обзора
Модели с одной 
функцией

Стандартные модели Модели с одной 
функцией

Стандартные модели Большое расстояние до объекта Малое расстояние до объекта
Модели с одной 
функцией

Стандартные модели Модели с одной 
функцией

Стандартные модели

NPN FQ-S10010F FQ-S20010F FQ-S10050F FQ-S20050F FQ-S10100F FQ-S20100F FQ-S10100N FQ-S20100N

PNP FQ-S15010F FQ-S25010F FQ-S15050F FQ-S25050F FQ-S15100F FQ-S25100F FQ-S15100N FQ-S25100N

Примечание. Допустимый разброс (зона обзора): макс. ±10 %

38
57

7,5

13

8,2

0

4,7

Зона обзора

...
0

56
215

13

53

8,2

33

Зона обзора

...
0

220

970
53

240

33

153

Зона обзора

...

0
32

380
29

300

18

191

Зона обзора

...

Дополнительную информацию для заказа см. на следующей странице.
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FQ Системы технического контроля
Консоль Touch Finder

Кабели

Коммутирующие концентраторы промышленного класса (рекоменду-
емые модели)

Дополнительные принадлежности

Тип Код заказа
Питание постоянного тока FQ-D30

Питание от источника постоянного или переменного тока или 
от батареи

FQ-D31*1

*1 Адаптер переменного тока и батарея продаются отдельно.

Тип Длина кабеля Код заказа
Кабели Ethernet серии FQ (для подключения 
датчика к сенсорной панели или ПК) 

2 м FQ-WN002-E

5 м FQ-WN005-E

10 м FQ-WN010-E

Кабели ввода/вывода 2 м FQ-WD002-E

5 м FQ-WD005-E

10 м FQ-WD010-E

Внешний вид Количе-
ство пор-
тов

Обнаружение 
неисправно-
стей

Потребление 
тока

Код заказа

3 Нет 0,08 A W4S1-03B

5 Нет 0,12 A W4S1-05B

Предусмотре-
но

W4S1-05C

Применение Внешний вид Наименование Код заказа
Для датчика Монтажный кронштейн 

(поставляется с датчиком)
FQ-XL

Крепление поляризацион-
ного фильтра 
(поставляется с датчиком)

FQ-XF1

Для консоли 
Touch Finder

Переходник для монтажа в 
панель

FQ-XPM

Адаптер переменного тока 
(для моделей с питанием от 
источника пост. или перем. 
тока или от батареи)

FQ-AC_*1

*1 Адаптеры переменного тока предназначены для консоли Touch Finder с питанием от источни-
ка постоянного или переменного тока или от батареи. Выберите модель для той страны, на
территории которой будет использоваться консоль TouchFinder.

Батарея
(для моделей с питанием от 
источника пост. или перем. 
тока или от батареи)

FQ-BAT1

Стилус 
(поставляется с консолью 
Touch Finder)

FQ-XT

Хомутик FQ-XH

Тип вилки Напряжение Соответствие 
стандарту

Код заказа

C Макс. 250 В Евровилка FQ-AC4

BF Макс. 250 В Великобритания FQ-AC5

Низкий контраст был одной из главных проблем 
при обработке изображений. Но с датчиком 
технического зрения FQ каждое изображение 
обладает яркостью, четкостью и превосходным 
контрастом, гарантирующим надежный 
результат.

Непосредственная обработка всех градаций 
RGB-модели (более 16 миллионов). 
Преобразование в шкалу полутонов 
и цветовая фильтрация не требуются.

Из-за меняющихся условий освещения на 
изображении могут возникать мешающие блики 
или ореолы. Технология HDR (расширение 
динамического диапазона) сводит эти эффекты 
к минимуму и максимально повышает стабильность 
контроля, компенсируя даже разброс параметров 
изделия и отклонение от правильного положения.

Измерения в реальном цвете: Высокая яркость подсветки: Измерение с широким 
динамическим диапазоном:
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FQ-CR1 Системы идентификации

Чтение любого кода в одно касание
Новый компактный считыватель кодов FQ-CR1 позволяет точно, надежно и легко считывать 
штрихкоды и двухмерные коды благодаря высокоэффективной технологии обработки 
изображений, которая также используется в других датчиках технического зрения нашего 
семейства FQ, заслуживших признание на рынке.

• Считыватель одномерных кодов.
• Считыватель двумерных кодов.
• Высокая четкость и качество изображения.
• Управление одним касанием с помощью удобного меню с пиктограммами.

Информация для заказа

Консоль Touch Finder Кабели

Двумерные коды Штрих-коды

Тип Узкий угол обзора Стандартный угол обзора Широкий угол обзора
(Большое расстояние до объекта) (Малое расстояние до объекта)

NPN FQ-CR10010F FQ-CR10050F FQ-CR10100F FQ-CR10100N

PNP FQ-CR15010F FQ-CR15050F FQ-CR15100F FQ-CR15100N

38
57

7,5

13

8,2

0

4,7

Зона обзора

...
0

56
215

13

53

8,2

33

Зона обзора

...
0

220

970
53

240

33

153

Зона обзора

...

0
32

380
29

300

18

191

Зона обзора

...

Тип Код заказа
Питание постоянного тока FQ-D30

Питание от источника постоянного или переменного тока или 
от батареи

FQ-D31*1

*1 Адаптер переменного тока и батарея продаются отдельно.

Тип Длина кабеля Код заказа
Кабели Ethernet серии FQ (для 
подключения считывателя ко-
дов к ПК или консоли Touch 
Finder)

2 м FQ-WN002

10 м FQ-WN010

20 м FQ-WN020

Кабели ввода/вывода 2 м FQ-WD002

10 м FQ-WD010

20 м FQ-WD020

Data Matrix QR Code Micro QR Code

PDF417 Micro PDF417 Maxi Code

Aztec Code Codablock

JAN/EAN/UPC Code39 Codabar (NW-7)

ITF (с чередованием 2 из 5) Code93 Code128/GS1-128

GS1-DataBar Композитный код GS1-128 Pharmacode
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ZX2 Лазерный датчик смещения

Стабильный и простой в использовании измери-
тельный лазерный датчик по приемлемой цене
Высокая точность и стабильность измерений по приемлемой цене. Новый лазерный датчик 
ZX2 обеспечивает лучшие в своем классе характеристики точности и быстродействия при 
решении любых задач линейного перемещения. Использование высокоскоростного КМОП-
датчика изображения с широким динамическим диапазоном (HSDR-CMOS) позволяет 
добиться высокой стабильности измерений даже при работе с очень проблемными 
поверхностями.

• Настройка в одно касание.
• Точность: 1,5...5 мкм.
• Любая поверхность.
• Высокая скорость: 30 мкс.

Информация для заказа

Измерительные головки

Усилители

Дополнительные принадлежности (заказывайте отдельно)
Не входят в комплект поставки измерительной головки или усилителя. 
При необходимости должны заказываться отдельно.

Вычислительный блок Удлинительные кабели для головки датчика*1

*1. Удлинительные кабели невозможно соединить и использовать вместе.

Монтажные кронштейны

Тип отражения Форма луча Расстояние срабатывания Разрешение Код заказа
Диффузное отражение Луч в форме полосы 1,5 мкм ZX2-LD50L

Сфокусированный луч ZX2-LD50

Луч в форме полосы 5 мкм ZX2-LD100L

Сфокусированный луч ZX2-LD100

Зеркальное отражение Сфокусированный луч 1,5 мкм ZX2-LD50V

Напряжение питания Тип выхода Код заказа
В= NPN ZX2-LDA11

PNP ZX2-LDA41

40

50 ± 10 мм

60

65

100 ± 35 мм

135

43

48 ± 5 мм

53

Код заказа
Вычислительный блок ZX2-CAL

Длина кабеля Код заказа
1 м ZX2-XC1R

4 м ZX2-XC4R

9 м ZX2-XC9R

20 м ZX2-XC20R

Подходящие измерительные головки Внешний вид Содержание Код заказа
ZX2-LD50V
ZX2-LD50L
ZX2-LD50

Монтажный кронштейн: 1
Гайка в форме пластины: 1
Винты с крестовым шлицем (M3 × 30): 2

E39-L178

ZX2-LD100L
ZX2-LD100

E39-L179
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Модули ЦПУ CP1E Программируемые логические контроллеры

Простота, эффективность и экономичность
ПЛК серии CP1E компании Omron ориентированы на Базовые системы автоматизации, но при 
этом они обладают всеми функциями, которые необходимы для управления машинами этого 
класса, включая функцию позиционирования. Выпускаются модели CP1E с 10, 14, 20, 30, 40 
или 60 встроенными входами/выходами, а с помощью разнообразных модулей расширения 
CP1W или CPM1A общее число точек ввода/вывода можно довести до 180. Для программи-
рования и мониторинга используется стандартный порт USB. В моделях CP1E-N предусмотрен 
встроенный последовательный порт связи, а также есть возможность установки дополни-
тельной интерфейсной платы. Поскольку в основе серии CP1E лежит та же архитектура, что 
и у ПЛК серий CP1L, CP1H, CJ и CS1, программы этих ПЛК совместимы по распределению па-
мяти и набору команд.

Информация для заказа

Примечание. Для расширения ЦПУ серии CP1E можно использовать модули расширения CP1W- или CPM1A. 
Модули ЦПУ CP1E типа E поставляются без дополнительных принадлежностей. Использовать батарею (CP1W-BAT01) нельзя.

Тип ЦПУ CP1E Напряжение 
питания 

Кол-во 
точек 
ввода 

Кол-во 
точек 
вывода 

Встроенные 
функции 

Тип выхода Расширение Количество 
точек ввода/
вывода (встро-
енных и рас-
ширенных)

Объем 
програм-
мы 

Объем 
памяти 
данных 

Скорость 
выполнения 
логических 
операций 

Код заказа 

Тип Е 
с 10 входами/вы-
ходами

100...240 В~ 6 точек 4 точки 4 счетчика (10 кГц) Релейный – 10 точек 2000 шагов 2000 слов 1,19 мкс CP1E-E10DR-A 

Транзисторный (NPN) CP1E-E10DT-A 

Транзисторный (PNP) CP1E-E10DT1-A 

24 В= Релейный CP1E-E10DR-D 

Транзисторный (NPN) CP1E-E10DT-D 

Транзисторный (PNP) CP1E-E10DT1-D 

Тип Е с 14 входа-
ми/выходами

100...240 В~ 8 точек 6 точек 6 счетчиков (10 кГц) Релейный 14 точек CP1E-E14DR-A 

Тип Е с 20 входа-
ми/выходами

12 точек 8 точек 20 точек CP1E-E20DR-A 

Тип Е с 30 входа-
ми/выходами

18 точек 12 точек До 3 модулей 
расширения*1

*1 Возможные комбинации модулей расширения не ограничены. Все модули расширения могут сочетаться друг с другом до достижения максимального количества.

150 точек CP1E-E30DR-A 

Тип Е с 40 входа-
ми/выходами

24 точки 16 точек 160 точек CP1E-E40DR-A 

Тип ЦПУ CP1E Напряжение 
питания 

Кол-во 
точек 
ввода 

Кол-во 
точек 
вывода 

Встроенные 
функции 

Тип выхода Расширение Количество 
точек ввода/
вывода (встро-
енных и рас-
ширенных)

Объем 
програм-
мы 

Объем 
памяти 
данных 

Скорость 
выполнения 
логических 
операций 

Код заказа 

Тип N с 14 входа-
ми/выходами 
(встроенный порт 
RS-232C)

100...240 В~ 8 точек 6 точек 6 счетчиков 
(100 кГц)

Релейный – 14 точек 8000 шагов 8000 слов 1,19 мкс CP1E-N14DR-A 

6 счетчиков 
(100 кГц)
2 импульсных выхо-
да (100 кГц)

Транзисторный (PNP) CP1E-N14DT1-A 

Транзисторный (NPN) CP1E-N14DT-A 

24 В= 6 счетчиков 
(100 кГц)

Релейный CP1E-N14DR-D 

6 счетчиков 
(100 кГц)
2 импульсных выхо-
да (100 кГц)

Транзисторный (NPN) CP1E-N14DT-D 

Транзисторный (PNP) CP1E-N14DT1-D 

Тип N с 20 входа-
ми/выходами 
(встроенный порт 
RS-232C)

100...240 В~ 12 точек 8 точек 6 счетчиков 
(100 кГц)

Релейный 20 точек CP1E-N20DR-A 

6 счетчиков 
(100 кГц)
2 импульсных выхо-
да (100 кГц)

Транзисторный (NPN) CP1E-N20DT-A 

Транзисторный (PNP) CP1E-N20DT1-A 

24 В= 6 счетчиков 
(100 кГц)

Релейный CP1E-N20DR-D 

6 счетчиков 
(100 кГц)
2 импульсных выхо-
да (100 кГц)

Транзисторный (NPN) CP1E-N20DT-D 

Транзисторный (PNP) CP1E-N20DT1-D 

Дополнительную информацию для заказа см. на следующей странице.
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Модули ЦПУ CP1E Программируемые логические контроллеры

Чтобы гарантировать 
качество и надежность, 

используйте источники 
питания Omron

Дополнительные принадлежности

Тип N с 30 входа-
ми/выходами 
(встроенный порт 
RS-232C)

100...240 В~ 18 точек 12 точек 6 счетчиков 
(100 кГц)

Релейный До 3 модулей 
расширения*1

150 точек 8000 шагов 8000 слов 1,19 мкс CP1E-N30DR-A 

6 счетчиков 
(100 кГц)
2 импульсных выхо-
да (100 кГц)

Транзисторный (NPN) CP1E-N30DT-A 

Транзисторный (PNP) CP1E-N30DT1-A 

24 В= 6 счетчиков 
(100 кГц)

Релейный CP1E-N30DR-D 

6 счетчиков 
(100 кГц)
2 импульсных выхо-
да (100 кГц)

Транзисторный (NPN) CP1E-N30DT-D 

Транзисторный (PNP) CP1E-N30DT1D 

Тип N с 40 входа-
ми/выходами 
(встроенный порт 
RS-232C)

100...240 В~ 24 точки 16 точек 6 счетчиков 
(100 кГц)

Релейный 160 точек CP1E-N40DR-A 

6 счетчиков 
(100 кГц)
2 импульсных выхо-
да (100 кГц)

Транзисторный (NPN) CP1E-N40DT-A 

Транзисторный (PNP) CP1E-N40DT1-A 

24 В= 6 счетчиков 
(100 кГц)

Релейный CP1E-N40DR-D 

6 счетчиков 
(100 кГц)
2 импульсных выхо-
да (100 кГц)

Транзисторный (NPN) CP1E-N40DT-D 

Транзисторный (PNP) CP1E-N40DT1-D 

Тип N с 60 входа-
ми/выходами 
(встроенный порт 
RS-232C)

100...240 В~ 36 точек 24 точки 6 счетчиков 
(100 кГц)

Релейный 180 точек CP1E-N60DR-A 

6 счетчиков 
(100 кГц)
2 импульсных выхо-
да (100 кГц)

Транзисторный (NPN) CP1E-N60DT-A 

Транзисторный (PNP) CP1E-N60DT1-A 

24 В= 6 счетчиков 
(100 кГц)

Релейный CP1E-N60DR-D 

6 счетчиков 
(100 кГц)
2 импульсных выхо-
да (100 кГц)

Транзисторный (NPN) CP1E-N60DT-D 

Транзисторный (PNP) CP1E-N60DT1-D 

Тип NA с 20 вхо-
дами/выходами 
(встр. аналоговые 
входы/выходы и 
порт RS-232C)

100...240 В~ 12 дискр. 
+ 2 ана-
логовых

8 дискр. 
+ 1 ана-
логовый

6 счетчиков 
(100 кГц)
2 аналог. вх.
(разр.: 1/6000)
1 аналог. вых.
(разр.: 1/6000)

Релейныййный и ана-
логовый 

140 точек CP1E-NA20DR-A 

24 В= 12 дискр. 
+ 2 ана-
логовых

8 дискр. 
+ 1 ана-
логовый

6 счетчиков 
(100 кГц)
2 импульсных выхо-
да (100 кГц)
2 аналог. вх.
(разр.: 1/6000)
1 аналог. вых.
(разр.: 1/6000)

Транзисторный (NPN) 
+ аналоговый

CP1E-NA20DT-D 

Транзисторный (PNP) 
+ аналоговый 

CP1E-NA20DT1-D 

*1 Возможные комбинации модулей расширения не ограничены. Все модули расширения могут сочетаться друг с другом до достижения максимального количества.
Для расширения ЦПУ серии CP1E можно использовать модули расширения CP1W- или CPM1A.

Модули ЦПУ N/NA-типа CP1E поставляются без дополнительных принадлежностей. Разъем RS-232C для встроенного порта RS-232C и батарея (CP1W-BAT01) не включены.

Тип Примечания Код заказа
Дополнительная плата RS-232C Гнездо D-Sub, 9 контактов (не более 15 м) CP1W-CIF01

Дополнительная плата RS-422A/485 Клеммный блок (не более 50 м) CP1W-CIF11

Дополнительная плата RS-422A/485 (с гальв. развязкой) Клеммный блок (не более 500 м) CP1W-CIF12

USB-кабель для программирования Штекер A-типа <-> штекер B-типа (длина: 1,8 м) CP1W-CN221

Дополнительная плата Ethernet Съемная плата (не для ЦПУ на 10 точек) CP1W-CIF41*1

*1 Только версии 2.0

Тип ЦПУ CP1E Напряжение 
питания 

Кол-во 
точек 
ввода 

Кол-во 
точек 
вывода 

Встроенные 
функции 

Тип выхода Расширение Количество 
точек ввода/
вывода (встро-
енных и рас-
ширенных)

Объем 
програм-
мы 

Объем 
памяти 
данных 

Скорость 
выполнения 
логических 
операций 

Код заказа 
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Модули ЦПУ CP1L Программируемые логические контроллеры

Компактный промышленный контроллер
Среди контроллеров для Базовой автоматизации ПЛК серии CP1L компании Omron выгодно 
отличаются размерами класса «микро» и при этом обладают рядом возможностей 
модульных ПЛК. Они обладают всеми функциями, которые необходимы для управления 
машинами и другим оборудованием, включая функцию позиционирования. Выпускаются 
модели CP1L с 14, 20, 30, 40 или 60 встроенными входами/выходами, а с помощью 
разнообразных модулей расширения CP1W или CPM1A общее число точек ввода/вывода 
можно увеличить до 180. Предусмотрены стандартный порт USB для программирования и 
мониторинга и два гнезда для дополнительных плат, одно из которых можно использовать 
для порта Ethernet или дисплея. Поскольку в основе серии CP1L лежит та же архитектура, что 
и у ПЛК серий CP1E, CP1H, CJ и CS1, программы этих ПЛК совместимы по распределению 
памяти и набору команд.

Информация для заказа

Примечание. Для расширения ЦПУ серии CP1L можно использовать модули расширения CP1W- или CPM1A.

Тип ЦПУ CP1L Напряжение 
питания

Кол-во 
точек 
ввода

Кол-во 
точек 
вывода

Встроенные функции Тип выхода Порт ПК Расширение Количество 
точек ввода/
вывода 
(встроенных и 
расширенных)

Объем 
памяти 
программ

Объем 
памяти 
данных

Скорость 
выполнения 
логических 
операций

Код заказа

Модель L 
с 10 входами/
выходами

20,4...26,4 В= 6 точек 4 точки 4 счетчика (100 кГц) Транзисторный 
(NPN)

USB – 10 точек 5000 шагов 32000 слов 0,55 мкс CP1L-L10DT-D
2 импульсных выхода 
(100 кГц) 
2 входа прерываний/
счетчиков

Транзисторный 
(PNP)

CP1L-L10DT1-D

4 счетчика (100 кГц) Релейный CP1L-L10DR-D
84...264 В~ 2 входа прерываний/

счетчиков
CP1L-L10DR-A

Модель L 
с 14 входами/
выходами

20,4...26,4 В= 8 точек 6 точек 4 счетчика (100 кГц) Транзисторный 
(NPN)

До 1 модуля 
расширения*1

*1 Возможные комбинации модулей расширения не ограничены. Все модули расширения могут сочетаться друг с другом до достижения максимального количества.

54 точки CP1L-L14DT-D

2 импульсных выхода
 (100 кГц) 

Транзисторный 
(PNP)

CP1L-L14DT1-D

4 входа прерываний/
счетчиков
4 счетчика (100 кГц) Релейный CP1L-L14DR-D

85...264 В~ 4 входа прерываний/
счетчиков

CP1L-L14DR-A

Модель L 
с 20 входами/
выходами

20,4...26,4 В= 12 точек 8 точек 4 счетчика (100 кГц) Транзисторный 
(NPN)

Ethernet*2

*2 Модели CP1L-EL/EM доступны с июня 2012 года.

60 точек CP1L-EL20DT-D

2 импульсных выхода 
(100 кГц) 

Транзисторный 
(PNP)

CP1L-EL20DT1-D

6 входов прерываний/
счетчиков
4 счетчика (100 кГц) Релейный CP1L-EL20DR-D

85...264 В~ 6 входов прерываний/
счетчиков

USB CP1L-L20DR-A

Тип M 
с 30 входами/
выходами

20,4...26,4 В= 18 точек 12 точек 4 счетчика (100 кГц) Транзисторный 
(NPN)

Ethernet*2 До 
3 модулей 
расширения*1

150 точек 10000 ша-
гов

10000 слов CP1L-EM30DT-D

2 импульсных выхода 
(100 кГц) 

Транзисторный 
(PNP)

CP1L-EM30DT1-D

6 входов прерываний/
счетчиков
4 счетчика (100 кГц) Релейный CP1L-EM30DR-D

85...264 В~ 6 входов прерываний/
счетчиков

USB CP1L-M30DR-A

Тип M 
с 40 входами/
выходами

20,4...26,4 В= 24 точки 16 точек 4 счетчика (100 кГц) Транзисторный 
(NPN)

Ethernet*2 160 точек CP1L-EM40DT-D

2 импульсных выхода 
(100 кГц) 

Транзисторный 
(PNP)

CP1L-EM40DT1-D

6 входов прерываний/
счетчиков
4 счетчика (100 кГц) Релейный CP1L-EM40DR-D

85...264 В~ 6 входов прерываний/
счетчиков

USB CP1L-M40DR-A

Тип M 
с 60 входами/
выходами

20,4...26,4 В= 36 точек 32 точки 4 счетчика (100 кГц) Транзисторный 
(NPN)

USB До 
3 модулей 
расширения*1

180 точек 32000 слов CP1L-M60DT-D

2 импульсных выхода 
(100 кГц) 

Транзисторный 
(PNP)

CP1L-M60DT1-D

6 входов прерываний/
счетчиков
4 счетчика (100 кГц) Релейный CP1L-M60DR-D

85...264 В~ 6 входов прерываний/
счетчиков

CP1L-M60DR-A

Дополнительную информацию для заказа см. на следующей странице.
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Модули ЦПУ CP1L Программируемые логические контроллеры
Дополнительные принадлежности
Тип Примечания Код заказа
Модуль памяти 512000 слов (считывание/загрузка программ) CP1W-ME05M

USB-кабель для программирования Штекер A-типа <-> штекер B-типа (длина: 1,8 м) CP1W-CN221

Дополнительная плата интерфейса RS-232C Гнездо D-Sub, 9 контактов (не более 15 м) CP1W-CIF01

Дополнительная плата интерфейса RS-422A/485 Клеммный блок (не более 50 м) CP1W-CIF11

Дополнительная плата RS-422A/485 (с гальв. развязкой) Клеммный блок (не более 500 м) CP1W-CIF12

Дополнительная плата Ethernet (не для ЦПУ на 10 точек) 100/10Base-TX (Auto-MDIX) CP1W-CIF41

ЖК-дисплей 4 строки x 12 символов CP1W-DAM01

Дополнительная плата аналоговых входов/выходов (только для CP1L-LE/ME)*1

*1 Дополнительные платы аналоговых входов/выходов доступны с июня 2012 года.

2 входа, 0...10 В, 0...20 мА CP1W-ADB21

Дополнительная плата аналоговых входов/выходов (только для CP1L-LE/ME)*1 2 выхода, 0...10 В CP1W-DAB21V

Дополнительная плата аналоговых входов/выходов (только для CP1L-LE/ME)*1 2 входа, 0...10 В, 0...20 мА и 2 выхода 0...10 В CP1W-MAB221

Идеальный способ реализации простого управления движением

Скоростные импульсные выходы, функции управления преобразователями частоты и 
позиционирования в замкнутом контуре — благодаря этим возможностям ПЛК серии 
CP1 просто идеально подходит для решения задач управления движением.

Для реализации замкнутого контура позиционирования достаточно подключить вхо-
ды скоростных счетчиков, которые обеспечат обратную связь по положению. К при-
меру, в CP1L для этих целей доступно 4 входа счетчиков на частоту импульсов до 
100 кГц. Для управления приводами в CP1 также предусмотрены один или несколько

последовательных портов, обеспечивающих высокоскоростной обмен данными. Фун-
кция простого ведущего устройства Modbus-RTU упрощает подключение преобразо-
вателей частоты, когда необходимо регулировать скорость вращения 
электродвигателей. Наконец, модель CP1H имеет четыре импульсных выхода для 
управления несколькими (до 4) осями движения с частотой до 100 кГц.

Именно поэтому ПЛК серии CP1 эффективно применяются для управления 
конвейерами, в задачах позиционного перемещения, а также в системах захвата и 
перемещения деталей без функций интерполяции движения.
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Модули ЦПУ CP1H Программируемые логические контроллеры

Моноблочный ПЛК — все функции в одном блоке
Созданный специально для применения в небольших установках, он сочетает в себе 
компактность блочного и функциональность модульного ПЛК. Благодаря наличию четырех 
встроенных высокоскоростных счетчиков и четырех импульсных выходов он отлично подходит 
для многоосного позиционного управления. В модули ЦПУ CP1H-XA встроено четыре 
аналоговых входа и два аналоговых выхода. На его базе можно просто реализовать несколько 
контуров регулирования, используя предусмотренную в ПЛК функцию расширенного ПИД-
регулирования с возможностью автоматической настройки. Для расширения ЦПУ CP1H можно 
использовать модули входов/выходов CPM1/CP1W, а также один или два специальных модуля 
ввода/вывода CJ1. Таким образом, CP1H поддерживает все модули связи серии CJ1 и способен 
участвовать в обмене данными по стандартным промышленным сетям.

• Частота входных/выходных сигналов до 1 МГц. 
• Совместимость с CJ1M по набору команд и скорости выполнения. 
• 4 аналоговых входа и 2 аналоговых выхода у модели XA. 
• USB порт для простой связи, программирования и конфигурирования. 
• Поддерживает PROFIBUS, DeviceNet, CAN, Ethernet и другие коммуникационные модули CJ1.

Информация для заказа

Примечание. ЦПУ серии CP1H совместимы с модулями расширения CP1W- или CPM1A (до 7 модулей) и специальными модулями ввода/вывода CJ1 (до 2 модулей).
Некоторые модули расширения занимают 2 слота, т.е. считаются за 2 модуля (например, CP1W/CPM1A-AD041, CP1W/CPM1A-DA041, CP1W/CPM1A-TS002 и CP1W/CPM1A-TS102), при 
этом ПЛК CP1H имеет всего 7 слотов для модулей расширения CP1W/CPM1A.

Дополнительные принадлежности

Тип ЦПУ CP1H Напряжение 
питания

Кол-во 
точек 
ввода 

Кол-во 
точек 
вывода 

Встроенные 
функции 

Тип выхода Расширение Количество 
точек ввода/
вывода 
(встроенных и 
расширенных)

Объем 
програм-
мы 

Объем 
памяти 
данных 

Скорость 
выполнения 
логических 
операций 

Код заказа 

Тип Y с 20 входа-
ми/выходами

20,4...26,4 В= 12 точек 8 точек 4 счетчика (2×1 МГц +
2×100 кГц) 
4 импульсных выхода
(2×1 МГц +
2×100 кГц) 
6 входов прерываний/
счетчиков 

Транзисторный
(NPN) 

До 7 модулей 
расширения*1

*1 Имеются некоторые ограничения на сочетание модулей расширения CP1W- и CPM1A.

300 точек 20000 ша-
гов 

32000 слов 0,1 мкс CP1H-Y20DT-D 

Тип X с 40 входа-
ми/выходами

20,4...26,4 В= 24 точки 16 точек 4 счетчика (100 кГц) 
4 импульсных выхода 
(100 кГц)
8 входов прерываний/
счетчиков 

Транзисторный 
(PNP) 

320 точек CP1H-X40DT1-D 

Транзисторный
(NPN)

CP1H-X40DT-D

85...264 В~ 4 счетчика (100 кГц) 
8 входов прерываний/
счетчиков

Релейный CP1H-X40DR-A 

Тип XA с 40 вхо-
дами/выходами
(встр. аналоговые 
вх./вых.)

20,4...26,4 В= 24 дискр. 
+ 4 ана-
логовых

16 дискр. 
+ 2 ана-
логовых

4 счетчика (100 кГц) 
4 импульсных выхода 
(100 кГц)
8 входов прерываний/
счетчиков
4 аналог. вх.
(разр.: 1/12000) 
2 аналог. вых.
(разр.: 1/12000) 

Транзисторный 
(PNP) + аналого-
вый

CP1H-XA40DT1-D 

Транзисторный 
(NPN) + аналого-
вый

CP1H-XA40DT-D

85...264 В~ 4 счетчика (100 кГц) 
8 входов прерываний/
счетчиков 
4 аналог. вх.
(разр.: 1/12000) 
2 аналог. вых.
(разр.: 1/12000) 

Релейныййный и 
аналоговый

CP1H-XA40DR-A

Тип Примечания Код заказа
Дополнительная плата интерфейса RS-232C Гнездо D-Sub, 9 контактов (не более 15 м) CP1W-CIF01

Дополнительная плата интерфейса RS-422A/485 Клеммный блок (не более 50 м) CP1W-CIF11

Дополнительная плата RS-422A/485 (с гальв. развязкой) Клеммный блок (не более 500 м) CP1W-CIF12

Дополнительная плата Ethernet 100/10Base-TX (Auto-MDIX) CP1W-CIF41

Модуль памяти 512000 слов (считывание/загрузка программ) CP1W-ME05M

Соединительный кабель для модулей расширения вхо-
дов/выходов

Кабель длиной 80 см для подключения модулей входов/выходов серии CPM1A/CP1W CP1W-CN811

Адаптер для модулей расширения CJ1 Для подключения специальных модулей ввода/вывода серии CJ1 CP1W-EXT01

ЖК-дисплей 4 строки x 12 символов CP1W-DAM01
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Модули расширения CP1W/CPM1A Программируемые логические контроллеры

Расширьте возможности своего компактного ПЛК
Широкий ассортимент модулей расширения, включающий модули дискретных, аналоговых 
входов/выходов и модули подключения к полевым шинам, позволяет решать любые задачи. 
Модули расширения серии CP1W/CPM1A можно использовать в ПЛК серий CPM1A-, CPM2A-, 
CP1E-, CP1L- и CP1H-.

Информация для заказа

Тип модуля расширения Суммарное 
количество 
входов/выходов

Входы Выходы Встроенная 
функция

Тип выхода Размер (мм)
(В x Ш x Г) 

Количество 
занимаемых 
модулем сло-
тов (только 
для CP1H*1

*1 Некоторые модули расширения занимают 2 слота, т.е. считаются за 2 модуля (например, CP1W/CPM1A-AD041, CP1W/CPM1A-DA041, CP1W/CPM1A-TS002 и CP1W/CPM1A-TS102), при этом ПЛК CP1H
имеет всего 7 слотов для модулей расширения CP1W/CPM1A.

Код заказа
Модель CP1W 

Код заказа
Модель CPM1A

Модули дискретных входов/
выходов

8 точек 8 точек – 8 входов – 90 x 66 x 50 1 CP1W-8ED CPM1A-8ED 

– 8 точек 8 выходов Релейный 90 x 66 x 50 1 CP1W-8ER CPM1A-8ER 

Транзисторный (NPN) 90 x 66 x 50 1 CP1W-8ET CPM1A-8ET 

Транзисторный (PNP) 90 x 66 x 50 1 CP1W-8ET1 CPM1A-8ET1 

16 точек 16 точек 16 выходов Релейный 90 x 86 x 50 1 CP1W-16ER – 

20 точек 12 точек 8 точек 12 входов, 8 выходов Релейный 90 x 86 x 50 1 CP1W-20EDR1 CPM1A-20EDR1 

Транзисторный (NPN) 90 x 86 x 50 1 CP1W-20EDT CPM1A-20EDT 

Транзисторный (PNP) 90 x 86 x 50 1 CP1W-20EDT1 CPM1A-20EDT1 

40 точек 24 точки 16 точек 24 входа, 16 выходов Релейный 90 x 150 x 50 1 CP1W-40EDR CPM1A-40EDR 

Транзисторный (NPN) 90 x 150 x 50 1 CP1W-40EDT CPM1A-40EDT 

Транзисторный (PNP) 90 x 150 x 50 1 CP1W-40EDT1 CPM1A-40EDT1 

Модули аналоговых входов/вы-
ходов 

4 канала 4 – 4 аналоговых входа 
(разрешение 1/6000) 

Аналоговые 90 x 86 x 50 2 CP1W-AD041 CPM1A-AD041 

4 канала – 4 4 аналоговых выхода 
(разрешение 1/6000) 

Аналоговые 90 x 86 x 50 2 CP1W-DA041 CPM1A-DA041 

2 канала – 2 2 аналоговых выхода 
(разрешение 1/6000)

Аналоговые 90 x 86 x 50 1 CP1W-DA021 – 

3 канала 2 1 2 аналоговых входа 
(разрешение 1/256) 
1 аналоговый выход 
(разрешение 1/256) 

Аналоговые 90 x 66 x 50 1 – CPM1A-MAD01 

2 аналоговых входа 
(разрешение 1/6000) 
1 аналоговый выход 
(разрешение 1/6000) 

Аналоговые 90 x 86 x 50 1 CP1W-MAD11 CPM1A-MAD11 

Модули температурных входов
(K, J)

2 канала 2 – 2 входа термопар 
(K или J)

– 90 x 86 x 50 1 CP1W-TS001 CPM1A-TS001

4 канала 4 – 4 входа термопар 
(K или J)

– 90 x 86 x 50 2 CP1W-TS002 CPM1A-TS002 

Модули температурных входов
(Pt100, JPt100)

2 канала 2 – 2 входа платинового 
термометра сопро-
тивления (Pt100 или 
JPt100) 

– 90 x 86 x 50 1 CP1W-TS101 CPM1A-TS101

4 канала 4 – 4 входа платинового 
термометра сопро-
тивления (Pt100 или 
JPt100) 

– 90 x 86 x 50 2 CP1W-TS102 CPM1A-TS102

3 канала 2 1 4 входа платинового 
термометра сопро-
тивления (Pt100 или 
JPt100) 
1 аналоговый выход 
(разрешение 1/256) 

Аналоговые 90 x 86 x 50 1 – CPM1A-TS101-DA 

Модуль подключения к сети 
CompoBus/S 

16 точек 8 точек 8 точек Ведомый узел на 8 би-
тов ввода и 8 битов 
вывода 

Compobus/S 90 x 66 x 50 1 CP1W-SRT21 CPM1A-SRT21 

Модуль подключения к сети 
PROFIBUS-DP 

32 точки 16 точек 16 точек Ведомый узел на 
16 битов ввода и 
16 битов вывода 

PROFIBUS-DP 90 x 66 x 50 1 – CPM1A-PRT21 

Модуль подключения к сети 
DeviceNet 

64 точки 32 точки 32 точки Ведомый узел на 
32 бита ввода и 
32 бита вывода 

DeviceNet 90 x 66 x 50 1 – CPM1A-DRT21 
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Модульные ПЛК серии CJ1 Программируемые логические контроллеры

Высокопроизводительные многофункциональ-
ные ЦПУ для решения любых задач
Семейство центральных процессоров серий CJ1 и CJ2 охватывает модули различной 
функциональности, от базовых ЦПУ для простого последовательного выполнения операций 
до скоростных высокопроизводительных моделей, реализующих все функции управления 
оборудованием с поддержкой до 2560 точек ввода/вывода. Благодаря этому весь спектр 
производственного оборудования можно логически поделить на отдельные сегменты и 
использовать во всех сегментах ПЛК одной серии.

Все модули ЦПУ поддерживают языки программирования, предусмотренные стандартом 
IEC61131-3: язык структурированного текста (ST), язык последовательных функциональных 
диаграмм (SFC) и язык релейно-контактных схем (LD). Обширная библиотека 
функциональных блоков компании Omron уменьшает трудоемкость программирования, 
кроме того, имеется возможность создания собственных функциональных блоков под 
конкретные задачи.

Все ЦПУ CJ2M совместимы с дополнительными модулями импульсных входов/выходов, что 
обеспечивает возможность позиционирования по нескольким осям (до 4) с применением 
специальных команд.

NS15/NS12/NS10/NS8 Человеко-машинный интерфейс

Управление оборудованием в одно касание
Линейка передовых программируемых терминалов серии NS простирается от моделей 
с монохромными экранами STN 5,7" до моделей с цветными экранами TFT 15". Они легко 
программируются, обладают множеством функций и широкими коммуникационными 
возможностями, прекрасно совмещаются с ПЛК и другими устройствами Omron, 
поддерживают инструмент контроля «лестничных диаграмм» и Интеллектуальные Активные 
Компоненты, отличаясь при этом надежностью, подтвержденной на практике.

• Высокая четкость и быстрое переключение экранов. 
• Продолжительный срок службы задней подсветки (до 50000 часов). 
• Поддержка всех европейских языков, а также кириллицы и азиатских алфавитов. 
• Простое протоколирование с возможностью хранения данных на карте памяти типа 

CompactFlash. 
• Большой объем памяти (60 Мбайт). 
• Поддержка ряда ПЛК других фирм.

Информация для заказа

Тип Код заказа
TFT, 15", 1024 x 768 пиксел с Ethernet Серебряный NS15-TX01S-V2

Черный NS15-TX01B-V2

TFT, 12", 800 x 600 пиксел без Ethernet Черный NS12-TS00B-V2

Цвет слоновой кости NS12-TS00-V2

с Ethernet Черный NS12-TS01B-V2

Цвет слоновой кости NS12-TS01-V2

TFT, 10", 640 x 480 пиксел без Ethernet Черный NS10-TV00B-V2

Цвет слоновой кости NS10-TV00-V2

с Ethernet Черный NS10-TV01B-V2

Цвет слоновой кости NS10-TV01-V2

TFT, 8,4", 640 x 480 пиксел без Ethernet Черный NS8-TV00B-V2

Цвет слоновой кости NS8-TV00-V2

с Ethernet Черный NS8-TV01B-V2

Цвет слоновой кости NS8-TV01-V2
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NS5 Человеко-машинный интерфейс

Мощный и компактный
В данную серию входят модели с монохромными экранами с отображением 16 оттенков и модели 
с экранами STN/TFT с отображением до 32768 цветов. Модели этой серии снабжены портом USB 
для загрузки/считывания проекта и портом для связи по сети Ethernet. Одним из существенных 
преимуществ терминалов серии NS является возможность применения оригинальных интеллек-
туальных активных компонентов (SAP) компании Omron, которые сокращают время проектирова-
ния, ускоряют отладку и упрощают техническое обслуживание. Компоненты SAP — это уже 
запрограммированные и протестированные объекты визуализации с готовой программой обмена 
данными, благодаря которым процесс проектирования операторского интерфейса сводится к 
элементарным операциям перетаскивания и компоновки объектов на экране.
• Высокая четкость и быстрое переключение экранов. 
• Продолжительный срок службы задней подсветки (до 75000 часов). 
• Поддержка всех европейских языков, а также кириллицы и азиатских алфавитов. 
• Простое протоколирование с возможностью хранения данных на карте памяти типа 

CompactFlash. 
• Большой объем памяти (60 Мбайт). 
• Поддержка ряда ПЛК других фирм.

Информация для заказа

NQ5/NQ3
Четкое изображение, большие возможности
Программируемые терминалы серии NQ выпускаются с дисплеями различных размеров, 
в цветном и монохромном исполнении для каждого размера. 
На современном сенсорном экране каждой из этих моделей ярко и отчетливо отображаются 
графические изображения, кнопки, надписи, графики и другие объекты.

• Четкий и яркий дисплей.
• Вертикальная или горизонтальная ориентация дисплея (NQ5).
• Порт USB для программирования и порт USB для подключения внешних накопителей.
• Простое в использовании бесплатное программное обеспечение.
• Построение графиков, протоколирование данных, сигнализация аварий и др.

Информация для заказа

Дополнительные принадлежности

Тип Код заказа
NS5-TQ TFT, 5,7", 320 × 240 пиксел без Ethernet Черный NS5-TQ10B-V2

Цвет слоновой кости NS5-TQ10-V2

с Ethernet Черный NS5-TQ11B-V2

Цвет слоновой кости NS5-TQ11-V2

NS5-SQ STN, 5,7", 320 × 240 пиксел без Ethernet Черный NS5-SQ10B-V2

Цвет слоновой кости NS5-SQ10-V2

с Ethernet Черный NS5-SQ11B-V2

Цвет слоновой кости NS5-SQ11-V2

NS5-MQ STN, монохромный, 5,7", 320 × 240 пиксе-
лей

без Ethernet Черный NS5-MQ10B-V2

Цвет слоновой кости NS5-MQ10-V2

с Ethernet Черный NS5-MQ11B-V2

Цвет слоновой кости NS5-MQ11-V2

Тип Код заказа
Цветной TFT 5,7", 320 x 240 пиксел Ethernet NQ5-TQ010-B
Цветной STN 5,7", 320 x 240 пиксел Без Ethernet NQ5-SQ000-B

Без Ethernet, вертикальная ориентация NQ5-SQ001-B
Монохромный STN 5,7", 320 x 240 пиксел Без Ethernet NQ5-MQ000-B

Без Ethernet, вертикальная ориентация NQ5-MQ001-B
Цветной TFT 3,5", 320 x 240 пиксел Без Ethernet NQ3-TQ000-B

Ethernet NQ3-TQ010-B
Монохромный FSTN 3,8", 320 x 240 пиксел Без Ethernet NQ3-MQ000-B

Тип Код заказа
Кабели Для подключения к периферийному минипорту ПЛК СJ1/CS1/CQM1H/CPM2C, 2 м NQ-CN221

Для подключения к последовательному порту RS-232 ПЛК CJ1/CS1/CP1/CQM1H, 2 м NQ-CN222
Для подключения к последовательному порту RS-232 ПЛК CJ1/CS1/CP1/CQM1H, 5 м NQ-CN521
USB-кабель для программирования, 2 м CP1W-CN221
Кабель последовательного интерфейса для программирования, 2 м NT2S-CN002

Программное обеспечение ПО NQ-Designer можно загрузить бесплатно с интернет-сайта Omron. –
Дополнительные принадлежности Набор для обслуживания, включающий 2 штыревых разъема на 24 В и 4 монтажных зажима NQ-ATT01

Батарея NQ-BAT01
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SmartStep 2 Сервоприводы

Новый шаг к разумной простоте сервопривода
Новое поколение сервоприводов SmartStep — это идеальное решение для задач позиционного 
перемещения, в которых так важна простота реализации! SmartStep 2 удобен в эксплуатации 
и сочетает в себе высокую производительность, широкий набор функций и экономичность.
• Автонастройка и простой ввод в эксплуатацию.
• Сверхкомпактный. Площадь основания — всего 48 % по сравнению с предыдущей 

моделью SmartStep.
• Два предельных значения крутящего момента.
• Электронный редуктор, четыре внутренних уставки скорости и различные виды 

импульсных сигналов.
• Адаптивный фильтр подавления резонанса.
• Позиционирование через импульсный вход (500 Кимп/с).
• Конфигурирования и отладка с помощью ПО CX Drive.
• Доступны готовые кабели для подключения к ПЛК Omron.
• Ассортимент кабелей для силового питания и подключения энкодера.
• Компактная конструкция.

Информация для заказа

Сервоприводы на мощность до 400 Вт

Кабели питания

Кабель

Фильтры

Разъемы

Пульт для настройки параметров и ПО для ПК

Сервопривод мощностью 750 Вт

Кабель для подключения к ПК 

Фильтр

Разъемы

Технические характеристики Совместимые серводвигатели Код заказа
Цилиндрическая модель Укороченная (плоская) модель Модель сервопривода SmartStep 2

200 В~ 100 Вт R88M-G05030H-_ - R7D-BP01H

R88M-G10030H-_ R88M-GP10030H-_

200 Вт R88M-G20030H-_ R88M-GP20030H-_ R7D-BP02HH

400 Вт R88M-G40030H-_ R88M-GP40030H-_ R7D-BP04H

Описание Внешний вид Код заказа
Кабель для подключения к однофазному источнику электропитания (с установлен-
ными разъемами)

R7A-CLB002S2

Наименование Длина Код заказа
Кабель для подключения к ПК 2 м R88A-CCG002P2

Применимый 
сервопривод

Номиналь-
ный ток

Номинальное 
напряжение

Код заказа

R7D-BP01H/02HH/04H 4 A 1 фаза, 230 В R7A-FIB104-RE

Описание Код заказа
Разъем электропитания (CNA) R7A-CNB01P

Разъем серводвигателя (CNB) R7A-CNB01A

Разъем входных/выходных цепей управления (CN1) R88A-CNW01C

Разъем входа энкодера (CN2) R88A-CNW01R

Разъем серводвигателя для кабеля энкодера R88A-CNG02R

Разъем серводвигателя для кабеля питания серводвига-
теля

R88A-CNG01A

Разъем кабеля тормоза R88A-CNG01B

Описание Код заказа
Пульт для копирования параметров (с кабелем) R88A-PR02G

Программа для конфигурирования и контроля сервопри-
водов и преобразователей частоты.

CX-Drive

AUTO

Не требуется ручная настройка

Функция автонастройки в реальном времени автоматически 
вычисляет и выставляет оптимальные значения коэффициентов 
усиления для данной системы в соответствии с изменениями ее 
нагрузки.

Технические характеристики Совместимые поворотные серводвигатели Код заказа
Цилиндрическая модель Модель сервопривода

1-фазный, 200 В~ 750 Вт R88M-G75030H-_ R88D-GP08H

Наименование Длина Код заказа
Кабель для подключения к ПК по интер-
фейсу RS232

2 м R88A-CCG002P2

Номиналь-
ный ток

Ток утечки Номиналь-
ное напря-
жение

Применимый 
сервопривод

Код заказа

6,6 A 3,5 мА 250 В~ 
1 фаза

R88D-GP08H R88A-FIK107-RE

Описание Код заказа
Комплект разъема входов/выходов, 50 конт. (для CN1) R88A-CNU11C

Разъем кабеля питания (на стороне двигателя) R88A-CNG01A

Разъем энкодера (CN2 на стороне сервопривода) R88A-CNW01R

Разъем кабеля инкрементного энкодера (на стороне дви-
гателя)

R88A-CNG02R
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Серводвигатели серии G/SmartStep 2 Серводвигатели

Компактный корпус, неограниченные 
возможности
Широкий спектр компактных серводвигателей для любых сфер применения. При 
использовании серводвигателей серии G с приводом SmartStep 2 простота и экономичность 
дополняется преимуществами сервосистемы.

• Пиковый момент достигает 300 % номинального (продолжительного) в течение 3 секунд 
и более в зависимости от модели.

• Серводвигатели совместимы с сервоприводами SmartStep2, Accurax G5 и серии G.
• Имеются модели цилиндрической и укороченной формы.
• Точность энкодера 10 000 шагов/оборот (стандартное исполнение) и 17-разрядный инкр./

абс. энкодер (опция).
• В наличии модели в стандартном исполнении IP65 и модели с масляным уплотнением 

вала.
• Предусмотрены модели двигателей с тормозом.

Информация для заказа

Цилиндрические серводвигатели на 3000 об/мин (от 50 до 750 Вт)

Плоские серводвигатели на 3000 об/мин (от 100 до 400 Вт)

Обозначение Технические характеристики Совместимые 
сервоприводы

Код заказа

Напряжение Энкодер и 
конструкция

Скорость Конструкция Номинальный 
момент

Мощность SmartStep2

230 В Инкрементный энкодер 
(10 000 имп/оборот)

Прямой вал 
со шпонкой и резьбой

3000 мин-1 Без тормоза 0,16 Н·м 50 Вт R7D-BP01H R88M-G05030H-S2

0,32 Н·м 100 Вт R7D-BP01H R88M-G10030H-S2

0,64 Н·м 200 Вт R7D-BP02HH R88M-G20030H-S2

1,3 Н·м 400 Вт R7D-BP04H R88M-G40030H-S2

2,4 Н·м 750 Вт R88D-GP08H R88M-G75030H-S2

С тормозом 0,16 Н·м 50 Вт R7D-BP01H R88M-G05030H-BS2

0,32 Н·м 100 Вт R7D-BP01H R88M-G10030H-BS2

0,64 Н·м 200 Вт R7D-BP02HH R88M-G20030H-BS2

1,3 Н·м 400 Вт R7D-BP04H R88M-G40030H-BS2

2,4 Н·м 750 Вт R88D-GP08H R88M-G75030H-BS2

Обозначение Технические характеристики Совместимые 
сервоприводы

Код заказа

Напряжение Энкодер и конструкция Номинальный 
момент

Мощность SmartStep2

230 В Инкрементный энкодер (10 000 имп/обо-
рот)

Прямой вал со шпонкой и резьбой

Без тормоза 0,32 Н·м 100 Вт R7D-BP01H R88M-GP10030H-S2

0,64 Н·м 200 Вт R7D-BP02HH R88M-GP20030H-S2

1,3 Н·м 400 Вт R7D-BP04H R88M-GP40030H-S2

С тормозом 0,32 Н·м 100 Вт R7D-BP01H R88M-GP10030H-BS2

0,64 Н·м 200 Вт R7D-BP02HH R88M-GP20030H-BS2

1,3 Н·м 400 Вт R7D-BP04H R88M-GP40030H-BS2

(от 50 до 750 Вт )
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RX Преобразователи частоты (инверторы)

Широкие возможности для ваших задач
Компания Omron понимает, что ее клиентам нужны качество и надежность, а также возмож-
ность быстро и легко настроить преобразователь частоты в соответствии с выбранной обла-
стью применения. Что ж, преобразователь частоты серии RX на все 100 процентов отвечает 
вашим ожиданиям! Он сочетает в себе отличное качество и высокую производительность — 
преимущества, которыми славится компания Omron. А множество встроенных прикладных 
функций позволит вам использовать преобразователь частоты 3G3RX в точном соответствии 
с вашими требованиями.

• Номинальная мощность до 132 кВт.
• Векторное управление без датчика обратной связи при частоте  близкой к 0 Гц.
• Векторное управление с разомкнутым (без датчика) и замкнутым контуром.
• Встроенный фильтр ЭМС.
• Встроенный ПЛК.
• Встроенные прикладные функции.
• Функция позиционирования.
• Промышленные сети: Modbus, DeviceNet, PROFIBUS и EtherCAT.
• Панель управления с ЖК-дисплеем.
• Два режима: VT (120 %/1 мин) и CT (150 %/1 мин).

Информация для заказа

RX

Сетевые фильтры Rasmi 

Технические характеристики Код заказа Технические характеристики Код заказа
Класс напряжения Макс. мощность 

двигателя, кВт
Номинальный 
ток, A

Стандартные Класс 
напряжения

Макс. мощность 
двигателя, кВт

Номинальный 
ток, A

Стандартные

Трехфазное, 
200 В

0,4 3,0 3G3RX-A2004-E1F Трехфазное, 
400 В

0,4 1,5 3G3RX-A4004-E1F

0,75 5,0 3G3RX-A2007-E1F 0,75 2,5 3G3RX-A4007-E1F

1,5 7,5 3G3RX-A2015-E1F 1,5 3,8 3G3RX-A4015-E1F

2,2 10,5 3G3RX-A2022-E1F 2,2 5,3 3G3RX-A4022-E1F

4,0 16,5 3G3RX-A2037-E1F 4,0 9,0 3G3RX-A4040-E1F

5,5 24 3G3RX-A2055-E1F 5,5 14 3G3RX-A4055-E1F

7,5 32 3G3RX-A2075-E1F 7,5 19 3G3RX-A4075-E1F

11 46 3G3RX-A2110-E1F 11 25 3G3RX-A4110-E1F

15 64 3G3RX-A2150-E1F 15 32 3G3RX-A4150-E1F

18,5 76 3G3RX-A2185-E1F 18,5 38 3G3RX-A4185-E1F

22 95 3G3RX-A2220-E1F 22 48 3G3RX-A4220-E1F

30 121 3G3RX-A2300-E1F 30 58 3G3RX-A4300-E1F

37 145 3G3RX-A2370-E1F 37 75 3G3RX-A4370-E1F

45 182 3G3RX-A2450-E1F 45 91 3G3RX-A4450-E1F

55 220 3G3RX-A2550-E1F 55 112 3G3RX-A4550-E1F

- - - 75 149 3G3RX-B4750-E1F

- - - 90 176 3G3RX-B4900-E1F

- - - 110 217 3G3RX-B411K-E1F

- - - 132 260 3G3RX-B413K-E1F

200 В 400 В
Модель 3G3RX-_ Номиналь-

ный 
ток (A)

Ток утечки
ном./макс.

Масса, 
кг

Код заказа Модель 3G3RX-_ Номиналь-
ный 
ток (A)

Ток утечки
ном./макс.

Масса, 
кг

Код заказа

A2004/A2007/A2015/
A2022/A2037

18 0,7/40 мА 2,0 AX-FIR2018-RE A4004/A4007/A4015/
A4022/A4040 

10 0,3/40 мА 1,9 AX-FIR3010-RE

A2055/A2075/A2110 53 0,7/40 мА 2,5 AX-FIR2053-RE A4055/A4075/A4110 30 0,3/40 мА 2,2 AX-FIR3030-RE

A2150/A2185/A2220 110 1,2/70 мА 8,0 AX-FIR2110-RE A4150/A4185/A4220 53 0,8/70 мА 4,5 AX-FIR3053-RE

A2300 145 1,2/70 мА 8,6 AX-FIR2145-RE A4300 64 3/160 мА 7,0 AX-FIR3064-RE

A2370/A2450 250 6/300 мА 13,0 AX-FIR3250-RE A4370 100 2/130 мА 8,0 AX-FIR3100-RE

A2550 320 6/300 мА 13,2 AX-FIR3320-RE A4450/A4550 130 2/130 мА 8,6 AX-FIR3130-RE

- B4750/B4900 250 10/500 мА 13,0 AX-FIR3250-RE

B411K/BA413K 320 10/500 мА 13,2 AX-FIR3320-RE

Дополнительную информацию для заказа см. на следующей странице.
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RX Преобразователи частоты (инверторы)
Дополнительные принадлежности

Дополнительные платы

ПО для ПК

Тип Описание Функции Код заказа
Цифровая панель 
управления

Панель дистанционного управления с 
ЖК-экраном

Выносная панель управления с 5-строчным ЖК-экраном и функцией копирования настроек, макс. 
длина кабеля 3 м*1

*1 Примечание: в моделях с версией микропрогораммы 4287 и 4288 на дисплее панели отображаются только две текстовых строки.

AX-OP05-E

Кабель для ПДУ Кабель для подключения панели дистанционного управления, 3 м 3G3AX-CAJOP300-EE

ПДУ со светодиодной индикацией Панель дистанционного управления со светодиодной индикацией, макс. длина кабеля 3 м 3G3AX-OP01

Монтажный комплект для светодиод-
ной панели управления

Комплект для установки светодиодной панели управления в панель. 4X-KITMINI

Дополнительные 
принадлежности

USB-конвертор/USB-кабель Соединительный кабель RJ45 — USB USB-CONVERTERCABLE

Тип Описание Функции Код заказа
Обратная связь от 
энкодера

Дополнительная плата для регулирова-
ния скорости с использованием им-
пульсного датчика (PG)

Дифференциальные импульсные входы каналов А, B и Z (RS-422). 
Вход импульсного сигнала задания положения (RS-422)
Выход контроля импульсов (RS-422).
Диапазон частот импульсного датчика (PG): до 100 кГц

3G3AX-PG

Дополнительная 
плата связи

Дополнительная плата интерфейса 
DeviceNet

Служит для запуска или остановки ПЧ либо задания частоты по сети DeviceNet. 3G3AX RX DRT

Дополнительная плата интерфейса 
PROFIBUS

Служит для запуска или остановки ПЧ либо задания частоты по сети Profibus. 3G3AX RX PRT

Дополнительная плата интерфейса 
EtherCAT

Служит для запуска или остановки ПЧ либо задания частоты по сети EtherCAT. 3G3AX RX ECT

Дополнительная плата интерфейса 
CompoNet

Служит для запуска или остановки ПЧ либо задания частоты по сети CompoNet. 3G3AX RX CRT

Описание Установка Код заказа
ПО для ПК Программа для конфигурирования и контроля: преобразователи частоты и сервоприводы CX-Drive

ПО для ПК Программа для конфигурирования и контроля: полный программный комплект CX-One



Уп
ра

вл
ен

ие
 д

ви
ж

ен
ие

м
 и

 п
ри

во
ды

89

MX2 Преобразователи частоты (инверторы)

Компактный преобразователь частоты с 
векторным управлением
MX2 совмещает в себе прогрессивные технологии управления двигателем и оборудованием 
в целом. Благодаря продвинутым техническим решениям MX2 обеспечивает плавное 
регулирование хода вплоть до нулевых скоростей и точную обработку быстрых циклических 
операций, а также возможность управления моментом без обратной связи. MX2 также 
предоставляет дополнительную функциональность для управления машинами, в том числе 
позиционирование, синхронизацию по скорости и логическое программирование.
• Управление по вектору тока.
• Два режима: VT (120 %/1 мин) и CT (150 %/1 мин).
• Управление высокооборотными двигателями до 1000 Гц, а также асинхронными и 

синхронными двигателями.
• Векторное управление моментом без обратной связи.
• Функция позиционирования.
• Встроенные прикладные функции (например, управление тормозом).
• Промышленные сети: Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, Ethernet/IP, EtherCAT, CompoNet.
• Доступно исполнение IP54.

Информация для заказа

MX2

Сетевые фильтры 

Класс напряжения Постоянный момент Переменный момент Код заказа
Макс. мощность двигателя, 
кВт

Номинальный ток, A Макс. мощность двигателя, 
кВт

Номинальный ток, A Стандартные

1-фазные, 200 В 0,1 1,0 0,2 1,2 3G3MX2-AB001-E

0,2 1,6 0,4 1,9 3G3MX2-AB002-E

0,4 3,0 0,55 3,5 3G3MX2-AB004-E

0,75 5,0 1,1 6,0 3G3MX2-AB007-E

1,5 8,0 2,2 9,6 3G3MX2-AB015-E

2,2 11,0 3,0 12,0 3G3MX2-AB022-E

3-фазные, 200 В 0,1 1,0 0,2 1,2 3G3MX2-A2001-E

0,2 1,6 0,4 1,9 3G3MX2-A2002-E

0,4 3,0 0,55 3,5 3G3MX2-A2004-E

0,75 5,0 1,1 6,0 3G3MX2-A2007-E

1,5 8,0 2,2 9,6 3G3MX2-A2015-E

2,2 11,0 3,0 12,0 3G3MX2-A2022-E

3,7 17,5 5,5 19,6 3G3MX2-A2037-E

5,5 25,0 7,5 30,0 3G3MX2-A2055-E

7,5 33,0 11 40,0 3G3MX2-A2075-E

11 47,0 15 56,0 3G3MX2-A2110-E

15 60,0 18,5 69,0 3G3MX2-A2150-E

3-фазные, 400 В 0,4 1,8 0,75 2,1 3G3MX2-A4004-E

0,75 3,4 1,5 4,1 3G3MX2-A4007-E

1,5 4,8 2,2 5,4 3G3MX2-A4015-E

2,2 5,5 3,0 6,9 3G3MX2-A4022-E

3,0 7,2 4,0 8,8 3G3MX2-A4030-E

4,0 9,2 5,5 11,1 3G3MX2-A4040-E

5,5 14,8 7,5 17,5 3G3MX2-A4055-E

7,5 18,0 11 23,0 3G3MX2-A4075-E

11 24,0 15 31,0 3G3MX2-A4110-E

15 31,0 18,5 38,0 3G3MX2-A4150-E

Преобразователь частоты Сетевой фильтр Rasmi
Напряжение Модель 3G3MX2-_ Номинальный 

ток (A)
Модель

1-фазн., 
200 В~

AB001/AB002/AB004 10 AX-FIM1010-RE

AB007 14 AX-FIM1014-RE

AB015/AB022 24 AX-FIM1024-RE

3-фазн., 
200 В~

A2001/A2002/
A2004/A2007

10 AX-FIM2010-RE

A2015/A2022 20 AX-FIM2020-RE

A2037 30 AX-FIM2030-RE

A2055/A2075 60 AX-FIM2060-RE

A2110 80 AX-FIM2080-RE

A2150 100 AX-FIM2100-RE

3-фазн., 
400 В~

A4004/A4007 5 AX-FIM3005-RE

A4015/A4022/A4030 10 AX-FIM3010-RE

A4040 14 AX-FIM3014-RE

A4055/A4075 23 AX-FIM3030-RE

A4110/A4150 50 AX-FIM3050-RE
Дополнительную информацию для заказа см. на следующей странице.
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MX2 Преобразователи частоты (инверторы)
Дополнительные принадлежности

Дополнительные платы связи

ПО для ПК

Тип Описание Функции Код заказа
Цифровая панель 
управления

Панель дистанционного управления с ЖК-
экраном

Выносная панель управления с 5-строчным ЖК-экраном и функцией копирования настроек, 
макс. длина кабеля 3 м

AX-OP05-E

Кабель для ПДУ Кабель для подключения панели дистанционного управления, 3 м 3G3AX-CAJOP300-EE

ПДУ со светодиодной индикацией Панель дистанционного управления со светодиодной индикацией, макс. длина кабеля 3 м 3G3AX-OP01

Монтажный комплект для светодиодной 
панели управления

Комплект для установки светодиодной панели управления в панель. 4X-KITMINI

Дополнительные при-
надлежности

Кабель для подключения к ПК Кабель с разъемами mini-USB и USB AX-CUSBM002-E

Описание Функции Модель
Дополнительная плата интерфейса PROFIBUS Служит для запуска или остановки ПЧ, для настройки или контроля параметров, а также для 

контроля выходной частоты, выходного тока и других аналогичных параметров на стороне 
центрального контроллера по сети Profibus.

3G3AX-MX2-PRT

Дополнительная плата интерфейса DeviceNet Служит для запуска или остановки ПЧ, для настройки или контроля параметров, а также для 
контроля выходной частоты, выходного тока и других аналогичных параметров на стороне 
центрального контроллера по сети DeviceNet.

3G3AX-MX2-DRT

Дополнительная плата интерфейса Ethercat Служит для запуска или остановки ПЧ, для настройки или контроля параметров, а также для 
контроля выходной частоты, выходного тока и других аналогичных параметров на стороне 
центрального контроллера по сети EtherCAT.

3G3AX-MX2-ECT

Дополнительная плата интерфейса CompoNet Служит для запуска или остановки ПЧ, для настройки или контроля параметров, а также для 
контроля выходной частоты, выходного тока и других аналогичных параметров на стороне 
центрального контроллера по сети CompoNet.

3G3AX-MX2-CRT

Дополнительная плата интерфейса Mechatrolink II Служит для запуска или остановки ПЧ, для настройки или контроля параметров, а также для 
контроля выходной частоты, выходного тока и других аналогичных параметров на стороне 
центрального контроллера по шине MECHATROLINK-II.

3G3AX-MX2-ML2

Дополнительная плата интерфейса Ethernet/IP Служит для запуска или остановки ПЧ, для настройки или контроля параметров, а также для
контроля выходной частоты, выходного тока и других аналогичных параметров на стороне 
центрального контроллера по сети Ethernet/IP.

3G3AX-MX2-EIP

Описание Установка Модель
ПО для ПК Программа для конфигурирования и контроля: преобразователи частоты и сервоприводы CX-Drive

ПО для ПК Программа для конфигурирования и контроля: полный программный комплект CX-One
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JX Преобразователи частоты (инверторы)

Совершенный преобразователь частоты 
компактного класса
Преобразователь частоты JX со встроенным фильтром радиочастотных помех и встроенным 
интерфейсом связи в качестве стандартного исполнения представляет собой компактное, 
полнофункциональное устройство для решения широкого круга несложных задач, таких как 
управление конвейером. Расположенный на лицевой панели порт RJ45 обеспечивает связь 
по протоколу RS485 Modbus, значительно облегчая объединение преобразователей в сеть 
без использования дополнительных плат. Благодаря этому сокращаются затраты и 
экономится пространство.
• Преобразователь частоты с вольт-частотным управлением.
• Монтаж стенка-к-стенке.
• Встроенный фильтр ЭМС.
• Встроенный интерфейс RS485 Modbus.
• Функция обнаружения перегрузки (150 % в течение 60 с).
• ПИД-регулятор.
• Подавление микробросков напряжения.
• Автоматическое энергосбережение.

Информация для заказа

3G3JX

Сетевые фильтры 

Дополнительные принадлежности

ПО для ПК

Технические характеристики Код заказа
Класс напряжения Макс. допустимая мощность двигателя, кВт Номинальный выходной ток, A Стандартные
Однофазные, 200 В 0,2 1,4 3G3JX-AB002-EF

0,4 2,6 3G3JX-AB004-EF
0,75 4 3G3JX-AB007-EF
1,5 7,1 3G3JX-AB015-EF
2,2 10 3G3JX-AB022-EF

Трехфазные, 200 В 0,2 1,4 3G3JX-A2002-E
0,4 2,6 3G3JX-A2004-E
0,75 4 3G3JX-A2007-E
1,5 7,1 3G3JX-A2015-E
2,2 10 3G3JX-A2022-E
3,7 15,9 3G3JX-A2037-E
5,5 24 3G3JX-A2055-E
7,5 32 3G3JX-A2075-E

Трехфазные, 400 В 0,4 1,5 3G3JX-A4004-EF
0,75 2,5 3G3JX-A4007-EF
1,5 3,8 3G3JX-A4015-EF
2,2 5,5 3G3JX-A4022-EF
4,0 8,6 3G3JX-A4040-EF
5,5 13 3G3JX-A4055-EF
7,5 16 3G3JX-A4075-EF

Преобразователь частоты Сетевой фильтр Rasmi
Напряжение Модель 3G3JX-_ Номинальный ток (A) Масса (кг) Код заказа
1-фазн., 200 В~ AB002/AB004 6 0,5 AX-FIJ1006-RE

AB007 10 0,6 AX-FIJ1010-RE
AB015/AB022 26 0,8 AX-FIJ1023-RE

3-фазн., 200 В~ A2002/A2004/A2007 6 1,0 AX-FIJ2006-RE
A2015/A2022/A2037 20 1,3 AX-FIJ2020-RE
A2055/A2075 40 2,3 AX-FIJ2040-RE

3-фазн., 400 В~ A4004/A4007/A4015 5 0,9 AX-FIJ3005-RE
A4022/A4040 11 1,1 AX-FIJ3011-RE
A4055/A4075 20 1,7 AX-FIJ3020-RE

Тип Описание Функции Код заказа
Цифровая панель управления Панель дистанционного управления с ЖК-

экраном
Выносная панель управления с 5-строчным *1ЖК-экраном и функцией копирования 
настроек, макс. длина кабеля 3 м

*1 Примечание: при работе с ПЧ серии JX на дисплее панели отображаются только две текстовых строки.

AX-OP05-E

Кабель для ПДУ Кабель для подключения панели дистанционного управления, 3 м 3G3AX-CAJOP300-EE
ПДУ со светодиодной индикацией Панель дистанционного управления со светодиодной индикацией, макс. длина кабе-

ля 3 м
3G3AX-OP01

Монтажный комплект для светодиодной 
панели управления

Комплект для установки светодиодной панели управления в панель. 4X-KITMINI

Дополнительные принадлежно-
сти

USB-конвертер/USB-кабель Соединительный кабель RJ45 — USB 3G3AX-PCACN2
Кабель T-разветвителя RJ45 Кабель T-образного разветвления для интерфейса RS-422 3G3AX-CTB020-EE
Согласующий резистор для RJ45 Резистор оконечной нагрузки RS-422 3G3AX-CTR150-EE

Описание Установка Код заказа
ПО для ПК Программа конфигурирования и мониторинга CX-Drive
ПО для ПК Программа конфигурирования и мониторинга CX-One
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CX-One Программное обеспечение

Интегрированное программное обеспечение — 
все необходимое для решения задач 
автоматизации в «одном пакете программ»
Объединенный пакет программного обеспечения CX-One — это единая среда 
программирования и конфигурирования, позволяющая создавать, настраивать и 
программировать сети, ПЛК, программируемые терминалы, системы управления 
движением, приводы, регуляторы температуры и датчики. Результатом внедрения единого 
программного обеспечения является сокращение времени разработки проекта и 
возможность программирования и настройки автоматизированной системы с минимальным 
обучением персонала.

Каждый пользователь, зарегистрировавший свой номер лицензии на нашем сайте 
www.omron-industrial.com, может бесплатно получать обновления для своего пакета CX-One. 
Служба автоматических обновлений уведомляет пользователей, как только появляются 
обновления.

CX-One предлагается в двух конфигурациях. Полная версия поддерживает все модели ПЛК, 
а версия «LITE» предназначена для нашей линейки компактных ПЛК. Таким образом, 
концепция «Единое интегрированное ПО» распространяется на весь ассортимент наших 
продуктов.

Информация для заказа

CX-One (полная версия) Носитель Код заказа
Лицензия на 1 пользователя Только лицензия CXONE-AL01-EV_

Лицензия на 3 пользователей Только лицензия CXONE-AL03-EV_

Лицензия на 10 пользователей Только лицензия CXONE-AL010-EV_

Лицензия на 30 пользователей Только лицензия CXONE-AL030-EV_

Лицензия на 50 пользователей Только лицензия CXONE-AL050-EV_

Корпоративная лицензия Только лицензия CXONE-AL0XX-EV_

ПО на CD-дисках CD CXONE-CD-EV_

ПО на DVD-дисках DVD CXONE-DVD-EV_

CX-One LITE Носитель Код заказа
Лицензия на 1 пользователя Только лицензия CXONE-LT01-EV_

ПО на CD-дисках CD CXONE-LTCD-EV_















Примечание: 
Несмотря на то, что подготовка настоящего каталога выполнялась нами с надлежащей тщательностью, ни компания Omron Europe BV, ни одна из ее 
дочерних компаний или филиалов не гарантируют и не могут в какой-либо мере отвечать за безошибочность или полноту сведений, содержащихся 
в настоящем каталоге. Информация о продуктах предоставляется в настоящем каталоге на условиях «как есть» и не подкрепляется каким-либо га-
рантийным обязательством, явным или подразумеваемым, включая, но не ограничиваясь ими, подразумеваемые гарантии в отношении соблюдения 
законодательства при использовании продуктов, в отношении коммерческого успеха продуктов или их пригодности для конкретного применения.  
В тех случаях, когда исключение подразумеваемой гарантии не имеет юридической силы, в качестве действующего исключения должно прини-
маться такое имеющее юридическую силу исключение, которое наиболее близко соответствует содержанию и предназначению первоначального 
исключения. Компания Omron Europe BV и/или ее дочерние компании и филиалы сохраняют за собой право вносить любые изменения в продукцию, в 
ее технические характеристики и технические описания в любое время, по своему собственному усмотрению и без предварительного уведомления 
третьих лиц. Информация, содержащаяся в настоящем каталоге, может устареть. Ни компания Omron Europe BV, ни ее дочерние компании и филиалы 
не обязуются обновлять такую информацию.
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