
Системы технического контроля
Серия FH

industrial.omron.eu/fh

• Камеры для любых задач
• Увеличение скорости работы оборудования
• Простая интеграция с программным обеспечением
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Эта система компактных камер и контроллеров создана  для решения любых задач машинного 
визуального контроля: инспекции объектов, позиционирования/ориентации и измерительных 
операций. Она легко интегрируется практически в любое оборудование или робота. Система 
имеет уникальные способности к более быстрому и точному выполнению задач, – благодаря 
чему вы получаете более высокую эффективность, снижение затрат и преимущество перед 
конкурентами.

Ключевая особенность системы - усовершенствованный алгоритм работы с изображением: Shape 
Search III. Эта усовершенствованная, интуитивно понятная программа обеспечивает более быстрое и 
точное измерение даже в сложных условиях съемки, таких как плохое освещение, искомые объекты 
вне фокуса, произвольно расположены, повернуты и частично перекрыты другими элементами.

Система технического зрения FH специально разработана с расчетом на простую интеграцию с ПЛК, 
контроллерами движения и робототехникой и удовлетворяет разнообразным потребностям 
разработчиков высокоскоростного производственного оборудования. Также система предлагает 
высокий уровень гибкости при разработке систем технического зрения на базе ПК для простой 
индивидуализации и интеграции человеко-машинных интерфейсов.

Полная линейка камер для различных задач

Универсальная и компактная система
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Камеры для любых задач
Наши камеры со скоростью от 70 мс до 10 мс и разрешением от 0.3 МП до 12 МП позволяют серии FH успешно применяться в разных отраслях: от 
автомобильной, фармацевтической промышленности и до производства товаров массового потребления.

Более быстрая работа оборудования
Достигается благодаря сокращению времени передачи изображений высокого разрешения с камер на контроллеры и сверхскоростным 
инструментам поиска изображений. Наши новые алгоритмы фрагментации изображений сделали выполнение функции поиска в 9 раз быстрее, 
чем раньше.

Простая интеграция с программным обеспечением
Наша серия FH поставляется с программным обеспечением, предустановленным в контроллере FH. Программное обеспечение обладает всей 
полнотой конфигурирования, чтобы обеспечить настройку в соответствии с вашими задачами и областью применения. 

Контроллеры для быстрого и точного выполнения проверок и измерений
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Камеры для любых задач

Для применений, где требуется высокая 
скорость и высокое разрешение

Простота установки в 
оборудование
Камера со встроенной подсветкой 
Камеру "все-в-одном", которая включает в себя 
подсветку и объектив, можно легко интегрировать 
практически в любое оборудование.
* Доступны также интеллектуальные камеры FQ2. 

Подсветка высокой яркости
Камера оснащена мощной встроенной подсветкой, 
которая способна равномерно осветить широкое 
поле обзора.
Это позволяет получить достаточное количество 
освещения даже при использовании 
поляризационного фильтра.

Регулируемые объективы
Объективы имеют настраиваемый фокус для 
получения четких изображений в необходимом 
поле зрения на требуемом расстоянии установки.

Для ограниченных пространств
Компактная камера
Ультракомпактный объектив можно установить в машину с 
ограниченным свободным пространством. Выберите плоский или 
вытянутый вариант в зависимости от доступного пространства.

Линейка камер пополнилась камерой со строковым затвором
Мы решили добавить в серию FH камеру со строковым затвором. Строковый затвор 
позволяет захватывать изображения движущихся объектов. Кроме того, он 
обеспечивает более высокое качество изображений, что позволяет вам принимать 
обоснованные решения.

Строковый 
затвор

Полнокадровый 
затвор 

Неподвижный объект

Движущийся объект

Скорость

Разрешение

70мс

50мс

30мс

10мс

0.3 Мп                                                                        2 Мп                                                                              5 Мп                                                                                      12 Мп

Сверхвысокое разрешение

Сверхвысокая 
скорость

Камера со строковым затвором

Стандартная камера

Высокоскоростная 
камера

NEW
FH-SC05R/SM05R
(5 Мп, 71.7 мс)

FZ-SC5M2/S5M2
(5 Мп, 62.5 мс)

FH-SC12/SM12
(12 Мп, 25.7 мс)

FH-SC04/SM04
(4 Мп, 8.5 мс)

FH-SC02/SM02
(2 Мп, 4.6 мс)

FH-SC/SM
(0.3 Мп, 3.3 мс)

FZ-SC2M/S2M
(2 Мп, 33.3 мс)

FZ-SC/S
(0.3 Мп, 12.5 мс)

FZ-SC2M/S2M
(2 Мп, 33.3 мс)

Камера со строковым затворомFH-SC05R/SM05RFH-SC05R/SM05R
(5 Мп, 71.7 мс)

Камера со встроенной подсветкой 
Камеру "все-в-одном", которая включает в себя 
подсветку и объектив, можно легко интегрировать 

* Доступны также интеллектуальные камеры FQ2. 

Камера оснащена мощной встроенной подсветкой, 

Для ограниченных пространств
Компактная камера
Ультракомпактный объектив можно установить в машину с 
ограниченным свободным пространством. Выберите плоский или 
вытянутый вариант в зависимости от доступного пространства.

Интеллектуальная компактная 
камера FZ-SQ□□□F(N)

Плоский тип
FZ-SF(C)

Вытянутый тип
FZ-SP(C)Винт регулировки фокуса

вытянутый вариант в зависимости от доступного пространства.вытянутый вариант в зависимости от доступного пространства.

22мм

32мм

вытянутый вариант в зависимости от доступного пространства.

59мм
12мм
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с мощными контроллерами

Вы можете выбрать наиболее подходящий 
контроллер в соответствии с задачей. Все 
контроллеры могут использовать одинаковые 
настройки, обеспечивая гибкость конфигурации 
оборудования.

Вы можете выбрать наиболее подходящий 
контроллер в соответствии с задачей. Все 
контроллеры могут использовать одинаковые 
настройки, обеспечивая гибкость конфигурации 

Серия FH-3050 Серия FH-1050 Серия FH-L550

Скорость обработки (CPU)

Количество подсоединяемых камер 2-8 2-4 2-4

Многопоточная обработка

Совместимые камеры Все камеры серий FH и FZ
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Инструмент поиска изображений Shape Search 

Передача изображений в режиме реального времени
Камеры с высоким разрешением захватывают большие объемы данных, что 
может вызвать трудности с передачей и вводом данных. Именно поэтому 
контроллер серии FH оснащен более быстрой многопоточной шиной передачи 
изображений, позволяющей передавать большие объемы данных в режиме 
реального времени даже для нескольких камер. Теперь вам не нужно 
жертвовать точностью, чтобы ускорить работу оборудования.

Высокоскоростной ввод изображений 
Разрешение камер все время увеличивается. Поэтому мы значительно 
сократили время ввода и передачи изображений с высоким разрешением, 
обеспечивая тем самым высокую скорость обработки, которая соответствует 
скорости работы вашего оборудования. Даже с большим количеством камер и 
более высоким разрешением высокоскоростной ввод изображения помогает 
увеличить пропускную способность.

Самая высокая скорость: 330 мкс

Сверхбыстрый поиск 
Новая технология делает алгоритмы поиска в девять раз быстрее, чем раньше. 
Даже при нестабильных условиях изображения (включая световые помехи, 
перекрывающиеся формы, блики и неполные изображения) стабильный поиск 
теперь возможен без снижения скорости. 

60 мс

50 мс

40 мс

30 мс

20 мс

10 мс

5 мс

Высокая 
скорость

300,00
пикселей

1 миллион
пикселей

2 миллиона
пикселей

3 миллиона
пикселей

4 миллиона
пикселей

5 миллионов
пикселей

Предыдущие 
камеры

Высокоскоростная FH
камеры 

Серия FH
Передача изображений в режиме 

реального времени

Предыдущий контроллер 
с 5 миллионами пикселей 
Обычные камеры

Контроллер FH с
4-млн. пиксельныной
высокоскоростной камерой 
(в высокоскоростном режиме 
используется один кабель)

Контроллер FH с 
обычными 5-млн. 
пиксельными
камерами

Время передачи изображения

С серией FH, даже если 
количество подключенных 
камер увеличится, передача в 
режиме реального времени 
изображений камеры будет 
по-прежнему возможной

Количество камер

Примечание: время обработки изображения сюда не входит.

Размер входного изображения

Предыдущие инструменты поиска

Shape Search III в обычном режиме Shape Search III в быстром режиме

Примечание: время обработки изображения сюда не входит.

В 7 РАЗ 
БЫСТРЕЕ

300 000 пикселей 5 000 000 пикселей2 000 000 пикселейВр
ем

я 
(м

с)

ДО 9 РАЗ 
БЫСТРЕЕ

Более быстрая работа оборудования
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Четырехъядерный процессор* для 
высокоскоростной обработки на любых машинах

**Количество изображений, которые могут быть захвачены, зависит от 
контроллера и камеры, подключенной к нему.
Более подробную информацию см. в руководстве пользователя.

Продолжительность машинного цикла 
снижена на 75%**
Триггер инициирует выполнение процесса обработки в четырех ядрах, поэтому 
интервал триггера может составлять 1/4 от интервала у предыдущих моделей 
(внутреннее сравнение).

Обработка нескольких потоков без ожидания  
Четыре контроллера совмещены в одном без увеличения времени цикла. Вы можете 
значительно снизить затраты на контроль процессов в нескольких потоках.

*только для высокоскоростных контроллеров

Увеличение скорости благодаря усовершенствованному 

захвату изображений и параллельной обработке
Каждая камера имеет собственный буфер для сохранения изображения. Этот 
буфер отделен от основной памяти, используемой для обработки изображений. 
Благодаря этому возможен непрерывный высокоскоростной захват до 256 
снимков, даже если основная память занята обработкой данных предыдущей 
серии изображений. 

Многопоточный ввод 
Режим непрерывного высокоскоростного захвата изображений 

Ввод 
изображения Перемещение изделия

Обработка 
изображений

1-й 2-й 3-й 4-й

1-й 2-й 3-й 4-й

Триггер

Триггер

Триггер

Триггер

Триггер

Стандартные 
датчики 
технического 
зрения

Процесс 1 Процесс 2 Процесс 3

FH  

Снижение до 1/4

Процесс 4

Процесс 1

Процесс 1

Процесс 1

Процесс 2

Процесс 2

Процесс 2

Процесс 3

Процесс 3

Процесс 3 Процесс 4

Процесс 4

Процесс 4

Ввод изоб-
ражения

Ввод изоб-
ражения

Ввод изоб-
ражения

Ввод изоб-
ражения

Обработка
измерения

Обработка
измерения

Обработка
измерения

Обработка
измерения

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Поток 0

Поток 3

Поток 2

Поток 1

Серия FH
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Стандартные настройки Текущие параметры

Обратитесь к представителю компании OMRON для получения ПО моделирования.

Оптимальная работа в режиме онлайн и в автономном режиме
Коммуникация с сетевым жестким диском или сетевым компьютером расширяет диапазон возможностей. Вы можете записывать 
обрабатываемые изображения в архив, или вы можете выполнять проверки и настройки на компьютере, не прерывая работу 
контроллеров FH.

Новые схемы работы через сетевые 
приложения

Идеальный инструмент просмотра истории
CSV-файлы позволяют легко разобраться с настройками параметров. Кроме того, 
вы можете легко изменить любые настройки.

Онлайн режим Оператор на месте Автономный режим Разработчик

Настройка изменений и 
моделирование в 

автономном режиме

Запись 
изображений 
через Ethernet

Удаленный доступ

Проверка забракованных 
изображений на компьютере 
в любое время

Концентратор

ПК

1 Ежедневный мониторинг
Вы можете хранить забракованные изображения на сетевом жестком диске, чтобы 
каждый день проверять их на компьютере, не снижая производительность системы. 
Или вы можете запустить программное обеспечение для моделирования на вашем 
компьютере для повторной обработки и анализа забракованных изображений.

2
Периодические корректировки и корректировке в ходе осмотра
Функция корректировки без остановки позволяет изменять настройки 
контроллера без остановки производственной линии. Благодаря удаленному 
доступу вы можете выполнять операции без необходимости присутствия на месте.

3 Устранение некачественного контроля или ошибок инспекции
Пользователь отправляет программисту изображения, данные настройки и 
параметров. Программист может использовать ПО моделирования на компьютере, 
чтобы проверить процесс и изменить настройки с помощью ПО моделирования. 
Измененные данные сценария могут быть отправлены обратно пользователю и 
загружены в систему для корректировки настроек. Это позволяет вносить 
изменения без необходимости присутствия программиста на месте.

4 Добавление проверок или внесение изменений для новых моделей
На основании изображений для проверки выполняются настройки на ПО 
моделирования на ПК с установленным ПО моделирования. Данные сценария 
отправляются пользователю, чтобы можно было легко добавлять новые настройки.

Удаленная корректировка
Вы можете прикрепить CSV-файлы к электронному письму и загружать 
настройки в систему технического зрения серии FH, чтобы легко выполнять 
корректировку удаленно в случае возникновения проблем.

Сравнение
Если вы сохраните основные настройки, вы сможете легко обнаружить любые 
различия в настройках, вызванные неправильными изменениями.

Загрузка

Изменение настроек

Простая интеграция с программным 
обеспечением
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Экономия пространства благодаря установке только одного монитора.

Единое программирование всех контроллеров облегчает настройку и уменьшает количество 
перемещений программиста.

Удаленное управление позволяет централизовать процесс мониторинга и настройки 
разрозненных камер
Вы можете проверить статус и настроить параметры нескольких устройств FH на одном компьютере.
Это позволяет эффективно подстраивать изображения камер в процессе ввода системы в эксплуатацию и использовать результаты предварительных тестов.

Примечание: обратитесь к представителю компании OMRON для получения ПО моделирования.

Пример 
использования

Пример 
использования

Единое управление несколькими 
устройствами FH

Изображения с нескольких FH на 
одном мониторе

При вводе в эксплуатацию линии вы можете подстроить изображения камер на всех 
контроллерах FH, расположенных на линии, из одного места. Нет необходимости переходить от 
одного пульта дистанционного управления к другому, вы можете сравнивать изображения 
камер в различных условиях, чтобы настроить их.

Если для добавления новой модели необходимо изменить настройки, все необходимые 
действия вы можете выполнить одновременно, не посещая посещать место установки каждого 
контроллера.

Вы можете легко отбалансировать пороговые значения на всех контроллерах и затем повысить 
стабильность контроля путем тестирования на производственной линии.

Концентратор
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1-й

2-й

3-й

1-й

На этом графике показаны изменения скорости 
по одной оси (ось X).

Измерение Перемещение стола Перемещение столаПеремещение стола ИзмерениеИзмерениеИзмерение

Скорость 
перемещения стола

Корректировка 
направления

Изме-
рение

Изме-
рение

Изме-
рение

Изме-
рение

На этом графике показаны изменения скорости по одной оси (ось X).

Заготовка быстро приближается к заданному положению без 
остановок.

Скорость 
перемещения стола

Патентная заявка

Быстрый вывод результатов сокращает 
длительность машинного цикла

Ключевые особенности
• Скорость цикла обмена данными 500 мкс

• Управление движением, которое 
синхронизировано с циклом обмена 
данными

Цикл обмена данными 

Время от ввода триггера до получения 
результатов измерения

Сеть управления оборудованием EtherCAT 
EtherCAT - это открытая высокоскоростная сеть, которая идеально подходит 
для управления оборудованием. Вы можете использовать ее для подключения 
машинных контроллеров серии NJ и сервосистем серии G5, чтобы увеличить 
скорость управления по сравнению с обычными протоколами обмена 
данными, от обнаружения детали до запуска движения оси.

Для машин, требующих микронной точности 
позиционирования, однократное задание траектории 
движения не всегда достаточно для получения желаемой 
точности - часто требуется многократная корректировка 
направления. Но это увеличивает время 
позиционирования. Вот почему мы предоставляем 
методы управления, позволяющие минимизировать 
время неиспользования заготовки, которое является 
основной причиной увеличения времени обработки. 
Наша платформа автоматизации Sysmac обеспечивает 
высокоскоростное высокоточное управление, которое 
непрерывно контролирует положение заготовки и 
последовательно уточняет траекторию движения для 
быстрого приближения к требуемой позиции.

Методы позиционирования, позволяющие 
сократить время простоя заготовки: 

Предыдущие датчики технического зрения

Обычный стандарт 
связи

EtherCAT Снижение до 1/8

Обычный 
стандарт связи

EtherCAT

Примечание. Выше приведены типовые значения времени. Они зависят от настроек 
параметров.

Сокращение 
примерно на 6 мс.

Пунктирная область обозначает 
необходимый диапазон точности.

Примечание: свяжитесь с представителем OMRON для получения 
более подробной информации.

Пунктирная область обозначает 
необходимый диапазон точности.

Универсальный контроллер 
серии NJ

Серводвигатели и сервоприводы 
серии G5

Sysmac

Перемещение стола
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Предыдущий поиск Инструмент поиска изображений Shape Search 

Расфокуси-
ровка

Контрастность Стружка Объект скрыт Наложение Утончение 
и утолщение

Выкрашивание

Деформация

Уменьшение 
несоот-
ветствий

Снижение 
отсутствует

Патентная заявка

Прецизионный анализ изображений, 
необходимый для позиционирования

Определение положения с низкой ошибкой 
даже на размытых изображениях
На протяжении многих лет мы совершенствовали методы поиска и сопоставления 
шаблонов с высокой скоростью. Этот опыт позволил нам разработать алгоритм 
Shape Search III, который обеспечивает повышенную стабильность, что критически 
важно для участков с полной автоматизацией. Так, при склейке слоев стекла или в 
подобных процессах, когда варьируется расстояние до заготовки от камеры, 
возникают искажения размеров и смещение фокуса. Даже в таких случаях новый 
алгоритм поиска Shape Search III определяет положение с ограниченной ошибкой.

Инструмент Shape Search III

Усовершенствованный инструмент поиска включает множество параметров, 
которые необходимо настроить для конкретного применения. Тем не менее, 
оператору, выполняющему настройки, трудно увидеть внутренней процесс. Как 
правило, для получения максимальной эффективности инструмента требуется 
много времени и усилий. Но с помощью Shape Search III можно визуализировать 
результат сравнения между данными модели и анализируемым объектом, чтобы 

легко увидеть, когда сравнения не совпадают оптимальным образом. Визуализация 
расхождений позволяет быстро настроить параметры для обеспечения наилучшей 
эффективности.

Визуализация сравнений позволяет легко настроить высокоточный поиск

Стабильный поиск с низкой погрешностью, даже в неблагоприятных условиях
Стабильный поиск возможен даже  при следующих часто встречающихся неблагоприятных факторах в условиях реальных измерений.

Расфокусировка Контрастность Стружка

Объект скрыт Наложение Утончение и 
утолщение

Камера

Стекло 1

Стекло 2

Вы можете сразу увидеть разницу между эталонной моделью 
и анализируемым изображением

Вы можете настроить параметр «Допустимый 
уровень искажения», чтобы измерения 
производились без уменьшения 
корреляции, даже при наличии искажения.
Этот параметр легко настроить, просмотрев 
сравнение с эталоном.

Эталонная модель Анализируемое 
изображение
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Персональная адаптация оригинальных интерфейсов

Восемь компоновок экранов

Вы можете гибко менять компоновку 
изображений с камер, отображать 
картинку целиком, увеличивать часть 
изображения или выводить на экран 
изображения с разных камер.

Можно сохранять до 8 компоновок 
экранов в зависимости от задачи или 
классификаций пользователей.

кнопки из библиотеки и располагайте их на экране так, как это будет 
удобно для ежедневной работы, чтобы не загромождать экран.

Перетаскивайте окна туда куда вам 
нужно. Вы также можете изменить 
размер окна или удалить его.

Гибкая расстановка элементов 
интерфейса

Оставьте только те кнопки, которые вам нужны

Перемещайте окна по своему 
усмотрению

Абсолютно разный интерфейс для 
разработчика и для оператора
Можно использовать учетные записи для создания совершенно разных 
интерфейсов для работы разработчика и оператора. Вы можете установить до 
восьми уровней доступа для 50 элементов для каждой учетной записи. Вы 
можете вести журналы операций для каждой учетной записи, чтобы обеспечить 
безопасное решение проблем при устранении неполадок.

Возможность скрыть ненужные команды 
настройки
Используя только операции меню на контроллере, вы можете настроить 
отображение параметров в диалоговых окнах для обрабатываемых элементов. 
Например, вы можете настроить интерфейс так, чтобы скрыть любые параметры 
от пользователя.

Время операции Пользователь Описание

Свободно компонуйте содержание 
диалоговых окон Выполнено

Можно отобразить только тот 
параметр, который необходим для 
ежедневной работы.

Простота настройки благодаря 
возможностям масштабирования
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Создание процесса обработки с помощью блок-схем
Просто добавьте любой из многочисленных инструментов анализа в поток обработки, чтобы создать базовую 
программу обработки изображений. У всех инструментов анализа есть меню для простой настройки. Это 
позволяет вам легко создать наилучший процесс обработки изображений для каждого применения и завершить 
тестирование и настройку без программирования.

Графическое представление алгоритмов

Список инструментов обработки

Папки

Вывод графического 
представления алгоритмов

Ветвление

Просто добавьте инструменты обработки из списка инструментов 
обработки, чтобы выполнить визуальное редактирование потока.

Вы можете сгруппировать элементы 
обработки в папки с именами. Объединяя 
связанные процессы обработки вместе и 
скрывая более низкие уровни, вы можете 
отображать даже длинные потоки 
обработки в простом для понимания всего 
потока виде.

Вы можете сохранить блок-схему в виде файла 
изображения.

Вы можете использовать условные переходы для ветвления по 
результатам выполнения предыдущих блоков обработки или вы можете 
применить управляемое ветвление от внешних команд параллельного 
ввода-вывода, соединений PLC Link или беспротокольной коммуникации.

Многоязычная поддержка. 
Выбирайте любой из девяти языков
Отображение информации на наиболее подходящем языке 
для пользователей из других стран. Вы можете изменять язык 
сообщений, выбрав из девяти возможных: английский, 
китайский (традиционный или упрощенный), немецкий, 
французский, итальянский, испанский, корейский и японский. 

Английский

Упрощенный китайский

Корейский
Немецкий
Французский
Итальянский
Испанский
Японский

Традиционный 
китайский
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Простота внедрения компонентов 
при создании машины

Простота интеграции в монитор оборудования
Поддержка элементов управления .NET
Поддерживаются пользовательские элементы управления .NET, поэтому вы можете 
легко вывести на монитор ПК анализируемые изображения и результаты обработки 
контроллера FH. 

Встроенный монитор оборудования

Вывод на панель оператора или на 
монитор с высоким разрешением

Простая индивидуализация

Вместо того, чтобы писать программный код с нуля для создания 
интерфейса, вы можете легко создавать интерфейсы, просто вставив 
пользовательские элементы управления.

Пользовательские элементы управления для анализируемых 
изображений и результатов анализа контроллерами FH 
реализуются в среде Microsoft Visual Studio®.

Вставка 
пользовательских 

элементов управления

Microsoft® Visual Studio® является зарегистрированным товарным знаком корпорации Microsoft.
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Предоставляются четыре специализированных типа расчетов для позиционирования. Вы можете комбинировать 
их, чтобы легко выполнить расчет позиционирования в системе технического зрения серии FH, который раньше 
требовал сложных вычислений на предыдущих моделях датчиков или на компьютерах.

Перемещение отдельной 
позиции 
Вычисляются осевые перемещения, необходимые для 
совмещения измеренного углового положения и 
опорного углового положения.

Преобразование данных 
положения
Вычисляется угол положения после заданного 
перемещения оси. 

Перемещение по нескольким 
точкам
Вычисляются осевые перемещения, необходимые для 
совмещения измеренных угловых положений и 
опорного углового положения. 

Расчет данных 
позиционирования
Заданное угловое положение вычисляется по 
измеренному положению. 

Доступные методы 
позиционирования
Выравнивающие смещения угла положения
подходят для выравнивания положения деталей 
разных размеров.
Выравнивание угла положения позволяет 
использовать смещения для достижения гибкого 
позиционирования.

Позиционирование по точкам соответствия
Осевые перемещения на основе измеренных положений к опорным положениям 
рассчитываются на основе информации об относительном положении. Этот метод 
подходит для позиционирования всех точек, укладывающихся в определенное 
расстояние, поэтому небольшие отклонения в расстоянии не приведут к 
нарушению целостности, например, при совмещении подложек микросхем.

Перемещение 
отдельной позиции

Перемещение 
по нескольким 

точкам

Расчет данных 
позиционирования

Преобразование 
данных 

позиционирования

Расчеты 
позиционирования

Инструмент расчета данных 
позиционирования используется для 
вычисления положения и угла, чтобы 
использовать их при осевых перемещениях 
на основе результатов измерений (показаны 
зеленым цветом).

Вращательное движение по оси θ 
вычисляется как разность исходного угла и 
измеренного угла.

Измеренная позиция поворачивается на 
вращательное движение для оси θ (показано 
серым цветом).

Разности координат положения X и Y 
опорной позиции и измеренной позиции X 
и Y после поворота используются как 
значения перемещении по оси X и оси Y.

Опорные 
положения

Измеренные 
положения

Диапазон 
максимальной 
погрешности

Исправлено

Библиотека высокоточного позиционирования
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Вычисления над изображениями 
Вы можете выполнять арифметические операции, операции над 
битами, операции усреднения или поиск максимума / минимума 
между двумя изображениями.

Фильтр меток 
Этот фильтр работает с метками, чтобы на выходе получить избирательно 
извлеченное изображение, которое содержит только указанные характерные метки.

Пользовательский фильтр 
Можно установить коэффициенты маски, необходимые для фильтрации. Размер 
маски может быть до 21 × 21. Вы можете более гибко настроить сглаживание 
изображения, выделение границ, растяжение и размытие

Усовершенствованный фильтр 
Библиотека фильтров изображений компонуется в один элемент. Благодаря 
этому можно легко настроить сложную фильтрацию для внешних элементов 
обработки изображения.

Цветной
Серый 
фильтр

Подавление
фона

Фильтр
коррекции 

яркости

Трапеце-
идальная 

коррекция+

Сглаживание
цвета

Фильтрация

Компенсация
пози-
ции

Панорама

Извлечение
цвета

Удаление 
полос

Фильтр  II

Полярная
транс-

формация

Усовершен-
ствованный 

фильтр

Внешний вид электронных компонентов

Предыдущие датчики технического зрения Изображение после фильтра меток

Извлечение возможно только по 
информации о цвете и яркости.

Извлечение меток возможно 
по форме или в заданной области.

Пример: 
Растяжение/размывание в одном 
направлении

До фильтрации После фильтрации

Коэффициенты фильтра

Вы можете задать коэффициенты фильтров по своему 
усмотрению.

Пример блок-схемы алгоритма

Точная дефектовка

Ввод изображения с камеры

Точная дефектовка

Ввод изображения с камеры

Фильтр меток

Отфильтрованное изображение 
используется в качестве маски.

Анализируемое 
изображение

Усовершенствованный фильтр

Маска 
изобра-
женияТочная дефектовка

Ввод изображения с камеры

Вычисление между изображениями: 
Усреднение

Усредненное изображение 
получается из нескольких 
изображений

Усовершенствованный фильтр

Размывание x 2

Точная дефектовка
Можно вставить до 16 различных 
фильтров из 24 возможных.

Элементы были добавлены для 
каждого фильтра.

Несколько разных функций фильтра 
можно установить, используя всего 
один элемент.

Предыдущие датчики 
технического зрения Усовершенствованный фильтр

Библиотека

Библиотека фильтров изображений
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Задайте параметры2

1

3

Макросы
С помощью макросов легче создать процесс 
обработки, который обычно требовал сложного 
программирования через пользовательский 
интерфейс. Пользовательский интерфейс 
обеспечивает простоту программирования и 
внесения изменений в настройку камеры.

Раньше приходилось долго и сложно вносить изменения в параметры инструментов обработки для каждой 
модели продукта. С помощью инструмента "макрос" поток обработки становится короче, а изменение настроек 
достигаются проще.

Макрос/
Вычисление в 
макросе

Макрос Вычисление в 
макросе

Можно использовать переменные в макросах для доступа 
к данным элемента обработки и системным данным.

Задайте параметры

Выберите процесс, который 
будет использоваться

Вставьте процесс

Зарегистрированные 
изображения

Список исходных переменных

Руководство по функциям

Легко заменить

Предыдущие датчики технического зрения Макросы серии FH Просто введите значения переменных, 
чтобы обновить параметры.

 Ветвление для каждой модели 
продукции
Select INDEX@
Case 0
  ExtCond0@ = 1   ‚ Area
  ExtParam0@ = 0
  ExtParam1@ = 10000
Case 1
  ExtCond0@ = 4   ‚ Elliptic major axis
  ExtParam0@ = 0
  ExtParam1@ = 100
Case 2
  ExtCond0@ = 7   ‚ Rectangle width
  ExtParam0@ = 0
  ExtParam1@ = 200
End Select

Библиотека служебных программ
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Корректировка 
без остановки

Настройка без остановки производства продукции 
Параллельная обработка на четырехъядерном процессоре не только ускоряет анализ изображений, но и позволяет одновременно 
обрабатывать изображения и выполнять настройки. Благодаря обработке с автоматическим распределением не происходит 
задержки анализа изображений при выполнении настроек.

Обработка изображений продолжается
Автоматическое перераспре-
деление вычислений в 
 четырехъядерном процессоре 
позволяет вносить новые 
настройки без задержек в 
измерениях.

Новые параметры при-
меняются для измерений 
со следующего сигнала 
триггера.

Активируются
корректировки

Измерение

Корректировки

Забракованные 
изображения

Забрако ван-
ные изобра-

жения анали-
зируются

Настройки
изменяются

Выполняются
тесты

Непосредственная коммуникация с 
периферийными устройствами
Полноценные интерфейсы для всех подсоединяемых устройств

USB

(4 порта)

RS-232C
• без протокола
• PLC Link

(OMRON, Mitsubishi Electric: серия Q)

EtherNet

ПЛК

ПК

PLC Link

(OMRON, Mitsubishi Electric: серия Q, 

Yaskawa Electric: серия MP)

Карта 
памяти SD

Камера

Универсальный контроллер
серии NJ

Вход энкодера
(с линейным драйвером выхода, поддержка до 
двух каналов)

Параллельный ввод/вывод

Вывод монитора DVI-I

Обслуживание, не прерывающее работу вашего 
оборудования
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Среда разработки Application producer для создания и моделирования приложений
Application producer - среда разработки, обеспечивающая расширенную персонализацию стандартных возможностей системы технического зрения FH. Она включает в себя 
пользовательские блоки управления, которые можно использовать для разработки собственных интерфейсов с помощью Microsoft® Visual Studio®, а также набор команд, 
позволяющий создавать собственные элементы обработки и многое другое.

Главный экран Application producer

Создать рабочие экраны.

ВВыбрать и переключиться между рабочими экранами.

Запустить программу в выбранном рабочем экране.

Создать и добавить объекты графического интерфейса.

Создать и добавить элементы обработки.

Открыть проекты Microsoft® Visual Studio®.

Создать установочные файлы.

Открыть файлы настроек.

Пример пользовательской настройки: собственный графический интерфейс
Запустите Add Panda и выберите шаблон, который будет базой для 

индивидуальной конфигурации. Выбор шаблона интерфейса в 

качестве основы при начале разработки значительно сокращает 

трудозатраты по сравнению с программированием интерфейса с 

нуля.

Application producer автоматически создаст файл проекта из 

выбранного шаблона, чтобы его можно было открыть в Microsoft® 

Visual Studio®. Вы можете создавать интерфейсы, просто перетаскивая 

пользовательские элементы управления серии FH и элементы 

управления на базе Windows.

Вместо написания программного кода для создания интерфейса с 

нуля можно легко создать интерфейс, просто вставив 

пользовательские элементы управления.

Можно сразу проверить и отладить работу добавляемых объектов 

графического интерфейса.

Выберите шаблон GUI object

Запустите Add Panda

Вставьте пользовательские элементы 
управления

Возможности для более эффективной адаптации 
под заказчика



20 Серия FH

НОВОЕ

НОВОЕ

Быстрая разработка машин 

Сократите время разработки, сборки и ввода 
оборудования в эксплуатацию

Мастер калибровки

Патентная заявка Запатентовано

Серводвигатели и 
сервоприводы серии G5

Простая калибровка на месте
Чтобы определять положение деталей на конвейере и захватывать их 
манипулятором, необходимо отстроить три различные координатные системы: для 
робота, для конвейера и для системы технического зрения. В серии FH вы можете 
легко откалибровать всю систему с помощью пошагового мастера.

Калибровочный лист для мастера
В Sysmac Studio вы можете распечатать 
калибровочный лист различных 
размеров: от 30 до 2000 мм, в 
зависимости от размера конвейера 
или области обзора камеры.

Серия NJ  
Универсальный контроллер

Серия G5  
Серводвигатели и 
сервоприводы NX-IO

Серия MX2
 Инвертор

Энкодер

ШАГ 1
Запустите мастер калибровки в 
Sysmac Studio и получите 
изображение калибровочного 
листа.

Первый кадр
Определяется положение и 
ориентация деталей с 1 по 5 и 
добавляется в последовательность 
выборки

Разрабатывайте программы управления оборудованием с помощью 
одного ПО: Sysmac Studio
Используйте ПО автоматизации Sysmac Studio для настройки всех 
полевых устройств, подключенных через EtherCAT. Выполняйте 
симуляцию и отладку элементов управления движением, логики, 
приводов и датчиков на интегрированной платформе, чтобы сократить 
объем работы, необходимый для проектирования оборудования.

Следующий кадр
Обнаруживаются детали с 4 по 8, но оцениваются 
только данные деталей с 6 по 8. Данные 4 и 5 
деталей игнорируются, поскольку они уже 
добавлены в последовательность выборки.

Устранение дублей
Заготовки, которые перекрывают более чем одну область обзора, выделяются и помещаются в 
последовательность выборки только один раз. Вы можете исключить необходимость создания 
специальной программы контроллера для выявления одной и той же детали. 

Проверьте идеальные интервалы съемки в 
режиме панорамы
Инструмент отображения панорамы конвейера 
позволяет просматривать интервалы ввода 
триггера измерения, чтобы обеспечить 
обнаружение всех деталей.

ШАГ 1
Переместите лист калибровки в 
зону отслеживания и дайте 
роботу коснуться целевой 
метки, чтобы автоматически 
получить координаты робота. 

ШАГ 1
Контроллер FH автоматически 
выполняет расчет, используя такие 
данные, как дистанция 
перемещения конвейера. 
Выполняется калибровка между 
роботом и системой технического 
зрения серии FH.

First 
shot

Second 
shot

Third 
shot

Fourth 
shot

По Sysmac Studio версии 1.07 или выше 
поддерживает продукцию серии FH

Универсальный контроллер  серии NJ

Серия FH
Система технического зрения
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НОВОЕ 3D-моделирование Патентная заявка

Эффективная предварительная проверка с помощью моделирования
Вы можете проводить интегральное моделирование в связке управления движением роботов с инспекцией и измерениями системы технического зрения. 
Виртуальная среда позволяет визуализировать движение оборудования. Моделирование синхронизации между роботами упрощает проверку сложного 
рабочего процесса.

Подключение непосредственно к существующим производственным участкам и роботам

Чтобы облегчить управление операцией выравнивания, контроллер FH может вычислять и выводить движения осей двигателей, которые управляют 
операцией. Расчет движений оси двигателя с помощью ПЛК не требуется.

Вы можете подключить систему технического зрения серии FH непосредственно к контроллеру робота.  Выходной протокол изменяется в соответствии с 
массивом данных, полученных от подключенного контроллера робота. Это устраняет необходимость программирования робота. 

Трассировка данных
Операции ввода и вывода систем технического 
зрения могут отслеживаться в виде серии 
временных отметок.

Моделирование системы технического зрения
Инспекцию и измерения систем технического 
зрения можно моделировать в Sysmac Studio.

Движения машин могут моделироваться на основе результатов измерений систем технического зрения

XYZ

XYZR

 

Поддерживается 
движение оси камеры

Контроллер 
оборудования/ПЛК

Контроллер робота

Поддерживается 
движение оси камеры

Патентная 
заявка*

Схема оси

Схема оси
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Высокая устойчивость к внешнему освещению

Применение для контроля траектории и формы клеевого шва
Даже детали со сложными для камер поверхностями (например, обрабатываемые металлические поверхности) 
могут быть надёжно проинспектированы.

Простое создание изображений 
с широким динамическим диапазоном (HDR)
Элемент обработки Camera Image Input HDR может создавать оптимизированные изображения с широким 
динамическим диапазоном (HDR) при различных внешних условиях. Обычно, для создания HDR-
изображения необходимо задать условия для каждого кадра. Однако в серии FH достаточно указать область 
захвата изображения и система технического зрения автоматически настроит скорость затвора во время 
съёмки и объединения изображений.

Оптимальные настройки фокуса и диафрагмы
До настоящего времени настройки фокуса и яркости регулировались на основании опыта и 
интуиции. Но теперь их можно оценивать численно и визуально на графиках. Это позволяет 
быстро проверить оптимальные настройки фокусировки и диафрагмы, чтобы устранить 
разницу в настройках в результате выполнения настройки различными работниками, чтобы 
вы могли достичь еще более высокого уровня точности измерений.

• Простота установки и настройки камеры.
•  Могут возникнуть ошибки при изменении 

фокусировки или диафрагмы.
•  Можно задать числовые значения фокусировки и 

диафрагмы для эталонной детали, чтобы 
практически каждый мог воспроизвести те же 
условия.

Оптимизация для яркой части Оптимизация для всей области обзора Оптимизация для темной части

Изображение, оптимизированное для указанной области

Automotive

Пример потока обработки

Camera Image 
Input HDR

Iris Focus Image Subtraction Glue Read Inspection

Out of focus Optimal focusВне фокусировки Оптимальная 
фокусировка
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Извлечение объектов для контроля
При выполнении полной проверки нанесения герметика, эффект от 
варьирующихся условий можно устранить, сравнив изображение, которое было 
получено перед нанесением герметика с зарегистрированным, как мастер-
изображение. Серия FH может легко сравнить мастер-изображение, чтобы 
определить различия, используя элемент обработки Image Subtraction.

Контроль траектории и ширины
Элемент обработки Glue Bead Inspection оценивает профиль герметика в числовом 
эквиваленте, просто определяя начальную и конечную точки инспектируемого 
объекта. Это минимизирует несоответствия при проверке. Даже сложные 
траектории могут быть точно оценены. 
В отличие от общей проверки по ширине на основе краев, для контроля 
используется профиль объекта. Этот метод позволяет выполнять точный контроль 
сложных кривых и прерывистых линий.

До применения После применения

Разница

Original image

Можно точно 
определять 
сложные кривые 
и прерывания

Ширину 
герметика 
можно 
измерить с 
точностью до 
миллиметра

3,3 мм

6,5 мм

Original image

Можно точно 
определять 
сложные кривые 
и прерывания

Ширину 
герметика 
можно 
измерить с 
точностью до 
миллиметра

3,3 мм

6,5 мм
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Универсальный выбор

Вы можете выбрать наилучшее сочетание камеры и контроллера для вашей задачи.
Программные средства свободно применяются на всех контроллерах. Это позволяет вам устанавливать устройства с необходимыми возможностями там, где они нужны.

Подсветки
Мы предлагаем полную линейку подсветок, необходимых для анализа 
изображений. Использование контроллера подсветки, монтируемого на камеру, 
позволяет вам управлять условиями подсветки с помощью устройств серии FH, что 
упрощает конфигурирование.

Камеры
Выберите подходящую камеру в соответствии с вашими требованиями к 
разрешению. Также доступны простые камеры со встроенной подсветкой.

Контроллеры FH
Выберите контроллер на основании требуемой скорости обработки и типа 
сетевого соединения. Все контроллеры можно подключить к любой камере.

Кабели камеры
Линейка кабелей включает изгибоустойчивые кабели и кабели с угловым 
разъёмом. Используйте удлинительный кабель FZ-VSJ для увеличения длины 
кабелей.

Описание Светодиод
Светодиод высокой 
яркости

Контроллер подсветки, монтируемый на 
камере

FLV-TCC FL-TCC

Линейная подсветка FLV-BR FL-BR

Кольцевая подсветка с прямым светом FLV-DR FL-DR

Кольцевая подсветка с малым углом FLV-DL -

Коаксиальная подсветка FLV-CL -

Бестеневая подсветка FLV-FR/FP/FS/FQ -

Точечная подсветка FLV-EP -

Подсветка фона/границ с прямым светом FLV-DB/FB -

Купольная подсветка FLV-DD -

Разрешение
Стандарт-
ная камера

Высокоско-
ростная камера

Камера со строко-
вым затвором

Камера со встроен-
ной подсветкой

12 Мп - FH-S□12 - -

5 Мп/4 Мп FZ-S□5M FH-S□04 - -

2 Мп FZ-S□2M FH-S□02 - -

0,3 Мп FZ-S□ FH-S□ - FZ-SQ□□□□

Модель
Многопоточная 
обработка

Количество 
подсоединяемых камер

Промышленная сеть

FH-3050-□□  8 макс. EtherNet/IP,EtherCAT

FH-1050-□□  8 макс. EtherNet/IP,EtherCAT

FH-L550-□□ - 8 макс. EtherNet/IP

Описание Модель

Кабель камеры FZ-VS3□□

Кабель камеры с угловым разъёмом FZ-VSL3□□

Изгибоустойчивый кабель камеры FZ-VSB3□□

Изгибоустойчивый кабель камеры с угловым разъёмом FZ-VSLB3□□

Удлинительный кабель FZ-VSJ
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Сенсорная панель оператора
Сенсорная панель оператора оптимально подходит для работы с серией FH.

Application producer
Данное ПО позволяет вам устанавливать приложения, которые вы создали с 
помощью серии FH.

Описание Модель

DVD для установки FH-AP1

Лицензия на ПО FH-AP1L

Описание Модель

Сенсорная панель оператора 12,1 дюйма FH-MT12

Кабель преобразования DVI-аналоговый сигнал 
для сенсорной панели оператора

FH-VMDA □□

USB-кабель для сенсорной панели оператора FH-VUAB □□
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Надежность в тяжелых условиях 
и простота настройки

Применения для прослеживаемости продукции
Один датчик может выполнять все, начиная со 
считывания кода GS1 и заканчивая контролем качества 
с использованием средств технического зрения, что 
позволяет сэкономить средства и пространство при 
отслеживании и контроле продукции.

Пищевая 
промышленность/

Фармацевтика/
Товары массового 

потребления

Надежность в тяжелых условиях 

Применения для прослеживаемости продукции

Выполнение всех 
этапов с 1 по 4

Раньше

Ок. 80 различных 
шрифтов

Пример потока обработки

0. Camera Image input FH

1. OCR

2. Штрих-код

Распознавание текста (OCR) основано на 
технологии Think & See - нашей системе 
распознавания изображений. Более 
подробную информацию см. в разделе 
"Think & See".

ПЛК

Для проверки использовалось 
устройство чтения кодов и датчик 
технического зрения

Устройство чтения кодов

Датчики технического зрения

1  Считывание кода

2   Считывание 
символов

4   Сравнивает данные 
кода с данными 
символов

3   Оценивает качество 
печати кода

Стабильное считывание трудночитаемых 
символов
Печатные символы могут быть расположены слишком 
близко друг к другу, символы могут быть напечатаны 

на изогнутых поверхностях. Даже в этих случаях стабильное 
считывание теперь возможно.

Простая установка со встроенным словарем
Многие предыдущие методы считывания символов требовали 
установки словаря перед использованием, что было довольно 
трудоемко. Встроенный словарь, разработанный на основании 
нашего многолетнего и богатого опыта в автоматизации 
предприятий, включает в себя множество шрифтов и возможных 
вариантов символов, устраняя необходимость в установке 
словаря. Вы можете также добавить нестандартные символы при 
считывании специальных шрифтов.

Соприкасание 
символов 

Изогнутая 
строка 

символов

Можно читать символы с большинства 
принтеров, включая матричные и ударные 
принтеры.

Многопоточная обработка в 
случайном порядке

Один контроллер FH-3050/-1050 
может выполнять совершенно 
разные задачи инспекции. 
Контроллеры, настроенные на 
разные задачи инспекции, могут быть 
интегрированы в один, что уменьшает 
первоначальные затраты и позволяет 
сэкономить пространство.

Принтер 
горячей печати

Струйный 
принтер

Термопринтер Устройство 
лазерной 

маркировки

Распознавание символов (OCR)

Обнаружение вложений при 
упаковке

Внешняя проверка Проверка кода GS1
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Конфигурация системы

Подключение устройств серии FH с помощью EtherCAT

Информация для заказа

Контроллеры датчиков серии FH
Параметр Центральный процессор Количество камер Выход Код заказа

Контроллеры 
блочного типа

Высокоскоростные 
контроллеры (4 ядра)

2 NPN/PNP FH-3050
4 NPN/PNP FH-3050-10
8 NPN/PNP FH-3050-20

Стандартные 
контроллеры (2 ядра)

2 NPN/PNP FH-1050
4 NPN/PNP FH-1050-10
8 NPN/PNP FH-1050-20

Контроллеры 
блочного типа

Базовые контроллеры
(2 ядра)

2 NPN/PNP FH-L550

4 NPN/PNP FH-L550-10

ПЛК для управления
вх./вых. сигналами

Датчик входа
запуска Устройства управления

освещением

Инкрементный
угловой энкодер

Sysmac Studio
версия Standard Edition
или Vision Edition 

Другое ведомое устройство (со встр.
функцией ведомого устройства EtherCAT)

Камеры

Универсальный
контроллер серии NJ/NX

Устройства управления
освещением

Внешний источник
освещения

Система технического зрения
Контроллеры датчиков серии FH 

Специальный кабель

Кабели EtherCAT *1

Кабели EtherCAT *1

Специальный кабель для монитора
с сенсорным экраном

Кабель для интерфейса сенсорной панели

*1. Следует использовать кабель типа STP (экранированная витая пара) категории 5 или выше с двойным экраном (оплетка + алюминиевая фольга) для EtherCAT и разъем RJ45.
*2. Следует использовать кабель типа STP (экранированная витая пара) категории 5 или выше для Ethernet и разъем RJ45.

Пример подключения контроллеров датчиков FH (модели на 4 камеры)

Специальный кабель для камер

Специальный кабель для
входных/выходных сигналов

Монитор с сенсорным
экраном FH-MT12

Ведомые устройства соединения EtherCAT

Кабели Ethernet *2
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Камеры

Кабели для камер

Параметр Описание Цветные/
монохромные

Время 
считывания 
изображения*1

*1 Время считывания изображения не включает время обработки и преобразования изображения в контроллере датчика. Время считывания изображения
камерой варьируется в зависимости от модели контроллера датчика, количества камер и заданных параметров камеры. Следует проверить перед
эксплуатацией камеры.

Код заказа

Скоростные цифровые камеры с 
КМОП-матрицей
(требуется объектив)

12 млн. пиксель
(К одному контроллеру может быть 
подключено до четырех камер. К 
контроллеру FH-3050-20 или FH-1050-20 

Цветная 25,7 мс*2

*2 Частота кадров в высокоскоростном режиме при подключении камеры с помощью двух кабелей для камеры. Для других условий применения см. данные
в таблице ниже.

FH-SC12

Монохромная FH-SM12

Скоростные цифровые камеры с 
КМОП-матрицей
(требуется объектив)

4 млн. пиксель Цветная 8,5 мс*2 FH-SC04
Монохромная FH-SM04

2 млн. пиксель Цветная 4,6 мс*2 FH-SC02
Монохромная FH-SM02

300 000 пиксель Цветная 3,3 мс FH-SC

Монохромная FH-SM

Цифровые камеры с КМОП-
матрицей (требуется объектив)

5 млн. пиксель Цветная 71,7 мс FH-SC05R

Монохромная FH-SM05R

Цифровые камеры с ПЗС-матрицей
(требуется объектив)

5 млн. пиксель Цветная 62,5 мс FZ-SC5M2

Монохромная FZ-S5M2

2 млн. пиксель Цветная 33,3 мс FZ-SC2M

Монохромная FZ-S2M

300 000 пиксель Цветная 12,5 мс FZ-SC

Монохромная FZ-S

Скоростные цифровые камеры с 
ПЗС-матрицей
(требуется объектив)

300 000 пиксель Цветная 4,9 мс FZ-SHC

Монохромная FZ-SH

Компактные цифровые камеры с 
ПЗС-матрицей
(требуется объектив для 
компактной камеры)

300 000 пиксель, плоская модель Цветная 12,5 мс FZ-SFC

Монохромная FZ-SF

300 000 пиксель, удлиненная 
цилиндрическая модель

Цветная 12,5 мс FZ-SPC

Монохромная FZ-SP

Компактная цифровая 
интеллектуальная камера с КМОП-
матрицей
(камера + объектив с ручной 
фокусировкой + 
мощный источник освещения)

Узкий угол обзора Цветная 16,7 мс FZ-SQ010F

Стандартный угол обзора Цветная FZ-SQ050F

Широкий угол обзора (большое 
расстояние до объекта)

Цветная FZ-SQ100F

Широкий угол обзора (малое расстояние 
до объекта)

Цветная FZ-SQ100N

Параметр Описание Код заказа*1

*1 Вместо _ в номере модели следует указать длину кабеля, например: 2 м = 2, 3 м = 3, 5 м = 5, 10 м = 10

Кабель для подключения камеры
Длина кабеля: 2 м, 3 м, 5 м или 10 м *2

*2 Максимальная длина кабеля зависит от подключаемой камеры, а также от модели и длины применяемого кабеля. Дополнительные сведения см. в
таблицах «Совместимость камер и соединительных кабелей» и «Общая максимально допустимая длина кабелей при использовании блоков удлинения
кабеля FZ-VSJ». Если скоростная цифровая камера с КМОП-матрицей FH-S_02/-S_04/-S_12 используется в режиме высокой скорости передачи данных,
требуются два кабеля камеры.

FZ-VS3 _M

Изгибоустойчивый кабель для подключения камеры
Длина кабеля: 2 м, 3 м, 5 м или 10 м *2

FZ-VSB3 _M

Кабель с Г-образным разъемом для подключения камеры *1
Длина кабеля: 2 м, 3 м, 5 м или 10 м *2

FZ-VSL3 _M

Изгибоустойчивый кабель с Г-образным разъемом для камеры *3
Длина кабеля: 2 м, 3 м, 5 м или 10 м*2

*3 Кабель с Г-образным разъемом со стороны камеры.

FZ-VSLB3 _M

Кабель большой длины для подключения камеры
Длина кабеля: 15 m*2

FZ-VS4 15M

Кабель большой длины с Г-образным разъемом для подключения камеры *3
Длина кабеля: 15 м*2

FZ-VSL4 15M

Блок для удлинения кабеля 
С помощью двух блоков удлинения можно соединить до трех кабелей (максимальная длина кабеля: 45 
м*2)

FZ-VSJ
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Монитор с сенсорным экраном

Кабели монитора с сенсорным экраном

Кабели параллельного ввода/вывода, кабель энкодера

Кабель преобразования параллельного интерфейса
Если прибор серии F, серии FZ5 или серии FZ5-L требуется подключить к контроллеру датчиков серии FH, для преобразования 
сигналов можно использовать соответствующий кабель преобразования параллельного интерфейса FH-VPX при выполнении 
условий применимости.

Примечание. Невозможно использовать для F160-C10CP/-C10CF.

Параметр Описание Код заказа
Монитор с сенсорным экраном 12,1"
Для контроллеров датчиков FH*1

*1 Требуется контроллер датчика серии FH версии 5.32 или более поздней.

FH-MT12

Параметр Описание Код заказа
Кабель-переходник DVI-аналоговый интерфейс для монитора с сенсорным экраном
Длина кабеля: 2 м, 5 м или 10 м

FH-VMDA _M*1

*1 Вместо _ в номере модели следует указать длину кабеля, например: 2 м = 2, 5 м = 5, 10 м = 10.

Кабель RS-232C для монитора с сенсорным экраном
Длина кабеля: 2 м, 5 м или 10 м

XW2Z-___PP-1*2

*2 Вместо ___ в номере модели следует указать длину кабеля, например: 2 м = 200, 5 м = 500, 10 м = 010.

Кабель USB для монитора с сенсорным экраном
Длина кабеля: 2 м или 5 м

FH-VUAB _M *1

Параметр Описание Код заказа
Кабель параллельного ввода/вывода*1

Длина кабеля: 2 м, 5 м или 15 м

*1 Для передачи всех входных и выходных сигналов требуются 2 кабеля.

XW2Z-S013-_*2

*2 Вместо _ в номере модели следует указать длину кабеля. Например: 2 м = 2, 5 м = 5, 15м = 15

Кабель параллельного ввода/вывода для переходника с разъема на клеммный блок*1

Длина кабеля: 0,5 м, 1 м, 1,5 м, 2 м, 3 м, 5 м
Возможно подключение к переходникам с разъема на клеммный блок
(Рекомендуемые модели клеммных блоков: OMRON XW2R-_34G-T)

XW2Z-___EE*3

*3 Вместо ___ в номере модели следует указать длину кабеля. Например: 0,5 м = 050; 1 м = 100; 1,5 м = 150; 2 м = 200; 3 м = 300; 5 м = 500

Переходники с разъема на клеммный блок, для устройств общего назначения XW2R-_34GD-T*4

*4 Вместо _ в номере модели следует указать способ подключения. Например: винты с крестовым шлицем Phillips = J; винты с прямым шлицем = E;
безвинтовые пружинные клеммы (push-in) = P. 
Подробные сведения см. в каталоге продуктов серии XW2R (Cat. No. G077).

Кабель энкодера с выходными формирователями линии
Длина кабеля: 1,5 m

FH-VR 1.5M

Параметр Применимая модель Условия применимости Код заказа
Серия FZ • Не использовать сигнал RESET.*1

• Использовать COMIN и COMUT с одним источником 
питания.

*1 Даже если сигнал сброса (RESET) невозможно использовать при преобразовании, преобразование возможно при выполнении другого условия
применимости.

FH-VPX-FZ

Серия FZ-L35x • Не использовать сигнал RESET.*1 FH-VPX-FZL

Серия F160 F160-C10 • Не использовать сигнал RESET.*1
• Использовать COMIN и COMOUT с одним источником 

питания.
• Не использовать DI5 и DI6.

FH-VPX-F160

Серия F210 F210-C10 • Не использовать сигнал RESET.*1
• Использовать COMIN и COMOUT с одним источником 

питания.
• Не использовать DI8 и DI9.

FH-VPX-F210
F210-C10-ETN

Серия F500 F500-C10
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Рекомендуемые кабели для интерфейсов EtherCAT и EtherNet/IP
Следует использовать прямой кабель типа STP (экранированная витая пара) категории 5 или выше с двойным экраном (оплетка + 
алюминиевая фольга) для EtherCAT.
Следует использовать прямой или перекрестный кабель типа STP (экранированная витая пара) категории 5 или выше для EtherNet/IP.

Примечание. Будьте внимательны при разделке кабелей: у кабеля EtherCAT экран кабеля должен быть соединен с разъемами на обоих концах; у кабеля 
EtherNet/IP — только на одном конце.

Sysmac Studio — программное обеспечение для систем автоматизации
Приобретая Sysmac Studio впервые, заказывайте установочный DVD и требуемое количество лицензий. Установочные DVD и 
лицензии заказываются отдельно. При заказе только лицензии DVD не предоставляется.

Примечание 1. Для установки Sysmac Studio на несколько компьютеров предусмотрены групповые лицензии. За дополнительной информацией 
обращайтесь к представителю компании Omron.

2. Серия FH поддерживается в Sysmac Studio версии 1.07 и выше. FH-L550/-L550-10 в Sysmac Studio не поддерживается.

Параметр Описание Код заказа
Для EtherCAT Стандартный кабель с разъемами с обеих сторон (RJ45/RJ45)

Сечение провода и число пар: AWG27, 4 пары, материал оболочки кабеля: малодымящий без 
галогенов *1 
Цвет кабеля: синий, желтый или зеленый 
Длина кабеля: 0,2 м, 0,3 м, 0,5 м, 1 м, 1,5 м, 2 м, 3 м, 5 м, 7,5 м, 10 м, 15 м, 20 м

*1 В номенклатуру моделей входят кабели в малодымящей оболочке без галогенов для применения внутри шкафов и кабели в полиуретановой оболочке
для применения вне шкафов.

XS6W-6LSZH8SSCM-Y *2

*2 Подробные сведения см. в каталоге Cat. No. G019.

Кабель повышенной прочности с разъемами с обеих сторон (RJ45/RJ45)
Сечение провода и число пар: AWG22, 2 пары
Длина кабеля: 0,3 м, 0,5 м, 1 м, 2 м, 3 м, 5 м, 10 м, 15 м

XS5W-T421-MD-K*2

Кабель повышенной прочности с разъемами с обеих сторон (M12/RJ45)
Сечение провода и число пар: AWG22, 2 пары
Длина кабеля: 0,3 м, 0,5 м, 1 м, 2 м, 3 м, 5 м, 10 м, 15м

XS5W-T421-MC-K *2

Кабель повышенной прочности с разъемами с обеих сторон (M12 угловой/RJ45)
Сечение провода и число пар: AWG22, 2 пары
Длина кабеля: 0,3 м, 0,5 м, 1 м, 2 м, 3 м, 5 м, 10 м, 15 м

XS5W-T422-MC-K *2

– Для EtherCAT 
и
EtherNet/IP

Сечение провода и число пар:
AWG24, 4 пары

Кабели Hitachi Metals, Ltd. NETSTAR-C5E 
SAB 0.5 × 4P
*3

*3 Рекомендуется использовать указанный выше кабель для EtherCAT и EtherNet/IP вместе с указанным выше разъемом RJ45.

– Kuramo Electric Co. KETH-SB *3

– SWCC Showa Cable Systems 
Co.

FAE-5004 *3

– Разъемы RJ45 Panduit Corporation MPS588-C*3

– Сечение провода и число пар:
AWG22, 2 пары

Кабели Kuramo Electric Co. KETH-PSB-OMR *4

*4 Рекомендуется использовать указанный выше кабель для EtherCAT и EtherNet/IP вместе с указанным выше сборным разъемом RJ45.

– JMACS Japan Co.,Ltd. PNET/B *4

Сборный 
разъем RJ45

OMRON XS6G-T421-1 *4

– Для EtherNet/IP Сечение провода и число пар:
0,5м, 4 пары

Кабели Fujikura Ltd. F-LINK-E 0.5mm × 4P*5

*5 Рекомендуется использовать указанный выше кабель для EtherNet/IP вместе с указанными выше разъемами RJ45.

– Разъемы RJ45 Panduit Corporation MPS588 *5

Параметр Характеристики Количество лицензий Носитель Код заказа
Sysmac Studio
Standard Edition
Версия 1.__

Программное обеспечение Sysmac Studio предоставляет 
интегрированную среду для настройки, программирования, 
отладки и обслуживания контроллеров серии NJ/NX и других 
универсальных контроллеров, а также ведомых устройств сети 
EtherCAT и панелей оператора.
Sysmac Studio предназначено для работы в следующих ОС:
Windows XP (SP3 и выше, 32-разр.)/Windows Vista (32-разр.)/
Windows 7 (32-/64-разр.)/Windows 8 (32-/64-разр.)/
Windows 8.1 (32-/64-разр.)/Windows 10 (32-/64-разр.)

– (только носитель) DVD *1

*1 Для версий Standard Edition и Vision Edition используется один и тот же носитель.

SYSMAC-SE200D
1 лицензия – SYSMAC-SE201L
3 лицензии – SYSMAC-SE203L
10 лицензий – SYSMAC-SE210L
30 лицензий – SYSMAC-SE230L
50 лицензий – SYSMAC-SE250L

Sysmac Studio
Vision Edition
Версия 1.__ *2 *3

*2 В версии Vision Edition доступны только функции настройки датчиков технического зрения серии FH/серии FQ-M.
*3 Данный продукт включает только лицензию. Для установки на ПК необходимо наличие установочного DVD Sysmac Studio Standard Edition.

Sysmac Studio Vision Edition — ограниченная лицензия, 
предоставляющая избранные функции, необходимые для 
настройки датчиков технического зрения серии FQ-M и серии 
FH.

1 лицензия – SYSMAC-VE001L

Sysmac Studio
Robot Additional
Option*3

Sysmac Studio Robot Additional Option — ограниченная лицензия 
для объединенной эмуляции функций технического зрения и 
управления роботом.

1 лицензия – SYSMAC-RA401L
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Среда разработки
Приобретая Application Producer впервые, заказывайте установочный компакт-диск и лицензию. Установочные компакт-диски и 
лицензии заказываются отдельно. При заказе только лицензии компакт-диск не предоставляется.

Дополнительные принадлежности

Название Характеристики Количество лицензий Носитель Код заказа

Application Producer Программные компоненты, предоставляющие среду разработки 
для дополнительной адаптации стандартных функций 
контроллера серии FH к требованиям приложения.
Системные требования: 
ЦП: Intel Pentium (SSE2 или более высокого класса)
ОС: Windows 7 Professional (32-/64-разр.), Enterprise (32-/64-
разр.) или 
Ultimate (32-/64-разр.), Windows 8 Pro (32-/64-разр.) или 
Enterprise (32-/64-разр.), Windows 8.1 Pro (32-/64-разр.) или 
Enterprise (32-/64-разр.) 
.NET Framework: .NET Framework 3.5 или выше
Память: ОЗУ объемом не менее 2 Гбайт
Свободное место на диске: не менее 2 Гбайт
Браузер: Microsoft® Internet Explorer 6.0 или более поздний
Монитор: XGA (1024 × 768), режим True Colour (32 бит) или выше
Оптический привод: привод CD/DVD
Для адаптации программного обеспечения требуется 
следующее ПО:
Microsoft® Visual Studio® 2010 Professional или 
Microsoft® Visual Studio® 2008 Professional или
Microsoft® Visual Studio® 2012 Professional

– (Только носитель) Компакт-
диск 

FH-AP1

1 лицензия – FH-AP1L

Параметр Описание Код заказа
ЖК-монитор, 8,4" FZ-M08

Кабель ЖК-монитора
Для подключения ЖК-монитора FZ-M08 к контроллеру датчиков серии FH 
следует использовать разъем-переходник DVI-I–RGB (модель FH-VMRGB).

2 м FZ-VM 2M
5 м FZ-VM 5M

Разъем-переходник DVI-I–RGB FH-VMRGB

USB-память 2 Гбайт FZ-MEM2G

8 Гбайт FZ-MEM8G

Карта SD 2 Гбайт HMC-SD291

4 Гбайт HMC-SD491

Переключатель дисплея/USB FZ-DU

– Рекомендуемая модель мыши
Не требующая драйвера проводная мышь
(Мышь, для установки которой требуется драйвер, не поддерживается.)

–

Разветвители EtherCAT 3 порта Напряжение питания:
20,4…28,8 В=
(24 В= –15...+20%)

Потребление тока:
0,08 А

GX-JC03

6 портов Потребление тока:
0,17 А

GX-JC06

Коммутирующие 
концентраторы 
промышленного класса 
для EtherNet/IP и Ethernet

3 порта Обнаружение отказов: нет Потребление тока:
0,08 А

W4S1-03B

5 портов Обнаружение отказов: нет Потребление тока:
0,12 А

W4S1-05B

5 портов Обнаружение отказов: W4S1-05C

– Калибровочная пластина FZD-CAL
Детали общего 
назначения
для DIN-рейки 
(для FH-L550/-L550-10)

Кронштейн для монтажа на DIN-рейку FH-XDM-L

Рейка DIN 35 мм PHOENIX CONTACT Длина: 75,5/95,5/
115,5/200 см
Высота: 7,5 мм
Материал: железо
Поверхность: 
проводящая

NS 35/7,5
PERF

Длина: 75,5/95,5/
115,5/200 см
Высота: 15 мм
Материал: железо
Поверхность: 
проводящая

NS 35/15
PERF

Концевая планка PHOENIX CONTACT Для каждого 
контроллера датчика 
требуется 2 шт.

CLIPFIX 35

– Внешний источник освещения – FLV Series*1

FL Series*1
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Объективы
Объектив с резьбой C-mount для 1/3-дюймового датчика изображения (рекомендуемые модели: FZ-S/FZ-SH/FH-S)

Объектив с резьбой C-mount для 2/3-дюймового датчика изображения (рекомендуемые модели: FZ-S2M/FZ-S5M2/FH-S05R) 
(3Z4S-LE SV-7525H и 3Z4S-LE SV-10028H также можно использовать для FH-S02 и FH-S04)

Объектив с резьбой C-mount для 1-дюймового датчика изображения (рекомендуемые модели: FH-S02/FH-S04) 
(Также доступны: 3Z4S-LE SV-7525H с фокусным расстоянием 75 мм и 3Z4S-LE SV-10028H с фокусным расстоянием 100 мм.)

Устройство управления освещением
(требуется для управления 
внешним источником освещения из 
контроллера)

Для серии FLV Устройство 
управления 
освещением, 
монтируемое на 
камеру

FLV-TCC Series*1

Аналоговое 
устройство 
управления 
освещением

FLV-ATC Series*1

Для серии FL Устройство 
управления 
освещением, 
монтируемое на 
камеру

FL-TCC Series*1

Для компактной цифровой интеллектуальной камеры с КМОП-матрицей Монтажный 
кронштейн

FQ-XL

Монтажные 
кронштейны

FQ-XL2

Крепление 
поляризационного 
фильтра

FQ-XF1

– Монтажный кронштейн для FZ-S FZ-S-XLC
Монтажный кронштейн для FZ-S2M FZ-S2M-XLC
Монтажный кронштейн для FZ-SH FZ-SH-XLC
Монтажный кронштейн для FH-S, FZ-S5M2 FH-SM-XLC
Монтажный кронштейн для FH-S12 FH-SM12-XLC

*1 Подробные сведения см. в каталоге дополнительных принадлежностей для систем технического зрения (Cat. No. Q198).

Модель 3Z4S-LE
SV-
03514V

3Z4S-LE
SV-
04514V

3Z4S-LE
SV-0614V

3Z4S-LE
SV-0813V

3Z4S-LE
SV-1.214V

3Z4S-LE
SV-1.614V

3Z4S-LE
SV-2.514V

3Z4S-LE
SV-3.518V

3Z4S-LE
SV-5.018V

3Z4S-LE
SV-7.527V

3Z4S-LE
SV-10035V

Внешний вид/
размеры
(мм)

Фокусное 
расстояние

3,5 мм 4,5 мм 6 мм 8 мм 12 мм 16 мм 25 мм 35 мм 50 мм 75 мм 100 мм

Число 
диафрагмы (F)

1,4...закр
ыто

1,4...закр
ыто

1,4...закр
ыто

1,3...закр
ыто

1,4...закр
ыто

1,4...закр
ыто

1,4...закр
ыто

1,8...закрыто 1,8...закрыто 2,7...закрыто 3,5...закрыто

Размер 
фильтра

– – M27,0 
P0,5

M25,5 
P0,5

M27,0 
P0,5

M27,0 
P0,5

M27,0 
P0,5

M27,0 P0,5 M30,5 P0,5 M30,5 P0,5 M30,5 P0,5

Максимальный 
размер датчика

1/3 дюйма 1/3 дюйма 1/3 дюйма 1/3 дюйма 1/3 дюйма 1/3 дюйма 1/3 дюйма 1/3 дюйма 1/3 дюйма 1/3 дюйма 1/3 дюйма

Монтаж Резьба «C mount»

Модель 3Z4S-LE
SV-0614H

3Z4S-LE
SV-0814H

3Z4S-LE
SV-1214H

3Z4S-LE
SV-1614H

3Z4S-LE
SV-2514H

3Z4S-LE
SV-3514H

3Z4S-LE
SV-5014H

3Z4S-LE
SV-7525H

3Z4S-LE
SV-10028H

Внешний вид/
размеры
(мм)

Фокусное 
расстояние

6 мм 8 мм 12 мм 16 мм 25 мм 35 мм 50 мм 75 мм 100 мм

Число 
диафрагмы (F)

1,4...16 1,4...16 1,4...16 1,4...16 1,4...16 1,4...16 1,4...16 2,5...закрыто 2,8...закрыто

Размер 
фильтра

M40,5 P0,5 M35,5 P0,5 M27,0 P0,5 M27,0 P0,5 M27,0 P0,5 M35,5 P0,5 M40,5 P0,5 M34,0 P0,5 M37,5 P0,5

Максимальный 
размер датчика

2/3 дюйма 2/3 дюйма 2/3 дюйма 2/3 дюйма 2/3 дюйма 2/3 дюйма 2/3 дюйма 1 дюйм 1 дюйм

Монтаж Резьба «C mount»

Модель 3Z4S-LE
VS-0618H1

3Z4S-LE
VS-0814H1

3Z4S-LE
VS-1214H1

3Z4S-LE 
VS-1614H1N

3Z4S-LE
VS-2514H1

3Z4S-LE
VS-3514H1

3Z4S-LE
VS-5018H1

Внешний вид/
размеры
(мм)

Фокусное 
расстояние

6 мм 8 мм 12 мм 16 мм 25 мм 35 мм 50 мм

Число 
диафрагмы (F)

1,8...16 1,4...16 1,4...16 1,4...16 1,4...16 1,4...16 1,8...16

Размер 
фильтра

Использование 
фильтра 
невозможно

M55,0 P0,75 M35,5 P0,5 M30,5 P0,5 M30,5 P0,5 M30,5 P0,5 M40,5 P0,5

Максимальный 
размер датчика

1 дюйм 1 дюйм 1 дюйм 1 дюйм 1 дюйм 1 дюйм 1 дюйм

Монтаж Резьба «C mount»

Параметр Описание Код заказа

30,4
диам.
29,5 29,5

диам.
29,5 30,0

диам.
29 34,0

диам.
28 29,5

диам.
29 24,0

диам.
29 24,5

диам.
29 33,5[WD:∞]...

37,5[WD:300]

диам.
29 37,0[WD:∞]...

39,4[WD:1000]

диам.
32 42,0[WD:∞]...

44,4[WD:1000]

диам.
32 43,9[WD:∞]...

46,3[WD:1000]

диам.
32

57,5
диам.
42 52,5

диам.
39 51,0

диам.
30 47,5

диам.
30 36,0

диам.
30

45,5
диам.
44 57,5

диам.
44 49,5[WD:∞]...

54,6[WD:1200]

диам.
36

66,5[WD:∞]...
71,6[WD:2000]

диам.
39

57,2
диам.
64,5 59

диам.
57

48,0[WD:∞]...
48,5[WD:300]

диам.
38 45,0[WD:∞]...

45,9[WD:300]

диам.
38 33,5[WD:∞]...

35,6[WD:300]

диам.
38 35,0[WD:∞]...

39,1[WD:300]

диам.
38

диам.
44 44,5[WD:∞]...

49,5[WD:500]
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Объектив с резьбой M42 для датчика изображения большого размера (рекомендуется: FH-S12)

Объективы для компактной камеры

Удлинительные тубусы

Модель 3Z4S-LE
VS-L1828/M42-10

3Z4S-LE
VS-L2526/M42-10

3Z4S-LE
VS-L3528/M42-10

3Z4S-LE
VS-L5028/M42-10

3Z4S-LE
VS-L8540/M42-10

3Z4S-LE
VS-L10028/M42-10

Внешний вид/
размеры
(мм)

Фокусное 
расстояние

18 мм 25 мм 35 мм 50 мм 85 мм 100 мм

Число 
диафрагмы (F)

2,8...16 2,6...16 2,8...16 2,8...16 4,0...16 2,8...16

Размер 
фильтра

M55,0 P0,75 M55,0 P0,75 M62,0 P0,75 M62,0 P0,75 M52,0 P0,75 M52,0 P0,75

Максимальный 
размер датчика

1,8 дюйма

Монтаж Резьба M42

Модель FZ-LES3 FZ-LES6 FZ-LES16 FZ-LES30
Внешний вид/
размеры
(мм)

Фокусное 
расстояние

3 мм 6 мм 16 мм 30 мм

Число 
диафрагмы (F)

2,0...16 2,0...16 3,4...16 3,4...16

Объективы Для объективов с резьбой M42*1

*1 Не используйте удлинительные тубусы 0,5 мм / 1,0 мм / 2,0 мм прикрепленными друг к другу. Поскольку удлинительные тубусы крепятся на резьбу
объектива или другого удлинительного тубуса, соединение может ослабнуть в случае одновременного использования нескольких удлинительных тубусов
0,5 мм / 1,0 мм / 2,0 мм. 
Если общая длина объединенных удлинительных тубусов превышает 30 мм, требуется дополнительное крепление для защиты от вибрации.
Перед использованием удлинительного тубуса его следует проверить с фактическим устройством.

Для объективов с резьбой C mount * Для компактных цифровых камер с ПЗС-
матрицей

Код заказа 3Z4S-LE VS-EXR/M42 3Z4S-LE SV-EXR FZ-LESR
Содержание Комплект из 5 тубусов

(20 мм, 10 мм, 8 мм, 2 мм и 1 мм)
Максимальный наружный диаметр: диам. 
47,5 мм

Комплект из 7 тубусов
(40 мм, 20 мм, 10 мм, 5 мм, 2,0 мм, 1,0 мм 
и 0,5 мм)
Максимальный наружный диаметр: диам. 
30 мм

Комплект из 3 тубусов
(15 мм, 10 мм, 5 мм)
Максимальный наружный диаметр: диам. 
12 мм

94
диам.
58,5 80

диам.
58,5 108

диам.
64,5 94,5

диам.
66 129,5

диам.
55,5 134,5

диам.
54

16,4
диам.
12

диам.
12 19,7

диам.
12 23,1 25,5

диам.
12
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Характеристики

Контроллеры датчиков FH
Высокоскоростные контроллеры/стандартные контроллеры
Серия контроллера датчика Серия FH-3000 Серия FH-1000
Тип Высокоскоростные контроллеры (4 ядра) Стандартные контроллеры (2 ядра)
Модель контроллера датчика  FH-3050 FH-3050-10 FH-3050-20 FH-1050 FH-1050-10 FH-1050-20
Тип контроллера Модель BOX
Параллельный интерфейс ввода/вывода NPN/PNP (общий)
Основные
функции

Режим
работы

Стандартный Да
Многоканальный 
ввод с удвоенной 
скоростью

Да

Режим 
регулировки без 
остановки работы

Да

Режим 
независимого 
измерения на 
нескольких 
линиях

Да (макс. 8 линий)

Параллельная обработка Да
Кол-во подключаемых камер 2 4 8 2 4 8
Поддерживае-
мые
камеры

Камера серии FH-S Возможно подключение любых 
камер
серии FH-S.

Возможно
подключение
любых камер 
серии FH-S.*1

Возможно подключение любых 
камер
серии FH-S.

Возможно
подключение
любых камер 
серии FH-S.*1

Камера серии FZ-S Возможно подключение любых камер серии FZ-S.
Интерфейс камеры Интерфейс OMRON
Возможное количество условий 
съемки

128

Интерфейс
управления

USB-мышь Да (проводной USB-интерфейс, драйвер не требуется)
Сенсорный экран Да (RS-232C/USB-подключение: FH-MT12)

Настройка Создание последовательности обработки с помощью редактора блок-схем.
Язык Японский, английский, китайский упрощенный, китайский традиционный, корейский, немецкий, 

французский, испанский, итальянский
Интерфейс 
для под-
ключения
внешних 
устройств

Последовательный интерфейс RS-232C × 1
Интерфейс
Ethernet

Протокол Беспротокольный (TCP/UDP)
Интерфейс 1000BASE-T × 1 1000BASE-T × 2 1000BASE-T × 1 1000BASE-T × 2

Интерфейс EtherNet/IP Порт Ethernet (скорость передачи: 1 Гбит/с)
Интерфейс EtherCAT Да (ведомый)
Параллельный интерфейс ввода/
вывода

12 входов/31 выход:
использование 1 линии.
Режим работы: кроме режима независимого измерения на нескольких линиях.
17 входов/37 выходов:
использование 2 линий.
Режим работы: режим независимого измерения на нескольких линиях.
14 входов/29 выходов:
использование от 3 до 4 линий.
Режим работы: режим независимого измерения на нескольких линиях.
19 входов/34 выхода:
использование от 5 до 8 линий.
Режим работы: режим независимого измерения на нескольких линиях.

Интерфейс для подключения 
энкодера

Входное напряжение: 5 В±5%
Сигнал: уровень RS-422A
Каналы A/B/Z: 1 МГц

Порт для подключения монитора Выход DVI-I (аналоговые сигналы RGB и цифровой сигнал DVI-D) × 1
Интерфейс USB Хост USB2.0 × 4 (питание шины: порт 5 В/0,5 А)
Интерфейс SD-карты SDHC × 1

Индикато-
ры

Основной POWER (Питание): зеленый
ERROR (Ошибка): красный
RUN (Работа): зеленый
ACCESS (Доступ): желтый 

Ethernet NET RUN: 
зеленый
NET LINK 
ACT: желтый 

NET RUN1: зеленый
NET LINK ACK1: желтый 
NET RUN2: зеленый
NET LINK ACK2: желтый 

NET RUN: 
зеленый
NET LINK
ACT: желтый 

NET RUN1: зеленый
NET LINK ACK1: желтый 
NET RUN2: зеленый
NET LINK ACK2: желтый 

Карта SD SD POWER (Питание SD): зеленый
SD BUSY (Занятость SD): желтый 

EtherCAT EtherCAT RUN: зеленый
EtherCAT LINK/ACT IN: зеленый
EtherCAT LINK/ACT OUT: зеленый
EtherCAT ERR: красный

Напряжение питания 20,4…26,4 В=



Серия FH Системы технического контроля

35

Базовые контроллеры

Потребле-
ние
тока

Когда датчик 
подключен к 
контроллеру

Подключены 
2 камеры

Макс. 5,0 A Макс. 5,4 A Макс. 6,4 А Макс. 4,7 А Макс. 5,0 А Макс. 5,9 А

Подключено 
4 камеры

– Макс. 7,0 A Макс. 8,1 А – Макс. 6,5 А Макс. 7,5 А

Подключено 
8 камер

– – Макс. 11,5 A – – Макс. 10,9 A

Когда датчик
не подключен
к контроллеру

Подключены 
2 камеры

Макс. 4,1 A Макс. 4,2 A Макс. 5,2 A Макс. 3,6 A Макс. 3,7 A Макс. 4,5 A

Подключено 
4 камеры

– Макс. 4,8 A Макс. 5,6 A – Макс. 4,3 A Макс. 5,0 A

Подключено 
8 камер

– – Макс. 6,8 A – – Макс. 6,2 A

Встроенный вентилятор Да
Условия
эксплуата-
ции

Диапазон температур 
окружающего воздуха

Эксплуатация: 0 ...50°C
Хранение: –20...65°C (без обледенения или конденсации)

Влажность окружающего воздуха Эксплуатация: отн. влажн. 35%...85%
Хранение: отн. влажн. 35%...85% (без конденсации)

Среда эксплуатации Недопустимо наличие агрессивных газов.
Вибростойкость Частота колебаний: 10…150 Гц

Амплитуда (полуразмах): 0,1 мм
Ускорение: 15 м/с2

Время цикла: 8 мин/цикл
Число циклов: 10
Направление вибрации: вверх и вниз/вперед и назад/влево и вправо

Устойчивость к ударным 
нагрузкам 

Ударная нагрузка: 150 м/с2

Направление при испытании: вверх и вниз/вперед и назад/влево и вправо
Помехо-
устойчивость

Помехи быстрых
переходных 
процессов

Питание постоянного тока
Прямое проникновение: 2 кВ, время нарастания фронта: 5 нс, длительность импульса: 50 нс
Длительность одной пачки импульсов: 15 мс/0,75 мс, период: 300 мс, время действия: 1 мин
Входы/выходы
Прямое проникновение: 1 кВ, время нарастания фронта: 5 нс, длительность импульса: 50 нс
Длительность одной пачки импульсов: 15 мс/0,75 мс, период: 300 мс, время действия: 1 мин

Заземление Заземление типа D (сопротивление заземления 100 Ом или меньше) 
Конструк-
ция

Габаритные размеры 190 мм × 115 мм × 182,5 мм
Примечание: высота с учетом резиновых ножек основания.

Масса Приблиз. 3,2 кг Приблиз. 3,4 кг Приблиз. 3,4 кг Приблиз. 3,2 кг Приблиз. 3,4 кг Приблиз. 3,4 кг
Степень защиты IEC60529 IP20
Материал корпуса Крышка: оцинкованная стальная пластина

Боковая пластина: алюминий (A6063)
Дополнительные принадлежности Инструкция (на японском и английском языках): 1 экз., инструкция по монтажу для серии FH: 1 экз., 

общие сведения и инструкции по соблюдению нормативных требований для ЕС: 1 экз., источник питания 
(FH-XCN): 1 шт. (штыревой), 
ферритовое кольцо для кабеля камеры: 2 шт. (FH-3050, FH-1050), 4 шт. (FH-3050-10, FH-1050-10), 8 шт. 
(FH-3050-20, FH-1050-20)

*1 С камерой на 12 Мп: возможно подключение макс. 4 камер. При использовании других камер (кроме камер на 12 Мп): возможно подключение макс. 8
камер.

Серия контроллера датчика Серия FH-L
Тип Базовый контроллер
Модель контроллера датчика FH-L550 FH-L550-10
Тип контроллера Блочного типа
Параллельный интерфейс ввода/вывода NPN/PNP (общий)
Основные 
функции

Режим работы Стандартный Да
Многоканальный 
ввод с удвоенной 
скоростью

Да

Режим 
регулировки без 
остановки работы

Да

Режим 
независимого 
измерения на 
нескольких 
линиях

Нет

Параллельная обработка NPN/PNP (общий)
Кол-во подключаемых камер 2 4
Поддерживае
мые камеры

Камера серии FH-S Возможно подключение любых камер серии FH-S.
Камера серии FZ-S Возможно подключение любых камер серии FZ-S.

Интерфейс камеры Интерфейс OMRON
Возможное количество условий 
съемки

128

Интерфейс 
управления

USB-мышь Да (проводной USB-интерфейс, драйвер не требуется)
Сенсорный экран Да (RS-232C/USB-подключение: FH-MT12)

Настройка Создание последовательности обработки с помощью редактора блок-схем.
Язык Японский, английский, китайский упрощенный, китайский традиционный, корейский, немецкий, 

французский, испанский, итальянский

Серия контроллера датчика Серия FH-3000 Серия FH-1000
Тип Высокоскоростные контроллеры (4 ядра) Стандартные контроллеры (2 ядра)
Модель контроллера датчика  FH-3050 FH-3050-10 FH-3050-20 FH-1050 FH-1050-10 FH-1050-20
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Камеры
Скоростные цифровые камеры с КМОП-матрицей

Интер-
фейс для 
подключе-
ния
внешних 
устройств

Последовательный интерфейс RS-232C × 1
Интерфейс
Ethernet

Протокол Беспротокольный (TCP/UDP)
Интерфейс 1000BASE-T × 1

Интерфейс EtherNet/IP Порт Ethernet (скорость передачи: 1 Гбит/с)
Интерфейс EtherCAT Нет
Параллельный интерфейс ввода/
вывода

Высокоскоростной вход: 1
Обычная скорость: 9
Высокоскоростной выход: 4
Обычная скорость: 23

Интерфейс для подключения 
энкодера

Нет

Порт для подключения монитора Выход DVI-I (аналоговые сигналы RGB и цифровой сигнал DVI-D) × 1
Интерфейс USB Хост USB2.0 × 1. Питание шины: порт 5 В/0,5 А

USB3.0 × 1. Питание шины: порт 5 В/0,5 А
Интерфейс SD-карты SDHC × 1

Индикато-
ры

Основной POWER (Питание): зеленый
ERROR (Ошибка): красный
RUN (Работа): зеленый
ACCESS (Доступ): желтый 

Ethernet NET RUN: зеленый
NET LINK ACT: желтый 

Карта SD SD POWER (Питание SD): зеленый
SD BUSY (Занятость SD): желтый 

EtherCAT Нет
Напряжение питания 20,4…26,4 В=
Потребле-
ние
тока

Когда датчик 
подключен к 
контроллеру

Подключены 
2 камеры

Макс. 3,5 A Макс. 3,7 A

Подключено 
4 камеры

– Макс. 5,9 A

Подключено 
8 камер

– –

Когда датчик
не подключен
к контроллеру

Подключены 
2 камеры

Макс. 1,5 A Макс. 1,7 A

Подключено 
4 камеры

– Макс. 2,0 A

Подключено 8 
камер

– –

Встроенный вентилятор Нет
Условия 
эксплуата-
ции

Диапазон температур 
окружающего воздуха

Эксплуатация: 0...55°C
Хранение: –25...70°C

Влажность окружающего воздуха Эксплуатация и хранение: отн. влажн. 10% ...90% (без конденсации)
Среда эксплуатации Недопустимо наличие агрессивных газов.
Вибростойкость 5...8,4 Гц с амплитудой 3,5 мм, 8,4...150 Гц, ускорение 9,8 м/сІ

100 мин в каждом из направлений X, Y и Z (10 циклов по 10 мин каждый = всего 100 мин)
Устойчивость к ударным 
нагрузкам

Ударная нагрузка: 150 м/с2

Направление при испытании: вверх и вниз/вперед и назад/влево и вправо
Помехо-
устойчивость

Помехи быстрых 
переходных 
процессов 

Питание постоянного тока
Прямое проникновение: 2 кВ, время нарастания фронта: 5 нс, длительность импульса: 50 нс
Длительность одной пачки импульсов: 15 мс/0,75 мс, период: 300 мс, время действия: 1 мин
Входы/выходы
Прямое проникновение: 1 кВ, время нарастания фронта: 5 нс, длительность импульса: 50 нс
Длительность одной пачки импульсов: 15 мс/0,75 мс, период: 300 мс, время действия: 1 мин

Заземление Заземление типа D (сопротивление заземления 100 Ом или меньше) *1

Конструк-
ция

Габаритные размеры 200 мм × 80 мм × 130 мм
Масса Приблиз. 1,5 кг Приблиз. 1,5 кг
Степень защиты IEC60529 IP20
Материал корпуса Поликарбонат

Дополнительные принадлежности Инструкция (на японском и английском языках): 1 экз., инструкция по монтажу для серии FH-L: 1 экз., 
общие сведения и инструкции по соблюдению нормативных требований для ЕС: 1 экз., источник питания 
(FH-XCN-L): 1 шт. (штыревой)

*1 Существующее заземление класса 3.

Модель FH-SM FH-SC FH-SM02 FH-SC02 FH-SM04 FH-SC04 FH-SM12 FH-SC12
Элементы считывания 
изображения

Светочувствительная КМОП-
матрица 
(1/3" в эквиваленте)

Светочувствительная КМОП-
матрица 
(2/3" в эквиваленте)

Светочувствительная КМОП-
матрица 
(1" в эквиваленте)

Светочувствительная КМОП-
матрица 
(1,76" в эквиваленте)

Цветные/монохромные Монохромная Цветная Монохромная Цветная Монохромная Цветная Монохромная Цветная
Эффективное число 
пикселей

640 (Г) × 480 (В) 2040 (В) × 1088 (В) 2040 (Г) × 2048 (В) 4084 (Г) × 3072 (В)

Область изображения 
(гор. x вер.) (диагональ)

4,8 × 3,6 (6,0 мм) 11,26 × 5,98 (12,76 мм) 11,26 × 11,26 (15,93 мм) 22,5 × 16,9 (28,14 мм)

Размер пикселя 7,4 (мкм) × 7,4 (мкм) 5,5 (мкм) × 5,5 (мкм) 5,5 (мкм) × 5,5 (мкм) 5,5 (мкм) × 5,5 (мкм)

Серия контроллера датчика Серия FH-L
Тип Базовый контроллер
Модель контроллера датчика FH-L550 FH-L550-10
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Цифровые камеры с КМОП-матрицей

Цифровые ПЗС-камеры

Функция затвора Электронный затвор
Время выдержки 
устанавливается от 20 мкс до 
100 мс.

Электронный затвор
Время выдержки устанавливается от 25 мкс до 100 мс.

Электронный затвор
Время выдержки 
устанавливается от 60 мкс до 
100 мс.

Функция обрезки 
изображения

От 1 до 480 
строк

От 2 до 480 
строк

От 1 до 1088 
строк

От 2 до 1088 
строк

От 1 до 2048 
строк

От 2 до 2048 
строк

От 4 до 3072 строк (с шагом в 4 
строки)

Частота кадров 
(время считывания 
изображения)

308 кадров в секунду (3,3 мс) 219 кадров в секунду (4,6 мс)*1 118 кадров в секунду (8,5 мс)*1 38,9 кадров в секунду 
(25,7 мс)*1

Крепление объектива Резьба «C mount» Резьба M42
Зона обзора, 
расстояние до объекта

Выбирайте объектив в соответствии с требуемым размером зоны обзора и установочным расстоянием.

Диапазон температур 
окружающего воздуха

Эксплуатация: 0...40 °C, хранение: –25...65 °C (без обледенения или конденсации)

Влажность 
окружающего воздуха

Эксплуатация и хранение: 35% ...85% (без конденсации)

Масса Приблиз. 105 г Приблиз. 110 г Приблиз. 320 г
Дополнительные 
принадлежности

Инструкция по эксплуатации

*1 Частота кадров в высокоскоростном режиме при подключении камеры с помощью двух кабелей для камеры.

Модель FH-SM05R FH-SC05R
Элементы считывания 
изображения

Светочувствительная КМОП-матрица (1/2,5" в эквиваленте)

Цветные/монохромные Монохромная Цветная
Эффективное число 
пикселей

2592 (Г) × 1944 (В)

Область изображения 
(гор. × вер.)
(диагональ)

5,70 × 4,28 (7,13 мм)

Размер пикселя 2,2 (мкм) × 2,2 (мкм)
Тип сканирования Построчное сканирование
Тип затвора Сдвигаемый затвор
Функция затвора Электронный затвор

Время выдержки устанавливается от 500 до 10 000 мс с шагом в 50 мкс
Частота кадров
(время считывания 
изображения)

14 кадров в секунду (71,7 мс)

Крепление объектива Резьба «C mount»
Зона обзора, 
расстояние до объекта

Выбирайте объектив в соответствии с требуемым размером зоны обзора и установочным расстоянием.

Диапазон температур 
окружающего воздуха

Эксплуатация: 0...40°C
Хранение: –30...65°C (без обледенения или конденсации)

Влажность 
окружающего воздуха

Эксплуатация: отн. влажн. 35%...85%
Хранение: отн. влажн. 35%...85% (без конденсации)

Масса Приблиз. 52 г
Дополнительные 
принадлежности

Инструкция

Модель FZ-S FZ-SC FZ-S2M FZ-SC2M FZ-S5M2 FZ-SC5M2
Элементы считывания 
изображения

Построчный перенос со считыванием всех 
точек, 
ПЗС-матрица (1/3" в эквиваленте)

Построчный перенос со считыванием всех 
точек, 
ПЗС-матрица (1/1,8" в эквиваленте)

Построчный перенос со считыванием всех 
точек, 
ПЗС-матрица (2/3" в эквиваленте)

Цветные/монохромные Монохромная Цветная Монохромная Цветная Монохромная Цветная
Эффективное число 
пикселей

640 (Г) × 480 (В) 1600 (Г) × 1200 (В) 2448 (Г) × 2044 (В)

Область изображения 
(гор. x вер.) (диагональ)

4,8 × 3,6 (6,0 мм) 7,1 × 5,4 (8,9 мм) 8,4 × 7,1 (11 мм)

Размер пикселя 7,4 (мкм) × 7,4 (мкм) 4,4 (мкм) × 4,4 (мкм) 3,45 (мкм) × 3,45 (мкм)
Функция затвора Электронный затвор; время выдержки устанавливается от 20 мкс до 100 мс
Функция обрезки 
изображения

От 12 до 480 строк От 12 до 1200 строк От 12 до 2044 строк

Частота кадров 
(время считывания 
изображения)

80 кадров в секунду (12,5 мс) 30 кадров в секунду (33,3 мс) 16 кадров в секунду (62,5 мс)

Крепление объектива Резьба «C mount»
Зона обзора, 
расстояние до объекта

Выбирайте объектив в соответствии с требуемым размером зоны обзора и установочным расстоянием.

Диапазон температур 
окружающего воздуха

Эксплуатация: 0...50 °C
Хранение: –25...65 °C
(без обледенения или конденсации)

Эксплуатация: 0...40 °C
Хранение: –25...65 °C
(без обледенения или конденсации)

Влажность 
окружающего воздуха

Эксплуатация и хранение: 35% ...85% (без конденсации)

Модель FH-SM FH-SC FH-SM02 FH-SC02 FH-SM04 FH-SC04 FH-SM12 FH-SC12
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Компактные цифровые камеры с ПЗС-матрицей

Скоростные цифровые камеры с ПЗС-матрицей

Компактные цифровые интеллектуальные камеры с КМОП-матрицей

Масса Приблиз. 55 г Приблиз. 76 г Приблиз. 140 г
Дополнительные 
принадлежности

Инструкция по эксплуатации

Модель FZ-SF FZ-SFC FZ-SP FZ-SPC
Элементы считывания 
изображения

ПЗС-матрица построчного переноса со считыванием всех точек (1/3" в эквиваленте)

Цветные/монохромные Монохромная Цветная Монохромная Цветная
Эффективное число 
пикселей

640 (Г) × 480 (В)

Область изображения 
(гор. x вер.) (диагональ)

4,8 × 3,6 (6,0 мм)

Размер пикселя 7,4 (мкм) × 7,4 (мкм)
Функция затвора Электронный затвор; время выдержки устанавливается от 20 мкс до 100 мс
Функция обрезки 
изображения

От 12 до 480 строк

Частота кадров 
(время считывания 
изображения)

80 кадров в секунду (12,5 мс)

Крепление объектива Специальное крепление (M10,5 / P0,5)
Зона обзора, 
расстояние до объекта

Выбирайте объектив в соответствии с требуемым размером зоны обзора и установочным расстоянием.

Диапазон температур 
окружающего воздуха

Эксплуатация: 0...50 °C (усилитель камеры)
0...45 °C (головка камеры)
Хранение: –25...65 °C (без обледенения или конденсации)

Влажность 
окружающего воздуха

Эксплуатация и хранение: 35% ...85% (без конденсации)

Масса Приблиз. 150 г
Дополнительные 
принадлежности

Инструкция по эксплуатации, монтажный кронштейн,
четыре монтажных скобы (M2)

Инструкция по эксплуатации

Модель FZ-SH FZ-SHC
Элементы считывания 
изображения

ПЗС-матрица построчного переноса 
со считыванием всех точек (1/3" в эквиваленте)

Цветные/монохромные Монохромная Цветная
Эффективное число 
пикселей

640 (Г) × 480 (В)

Область изображения 
(гор. x вер.) (диагональ)

4,8 × 3,6 (6,0 мм)

Размер пикселя 7,4 (мкм) × 7,4 (мкм)
Функция затвора Электронный затвор; время выдержки устанавливается от 1/10 

до 1/50 000 с
Функция обрезки 
изображения

От 12 до 480 строк

Частота кадров 
(время считывания 
изображения)

204 кадра в секунду (4,9 мс)

Зона обзора,
расстояние до объекта

Выбирайте объектив в соответствии с требуемым размером 
зоны обзора и установочным расстоянием.

Диапазон температур 
окружающего воздуха

Эксплуатация: 0...40 °C
Хранение: –25...65 °C (без обледенения или конденсации)

Влажность 
окружающего воздуха

Эксплуатация и хранение: 35% ...85% (без конденсации)

Масса Приблиз. 105 г
Дополнительные 
принадлежности

Инструкция по эксплуатации

Модель FZ-SQ010F FZ-SQ050F FZ-SQ100F FZ-SQ100N
Элементы считывания 
изображения

Цветная КМОП-матрица (1/3" в эквиваленте)

Цветные/монохромные Цветная
Эффективное число 
пикселей

752 (Г) × 480 (В)

Область изображения 
(гор. x вер.) (диагональ)

4,51 × 2,88 (5,35 мм)

Размер пикселя 6,0 (мкм) × 6,0 (мкм)
Функция затвора От 1/250 до 1/32 258
Функция обрезки 
изображения

От 8 до 480 строк

Частота кадров 
(время считывания 
изображения)

60 кадров в секунду (16,7 мс)

Зона обзора 7,5 × 4,7...13 × 8,2 мм 13 × 8,2...53 × 33 мм 53 × 33...240 × 153 мм 29 × 18...300 × 191 мм

Модель FZ-S FZ-SC FZ-S2M FZ-SC2M FZ-S5M2 FZ-SC5M2



Серия FH Системы технического контроля

39

Кабель, монитор
Кабели для камер

Блок для удлинения кабеля

Кабели большой длины для камеры

Кабель энкодера

Монитор с сенсорным экраном

Примечание. Требуется контроллер датчика серии FH версии 5.32 или более поздней. 

Установочное 
расстояние

38...60 мм 56...215 мм 220...970 мм 32...380 мм

Класс светодиода *1 Группа риска 2
Диапазон температур 
окружающего воздуха

Эксплуатация: 0...50 °C
Хранение: –25...65 °C

Влажность 
окружающего воздуха

Эксплуатация и хранение: 35% ...85% (без конденсации)

Масса Приблиз. 150 г Приблиз. 140 г
Дополнительные 
принадлежности

Монтажный кронштейн (FQ-XL), крепление поляризационного фильтра (FQ-XF1), инструкция по эксплуатации и этикетка с 
предупреждением

*1 Применимые стандарты: IEC62471-2

Модель FZ-SQ010F FZ-SQ050F FZ-SQ100F FZ-SQ100N

Модель FZ-VS3 
(2 м)

FZ-VSB3 
(2 м)

FZ-VSL3 
(2 м)

FZ-VSLB3 
(2 м)

Стойкость к ударам 
(прочность)

10...150 Гц; амплитуда полуразмаха 0,15 мм; 
в 3 направлениях, 8 циклов, 4 раза

Температура 
окружающего воздуха

Эксплуатация и хранение: 0...65 °C
(без обледенения или конденсации)

Влажность 
окружающего воздуха

Эксплуатация и хранение: отн. влажн. 40%...70% 
(без конденсации)

Среда эксплуатации Недопустимо наличие агрессивных газов.
Материал Оболочка кабеля, разъем: ПВХ
Миним. радиус изгиба 69 мм 69 мм 69 мм 69 мм 
Масса Приблиз. 

170 г
Приблиз. 
180 г

Приблиз. 
170 г

Приблиз. 
180 г

Модель FZ-VSJ
Напряжение источника 
питания*1

*1 При подключении компактной интеллектуальной камеры или устройства
управления освещением для блока удлинения кабеля должен быть
предусмотрен источник питания на напряжение 12 В=.

11,5…13,5 В=

Потребление тока*2 Макс. 1,5 А
Диапазон температур 
окружающего воздуха

Эксплуатация: 0...50 °C; хранение: –25...65 °C 
(без обледенения или конденсации)

Влажность 
окружающего воздуха

Эксплуатация и хранение: 35%...85% (без 
конденсации)

Масса Приблиз. 240 г
Дополнительные 
принадлежности

Инструкция и 4 крепежных винта

*2 Указан ток потребления при подключении блока удлинения кабеля к
внешнему источнику питания.

Модель FZ-VS4 (15 м) FZ-VSL4 (15 м)
Стойкость к ударам 
(прочность)

10...150 Гц, амплитуда (полуразмах): 0,15 мм 
в 3 направлениях, 8 циклов, 4 раза

Температура 
окружающего воздуха

Эксплуатация и хранение: 0...65 °C
(без обледенения или конденсации)

Влажность 
окружающего воздуха

Эксплуатация и хранение: отн. влажн. 40%...70% 
(без конденсации)

Среда эксплуатации Недопустимо наличие агрессивных газов.
Материал Оболочка кабеля, разъем: ПВХ
Миним. радиус изгиба 78 мм 
Масса Приблиз. 1400 г

Модель FH-VR
Стойкость к вибрации 10...150 Гц; амплитуда полуразмаха 0,1 мм; 

в 3 направлениях, 8 циклов, 10 раз
Температура 
окружающего воздуха

Эксплуатация: 0...50 °C; хранение: –10...60 °C 
(без обледенения или конденсации)

Влажность 
окружающего воздуха

Эксплуатация и хранение: отн. влажн. 35%...85% 
(без конденсации)

Среда эксплуатации Недопустимо наличие агрессивных газов.
Материал Оболочка кабеля: тепло-, масло- и огнестойкий 

ПВХ
Разъем: поликарбонатный полимер

Миним. радиус изгиба 65 мм
Масса Приблиз. 104 г

Модель FH-MT12
Основные характеристики Область отображения 12,1 дюйма

Разрешение 1024 (В) × 768 (Г)
Количество цветов 16 700 000 цветов (8 бит/цвет)
Яркость 500 кд/м2 (тип.)
Контраст 600:1 (тип.)
Угол обзора Влево и вправо: 80° в каждом из направлений; вверх: 80°, вниз: 60°
Задняя подсветка Светодиодная, торцевая
Срок службы подсветки Приблиз. 100 000 ч
Сенсорный экран 4-проводной резистивный сенсорный экран

Интерфейс для подключения 
внешних устройств

Видеовход Аналоговый RGB
Сигнал управления сенсорной 
панелью

USB
RS-232C

Номинальные параметры Напряжение питания 24 В= (21,6...26,4 В=)
Потребляемый ток 0,5 А
Сопротивление изоляции Между источником питания постоянного тока и клеммой FG монитора с 

сенсорным экраном: 20 МОм или выше (при номинальном напряжении 250 В)
Условия 
эксплуатации

Диапазон температур окружающего 
воздуха

Эксплуатация: 0...50°C, хранение: –20...65°C (без обледенения или 
конденсации)

Влажность окружающего воздуха Эксплуатация и хранение: отн. влажн. 20%...85% (без обледенения или 
конденсации)

Атмосфера Недопустимо наличие агрессивных газов.
Вибропрочность 10...150 Гц, амплитуда полуразмаха 0,1 мм (макс. ускорение 15 м/с2)

10 раз по 8 минут в каждом из 3 направлений
Степень защиты Монтаж в панель: IP65 с лицевой стороны

Управление Стилус
Конструкция Монтаж Монтаж в панель, монтаж по стандарту VESA

Масса Приблиз. 2,6 кг
Материал Передняя панель: поликарбонат/полибутилентерефталат; лицевая накладка: 

ПЭТ; задняя сторона: нерж. сталь
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Кабели монитора с сенсорным экраном

Характеристики интерфейса связи EtherCAT

Сведения о версиях

Датчики серии FH и средства программирования
Следует использовать последнюю версию Sysmac Studio Standard Edition/Vision Edition.

Элементы конструкции и их назначение

Модель FH-VMDA (2 м) FH-VUAB (2 м) XW2Z-200PP-1 (2 м)
Модели с кабелем Кабель-переходник DVI-аналоговый 

интерфейс
Кабель USB Кабель интерфейса RS-232C

Вибропрочность 10...150 Гц, амплитуда полуразмаха 0,1 мм, 10 раз по 8 минут в каждом из 3 направлений
Температура окружающей 
среды

Условия эксплуатации: 0...50°C, условия хранения: –10...60°C (без обледенения или конденсации)

Влажность окружающей 
среды

Условия эксплуатации: отн. влажн. 35%...85%; условия хранения: отн. влажн. 35%...85% (без обледенения или 
конденсации)

Атмосфера Недопустимо наличие агрессивных газов.
Материал Оболочка кабеля, разъем: ПВХ Оболочка кабеля: ПВХ 

Разъем: АБС-пластик/никелирование
Минимальный радиус изгиба 36 мм 25 мм 59 мм
Масса Приблиз. 220 г Приблиз. 75 г Приблиз. 162 г

Параметр Характеристики
Стандарт связи МЭК 61158, тип 12
Физический уровень 100 BASE-TX (IEEE802.3)
Тип модуляции Передача в основной полосе без модуляции
Скорость передачи 100 Мбит/с
Топология Зависит от характеристик ведущего устройства EtherCAT.
Среда передачи Прямой кабель витая пара категории 5 или выше с двойным экраном (оплетка + алюминиевая фольга)
Расстояние связи Расстояние между узлами: 100 м и меньше
Диапазон установки адреса узла От 00 до 9
Клеммы для подключения внешних 
устройств

2 разъема RJ45 (с экранированием), IN: ввод данных EtherCAT, OUT: вывод данных EtherCAT

Объем данных PDO при 
передаче/приеме

Вход 56...280 байт/линия (включая данные ввода, данные состояния и неиспользуемые области); может быть 
установлено до 8 линий.*1

*1 Зависит от максимального количества, поддерживаемого ведущим устройством.

Выход 28 байт/линия (включая данные вывода и неиспользуемые области); может быть установлено до 8 линий.*1

Объем данных почтового 
ящика

Вход 512 байт
Выход 512 байт

Почтовый ящик Экстренные сообщения, SDO-запросы и SDO-данные
Способы обновления Синхронизированное обновление входов/выходов (DC)

Серия FH Версия серии FH Соответствующая версия Sysmac Studio Standard Edition/Vision Edition
FH-3050 (-_)
FH-1050 (-_)

Версия 5.60 Поддерживается, начиная с версии 1.15.
Версия 5.50 Поддерживается, начиная с версии 1.14.89.
Версия 5.30 Поддерживается, начиная с версии 1.10.80.
Версия 5.20 Поддерживается, начиная с версии 1.10.
Версия 5.10 Поддерживается, начиная с версии 1.07.43.
Версия 5.00 Поддерживается, начиная с версии 1.07. Не поддерживается в версиях 1.06 и ниже.

Название Описание
[1] Светодиод «POWER» Светится при поданном питании.
[2] Светодиод «ERROR» Светится, если произошла ошибка.
[3] Светодиод «RUN» Светится, когда контроллер работает в режиме измерения.
[4] Светодиод «ACCESS» Мигает во время обращения к внутренней энергонезависимой памяти.
[5] Светодиод «SD POWER» Мигает, когда на карту памяти SD подано питание и карта пригодна к использованию.
[6] Светодиод «SD BUSY» Мигает во время обращения к данным карты памяти SD.
[7] Светодиод «EtherCAT RUN» Светится, когда интерфейс EtherCAT готов к использованию.

A

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

[11]

[7]

[8]

[9]

[10]

[12]
[13]

[14]

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

J

Контроллеры датчиков 
Высокоскоростные контроллеры/
стандартные контроллеры
блочного типа 
(модель на 4 камеры)
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[8] Светодиод «EtherCAT LINK/ACT IN» Светится при установленном соединении с устройством EtherCAT, мигает во время обмена 
данными.

[9] Светодиод «EtherCAT LINK/ACT OUT» Светится при установленном соединении с устройством EtherCAT, мигает во время обмена 
данными.

[10] Светодиод «EtherCAT ERR» Светится при нарушении связи по интерфейсу EtherCAT.
[11] Светодиод «EtherNet NET RUN1» Светится, когда интерфейс EtherNet готов к использованию.
[12] Светодиод «EtherNet NET LINK/ACK1» Светится при установленном соединении с устройством EtherNet, мигает во время обмена 

данными.
[13] Светодиод «EtherNet NET RUN2» Светится, когда интерфейс EtherNet готов к использованию.
[14] Светодиод «EtherNet NET LINK/ACK2» Светится при установленном соединении с устройством EtherNet, мигает во время обмена 

данными.

Название Описание
A Гнездо для карты памяти SD Служит для установки карты памяти SD. Не допускается вставлять или извлекать карту памяти SD 

во время выполнения измерений. 
Это может привести к увеличению времени измерений или повреждению данных.

B Разъем EtherNet Служит для подключения устройства EtherNet.

C Разъем USB Служит для подключения USB-устройства. Не допускается вставлять или извлекать устройство во 
время выполнения измерений.
Это может привести к увеличению времени измерений или повреждению данных.

D Разъем RS-232C Служит для подключения внешнего оборудования, например программируемого контроллера.
E Разъем DVI-I Служит для подключения монитора.
F Разъем ввода/вывода (сигналы 

управления, сигналы данных)
Служит для подключения контроллера к внешнему оборудованию, такому как датчик 
синхронизации или ПЛК.

G Переключатель адреса EtherCAT Служит для установки адреса узла (00...99) устройства в сети EtherCAT.
H Разъем интерфейса связи EtherCAT (IN) Служит для подключения устройства EtherCAT.
I Разъем интерфейса связи EtherCAT 

(OUT)
Служит для подключения устройства EtherCAT.

J Разъем энкодера Служит для подключения энкодера.
K Разъем камеры Служит для подключения камер.
L Клеммный блок источника питания Служит для подключения источника питания постоянного тока. Контроллер должен подключаться 

отдельно от других устройств (отдельным кабелем). Вывод заземления также должен быть 
подключен. *1 Контроллер должен быть заземлен отдельно от других устройств. 

*1 Используйте разъем (штыревой) для подключения источника питания серии FH-XCN.
Дополнительные сведения см. в разделе «5-3 Монтаж контроллера датчика» в Руководстве по монтажу и настройке систем технического зрения серии
FH/FZ5 (Z366).

Название индикатора Описание
[1] Светодиод «PWR» Светится при поданном питании.
[2] Светодиод «ERROR» Светится, если произошла ошибка.
[3] Светодиод «RUN» Светится, когда контроллер работает в режиме измерения.
[4] Светодиод «ACCESS» Мигает во время обращения к внутренней энергонезависимой памяти.
[5] Светодиод «SD PWR» Светится, когда на карту памяти SD подано питание и карта пригодна к использованию.
[6] Светодиод «SD BUSY» Светится во время обращения к данным карты памяти SD.
[7] Светодиод «Ethernet NET RUN» Светится, когда интерфейс EtherNet готов к использованию.
[8] Светодиод «Ethernet NET LINK/ACT» Мигает при установленном соединении с устройством EtherNet, мигает во время обмена данными.

Название Описание

2-канальная камера 4-/8-канальная камера
Для Ethernet и
EtherNet/IP 
используется
один порт.

Верхний порт:
порт Ethernet
Нижний порт:
Для Ethernet и
EtherNet/IP 
используется
один порт.

[1]

[3]

[5]

[2]

[4]

[6]

[7]

[8]

F

G

H

D

E

I

A

C

B

Базовые контроллеры 
блочного типа 
(модели на 4 камеры)
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Название разъема Описание
A Гнездо для карты памяти SD Служит для установки карты памяти SD. Не допускается вставлять или извлекать карту памяти SD 

во время выполнения измерений. Это может привести к увеличению времени измерений или 
повреждению данных.

B Разъем USB 2.0 Для подключения к USB 2.0. Не допускается подключать или отключать устройства во время 
загрузки или записи результатов измерения или данных. 
Иначе может возрасти время измерений или могут быть повреждены данные.

C Разъем USB 3.0 Для подключения к USB 3.0. Не допускается подключать или отключать устройства во время 
загрузки или записи результатов измерения или данных. 
Иначе может возрасти время измерений или могут быть повреждены данные.
Порт USB 3.0 может использоваться как источник питания шины.
При использовании контроллера датчика с портом USB 3.0 достигается более высокая скорость 
передачи данных.

D Разъем Ethernet Служит для подключения устройства EtherNet.
Общий порт для Ethernet и EtherNet/IP.

E Разъем RS-232C Служит для подключения внешнего оборудования, например программируемого контроллера.
F Разъем монитора Служит для подключения монитора.
G Разъем параллельного интерфейса

(линии управления, линии данных)
Служит для подключения контроллера к внешнему оборудованию, такому как датчик 
синхронизации.

H Разъем камеры Служит для подключения камер.
I Клеммный блок источника питания Служит для подключения источника питания постоянного тока. Контроллер должен подключаться 

отдельно от других устройств (отдельным кабелем). Вывод заземления также должен быть 
подключен. *1 Контроллер датчика FH должен быть заземлен отдельно от других устройств.

*1 Используйте разъем (штыревой) для подключения источника питания серии FH-XCN-L.
Дополнительные сведения см. в разделе «5-3 Монтаж контроллера датчика» в Руководстве по монтажу и настройке систем технического зрения серии
FH/FZ5 (Z366).



Почему OMRON

Масштабируемость для оптимального решения
Оборудование под конкретную задачу, без переплаты за излишнюю функциональность

• Бюджетное оборудование для решения простых задач;

• Оборудование для ответственных промышленных применений;

• Оборудование для задач, требующих особого подхода и специфических методов решения.

Специалисты нашей компании по продажам и 

инженеры технической поддержки готовы прийти на 

помощь в реализации вашего проекта в 

металлообработке на всей территории России.

Локальная поддержка
Мы имеем возможность бесплатно предоставить вам 

образец оборудования для проведения испытаний до 

непосредственного внедрения.

Бесплатные тестовые образцы

Инвестиции в исследования 
и разработки7% Входит в список 150 ведущих получателей патентов в мире. 

1200 сотрудников заняты в сфере НИОКР. 

Более 11 000 выданных и находящихся на рассмотрении патентов.

Гибкая складская политика
• Центральный склад в Московской области, г. Пушкино;

• Распределенные склады дистрибьюторов;

• Формирование склада под потребности заказчиков.

Прайс-лист в рублях
Зафиксированный в рублях прайс-лист в течение 

длительного времени.

Семинары и обучения
Мы регулярно проводим семинары и тренинги по продукции 

OMRON различного уровня сложности:

• В центральном офисе OMRON в Москве;

• В учебном центре в Санкт-Петербурге;

• Выездные обучения на территории заказчика;

• Индивидуальные обучения по проекту/помощь в запуске.

Япония, Киото
Штаб-квартира

80 лет на рынке

6 офисов в РФ
в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 

Самаре, Воронеже и Новосибирске

4 сервис-центра 

в Москве, 

Санкт-Петербурге, 

Екатеринбурге
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Офисы поддержки и продаж

Мы стремимся к совершенству, однако компания Omron Europe BV и/или ее дочерние и аффилированные структуры не дают 
никаких гарантий и не делают никаких заявлений в отношении точности и полноты информации, изложенной в данном 
документе. Мы сохраняем за собой право вносить любые изменения в любое время без предварительного уведомления.

Хотите узнать больше? 

OMRON РОССИЯ
 +7 495 648 94 50
 industrial.omron.ru

Австрия
Тел.: +43 (0) 2236 377 800
industrial.omron.at

Бельгия
Тел.: +32 (0) 2 466 24 80
industrial.omron.be

Великобритания
Тел.: +44 (0) 870 752 0861
industrial.omron.co.uk

Венгрия
Тел.: +36 1 399 30 50
industrial.omron.hu

Германия
Тел.: +49 (0) 2173 680 00
industrial.omron.de

Дания
Тел.: +45 43 44 00 11
industrial.omron.dk

Испания
Тел.: +34 902 100 221
industrial.omron.es

Италия
Тел.: +39 02 326 81
industrial.omron.it

Нидерланды
Тел.: +31 (0) 23 568 11 00
industrial.omron.nl

Норвегия
Тел.: +47 22 65 75 00
industrial.omron.no

Польша
Тел.: +48 22 458 66 66
industrial.omron.pl

Португалия
Тел.: +351 21 942 94 00
industrial.omron.pt

Турция
Тел.: +90 (216) 556 51 30
industrial.omron.com.tr

Финляндия
Тел.: +358 (0) 207 464 200
industrial.omron.fi

Франция
Тел.: +33 (0) 1 56 63 70 00
industrial.omron.fr

Чешская Республика
Тел.: +420 234 602 602
industrial.omron.cz

Швейцария
Тел.: +41 (0) 41 748 13 13
industrial.omron.ch

Швеция
Тел.: +46 (0) 8 632 35 00
industrial.omron.se

Южная Африка
Тел.: +27 (0)11 579 2600
industrial.omron.co.za

Другие представительства 
Omron
industrial.omron.eu


	FH-Series_tecPart_RU.pdf
	Серия FH



 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: No scaling (crop or pad)
     Rotate: Never
     Size: 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
      

        
     AllSame
     1
            
       D:20180620213621
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     1
     906
     358
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     None
     None
            
                
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     39
     44
     43
     44
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





